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Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu
»Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1925Z w ciagu ul.
H. Wieniawskiego w Stargardzie"

1. Podstawa opracowania

[1] Umowa Nr 2/2016 z dnia 26.01.2016r.

[2] Mapa wektorowa do celéw projektowych w skali 1:500

[3] Pomiary geodezyjne

[4] Badania geologiczne

[5] Aktualne wytyczne, normy i katalogi obowigzujgce w budownictwie drogowym

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. Dz. U. Nr 43,
poz. 430 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie.

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. Dz. U. Nr 63,
poz. 735 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.

2. Cel i zakres opracowania

Inwestycja pod nazwg przebudowa i budowa ul. Wieniawskiego w Stargardzie na odcinku
ok. 750m od ul. Szczecinskiej do petli autobusowej w rejonie posesji nr 32 obejmuje rozbudowe
istniejgcej ulicy poprzez wigczenie dziatek zajetych infrastrukturg drogowg w zakres
projektowanego pasa drogowego oraz pozyskanie nowych terendw pod projektowane elementy
drogowe. Planowane przedsiewziecie na poczatkowym odcinku zlokalizowane jest na obszarach
zabudowy jednorodzinnej, ktéra w dalszej czesci przechodzi zabudowe osiedlowg wielorodzinng.
Rozbudowa ul. Wieniawskiego ma za zadanie polepszenie komfortu przejazdu oraz
uporzadkowanie ruchu pieszych, rowerzystéw i pojazdéw na tym odcinku drogi. W ciggu
projektowanego odcinka w miejsce istniejacej nawierzchni asfaltowej wykonana zostanie naktadka
asfaltowa z jednoczesnym usunigciem starej spekanej warstwy bitumicznej. Skorygowana i
ujednolicona zostanie szerokos¢ jezdni ul. Wieniawskiego, przebudowane zostang chodniki, zatok
parkingowe i autobusowych oraz wybudowana zostanie nowa sciezka rowerowa.

Omawiane roboty budowlane zlokalizowane bedg w ramach istniejgcego pasa drogowego
oraz na dziatkach drogowych tworzgcych skrzyzowania drogowe, a takze na przylegtych
nieruchomosciach ktére w wyniku podziatéw lub wtgczenia catoSciowego zgodnie z Ustawg z dnia
10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych przejete zostang na rzecz jednostki samorzadu terytorialnego. Zakres inwestycji
obejmuje rowniez usuniecie kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng, rozbudowe istniejgcego
odwodnienia ulicy oraz wycinke drzew kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem pasa
drogowego.
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3. Stan istniejacy

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 1952Z o dt. ok. 750m zlokalizowany jest w
powiecie stargardzkim na terenie gminy miejskiej Stargard. Omawiana ul. Wieniawskiego
zlokalizowana jest w zachodniej czesci miasta i stanowi potgczenie przylegtych zabudowan z ul.
Szczecinska jako gtdéwng ulicg wyjazdowag w kierunku zachodnim i wlotem do centrum miasta. W
chwili obecnej ul. Wieniawskiego jest ulicg klasy technicznej L posiadajgca jezdnie szerokos¢ 6,0
— 7,5m o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi chodnikami o szerokosciach 1,5 — 4.0m. W
ciggu ulicy zlokalizowane sg nienormatywne zatoki autobusowe oraz zatoki parkingowe, a takze
szereg zjazdow i skrzyzowan z drogami publicznymi. Stan techniczny wykazuje szereg ubytkow,
wybojow, i spekan siatkowych swiadczacych o czesciowej utracie nosnosci.

W zakresie infrastruktury zwiazanej z obstugg pasa drogowego, odcinek ul. Wieniawskiego
posiada os$wietlenie uliczne i odwodnienie jezdni w postaci kanalizacji ogélnosptawne;j.

4, Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy wykona¢ nastepujgce prace przygotowawcze:

o wycinka kolidujgcego drzewostanu

O usuniecie ziemi urodzajnej humusu zgodnie z zakresem pokazanym na rys. ,Przekroje
poprzeczne”

O usuniecie starych warstw bitumicznych na gtebokos¢ ok. 6ecm

O rozbiorka nawierzchni zjazdéw i skrzyzowanh zlokalizowanych wzdtuz drogi powiatowej zgodnie
Z tabelg zjazdow

a rozbidrka nawierzchni chodnikéw

0 demontaz istniejgcego oznakowania pionowego zgodnie z projektem statej organizacji ruchu

5. Elementy projektowe

5.1. Plan sytuacyjny

Poczatek drogi powiatowej nr 19257 zlokalizowanej w ciggu ul. Wieniawskiego w Stargardzie
przyjety zostat w km 0+000.00 na skrzyZzowaniu z ul. Szczecinskg nie obejmujgc swoim zakresem
przebudowy skrzyzowania. Koniec przebudowy ustalono w km 0+748.10 w rejonie posesji nr 32
nie wytgczajac z przebudowy koncowy odcinek jezdni o dtugosci ok. 58.30m.

Trasa ul. Wieniawskiego zostata scisle dostosowana do istniejgcej lokalizacji pasa drogowego, a
w szczegolnosci do istniejgcego przebiegu jezdni. Projektowana ul. Wieniawskiego
zaprojektowana zostata w przekroju jedno-jezdniowym o dwoéch pasach ruchu. Znaczagca czesé
zadania zlokalizowana jest na terenach zagospodarowanych jako pas drogowy stanowigcych
wilasnos¢ ZDP w Stargardzie, Gminy Miasto Stargard oraz Spétdzielni Mieszkaniowej i 0s6b
prywatnych. Z uwagi na koniecznos¢ pozyskania terenéw pod rozbudowywang infrastrukture
drogowa, w ramach inwestycji dokonane zostang podziaty nieruchomosci oraz przejecia w catosci
dziatek, ktore sg niezbedne dla realizacji inwestycji. Nieruchomosci pozyskane zostang w trybie
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U. 2016.687 j.t. z péz. zm.)

5.2. Profil podtuzny

Jako podstawe do opracowania profilu podiuznego stanowit wysokosciowy pomiaréw geodezyjny
opracowany w ramach niniejszego projektu. Projektowang niwelete poprowadzono z zatozeniem
maksymalnego wykorzystania istniejgcego uksztattowania nawierzchni. Projekt niwelety
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minimalnej opierat sie na kontroli nastepujgcych po sobie przekrojéw poprzecznych z
uwzglednieniem jak najmniejszego podniesienia rzednych projektowanych w stosunku do
rzednych istniejgcych zjazdéw indywidualnych i skrzyzowan.

Projektowana niweleta, na poczatku trasy dowigzana zostata do istniejgcych rzednych ul.
Szczecinskiej. Na koncu trasy projektowang niwelete dowigzano do rzednych istniejgcej
nawierzchni bitumicznej

Wykonanie projektu niwelety minimalnej oraz $ciste dowigzanie sie do istniejgcego profilu
podtuznego wymusito zastosowanie pochylenia podiuznego w zakresie od i=0.30% do i=1.55%.
Projektowane zatomy niwelety wyokraglone zostaty tukami pionowymi o wartosciach od R=600 do
R=3500.

5.3. Roboty ziemne

W zwigzku z zakresem projektu przebudowy jakim jest wzmocnienie i poszerzenie nawierzchni

oraz odtworzenie korpusu drogowego na omawianym odcinku wystgpig roboty ziemne zwigzane z

korytowaniem pod projektowane warstwy konstrukcyjne. Do podstawowych robot zwigzanych z

robotami ziemnymi nalezg:

0 zdjecie humusu

O uzupetnienie skarp nasypdéw z jednoczesnym profilowaniem spadkow 1:1.5

o korytowanie pod projektowane warstwy konstrukcyjne (jezdnia, zatoki, zjazdy, chodniki,
skrzyzowania, Sciezka rowerowa itp.)

O uzupetnienie poboczy

O uzupeienie skarp i poboczy humusem wraz z obsianiem i rozplantowaniem

Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z PN-S-02205

6. Odwodnienie

Jako odwodnienie pasa drogowego ul. Wieniawskiego zastosowana zostanie istniejgca kanalizacja
deszczowa z jednoczesnym uzupetnieniem i korektg wpustow deszczowych. Doktadna lokalizacja
urzgdzen odwadniajgcych pokazana zostata w projekcie branzy sanitarnej.

7.  Obiekty inzynierskie

W ciggu projektowanego odcinka ul. Wieniawskiego nie wystepujg obiekty inzynierskie.

8. Infrastrukturatechniczna
Wzdtuz odcinka drogi objetego projektem przebudowy znajdujg sie nastepujgce urzgdzenia
obce:
o kable telekomunikacyjne
o kable energetyczne NN i SN
o oswietlenie uliczne
0 wodociggi
Q gazociagi
o kanalizacja sanitarna ttoczna i grawitacyjna
Q cieptociggi
W przypadkach, w ktoérych konieczna jest wymiana istniejgcych urzgdzen podziemnych
przeznaczonych do regulacji wysokosciowej lub sytuacyjnej zastosowaC nalezy materiaty
rownowazne zatwierdzone przez Inzyniera i zarzadce infrastruktury
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8.1. Warunki ogdlne

w celu ustalenia przebiegu kabli nalezy wykonaé kontrolne przekopy poprzeczne

o ustala sie 5 — metrowg strefe ochronng z kazdej strony kabli podziemnych i urzgdzen
energetycznych, w ktorej prace nalezy prowadzi¢ recznie

o ustala sie 2 — metrowg strefe ochronng z kazdej strony kabli i urzgdzen telekomunikacyjnych,
w ktdrej prace nalezy prowadzi¢ recznie

o ustala sie 5 — metrowg strefe ochronng z kazdej strony gazociggéw sredniego i niskiego
ci$nienia

o w przypadku odkrycia kabli energetycznych lub telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyc¢
przed uszkodzeniem stosujgc rury ochronne dzielone

Q w rejonie napowietrznych linii energetycznych SN i NN oraz w rejonie gazociggéw prace nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci

O

8.2. Branza energetyczna

8.2.1 Kolizje z infrastruktura

W toku uzyskiwanych opinii i uzgodnieh od zarzgdcow poszczegdinych sieci stwierdzono
koniecznos¢ zabezpieczenia rurami ostonowymi istniejgcej sieci energetycznej.
Na wykonanie wyzej wymienionych zabezpieczen, w ramach niniejszego opracowania wykonane
zostang odrebne projekty branzowe, ktére uwzglednia¢ bedg wydane przez Zarzagdcéw warunki
techniczne przebudowy.

8.2.2 Projekt oswietlenia

W ramach przebudowy drogi powiatowej wykonane zostanie réwniez przebudowa
istniejgcego oswietlenia drogi kolidujgcego z projektowanymi elementami zagospodarowania
drogowego
Na przestawienie kolizyjnych stupow oswietleniowych w ramach niniejszego opracowania
wykonane zostang odrebne projekty branzowe.

8.3. Branza sanitarna

8.3.1 Kolizje z infrastrukturg

W toku uzyskiwanych opinii i uzgodnieh od zarzgdcéw poszczegdinych sieci, nie
stwierdzono koniecznosci przebudowy urzgdzen podziemnych, a jedynie niwelacje wystepujgcych
zaworow, studni, hydrantéw do rzednych projektowanych elementéw drogowych.

8.3.2 Projekt kanalizacji deszczowej
W ramach przebudowy drogi powiatowej rozbudowana zostanie kanalizacji deszczowa, dla
ktorej w ramach niniejszego opracowania wykonane zostang odrebne projekty branzowe.

Uwagi: 1. Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznosc¢ przy wykonywaniu robét
w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych.
2. Nalezy zachowac¢ szczegblng ostroznos¢ przy wykonywaniu robot
w poblizu istniejacych urzadzen nadziemnych przechodzgcych nad
przebudowywang droga.

PROJEKT BUDOWLANY
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3. Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznaé sie z trescig
wszystkich decyzji, opinii i uzgodnien branzowych.

9. Ochrona srodowiska

9.1 Kwalifikacja przedsiewziecia

Zgodnie z ustawg z 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
Nr 199 poz. 1227 z pdézn. zmianami) — inwestycja jest drogg o nawierzchni twardej o dtugosci
mniejszej od 1km, w zwigzku z tym nie jest ujeta w §2 i §3 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody.

9.2 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

a) w zwigzku ze specyfikg przedsiewziecia jakim jest rozbudowa drogi, na etapie eksploatacji
wybudowanej jezdni nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode, w fazie realizacji
przedsiewziecia zapotrzebowanie na wode stanowi¢ bedzie typowe zapotrzebowanie dla maszyn i
uwarunkowan technologicznych, zwigzanych z wykonawstwem drogowych prac pielegnacyjnych i
utrzymaniowych.

W trakcie eksploatacji drogi nalezy liczy¢ sie z wystepowaniem jednego rodzaju wod
zanieczyszczonych , tj. zanieczyszczonych wod opadowych. W zakresie pasa drogowego
wykonana zostanie nawierzchni ograniczona kraweznikami, w zwigzku z powyzszym wody
sptywajgce z jezdni przejmowane bedg przez system kanalizacji deszczowej i odprowadzane bedg
do istniejgcego systemu kanalizacji. Czes¢ wody opadowej sptywajgcej powierzchniowo z ciggow
pieszo - rowerowych przejeta zostanie przez pobocza gruntowe i pasy zieleni, ktére umozliwia¢
bedg infiltrowanie wody w podtoze gruntowe.

b) zanieczyszczenia gazowe, zapachowe i pylowe wystepowac¢ bedg przede wszystkim w fazie
realizacji przedsiewziecia i bedg to typowe emisje zwigzane z ruchem samochodéw i maszyn
budowlanych niezbednych przy wykonywaniu prac drogowych. Ucigzliwosci te ustgpig i powrdca
do poziomu jaki wystepowat przed dokonaniem rozbudowy z uwagi na niezmienng dostepnos¢ do
rozbudowanej ulicy oraz brak ruchu tranzytowego.

c) w trakcie eksploatacji rozpatrywanego odcinka ulicy, podobnie jak w przypadku kazdej ulicy
miejskiej zlokalizowanej w terenie zabudowanym, odpady state mogg sie pojawi¢ tylko jako efekt
porzucania przy drogach pustych opakowan po napojach i Srodkach spozywczych przez
uzytkownikéw tych drég, czyli w postaci odpaddéw typu komunalnego. Odpady te sg usuwane
okresowo przez stuzby utrzymaniowe i wywozone na wysypiska. lloéci ich przy drodze dojazdowe;j
o minimalnym natezeniu ruchu, jakie wystgpi na rozpatrywanym odcinku drogi mozna ocenic jako
minimalne i nie wptywajgce na stan srodowiska.

d) eksploatacja kazdej drogi wigze sie nierozerwalnie z emisja hatasu o dos¢ znacznym poziomie,
wynikajgcym gtéwnie z udziatu pojazdéw bardziej hatasliwych (samochoddéw ciezarowych i
ciggnikow rolniczych). Poziom hatasu wytwarzanego przez poruszajgce sie samochody zalezy w
duzym stopniu od rozwijanej przez nie predkosci. Biorgc pod uwage to, ze na projektowane;j
drodze powiatowej samochody poruszaé sie bedg w strefie osiedlowej z wprowadzonymi
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elementami uspokojenia ruchu samochodowego, na ktorej wystepowaé bedzie szereg zjazdow i
skrzyzowan to predkosé pojazdéw zostanie w znacznym stopniu ograniczona. Dla omawianego
odcinka ulicy Wieniawskiego zlokalizowanego w terenie zabudowanym dopuszczalna predkosé
wynosi¢ bedzie 50km/h.

e) w ramach rozbudowy ulicy Wieniawskiego przewiduje sie wycinke istniejgcego drzewostanu
kolidujgcego z projektowanymi elementami drogowymi, ktéra wykonana zostanie poza okresem
legowym.

Roboty ziemne przeprowadzone w ramach inwestycji zakresem swoim obejmg jedynie wierzchnig
czes$é gruntu i w wiekszosci stanowi¢ bedag usuniecie podtoza zlokalizowanego w projektowanym
pasie drogowym. Gteboko$¢ prowadzenia robdt ziemnych nie przewiduje ingerencji w wody
podziemne, jak rowniez w zakresie inwestycji nie zlokalizowano w bezposrednim sgsiedztwie
zbiornikow z wodg powierzchniows.

10. Ochrona dziedzictwa kulturowego

Zgodnie z opinig WUOZ w Szczecinie, planowana inwestycja potozona jest poza obszarami
objetymi ochrong konserwatorskg zabytkéw archeologicznych jakimi sg stanowiska archeologiczne
zaewidencjonowane na gruntach miasta Stargard, pomimo tego na podstawie art. 32 ustawy o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, zarowno Inwestor jak i Wykonawca zobowigzani sg w
przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia prac ziemnych przedmiotéw, co do ktorych istnieje
podejrzenie, iz sg one zabytkami do wstrzymania prac ziemnych, zabezpieczenia przedmiotu i
miejsca jego odkrycia oraz niezwlocznego zawiadomienia o tym fakcie wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow, a takze zabezpieczenia srodkéw finansowych na ewentualne
przeprowadzenie interwencyjnych prac archeologicznych.

11. Obszar oddziatywania obiektu

Analizg potencjalnego zasiegu obszaru oddziatywania projektowanych obiektéw drogowych
zlokalizowanych na dziatkach nr 297/2, 682, 933, 681, 733, 721/3, 276/3, 1002/2, 680, 236, 602,
566, 544, 215, 194, 1023, 191, 192, 193, 1193, 175, 184, 178, 173/3, 176, 174, 1188, 1192, 89/2,
88/4, 73/3, 89/1 - obreb 0005 Stargard objeto dziatki sgsiednie bezposrednio przylegajace do pasa
drogowego

Analize Obszaru oddziatywania obiektu przeprowadzono w oparciu o:

1. Ustawe o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2015r. , poz.460)

2. Definicje obszaru oddziatywania obiektu zgodng z Art. 3.20) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane z pézniejszymi zmianami.

obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Whnioski:

e dz. nr 608/5, 235, 190, 171, 177, 179, 182, 92/2, 93, 88/3 (dr) obreb 0005 Stargard —
projektowana zabudowa nie ogranicza sposobu zagospodarowania przedmiotowych dziatek.
Projektowana zabudowa wyznacza zjazdy i skrzyzowania do powyzszych nieruchomosci. Dziatki
nie lezg w obszarze oddziatywania obiektu.

e 297/2,682, 933, 721/3, 1002/2, 680, 236, 602, 544, 215, 194, 1023, 191, 192, 193, 175, 184,
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178, 174, 89/2, 88/4, 73/3, 89/1 (dr) obreb 0005 Stargard - projektowana zabudowa nie ogranicza
sposobu zagospodarowania pozostatych czesci przedmiotowych dziatek. Projektowana zabudowa
wyznacza skrzyzowania zp owyzszymi nieruchomosciami drogowymi. Dziakki nie lezg w obszarze
oddziatywania obiektu.

e dz.nr297/1, 910, 720, 703, 702, 701, 908, 797, 797, 764, 732, 731/1, 722/1, 722/2, 271, 720,
269, 268, 267, 237, 679, 678, 677, 676, 653/2, 1186/4, 1186/3, 1186/2, 1186/1, 567/2, 227, 226,
216/1, 216/2, 195/1, 195/2, 531, 503, 100/5, 100/2, 100/1, 1187 (B) obreb 0005 Stargard —
projektowana zabudowa nie ogranicza sposobu zagospodarowania przedmiotowych dziatek.
Projektowana zabudowa wyznacza droge powiatowg w ciggu ul. Wieniawskiego zlokalizowang w
dotychczasowym pasie drogowym. Oddziatywanie obiektu pozostanie na dotychczasowym
poziome, Rozpatrywane dziatki zagospodarowane i zabudowane sg zgodnie z dotychczasowymi
ograniczeniami. Dziatki nie lezg w obszarze oddziatywania obiektu.

e czesci dziatek po podziatach nieruchomosci nr 733, 681, 276/3, 566, 1193, 173/3, 1188, 1192
(B) — projektowana zabudowa nie ogranicza sposobu zagospodarowania pozostatych czesci
przedmiotowych dziatek. Dziatka zagospodarowane sg zgodnie z dotychczasowymi ograniczeniami.
Dziatki nie lezg w obszarze oddziatywania obiektu.

Na podstawie przeprowadzonej analizy oraz powyzszych wnioskow nowoprojektowana
zabudowa bedaca przedmiotem niniejszego projektu w postaci drogi powiatowej nr 19527 w ciggu
ul. Wieniawskiego w Stargardzie, swoim obszarem oddziatywania zamyka sie w granicach dziatek
inwestycyjnych o nr 297/2, 682, 933, 681, 733, 721/3, 276/3, 1002/2, 680, 236, 602, 566, 544, 215,
194, 1023, 191, 192, 193, 1193, 175, 184, 178, 173/3, 176, 174, 1188, 1192, 89/2, 88/4, 73/3,
89/1 - obreb 0005 Stargard

12. Analiza powigzania z innymi drogami publicznymi i terenami
przylegtymi

Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowe i budowe drogi powiatowej nr 1925Z w ciggu
ul. Wieniawskiego w Stargardzie na odcinku o dtugos¢ ok. 750m.
Drogi publiczne

e W zakresie powigzania z innymi drogami publicznymi utrzymane zostanie dotychczasowe
skomunikowanie skrzyzowan ul. Wieniawskiego z ulicg Wielkopolska, Wegierska,
Nowowiejskiego, Paderewskiego, Kubanskg, Szymanowskiego oraz Nowakowskiego na
zasadach wszystkich relacji skretnych umozliwiajgcych wjazd i wyjazd z tych ulic w kazdym
kierunku.

e przebieg ul. Wieniawskiego utrzyma dotychczasowe powigzanie osiedlowe na odcinku od
ul. Szczecinskiej do posesiji nr 32 zapewniajgc swobodny dostep do przylegtych terenéw
Tereny przylegte

e W zakresie powigzania z terenami przylegtymi utrzymane zostang dotychczasowe
lokalizacje zjazdéw publicznych i indywidualnych oraz powigzania z wewnetrznymi drogami
osiedlowymi

PROJEKT BUDOWLANY
»Przebudowa i budowa ul. Wieniawskiego w Stargardzie”
9



PRODROM ADAM BUKOWIECK!

13. Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze
zagospodarowania terenu

W zakresie zagospodarowania terenu uregulowany zostanie pas drogowy drogi
powiatowej. Usytuowanie skrzyzowan i wjazdow pozostanie w istniejgcych lokalizacjach.
W zakresie istniejgcej infrastruktury wprowadzone zostang zmiany w postaci:
e usuniecia ewentualnych kolizji z sieciami energetycznymi i teletechnicznymi
¢ usuniecia kolizji z istniejgcym oswietleniem ulicznym
e rozbudowy istniejgcego systemu odwodnienia jezdni

Opracowat

mgr inz. Adam Bukowiecki
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