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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. 2012, poz. 1137)
wraz ze zmianami;

2. rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. ,w sprawie znakow i sygnatéw drogowych” (Dz.U. nr 170, poz 1393);

3. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” (Dz.U. nr 220 poz 2181) wraz
z zatgcznikami;

4. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. nr 177 z 2003 r. poz. 1729)

5. Wizja lokalna, materiaty wtasne projektanta.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w ciggu ulicy Wieniawskiego w
Stargardzie.

Inwestycja pod nazwg przebudowa i budowa ul. Wieniawskiego w Stargardzie na odcinku
ok. 750m od ul. Szczecinskiej do petli autobusowej w rejonie posesji nr 32 obejmuje rozbudowe
istniejgcej ulicy poprzez wigczenie dziatek zajetych infrastrukturg drogowg w zakres
projektowanego pasa drogowego oraz pozyskanie nowych terenéw pod projektowane elementy
drogowe. Planowane przedsiewziecie na poczatkowym odcinku zlokalizowane jest na obszarach
zabudowy jednorodzinnej, ktéra w dalszej czesci przechodzi zabudowe osiedlowg wielorodzinng.
Rozbudowa ul. Wieniawskiego ma za zadanie polepszenie komfortu przejazdu oraz
uporzgdkowanie ruchu pieszych, rowerzystow i pojazdow na tym odcinku drogi. W ciggu
projektowanego odcinka w miejsce istniejgcej nawierzchni asfaltowej wykonana zostanie naktadka
asfaltowa z jednoczesnym usunigciem starej spekanej warstwy bitumicznej. Skorygowana i
ujednolicona zostanie szerokosc¢ jezdni ul. Wieniawskiego, przebudowane zostang chodniki, zatok
parkingowe i autobusowych oraz wybudowana zostanie nowa sciezka rowerowa.

Omawiane roboty budowlane zlokalizowane bedg w ramach istniejgcego pasa drogowego
oraz na dziatkach drogowych tworzgcych skrzyzowania drogowe, a takze na przylegtych

nieruchomosciach ktére w wyniku podziatéw lub wtgczenia catosciowego zgodnie z Ustawg z dnia
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10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych przejete zostang na rzecz jednostki samorzadu terytorialnego. Zakres inwestycji
obejmuje réowniez usuniecie kolizji z istniejgcyg infrastrukturg techniczng, rozbudowe istniejgcego
odwodnienia ulicy oraz wycinke drzew kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem pasa

drogowego.

3. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 1952Z o dt. ok. 750m zlokalizowany jest w powiecie
stargardzkim na terenie gminy miejskiej Stargard. Omawiana ul. Wieniawskiego zlokalizowana
jest w zachodniej czesci miasta i stanowi potgczenie przylegtych zabudowan z ul. Szczecinskg
jako gtdéwng ulicg wyjazdowg w kierunku zachodnim i wlotem do centrum miasta. W chwili
obecnej ul. Wieniawskiego jest ulicg klasy technicznej L posiadajgcg jezdnie szerokos¢ 6,0 —
7,5m o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi chodnikami o szerokosciach 1,5 —4.0m. W ciggu
ulicy zlokalizowane sg nienormatywne zatoki autobusowe oraz zatoki parkingowe, a takze szereg
Zjazdow i skrzyzowan z drogami publicznymi. Stan techniczny wykazuje szereg ubytkow,
wybojow, i spekan siatkowych swiadczacych o czesciowej utracie nosnosci.

W zakresie infrastruktury zwiazanej z obstugg pasa drogowego, odcinek ul. Wieniawskiego

posiada oswietlenie uliczne i odwodnienie jezdni w postaci kanalizacji ogélnosptawne;.

4. Opis stanu projektowaneqo

Parametry techniczne

e Kklasa drogi z

e predkosc¢ projektowa Vp - 40km/h
e szeroko$c¢ jezdni 6.0m

e szerokosc chodnika 20-4.2m

e szeroko$c¢ sciezki rowerowej 2.0-2.5m

e wymiary miejsc postojowych 2.5x4.5m

Projekt obejmuje zaprojektowanie docelowej organizacji ruchu w zwigzku z budowg
odcinka ulicy do budowanego budynku ustugowo — mieszkalnego. W zwigzku z budowg zjazdy

zostang zaprojektowane znaki drogowe pionowe, poziome i urzgdzenia brd:
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Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Wielkosé Szt.
D-6b prj Srednie 3
A-1la prj Srednie 6
T-1 prj Srednie 7
B-33 prj Srednie 7
A-30 prj Srednie 1
D-1 prj Mini 16
B-20 prj Srednie 9
D-6 prj Srednie 25
D-2 prj Srednie 1
A-7 prj Srednie 2
B-22 prj Srednie 1
C-13a prj Mini 6
C-13 prj Mini 7
D-18 prj Srednie 17
T-3a prj Srednie 3
D-1 prj Srednie 1
D-3 ist Srednie 2
A-17 ist Srednie 1
T-27 prj Srednie 6
D-3 prj Srednie 2
B-21 prj Srednie 1
B-2 prj Srednie 1
B-36 prj Srednie 1
B-18 ist Srednie 3
T-0 prj Srednie 1
B-36 ist Srednie 2
D-18 ist Srednie 1
D-6b ist Srednie 2
B-33 ist Srednie 1
D-15 prj Srednie 2
T-30b prj Srednie 9
D-18a prj Srednie 9
T-29 prj Srednie 9
Oznakowanie poziome
Nazwa Stan Dt./Pow/Szt. Pow. mal.
P-25 Projektowane 42.4273 9.83
P-12 Projektowane 54.9026 27.45
P-4 Projektowane 296.2192 71.12
P-1e Projektowane 285.4668 34.26
P-7a Projektowane 31.5063 3.78
P-1b Projektowane 120.2254 4.81
P-23 mini Projektowane 18.0000 4.68
P-14 Projektowane 29.4290 11.06
P-13 Projektowane 8.9055 2.34
P-7c Projektowane 30.3878 1.82
P-4 Istniejace 54.6695 13.12
P-1e Istniejace 30.6927 3.68
P-10 Projektowane 137.5573 268.87
P-15 krotki Istniejace 1.0000 1.33
P-11 Istniejgce 5.8457 3.00
P-10 Istniejgce 5.7903 12.00
P-11 Projektowane 51.3736 25.25
P-24 Projektowane 9.0000 3.42
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Oznakowanie poziome

Nazwa Stan Dt./Pow/Szt. Pow. mal.
P-20 Projektowane 153.2730 18.39
P-18 Projektowane 938.2200 56.30
576.51
0.00
576.5100
Urzadzenia bezpieczenstwa
Nazwa Stan Dt./Szt.

U-18b ist 1.00

U-18b prj 1.00

U-12b prj 44.09

U-12a prj 4.95

U-12¢c Prj. 139

Zestawienie projektowanych znakow i urzadzen brd

WYMAGANIA DLA ZNAKOW DROGOWYCH

Do oznakowanie poziomego nalezy stosowa¢ oznakowanie grubowarstwowe.

Do oznakowanie pionowego nalezy stosowac znaki posiadajgce lica wykonane z folii 2 generacji.

Nalezy zastosowaé znaki z grupy wielkosci M (mate), S (Srednie).

Kategorie znakéw
Gr A B C D
Py Symbol _ _
znakow ostrzegawcze | zakazu | nakazu informacyjne
dtugos¢ boku Srednica diugos¢ podstawy | Wysokos¢ (n=0, 1, 2)
wielkie w 1200 1000 1200 1200+300n
duze D 1050 900 900 900+225n
Srednie S 900 800 600 600+150n
mate M 750 600 600 600+150n
mini MI 600 400 400 400+100n
Tab. 1. Podstawowe wielkosci znakéw drogowych
7 -—-—\} 5 5-10"

a) na odcinku prostym

e

b} na tuku poziomym w prawo

Rys. 1. Odchylenie poziome tarczy znaku

.

¢} na tuku poziomym w lewo
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0.50 +2,00

min. 2,20

| kraweznik

f
: jezdnia \ chodnik
| ! | kategorii A, B, C. D, F, G

Rys. 2. Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni oraz wysokos¢é umieszczania znakow.

5. Analiza zmian w organizacji ruchu

Nowa organizacja ruchu umozliwi uporzgdkowane istniejgcej organizacji ruchu w zakresie
oznakowania pionowego oraz zapewni dostosowanie organizacji ruchu do projektowanej ulicy.
Wyznaczeni zatok postojowych uporzadkuje parkownie na przebudowywanym odcinku ulicy.
Whprowadzenie dwukierunkowej drogi rowerowej zapewni mozliwos¢ bezpiecznego poruszania sie
rowerzystd6. poza jezdnig. Dwa wydniesione skrzyzowania poprawig bezpieczenstwo | ograniczg

predkos¢ pojazddw.

7. Uwagi ogdlne

e dla zapewnienia widocznoéci znaku z odlegtosci pozwalajgcej kierujgcemu pojazdem jego
spostrzezenie, odczytanie i prawidtowg reakcje, do lic znakéw nalezy stosowa¢ materiaty
odblaskowe.

¢ odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, jezeli nie jest przeznaczona do umieszczania znaku dla
jadacych z przeciwnego kierunku, powinna mie¢ barwe szarg,

e na odwrotnej stronie tarczy znaku powinna znalez¢ sie informacja zawierajgca dane
identyfikujgce producenta znaku, miesigc i rok produkcji znaku,

e lica znakéw drogowych powinny spetnia¢ wymagania fotometryczne i kolorymetryczne w
zakresie odblaskowosci i barwy,

e zastosowane folie na licach znakéw powinny spetniaé wymagania techniczne okreslone w

aprobatach technicznych,
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o wszelkie napisy na znakach, tabliczkach do znakéw oraz na tablicach umieszczonych dla
potrzeb ruchu drogowego wykonuje sie literami i cyframi odpowiadajgcymi wzorom zawartym w
przepisach szczegétowych,

e napisy sporzadza sie matymi literami; do rozpoczynania napiséw stosuje sie duze litery, z
wyjatkami podanymi na wzorach znakow, ktérych dotycza,

e cyfry wykonuje sie w wysokosci duzych liter, z wyjgtkami okreslonymi w opisach
szczegotowych,

e znaki umocowuje sie na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach, wysiegnikach,
konstrukcjach bramowych, wykonanych z materiatéw trwatych, z wyjgtkiem betonu; dopuszcza
sie tez do umieszczania znakéw wykorzystywanie stupow linii telekomunikacyjnych, latarn,
stupdéw trakcyjnych, masztow sygnalizatorow oraz scian budynku i elementéw konstrukcyjnych
obiektow inzynierskich,

o stupki konstrukcji wsporczych powinny miec przekréj kotowy lub eliptyczny

e odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni; jesli znaki umieszczone
sg na fukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowaé zaleznie od wielkosci

promienia oraz od jego kierunku.

8. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: rok 2017

Opracowat

Magr inz. Dariusz Domaradzki
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