Drziatka: 194, 88/4, 175, 236, 10002/2, 184, 297/2, 174, 89/2
Obreb: 0005
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INTEGRALNA CZESCIA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH JEST KARTA REJESTRACYJNA
OBIEKT: ul. Wieniawskiego

Miasto: Stargard
Powiat: stargardzki
woj : zachodniopomorskie

SKALA 1 :500

Uktad wspotrzednych: 2000
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Kierownik roboty:

"GEO-KOMPLEKS"

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Sebastian Nowacki

ul. Szczygli Zautek 10/8, 71 -696 Szczecin

tel. 608 405 099

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

mgr inZ. Stawomir Kuswik
nrupr. 11231

Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej

Z2G.4300.273.2016.BL
zgtoszonej w PODGIK w Stargardzie

¥ %,

1. Mapy zasadnicza sekcje: 341.414.0611, 0133, 0131,
341.413.0542, 0524

ya

2 cht -hcze: ; mneg
3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz

pomiaru innych obiektow wskazanych przez projektanta
4 ’ . .

zagospodarowania-przestrzennego-(linie rozgraniczajgee,

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce

W zakresie opracowania znajdujq si¢ punkty osnowy
geodezyjnej nr: 1126, 1127

podlegajqgce ochronie na podst. art.15, art.48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027)
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Stan prawny nieruchomosci-granice prawnie obowigzujgce.

W zakresie wtornika nie sprawdzono obcigzen nieruchomosci
stuzebnosciami gruntowymi.
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uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu
1. 15172005 - t proj.
2. 288/2006 - ¢ proj.

Informacje dodatkowe:

1

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych PODGiK
w Stargardzie z dnia: 18.02.2016r.
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. zakres pomiaru.
2. Redakcja znakow zgodna z ins

trukcje techniczng K-1 (1979)
3. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru

4. Stopien kartometrycznosci mapy do celow projektowych
jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979)

5. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktorym brak bylo informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w & 79 ust. 5,
rozporzgdzenia w sprawie standardow.

Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. danych branzowych - z literg B
2. posredniego ustalenia przebiegu

aparaturq elektromagnetyczng - z literq A
3. bezposrednich pomiarow powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje
sié kompletnosci, a doktadnos¢ potozenia uzbrojenia na mapie
moze by¢ nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy.
Aktualnosc¢ wtornika na dzien: 18.05.2016r.

Rejestracja:

Stargard, dnia: 20.06.2016r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

inz. Sebastian Nowacki
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[ ] - zatoki parkingowe (kostka betonowa szara)
[ ] - chodniki (kostka betonowa szara)
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[ ] -sciezka rowerowa (nawierzchnia asfaltowa)

86‘,/
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—— — | - istniejaca nawierzchnia jezdni i parkingéw
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[ ] -zelen projektowana (humus 5cm z obsianiem trawa
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- Krawgzniki polimerobetonowy peronowy h=18cm
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= e» e=me - projektowana i istniejgca granica terenéw objetych wnioskiem ZRiD
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PROJEKTOWANIE NADZORY DORADZTWO

LEGENDA:
[ ] -ul Wieniawskiego, skrzyzowania (nawierzchnia asfaltowa)

ST
S5

S5

- skrzyzowanie wyniesione (kostka kamienna)
[ ] -zazdy (kostka betonowa grafitowa)

[ ] -zatoki autobusowe (kostka kamienna)
] - odtworzenie nawierzchni zatoki (kostka betonowa czerwona)

- krawezniki betonowy wystajacy h=6cm/12cm
krawezniki betonowy wtopiony h=0cm

- obrzeze betonowe

(teren niezbedny dla obiektéw budowlanych)
- granice dziatek ewidencyjnych

- drzewa przeznaczone do wycinki

- stupki przeszkodowe

Adam Bukowiecki
D R o Grzepnica 1p 72-003 Grzepnica
fax +48 91 88 35 143
tel. +48 608 585 484
e-mail: biuro@prodrom.pl

PROJEKTOWANIE _NADZORY DORADZTWO

Przebudowa i budowa drogi 19257

ulica H. Wieniawskeigo w Stargardzie

Droga powiatowa 1925Z Kategoria XXV
Dziatki nr:

. Projekt budowlan
Stadium: aeec y

Projekt wykonawczy
7e D Lol 1

F ol
297/2, 682, 933, 681, 733, 721/3, 276/3, 1002/2, 680, 236, 602, 566, 544, 215, 194, 1023,
191, 192, 193, 1193, 175, 184, 178, 173/3, 176, 174, 1188, 1192, 89/2, 88/4, 73/3, 89/1 - obreb 0005

VII.2016
.. upr. 114/8z/2002 specjal.
mgr inz. Adam BUKOWIECKI j

konstrukcyjno - budowlana

bez ograniczen
L. upr. ZAP/0195/POOD/09
mgr inz. Krzysztof MAZURAK

1:500

specjalnos$¢ drogowa
bez ograniczen

3

Plan zagospodarowania terenu




