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Opis techniczny do projektu —
»Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1925Z w ciggu ul.
H. Wieniawskiego w Stargardzie"

1. Podstawa opracowania

[1] Umowa Nr 2/2016 z dnia 26.01.2016r.

[2] Mapa wektorowa do celéw projektowych w skali 1:500

[3] Pomiary geodezyjne

[4] Badania geologiczne

[5] Aktualne wytyczne, normy i katalogi obowigzujgce w budownictwie drogowym

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. Dz. U. Nr 43,
poz. 430 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie.

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. Dz. U. Nr 63,
poz. 735 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.

2. Cel i zakres opracowania

Inwestycja pod nazwg przebudowa i budowa ul. Wieniawskiego w Stargardzie na odcinku
ok. 750m od ul. Szczecinskiej do petli autobusowej w rejonie posesji nr 32 obejmuje rozbudowe
istniejgcej ulicy poprzez wigczenie dziatek zajetych infrastrukturg drogowg w zakres
projektowanego pasa drogowego oraz pozyskanie nowych terenéw pod projektowane elementy
drogowe. Planowane przedsiewziecie na poczatkowym odcinku zlokalizowane jest na obszarach
zabudowy jednorodzinnej, ktéra w dalszej czesci przechodzi zabudowe osiedlowg wielorodzinng.
Rozbudowa ul. Wieniawskiego ma za zadanie polepszenie komfortu przejazdu oraz
uporzadkowanie ruchu pieszych, rowerzystéw i pojazdéw na tym odcinku drogi. W ciggu
projektowanego odcinka w miejsce istniejacej nawierzchni asfaltowej wykonana zostanie naktadka
asfaltowa z jednoczesnym usunigciem starej spekanej warstwy bitumicznej. Skorygowana i
ujednolicona zostanie szerokos¢ jezdni ul. Wieniawskiego, przebudowane zostang chodniki, zatok
parkingowe i autobusowych oraz wybudowana zostanie nowa sciezka rowerowa.

Omawiane roboty budowlane zlokalizowane bedg w ramach istniejgcego pasa drogowego
oraz na dziatkach drogowych tworzgcych skrzyzowania drogowe, a takze na przylegtych
nieruchomosciach ktére w wyniku podziatéw lub wtgczenia catosciowego zgodnie z Ustawg z dnia
10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych przejete zostang na rzecz jednostki samorzadu terytorialnego. Zakres inwestycji
obejmuje rowniez usuniecie kolizji z istniejgcyg infrastrukturg techniczng, rozbudowe istniejgcego
odwodnienia ulicy oraz wycinke drzew kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem pasa
drogowego.
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3. Stan istniejacy

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 1952Z o dt. ok. 750m zlokalizowany jest w
powiecie stargardzkim na terenie gminy miejskiej Stargard. Omawiana ul. Wieniawskiego
zlokalizowana jest w zachodniej czesci miasta i stanowi potgczenie przylegtych zabudowan z ul.
Szczecinska jako gtdéwng ulicg wyjazdowag w kierunku zachodnim i wlotem do centrum miasta. W
chwili obecnej ul. Wieniawskiego jest ulicg klasy technicznej L posiadajgcg jezdnie szerokos¢ 6,0
— 7,5m o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi chodnikami o szerokosciach 1,5 — 4.0m. W
ciggu ulicy zlokalizowane sg nienormatywne zatoki autobusowe oraz zatoki parkingowe, a takze
szereg zjazdow i skrzyzowan z drogami publicznymi. Stan techniczny wykazuje szereg ubytkow,
wybojow, i spekan siatkowych swiadczacych o czesciowej utracie nosnosci.

W zakresie infrastruktury zwigzanej z obstugg pasa drogowego, odcinek ul. Wieniawskiego
posiada os$wietlenie uliczne i odwodnienie jezdni w postaci kanalizacji ogélnosptawne;j.

4, Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy wykonac¢ nastepujgce prace przygotowawcze:
o wycinka kolidujgcego drzewostanu

O usuniecie ziemi urodzajnej humusu

0 usuniecie starych warstw bitumicznych na gtebokos¢ ok. 6cm

Q rozbiorka nawierzchni zjazddw i skrzyzowah zlokalizowanych wzdtuz drogi powiatowej zgodnie
Z tabelg zjazdow

rozbidrka nawierzchni chodnikéw

o demontaz istniejgcego oznakowania pionowego zgodnie z projektem statej organizacji ruchu

O

5. Elementy projektowe

5.1. Parametry techniczne

o klasa drogi Z

o predkosc projektowa Vp - 40km/h
O szerokosc jezdni 6.0m

O szerokosc chodnika 2.0-4.2m

o szerokosc¢ sciezki rowerowe;j 2.0-2.5m

O wymiary miejsc postojowych 2.5x4.5m

5.2. Opinia geotechniczna

Podstawg do okreslenia parametréw wyjsciowych do projektowania konstrukcji nawierzchni
jezdni ul. Wieniawskiego byta dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego wykonana
Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.. W trakcie prac terenowych wykonano 4 odwierty
geotechnicznych wraz z odwiertami w nawierzchni. Wszystkie rodzaje gruntow poddane zostaty
analizie makroskopowej w terenie okreslajgcej stan zawilgocenia, stopien zageszczenia, barwe,
domieszki gruntu oraz poziom wody gruntowej. W podtozu, bezposrednio pod konstrukcjg
wystepujg grunty nasypowe i grunty spoiste w postaci piaskow gliniastych.
Warunki wodne okreslono na podstawie badan terenowych w okresie (marzec 2016) w wyniku
ktérych wody gruntowej do gtebokosci 2m p.p.t nie nawiercono.
W strefie bezposredniego oddziatywania podfoza na nawierzchnig tj. do gtebokosci 0.5m ponizej
spodu nawierzchni nawiercone grunty zakwalifikowano do grupy nosnosci podtoza G2/G3.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463). wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy do wysokosci 3 m
wykonywane zwtaszcza przy budowie drég, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggow
zaliczone sg do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W zwigzku z powyzszym, przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do pierwszej kategorii
geotechnicznej, dla ktdrej zgodnie z powyzszym rozporzgdzeniem wystarczajgce jest wykonanie
wiercehn i sondowanh. Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych, na cafosci obszaru
obejmujgcego rozbudowe odcinka ul. Wieniawskiego wystepujg proste warunki gruntowe i zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami dla obiektéw zaliczonych do pierwszej kategorii geotechnicznej
posadowionych w warunkach gruntowych prostych lub ztozonych nie jest wymagane opracowanie
dodatkowych dokumentacji badan podtoza gruntowego

5.3. Ustalenie kategorii ruchu

Dane wyjsciowe

0 oddanie odcinka drogi do eksploatacji w 2017r.

o okres projektowy nawierzchni 20 lat (pozostate drogi)

a prognoza ruchu oparta o wskazniki wzrostu PKB dla poszczegdlnych kategorii pojazdéw

W zwigzku z niewielkim natezeniem ruchu dotyczgcym samochodow ciezarowych z przyczepami i
bez przyczep, na omawianym odcinku obcigzenie ruchem SDR dla poszczegodlnych kategorii
pojazdéw w roku 2016 przyjeto z zatozeniem uzyskania kategorii ruchu KR3 (0.5 - 2.5 min osi
100kN):

Q ciezarowe bez przyczep — 50 poj/24h

Q ciezarowe z przyczepami — 30 poj./24h

0 autobusy — 57 poj./24h

Wyznaczenie ruchu projektowego
N1go - SUmMaryczna liczba rownowaznych osi standardowych 100kN w catym okresie projektowym
nawierzchni

NlOO = fl* f2 * f3 * (NC * Ict Nc+p * lcep + Na * I’A) osi 100kN/20lat
f;-0,50 f,-1,06 f;3-1,00

Nc - suma samochoddw ciezarowych bez przyczep =421 614; r-.=0,45
Nc+p - suma samochodow ciezarowych z przyczepami =333005; rcp=1,70
N, - suma autobusow = 425 955; ra=1,15

Ni0o - Sumaryczna liczba rownowaznych osi standardowych 100kN w catym okresie projektowym
nawierzchni wynosi
N100 = 0,66 mIn osi 100kN/20lat > odpowiada to kategorii ruchu KR3

5.4. Wyznaczenie konstrukcji nawierzchni

Dane wyjsciowe

o droga jednojezdniowa dwupasmowa
o kategoria ruchu KR3

o obcigzenie projektowane 115 kN/o$
o gtebokos¢ przemarzania h=0.8m

PROJEKT BUDOWLANY
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o podtoze gruntowe G2/G3
o materiat na warstwy konstrukcyjne

o warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC11S

o warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC16W

o warstwa podbudowy — beton asfaltowy AC22P
Nawierzchnie wykonac¢ nalezy zgodnie z wymaganiami technicznymi WT-2 2014
Z opracowanej opinii geotechnicznej ustalono wystepowanie gruntow watpliwych i wysadzinowych
w dobrych warunkach wodnych co zgodnie z Tab. 7.4 KTKPiP odpowiada grupie nosnosci podtoza
G2/G3, dla ktérego wtérny modut sprezystosci powinien wynosi¢ min. E2=50MPa i E2=35MPa.
W celu doprowadzenia nosnoéci podtoza do wartosci E2=100MPa dla jezdni i zjazdéw wykonaé
nalezy wzmocnienie podtoza poprzez zastosowanie dodatkowej dolnej warstwy konstrukcyjnej
przyjetej w ponizszych zestawieniach.

5.4.1 Projektowana konstrukcja nawierzchni ul. Wieniawskiego

Przyjetg konstrukcje nawierzchni zastosowaé nalezy w miejscach catkowitych rozbiérek

oraz poszerzen nawierzchni:
o 4 cm — warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC11S
Qo 6 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
o 7 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P
o 20 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego #0/31,5 Cgy3

doprowadzenie podtoza do nosnosci E,=100MPa
o 18 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cg,
o 15 cm — warstwa podsypki piaskowej o wspoétczynniku filtracji k;o>8m/dobe

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci konstrukcji dla kategorii ruchu KR3 i grupy nosnosci
podtoza G3:

Hionstr. 2 Huym. = 0.60 h,

Hionstr = 4.0+5.0+7.0+20.0+18.0+15.0 = 69 cm
h,— gteboko$¢ przemarzania — 0.8 m

Hwym. = 0.60 x 80cm = 48 cm

Hionstr = 69cm > H,ym =48 cm

Na odcinku od km 0+260.00 do km 0+523 z uwagi na wystepowanie spekan odbitych
powstatych wskutek przykrycia masg bitumiczng istniejgcych ptyt drogowych wykonaé
nalezy catkowitg rozbiorke istniejgcej konstrukcji.

5.4.2 Wyznaczenie konstrukcji wzmocnienia nawierzchni - met. ugieé¢ sprezystych

Dane wyjsciowe

Ni0o - Sumaryczna liczba rownowaznych osi standardowych 100kN w catym okresie projektowym
nawierzchni wynosi
N100 = 660.000 osi 100kN/20lat > odpowiada to kategorii ruchu KR3

PROJEKT BUDOWLANY
»Przebudowa i budowa ul. Wieniawskiego w Stargardzie”
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Wyznaczenie ugiecia obliczeniowego

UobI = Um* 1ET *fs*fp

Zgodnie z opinig geotechniczng opracowang przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0. na
przedmiotowym odcinku ul. Wieniawskiego uzyskano nastepujgce ugiecie obliczeniowe dla catosci
jezdni

Un=0.48mm Uy, = 0.58mm

Wyznaczenie gruboS$ci zastepczej wymaganej

Na podstawie obliczonej sumarycznej liczby rownowaznych osi standardowych wyznaczono
nastepujgcg grubosc zastepczg wzmocnienia (nomogram KWiRNPIP)

Hzastwym = 8.0cm

po uwzglednieniu frezowania na gtebokos¢ 6,0cm spekanych warstw bitumicznych i przy zatozeniu
wspétczynnika materiatowego 1,0 dla usunietych warstw jak dla kruszywa niezwigzanego

Hzast wym = 14.0cm

Wzmocnienie istniejacej nawierzchni ul. Wieniawskiego

o 6 cm - frezowanie na calej szerokos¢ jezdni
o 4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (wsp. materiatowy 2.0)

a 6.cm (min) — warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W (wsp. materialowy 2.0)

Sprawdzenie warunku grubosci wzmocnienia konstrukciji:

Hzast. proj. = 4*2+6*2 = 8.0+12.0 = 20.0 cm

Hzast. proj. 2 Hzast wym
Hzast. proj. 20.0€mM > Hyast wym 14.0cm

5.4.3 Projektowane nawierzchnie na pozostatych obiektach drogowych

Konstrukcja nawierzchni — zjazdy indywidualne:

0 8 cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor grafitowy

a0 5cm - podsypka cementowo — piaskowa

o 15 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego #0/31,5
doprowadzenie podtoza do nosnosci E,=80MPa

0 15 cm - stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym Cg 5,

Zatoki postojowe (parkingi):

a 8 cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor szary

a 5cm - podsypka cementowo — piaskowa

o 20 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego #0/31,5
doprowadzenie podtoza do nosnosci E,=80MPa

0 15 cm - stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym Cj 5,

Zatoki autobusowe

o 15 cm — nawierzchnia z kostki kamiennej spoinowana zaprawami na bazie zywic
a 5cm - podsypka cementowo — piaskowa

o 20 cm — podbudowa zasadnicza z betonu Cyg2s

PROJEKT BUDOWLANY
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doprowadzenie podtoza do nosnosci E,=100MPa
o 15 cm - stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym Cgj4

Chodniki

o 8 cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor szary

o 3cm - podsypka cementowo — piaskowa

o 15 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego #0/31,5
doprowadzenie podtoza do nosnosci E,=80MPa

o 10 cm — stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym C; s,

Sciezka rowerowa

o 4 cm — nawierzchnia z betonu asfaltowego AC5S

a 4cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W - tylko na zjazdach

o 15 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego #0/31,5
doprowadzenie podtoza do nosnosci E,=80MPa

o 10 cm - stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym Cj 52

Skrzyzowania wyniesione
o 15 cm — nawierzchnia z kostki kamiennej spoinowana zaprawami na bazie zywic
o 5cm - podsypka cementowo — piaskowa
o 20 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego #0/31,5 Cgoys
doprowadzenie podtoza do nosnosci E,=100MPa
18 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cgy,
o 15 cm — warstwa podsypki piaskowej o wspotczynniku filtracji k;o>8m/dobe

O

5.5. Plan sytuacyjny

Poczatek drogi powiatowej nr 1925Z zlokalizowanej w ciggu ul. Wieniawskiego w Stargardzie
przyjety zostat w km 0+000.00 na skrzyzowaniu z ul. Szczecinskg nie obejmujgc swoim zakresem
przebudowy skrzyzowania. Koniec przebudowy ustalono w km 0+748.10 w rejonie posesji nr 32
nie wytgczajac z przebudowy koncowy odcinek jezdni o dtugosci ok. 58.30m.

Trasa ul. Wieniawskiego zostata scisle dostosowana do istniejgcej lokalizacji pasa drogowego, a
w szczegolnosci do istniejgcego przebiegu jezdni. Projektowana ul. Wieniawskiego
zaprojektowana zostata w przekroju jedno-jezdniowym o dwoéch pasach ruchu. Znaczgca czesé
zadania zlokalizowana jest na terenach zagospodarowanych jako pas drogowy stanowigcych
wiasnos¢ ZDP w Stargardzie, Gminy Miasto Stargard oraz Spétdzielni Mieszkaniowej i os6b
prywatnych. Z uwagi na koniecznos$¢ pozyskania terendw pod rozbudowywang infrastrukture
drogowg w ramach inwestycji dokonane zostang podziaty nieruchomosci oraz przejecia w catosci
dziatek, ktore sg niezbedne dla realizacji inwestycji. Nieruchomosci pozyskane zostang w trybie
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U. 2016.687 j.t. z pdz. zm.) Wykaz nieruchomo$ci przeznaczonych
pod inwestycje zestawiono w tablicy nr 1.

PROJEKT BUDOWLANY
»Przebudowa i budowa ul. Wieniawskiego w Stargardzie”
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Tablical Nieruchomosci przeznaczone pod inwestycje i przejmowane na rzecz samorzgdu
terytorialnego oznaczono kolorem SZarym
Miasto Stargard
Nr dziatki Powierzchnia _ St.an po podzigle . o
przed Nr dziatki po Powierzchnia Wiasciciel
L.p. | Obreb przed . . I

. podziatem podziale dziatki po Adres

podziatem

1 | ooos
2 | 0005
3 | 0005
* 1 o005 | 681BI
5| %005 | g
6 | 0005
7

0005 | 276/3B
g | 0005
o | 0005
10 | 0005
11 | 0005
12 566 B

0005

podziale

0,0442 ha

1,4515 ha

276/6 0,3798 ha

566/2 0,0790 ha

ZDP Stargard

ZDP Stargard

ZDP Stargard

Gmina Miasto
Stargard Szkotfa
Podstawowa nr 4

Domanska Krystyna
ul. Kartowicza 19,
73-110 Stargard

Gmina Miasto
Stargard

Gmina Miasto
Stargard - wieczysci
uzytkownicy ul.
Wegierska10

ZDP Stargard

ZDP Stargard

Gmina Miasto
Stargard

ZDP Stargard

Goérna Wiestawa i
Raginia Irena

PROJEKT BUDOWLANY
»Przebudowa i budowa ul. Wieniawskiego w Stargardzie”
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13 | 0005
14 | 0005
15 | 0005
16 | 0005
17 | 0005
18 | 0005
20 | 0005
21 | 0005
22 | 0005
24 | 0005
25 | 0005
26 0005 1188 B

27 | 0005 1192 Bi

1188/2 0,2984 ha

ZDP Stargard

ZDP Stargard

Gtgb Janusz

Gmina Miasto
Stargard

Gmina Miasto
Stargard

Gmina Miasto
Stargard

Spotdzielnia
Mieszkaniowa

ZDP Stargard

Gmina Miasto
Stargard

Gmina Miasto
Stargard

Spétdzielnia
Mieszkaniowa

Skarb Panstwa

Gmina Miasto
Stargard

Spotdzielnia
Mieszkaniowa

Gmina Miasto
Stargard wieczysty
uzytkownik

PROJEKT BUDOWLANY
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Spoétdzielnia

1192/2 0,0764 ha Mieszkaniowa

28 | 0005 89/2 dr przeje’fa.w bez zmian Gmina Miasto
catosci Stargard

29 | 0005 88/4 dr bez podziatu bez zmian ZDP Stargard

30 | 0005 73/3 dr przeje’fa.w bez zmian Gmina Miasto
catosci Stargard

31 | 0005 89/1 dr ogranlczon.e bez zmian Gmina Miasto
uzytkowanie Stargard

Na podstawie wykonanych pomiaréw geodezyjnych odtworzone zostaty parametry tukéw

poziomych wraz 2z jednoczesnym odtworzeniem przechytek. Wykaz wspotrzednych
charakterystycznych oraz elementow trasy drogowej przedstawiono w tablicy nr 2
Tablica 2 Elementy trasy drogi gminnej
Promien /|  Element trasy
Wierzchotek Kat
[ Zatom | zwrotu [°]| Typ L [m] Pikietaz | i%-SL |i% - SP E
ul. Wieniawskiego
P.T. prosta 118.54 | 0+000,00 -2 -2 5500733.42 5912094.62
R=203 PL 0+118.54 -2 +2
W-1 91.44 5500765.09 5912256.61
o=25,81 KL 0+209.98 -2 +2
prosta 32.86
R=201 PL 0+242.84 -2 +2
W-2 62,00 5500736.94 5912363.58
a=17.67 KL 0+304,84 -2 +2
prosta 99.64
R=201 PL 0+404.48 -2 -2
W-3 18.68 5500661.77 5912481.97
«=5.33 KL 0+423.16 -2 -2
prosta 22.37
R=201 PL 0+445.53 -2 -2
W-4 20.86 5500635.97 5912515.30
«=5.95 KL 0+466.39 -2 -2
prosta 36.21
Z-5 «=1.05 0+502.60 -2 -2 5500611.39 5912554.95
prosta 139.69
Z-6 «=10.88 0+642.28 -2 -2 5500539.98 5912675.00
prosta 92.52
Z-7 «=2.52 0+734.81 -2 -2 5500491.46 5912753.78
K.T. prosta 13.29 [ 0+748.10 -2 -2 5500484.00 5912764.77

»Przebudowa i budowa ul. Wieniawskiego w Stargardzie”

PROJEKT BUDOWLANY

11




PRODROM ADAM BUKOWIECK!

Na odcinku ul. Wieniawskiego objetym opracowaniem wybudowane zostanie 10 zatok
parkingowych usytuowanych prostopadle do osi drogi zapewniajgcych 104 miejsca postojowe, w
tym 9 miejsc dla oséb niepetnosprawnych . Nowe zatoki zlokalizowane zostang cze$ciowo w
miejscach dotychczasowych miejsc postojowych oraz na terenach obecnego pasa zieleni.

Na omawianym odcinku drogi powiatowej wybudowane zostang 2 zatoki autobusowe.
Nowe zatoki zlokalizowane zostang w miejscach, w ktérych obecnie znajdujg sie zatoki o nie
normatywnych wymiarach.

Lokalizacja zatok autobusowych

0+350.63 prawa

0+351.11 lewa

W ramach przebudowy drogi powiatowej zastosowane zostang rozwigzania majgce na celu
uspokojenie ruchu samochodowego. Uspokojenie ruchu samochodowego wymuszone zostanie
poprzez wyniesienie tarcz skrzyzowan tworzac na wszystkich wlotach skrzyzowania progi
najazdowe. Skrzyzowania wyniesione zastosowane zostang na przecieciach z ul. Wegierskg i ul.
Szymanowskiego
Dowigzanie wysokosciowe chodnika i zajazdéw wykonac nalezy w spadku podiuznym mniejszym
od 6%.

5.6. Profil podtuzny

Jako podstawe do opracowania profilu podtuznego stanowit wysokosciowy pomiaréw geodezyjny
opracowany w ramach niniejszego projektu. Projektowang niwelete poprowadzono z zatozeniem
maksymalnego wykorzystania istniejgcego uksztattowania nawierzchni. Projekt niwelety
minimalnej opierat sie na kontroli nastepujagcych po sobie przekrojow poprzecznych z
uwzglednieniem jak najmniejszego podniesienia rzednych projektowanych w stosunku do
rzednych istniejgcych zjazdéw indywidualnych i skrzyzowan.

Projektowana niweleta, na poczatku trasy dowigzana zostata do istniejgcych rzednych ul.
Szczecinskiej. Na koncu trasy projektowang niwelete dowigzano do rzednych istniejgcej
nawierzchni bitumicznej

Wykonanie projektu niwelety minimalnej oraz $ciste dowigzanie sie¢ do istniejgcego profilu
podtuznego wymusito zastosowanie pochylenia podtuznego w zakresie od i=0.30% do i=1.55%.
Projektowane zatomy niwelety wyokraglone zostaty tukami pionowymi o warto$ciach od R=600 do
R=3500.

Przebudowa Al. Debowej spowodowata korekte wysokosciowg wszystkich zjazdow i skrzyzowan
zlokalizowanych wzdtuz przedmiotowego odcinka. Rzedne przeciecia osi zjazdu z osig drogi
powiatowej pokazane zostaty na rys. 4 ,Profil podtuzny”

5.7. Roboty ziemne

W zwigzku z zakresem projektu przebudowy jakim jest wzmocnienie i poszerzenie nawierzchni

oraz odtworzenie korpusu drogowego na omawianym odcinku wystgpig roboty ziemne zwigzane z

korytowaniem pod projektowane warstwy konstrukcyjne. Do podstawowych robdét zwigzanych z

robotami ziemnymi naleza:

Q zdjecie humusu

Q uzupetnienie skarp nasypdéw z jednoczesnym profilowaniem spadkéw 1:1.5

o korytowanie pod projektowane warstwy konstrukcyjne (jezdnia, zatoki, zjazdy, chodniki,
skrzyzowania, Sciezka rowerowa itp.)

O uzupetnienie poboczy

Q uzupetnienie skarp i poboczy humusem wraz z obsianiem i rozplantowaniem

PROJEKT BUDOWLANY
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Roboty ziemne wykonywacé nalezy zgodnie z PN-S-02205

6. Odwodnienie

Jako odwodnienie pasa drogowego ul. Wieniawskiego zastosowana zostanie istniejgca kanalizacja
deszczowa z jednoczesnym uzupetnieniem i korektg wpustow deszczowych. Doktadna lokalizacja
urzadzen odwadniajgcych pokazana zostata w projekcie branzy sanitarnej.

7.  Obiekty inzynierskie

W ciggu projektowanego odcinka ul. Wieniawskiego nie wystepujg obiekty inzynierskie.

8. Infrastruktura techniczna
Wzdtuz odcinka drogi objetego projektem przebudowy znajdujg sie nastepujgce urzgdzenia
obce:
kable telekomunikacyjne
kable energetyczne NN i SN
oswietlenie uliczne
wodociggi
gazociagi
kanalizacja sanitarna ttoczna i grawitacyjna
cieptociggi
W przypadkach, w ktérych konieczna jest wymiana istniejgcych urzgdzehn podziemnych
przeznaczonych do regulacji wysokosciowej lub sytuacyjnej zastosowaé nalezy materiaty
réwnowazne zatwierdzone przez Inzyniera i zarzadce infrastruktury

[y Sy Ry S

8.1. Warunki ogodlne

o w celu ustalenia przebiegu kabli nalezy wykonaé¢ kontrolne przekopy poprzeczne

0 ustala sie 5 — metrowg strefe ochronng z kazdej strony kabli podziemnych i urzgdzen
energetycznych, w ktérej prace nalezy prowadzic¢ recznie

o ustala sie 2 — metrowg strefe ochronng z kazdej strony kabli i urzgdzen telekomunikacyjnych,
w ktorej prace nalezy prowadzi¢ recznie

o ustala sie 5 — metrowg strefe ochronng z kazdej strony gazociggéw s$redniego i niskiego
ci$nienia

o w przypadku odkrycia kabli energetycznych lub telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyc¢
przed uszkodzeniem stosujgc rury ochronne dzielone

O w rejonie napowietrznych linii energetycznych SN i NN oraz w rejonie gazociggdw prace nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci

8.2. Branza energetyczna

8.2.1 Kolizje z infrastrukturg

W toku uzyskiwanych opinii i uzgodnien od zarzgdcow poszczegodlnych sieci stwierdzono
koniecznos$¢ zabezpieczenia rurami ostonowymi istniejgcej sieci energetyczne;j.
Na wykonanie wyzej wymienionych zabezpieczen, w ramach niniejszego opracowania wykonane
zostang odrebne projekty branzowe, ktére uwzgledniaé bedg wydane przez Zarzgdcow warunki
techniczne przebudowy.

8.2.2 Projekt oswietlenia

PROJEKT BUDOWLANY
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W ramach przebudowy drogi powiatowej wykonane zostanie réwniez przebudowa
istniejacego oswietlenia drogi kolidujgcego z projektowanymi elementami zagospodarowania
drogowego
Na przestawienie kolizyjnych stupdéw oswietleniowych w ramach niniejszego opracowania
wykonane zostang odrebne projekty branzowe.

8.3. Branza sanitarna

8.3.1 Kolizje z infrastrukturag

W toku uzyskiwanych opinii i uzgodnieh od zarzadcow poszczegdinych sieci, nie
stwierdzono koniecznosci przebudowy urzadzen podziemnych, a jedynie niwelacje wystepujacych
zawordw, studni, hydrantéw do rzednych projektowanych elementéw drogowych.

8.3.2 Projekt kanalizacji deszczowej
W ramach przebudowy drogi powiatowej rozbudowana zostanie kanalizacji deszczowa, dla
ktérej w ramach niniejszego opracowania wykonane zostang odrebne projekty branzowe.

Uwagi: 1. Nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznosc¢ przy wykonywaniu robé6t
w poblizu istniejgcych urzagdzen podziemnych.
2. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé przy wykonywaniu robot
w poblizu istniejagcych urzadzen nadziemnych przechodzacych nad
przebudowywanag droga.
3. Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznaé sie z trescia
wszystkich decyzji, opinii i uzgodnien branzowych.

Opracowat

mgr inz. Adam BukowiecKi
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