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dotyczy:  wytyczne do  likwidacji kolizji istnigjgcego oswietlenia drogowego
z projektowana przebudowg i budowg drogi 19252 ulica HWieniawskiego w
Stargardzie

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.03.2016 r., PRO/46/2016, w sprawie wydania
warunkow likwidacii kolizji istniejgcej sieci oswietleniowej z projektowang przebudowg
i budowa drogi 19257 ulica H Wieniawskiego w Stargardzie; informujemy, iz w obrebie
planowang] inwestycji, wystepuje kolizja z istniejacy infrastrukturg
elektroenergetyczng oéwietlenia drogowego:

I. Kolizja dotyczy:

a) Ul Wieniawskiego w Stargardzie na odcinku od ulicy Szczecinskiej do ulicy
Wegierskiej (szczegoly na zatgczniku mapowym), kablowa sie¢ osSwietlenia
drogowego, sie¢ wydzielona, oprawy oswietleniowe (8 szt.) zabudowane na
stupach stalowych, zasilana kablem YAKY 4x35 mm? - zasilanie
wyprowadzone z szafki oswietleniowe] nr SO-71, 4-4-3214011-071,
posadowione] przy ulicy Szczecinskiej r6g  Wieniawskiego.  Sie¢
oswietleniowa stanowi wtasnosé ENEA Oswietlenie sp. z o.0.

b) UL Wieniawskiego w Stargardzie na odcinku od ulicy Wegierskie] do ulicy
Szymanowskiego (szczeg6ty na zalgczniku mapowym), kablowa siec
oSwietlenia drogowego, sie¢ wydzielona, oprawy oSwietleniowe (8 szt)
zabudowane na stupach stalowych, zasilana kablem YAKY 4x35 mm? -
zasilanie wyprowadzone z szafki oswietleniowej nr SO-28, 4-4-3214011-029,
posadowionej przy ulicy Czeskiej rog Wegierska. Sie¢ oSwietleniowa
stanowi wiasnosc ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

c} Ul Wieniawskiego w Stargardzie na odcinku od ulicy Nowowiejskiego do ulicy
Chopina {szczegdty na zatgczniku mapowym), kablowa sieC o$wietlenia
drogowego, sie¢ wydzielona, oprawy oswietleniowe {11 szt.) zabudowane na
stupach stalowych, zasilana kablem YAKY 4x35 mm? - zasilanie
wyprowadzone z szafki oswietleniowe] nr S0-69, 4-4-3214011-089,
posadowione] przy ulicy Szczecinskie] rég Moniuszki (przy stacji trafo 485).
Sieé¢ oswietleniowa stanowi wlasnos¢ ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

d) Ul Wieniawskiego w Stargardzie na cdcinku od ulicy Chopina do ulicy
Niewiadomskiego (szczegdy na zalgczniku mapowym), kablowa siec
odwietlenia drogowego, sie¢ wydzielona, oprawy oswietleniowe (5 szt)
zabudowane na stupach stalowych, zasilana kablem YAKY 4x35 mm? —
zasilanie wyprowadzone z szafki odwietleniowej nr SO-50, 4-4-3214011-050,
posadowione] przy ulicy Nowakowskiego przy budynku 31d (przy stacji trafo
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40005). Sie¢ oswietleniowa stanowi wtasnos¢ ENEA Oswietlenie sp. z
0.0.

Wymagania techniczne:

Na przebudowe istniejgcych stupéw betonowych craz linii 0,4kV, nalezy
uzyskac zgode wiasciciela urzadzen, tj.. ENEA Operator Sp. z 0.0,
Warunkiem demontazu istniejacych urzadzen oswietlenia drogowego, jest
podpisana z ENEA QOswietlenie sp. z 0.0, umowa na likwidacje
kolizji/przebudowe sieci. Umowa regulowaé bedzie sposob przekazania
nowopowstatych elementow sieci na majgtek ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. lub
ich likwidacji. Warunek ten dotyczy wytgcznie urzadzen, ktorych wiasciciglem
jest ENEA Qswietlenie sp. z 0.0

Przestawi¢ kolidujace stupy w miejsce nie kolidujgce (pod warunkiem
zachowania normatywnych odlegtosci w stosunku do innych mediow), w
przypadku koniecznoSci zastosowania nowego stupa — zastosowacd stup
stalowy, ocynkowany. Niniejszy warunek dotyczy wytgcznie slupdw, ktérych
wlascicielem jest ENEA Osdwietlenie sp. 2 0.0.

Odtworzy¢ linie oswietleniowa, kablowg w obszarze niekolizyjnym (pod
warunkiem zachowania normatywnych odlegiosci w stosunku do innych
mediow) - stosowac kabel o przekroju nie mnigjszym niz 35 mm?2.

Nalezy zachowa¢, w miare mozliwosci technicznych, istnigjgcy ukiad opraw
os$wietleniowych.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoty przyjetych
rozwigzan technicznych nalezy uzgodnic w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. -
Rejon Oswietleniowy Szczecin, ul. Ku Stoncu 34, 71-080 Szczecin.

W przypadku zabudowy urzadzen na gruntach prywatnych (w przypadkach
uzasadnionych technicznie), warunkiem przystgpienia do realizacji zadania
(udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. stuzebnosct gruntowe), polegajace] na nieodptatnym
zapewnieniu dostepu do przebudowane] sieci elektroenergetyczne] w celu
prowadzenia konserwacyi | usuwania awaii.

Projekt techniczny (nalezy przewidzie¢ wersje elektroniczng (PDF) na phlycie
CD/DVD dla celow archiwainych ENEA Oswietlenie sp. z 0.0) wraz z
dokumentacjg prawna, nalezy przediozy¢ do sprawdzenia pod kgtem
zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w ENEA Oswietlenie
sp. Z 0.0.- Rejon Oswietleniowy Szczecin , ul. Ku StoAcu 34, 71-080 Szczecin.
Inwestor poinformuje ENEA Oswietlenie sp. z 0.0, Rejon Oswietleniowy
Szczecin, ul. Ku Sloncu 34, 71-080 Szczecin, o zakresie niezbednych
wytaczen, w terminie co najmnigj 14 dni przed planowanym przystapieniem do
prac na sieci oswietleniowej.

Prace wykonywane przez zewnetrznych wykonawcow przy urzadzeniach
elektroenergetycznych beda prowadzone na polecenie pisemne, po
uprzednim dopuszczeniu przez brygady ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie 5-ciu dni
przed proponowang data, oraz dostarczenia dokumentacji powykonawczej,
protokotow badan, zestawienia materialdw zdemontowanych | zabudowanych
oraz powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng urzadzen.

na czas budowy zachowaé ciaglosé pracy urzadzen oswietleniowych w
zasiegu 50-71, 50-29, S0-69 i 50-50,

W przypadku likwidacji sieci oswietleniowej ENEA O$wietlenie sp. z 0. o.
na obszarze kolizji z projektowanym zakresem przebudowy ulic, nalezy
zachowaé¢ ciaglosé zasilania sieci oswietleniowej w ulicach
Wielkopolskiej, Nowowiejskiego, Chopina, Szymanowskiego.

Caloé¢ prac nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcym Prawem
Budowlanym i Polskimi Normami. W zakresie ochroeny przeciwporazeniowej
nalezy spetni¢c wymagania PN.

Whytyczne dotycza tylko sieci odwietlenia drogowege bedace] witasnoscig
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
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Catos¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

Urzgdzenia o$wietlenia drogowego pozostang na majgtku ENEA Qswietlenie
Sp. 2 0.0.

Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu
projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji
administracyjnych oraz podpisaniu z ENEA Oswietlenie sp. z o.0.
umowy na likwidacje kolizji/przebudowe sieci.

Inwestor ponosi petng odpowiedzialnosc karng | materialng za uszkodzenia
urzgdzen elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robot oraz
za uszkodzenia i szkedy, kidre mogtly powstaé na skutek prowadzenia robot.

Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznega.

zataczniki mapowe (4 arkusze)
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