| granica pasa drogowego

PRZEKROJ NORMALNY NR 1

wzmochnienie i poszerzenie jezdni

PRZEKROJ NORMALNY NR 4

rozbiérka / nowa konstrukcja

PRZEKROJ NORMALNY NR 6a

1430 S, 2168 ° 1203
4 g, g g
= 480 600 350 g =3 600 710 S 903 300
S, S S 4
o [l
iS ~230 _ 200 58 300 _ 300 350 - 420 S : 50 200 308 300 300 _ 300 300 410 'Z 200 _ 200 53 450 300
(2]
2 chodnik $ciezka rowerowa ieni. i chodnik o 2 peron / chodnik zatoka autobusowa ieni i zatoka autobusowa peron / chodnik 8 chodnik $ciezka rowerowa zatoka parkingowa ienij 1
3 ul. wvienigwskiego 2 ul. Wieniawskiego 4 ul. wieniawskiego
[N
o SZCZEGO A > 8 3 0+670
< @ ﬁ @ §| ﬁ S i +30 @ §| ﬁ ) > @ £
> = 5 2% 26 ; 20 20 ; 8 30.22/3022 |
#15 0 1 / @ Av4 £l 2 @ —2h_ istn. 30.22/30. 130,25
2%, v 2% +7 +6 \ , S |40 , +6 2% ] [ B e e e e e e e e e e 2 0 4 0 © 40 0 4 0 S e o e e e e e 3 1% -4 0 140
— o s S B s R / 76\ —2h 2 2 -vﬁlvl ) S S S S S S O S S S —_— L T e e \VA 2 ;7_6 —2%_ A 2o 35: —2%_ v/ e vty £ b e e B I L e T \V4 — 1. 2% Vv-6 2% j
| e ‘ == T = e S [ TT T [T I I T T TTTT] | M =—— |
\ . - i :
~—— / \ | 4cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC5S 8cm kostka brukowa betonowa G
4cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S 6em frezowanie istn. nawierzchni gcm koztka t;rukowa betonowz_a - 15cm podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5mm 3cm podsypka cementowo - piaskowa chodnik istnigjgcy Gom w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACSS
15cm podbudowa z kruszywa famanego #0/31,5mm - cm podsypka cementowo - piaskowa 10cm grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C 1572 i o 15cm podbudowa z kruszywa tfamanego #0/31,5mm _ Bem frezowanie istn. nawierzchni *
T0cm grunt stabilizowany spowem hydraulicznym C 152 4cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 15cm podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5mm 4cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 15-17cm w-wa smerglna z k<_)st.k| kgmlennej spoinowana 10cm grunt stabilizowany spoiwem hydradlicznym C 152 15cm podbudowg z kruszywa_%amanego #Q/31 ,5mm °
6cm (min.) w-wa wyrownawcza AC16W 10cm grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C 1.2 6cm w-wa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W - _ zairawam| na bazie zyvi\(/lc 10cm grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C 1.5:2
L cm podsypka cementowo - piaskowa
4cm w-wa sqeyalna Z betonu asfaltowego AC11S ggm podZ;dgwa z bitonu asfe;ltowego Ag§/23F1’ Emm C 503 20cm podbudowa z betonu C 20125
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18cm podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 34
15cm w-wa podsypki piaskowej
PRZEKROJ NORMALNY NR 2 PRZEKROJ PODLUZNY NR 2a PRZEKROJ NORMALNY NR 5 PRZEKROJ NORMALNY NR 5a
skrzyzowanie wyniesione skrzyzowanie wyniesione rozbiorka / nowa konstrukcja pochyinia dla niepefnosprawnych
1383 | 130 - - 150 1280 -
S S najazd wyniesiona powierzchnia skrzyzowania najazd = o
o S D o
z 480 600 303 = % 480 600 200 5 300 120 200 200
g 2 g S | | |
Z ~240 200 58 300 _ 300 303 = & N— S ~270 250 300 . 300 200 = 100-110 ] porecz i stupki ze stali nierdzewngj T
2] chodnik Sciezka rowerowa ul. Wieni%wskiego chodnik § poziom kraweznika 10 12 § chodnik Sciezka rowerowa ul. Wienia‘wskiego chodnik > <5 t z profili ruruowych $r. 45-50mm S
o a i i9 H v o g S
+ / 10 % I 1% _ v 6.5% — g =
é %| .E v 76’50& Yl I —— . N O N O 1 I O U I O O |<| ‘|‘ I |*|—|f-r1—° v/ 3 5,\| g = o E
g @ ﬁ @ _g | ﬁ g_, AAAAAAAAAAAA TN R ’Ai"[“:“"' el R B e B D e e T o @ ﬁ @ _g . ﬁ E +54 1% Ho5 2% +5V9 2% +63(-3
m| . ¢ 01*‘16 ~U)| = v|||||1_uv|||||||||IJ_JJIIVI",";"',",I.JTFl
+6 0 + S 40 0 +6 18 2% 2%, pl 2% +6 Sy +6 2% +6 === s e | I,
M‘ \v4 2% -3 -4 -6 2% V|7_ ‘—Zﬁ_ AVAV/ T T T 1 1 L 11 — - | N O | VA — -6 2% 5 2% AV —_— +12 =
B S Y N e o ) O B v R 1 - = . . . . T e e —_— ——— I - +0
i 2 RN R T I - PR e : 15-17cm w-wa $cieralna z kostki kamiennej spoinowana erd : S AP RS v/ uoek kotwionv min. 50
L I N zaprawami na bazie zywic s L o e e e gl00MPa L e T T e e e -l ;;(;)Zozi?)mleomn};gé?u Wcm 8cm kostka brukowa betonowa
5cm podsypka cementowo - piaskowa ) A 3cm podsypka cementowo - piaskowa
8cm kostka brukowa bet i
4cm w-wa $cieralna z betonu asfa|t0wego AC5S 3cm OZ a krU owa te OHOWEI:'l k 20cm podbudowa Z kruszywa }amanego #0/31.5mm C 203 4cm w-wa Scieralna z betonu ana'tOWGgO AC5S 8cm kostka brukowa betOﬂOW.a betonie C 12/15 Srednlcy 30cm 15cm podbudowa 7 kruszywa +amanego #0731 5mm
cm podsypka cementowo - piaskowa T8em bodbud ieszanki 2wiazane] spowem hydraul Cr 150m podbudowa z kruszywa famanego #0/31,5mm 3cm podsypka cementowo - piaskowa 4cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S i - i
15¢cm podbudowa z kruszywa famanego #0/31,5mm 15cm podbudowa z kruszvwa lamaneao #0/31 5mm cm podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym s . ! . 15 abud ” ; 70315 : - 10cm grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C 1512
10 TStabi o Fodradl c Zaprawami na bazie 2vwic p a ywa go #Y/ol, T5cm w-wa podsypki piaskowe] 10cm grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C 1572 4cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S €M podbudowa z Kruszywa tamanego oMM 6cm (min.) w-wa wyréwnawcza AC16W
cm grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C 1512 — podsyp?(a e piaS;kowa 10cm grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C 1.5:2 6Cm w-wa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W 10cm grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C 152
20cm podbudowa z kruszywa famanego #0/31.5mm C 073 /cm podbudowa z betonu asfaltowego AC22P
18cm podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 34 20cm podbudowa z kruszywa tamanego #0/31.5mm C 05
T5cm w-wa podsypki piaskowej 18cm podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 34
15cm w-wa podsypki piaskowej
wzmochnienie jezdni wzmochnienie jezdni Sciezka rowerowa na zjazdach
1947 > o 2423 g 110
3 g 2 =
597 600 750 2 s 903 600 920 S o 810 300
=) g 4 o
— nel o
~230 _ 200 _ 300 _ 300 450 _ 300 5 2 200 _ 200 53 450 300 _ 300 600 320 o £ ~460 200 ~150 300
chodnik | Sciezka rowerowa | ul. Wieni#wskiego zatoka parkingowa ‘ chodnik e g chodnik ‘ Sciezka rowerowa ‘ | zatoka parkingowa ul. Wieni wskiego zatoka parkingowa chodnik g 9 zjazd | Sciezka rowerowa | ul. Wieniawskiego
S o
.E o + 154 [=N
S7CZEGO A R STCTECOL. ~ SZCZEGOL B o s g 0 >\25 < o
(720 — w = =
) iyt 0 3 g 0 > " T N S in 30188018 e i {0 g N y ) l® : q o
I+ . — SOSA W I+ (=
2% 13 29 +9 +6 ] +5+8 2 A 1A — e e — - 2% 1 2% T 46 2 130.03 8 Y] % i 129 . 4
L O £/0. ! =z I, I‘ L Ak O TDMAIR ST —— . T T - - '6
| _J | i ' / N 0 O T N T RS | == | 7 — PaN DIEPATIR LR SR SOl eIt PSSR iy
. ~

4cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACS5S

15cm podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5mm wg proj. SOR

10cm grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C 152

stupek $r.120mm

6cm frezowanie istn. nawierzchni

4cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

6cm (min.) w-wa wyrownawcza AC16W

8cm kostka brukowa betonowa

5cm podsypka cementowo - piaskowa

20cm podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5mm

15cm grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C 152

8cm kostka brukowa betonowa

3cm podsypka cementowo - piaskowa

15cm podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5mm

10cm grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C 152

chodnik istniejacy

4cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S
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10cm grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C 112

6em frezowanie istn. nawierzchni

4cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

chodnik istniejacy
8cm kostka brukowa betonowa

8cm kostka brukowa betonowa Zjazd istniejacy

6¢cm (min.) w-wa wyréwnawcza AC16W

3cm podsypka cementowo - piaskowa

5cm podsypka cementowo - piaskowa

15¢cm podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5mm

20cm podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5mm

15cm grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C 152 10cm grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C 1512

4cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S

4cm w -wa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W
15cm podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5mm
10cm grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C 152

8cm kostka brukowa betonowa 4cm w-wa $Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

5cm podsypka cementowo - piaskowa 6cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

15cm podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5mm 7cm podbudowa z betonu asfaltowego AC22P

15cm grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C 1512 20cm podbudowa z kruszywa tamanego #0/31.5mm C 03
18cm podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 34
15cm w-wa podsypki piaskowej
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kraweznik betonowy 15x30cm

5cm podsypka cementowo - piaskowa

15cm fawa betonowa z oporem C12/15
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kraweznik peronowy polimerobetonowy C35/45
5cm podsypka cementowo - piaskowa
20cm tawa betonowa z oporem C20/25

KRAWEZNIK PERONOWY Z BETONU C 35/45 Z DODATKIEM POLIMERU
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obrzeze betonowe 8x30cm
5cm podsypka cementowo - piaskowa
40
kraweznik betonowy 20x30cm
5cm podsypka cementowo - piaskowa
15cm tawa betonowa z oporem C12/15
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8cm kostka brukowa betonowa

3cm podsypka cementowo - piaskowa

15¢cm podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5mm
10cm grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C 1.5
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PROJEKTOWANIE NADZORY DORADZTWO
_ Adam Bukowiecki
P R o D R o M Grzepnica 1p 72-003 Grzepnica
fax +48 91 88 35 143
tel. +48 608 585 484
e-mail: biuro@prodrom.pl

PROJEKTOWANIE _NADZORY DORADZTWO

Nazwa Przebudowa i budowa drogi 19257
inwestycji ulica H. Wieniawskeigo w Stargardzie
Obiekt: Droga powiatowa 1925Z Kategoria XXV Stadium: Projekt budowlany Projekt wykonawczy
Dziatki nr: + Konoopsja-prog gram-funkcjonal ykowy
Adres: 297/2, 682, 933, 681, 733, 721/3, 276/3, 1002/2, 680, 236, 602, 566, 544, 215, 194, 1023,
191, 192, 193, 1193, 175, 184, 178, 173/3, 176, 174, 1188, 1192, 89/2, 88/4, 73/3, 89/1 - obreb 0005
Opracowat: VII.2016
. upr. 114/Sz2/2002 specjal.
Projektant: mgr inz. Adam BUKOWIECKI konstrukeyjno - budowlana 1:50
bez ograniczen
] . upr. ZAP/0195/POOD/09
Sprawdzit: mgr inz. Krzysztof MAZURAK specjalnos¢ drogowa 2
bez ograniczen
Nazwa rysunku: Przekroje normalne




