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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
QOddzijat w Poznaniu

Zaktad w Szczecinie

ul. Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin

tel. 81 4824281, fax 91 4825208 PRODROM Adam Bukowiecki

Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym

Grzepnica 1p
72-003 Dobra

tel. (91) 424 7263
fax (91) 485 3242

W/ znak: PRO/41/2016 z dnia 31-03-2016
N/ znak: ZT!-5000-100721/16 z dnia 28-04-2016

Lekalizacja przedsiewziecia:

woj. zachodniopomorskie, gm. Stargard, m. Stargard, ul. Wieniawskiego Henryka - przebudowa i
budowa drogi powiatowej Nr 19252

W nawigzaniu do Panstwa pisma znak j.w. z dn, 31.03.2016 r. informujemy, Ze na terenie objetym zakresem
zadania pn.: ,Przebudowa i budowa drogi 19257 ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie” nasza Spdlka posiada
nastepujgcy czynng sie¢ gazowg Sredniego i niskiego cisnienia:

a)

Gazocigg niskiego cisnienia dn 225 PE w ul. Wieniawskiego (odcinek: ul. Szczecinskie] do wysokosci
ul. Wielkopolskiej), do ktdrego wiaczone sg przytacza gazowe dn 63 PE do budynkdw przy ul.
Wieniawskiego Nr 2,3,4,5 oraz do budynku przy ul. Szczecinskiej 76. Wiw sie¢ gazowa wybudowana
zostata w 1996 roku. Gazociag ukiadany na gtebokosci ok. 0,7-0,8 m, a przytagcza gazowe na
gtebokosci 0,6-0,7 m.

Gazociag niskiego cisnienia DN 200 mm stal. w ul. Wieniawskiego (odcinek: ul. Wegierskiej do
wyscokosci budynku przy ul. Wieniawskiego 32), do kidrego wigczone sg przytacza gazowe dn 63 PE do
budynkow przy ul. Wieniawskiego Nr 8,10,12, przylacza gazowe DN 80 mm stal. do budynkow przy ul.
Wieniawskiego Nr 10a-10f, 18, 25a-25e, przylacze dn 40 PE (w rurze ostonowej dn 80 PE) do budynku
na dz. Nr ewid. 269-267, przytgcza DN 50 mm stal. do budynkow przy ul. Wieniawskiege 15, 17-19, 21,
Szymanowskiego 32. Gazociag DN 200 mm stal. wybudowany zostat w 1986 roku i ukladany na
gtebokosci ok. 0,8-1,0 m ponizej poziomu nawierzchni.

Gazociag sredniege cisnienia DN 200 w ui. Szczecinskie] wybudowany w latach

osiemdziesigtych XX wieku i uktadany na glebokosci ok. 1,0 m ponizej poziomu nawierzchni

Gazociag niskiego cisnienia DN 200 w ul. Szczecifskie] wybudowany w 1981 roku i

uktadany na glebokosci ok. ¢,8 m ponizej poziomu nawierzchni

Gazociag niskiego cisnienia dn 180 PE w ul. Wielkopolskie], wybudowany w 1987 roku |

ukladany na glebokosci ok. 0,8 m ponizej poziomu nawierzchni.

Gazocigg niskiego cisrienia DN 100 mm stal. w ul. Wegierskiej, wybudowany

w osiemdziesigtych XX wieku i uktadany na gtebokosci ck. 0,8 m ponizej poziomu

nawierzchni.

Gazociag niskiego ciénienia dn 125 PE. w ul. Nowowiejskiego, wybudowany w 2004 roku |

uktadany na glebokosci ok. 0,8 m ponizej poziomu nawierzchni.

Gazociag niskiego cisniemia DN 80 mm stal. w ul. Kubanskie], wybudowany

w latach osiemdziesigtych XX wieku i ukifadany na gtebokosci ok. 0,8 m ponizej poziomu

nawierzchni.

Gazociagi niskiego cisnienia DN 100 i DN 150 mm stal. w ul. Szymanowskiego wybudowane

w latach osiemdziesigtych XX wieku i utozone na gtebokosci ok. 0,8 m ponizej poziomu

nawierzchni.

Gazociag niskiego cisnienta DN 200 mm stal. w ul. Nowakowskiego, wybudowany

w 1986 roku i uktadany na gtebokosci ok. 0,8 m ponizej poziomu nawierzchni.

(azocigg niskiego cisnienia DN 200 mm stal. w ul. Chopina, wybudowany w 1986 roku i

ukiadany na gtebokosci ok. 0,8 m ponizej poziomu nawierzchni.

Gazocigg niskiege cisrienia DN 150 mm stal. na przejsciu poprzecznym przez ul.

Wieniawskiego, zasilajgcy budynki przy ul. Wieniawskiego 30a-30e i 28a-28e. Gazocigg
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wybudowany w 1986 roku i uktadany na gtebokosci ok. 0,8 m ponizej poziomu nawierzchni.

Ponadio w obrebie pilanowanej inwestycji znajdujg sie wylgczone z uzytkowania (odciete) gazociggi, fj.
gazociagl DN 200 (opisany lit gA200) i DN 100 mm stal. (opisany lit. g100) w ul. Wieniawskiego na odcinku od
skrzyzowania z ul. Szczecinskg do wysokesci skrzyzowania z ul. Wegierskg craz w ul. Wielkopolskiej wraz z
przylaczami gazowymi DN 50 mm stal. {opisane lit. gA 50 , g50) na tych cdcinkach.

Whw czynna sie¢ gazowa $redniego i niskiege cisnienia oraz sie¢ gazowa wylaczona z uzytkowania zostata
opisana i oznaczona wg legendy na zatgczonym planie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

W adniesieniu do wiw czynnej sieci gazowej obowigzuje rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat sieci gazowe i ich usytuowanie (0z. U. z 2013
r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporzadzeniem, dla w/w siect gazowej, na czas jej uzytkowania wyznaczone
zostaly strefy kontrolowane {obszar po obu stronach osi gazociggu, ktdrego linia $rodkowa pokrywa sig z 0sig
gazociggu), kibrych szerokose w zaleznosci od rodzaju obiektu terenowego wynosi od 1 - 30 m {zatgcznik Nr 2,
tabela 2 do wiw rozporzgdzenia) oraz pas eksploatacyjny rowny strefie kontrolowanej o szerokosci 1,0 m.

W wiw strefach kontrolowanych o szerckoéci 1,0 m opisanej powyzej sieci gazowe] Zaktad nasz kontroiuje
wszelkie dzialania mogace spowodowad uszkodzenie gazociagdw/przytaczy gazowych lub mied inny negatywny
wptyw na ich funkcjonowanie i uzytkowanie, a prace w obrebie tych stref moga by¢ prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgednieniu sposobu | terminu ich wykonania z naszym Zakiadem.

W dokumentacji projektowej dla przedmictowego zadania pn. ,Przebudowa i budowa drogi 182527 ulica H.
Wieniawskiego w Stargardzie” nalezy uwzgledni¢ ponizsze uwagi:

1) Budowe i przebudowe ulicy Wieniawskiego natezy zaprojektowad w taki sposob, aby odleglosé pionowa
mierzona od gornej zewnetrznej scianki gazociggdw i przytaczy (lub gornej zewnetrznej scianki rury
ostonowej) wynosita nie mniej niz 1,0 m do powierzchni projektowanej nawierzchni, przy czym nie mnigj
niz 0,5 m od spodu kenstrukcji tej nawierzchni. Odlegiosc pozioma mierzona od 0si gazociggu do
krawedzi jezdni (kraweznika) powinna wynosié nie mniej niz 0,5 m i nie mniej niz 0,4 m od zewnetrzne
$cianki gazociagu lub §cianki rury ostoncwej do krawedzi jezdni (kraweznika).

2) W miejscach istnigjgcej whudowanej na sieci gazowej armaturze poziom istniejgcych skrzynek
uficznych nalezy dostesowac do poziomu projektowanej nawierzchni.

DCokonac aktualizacji (pod wzgledem domiaréw) oznakowania armatury zaporowej/zaporowo-
upustowej (stupkdw oznaczeniowych z tablicami orientacyjnymi).

3) W strefach kontrolowanych o szerokosci 1,0 m nie nalezy urzadzac stalych sktadéw, magazynow,
wznosi¢ tymczasowych obiektéw budowlanych, sadzié drzew, sktadowac ziemi pochodzacej z wykopow
oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenie przewodow gazowych podczas ich
uzytkowania.

4) Projektowane uzbrojenie uliczne t|. oswietlenie uliczne i studzienki kanalizacji deszczowe)
deszczowe nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej d/s usytuowania sieci uzbrojenia terenu przy
Staroscie Stargardzkim.

5) Na minimum 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ Rejon Dystrybucji Gazu
Stargard (dane adresowe: ul. Reymonta 16, 73-110 Stargard Szczecinski; tel.: 91 391 37 65, faks:

91 391 37 79) o terminie ich rozpoczecia, powotujac sie na znak naszego pisma.

Wszelkie zmiany w stosunku do opraccowania objetego niniejszym uzgodnieniem nalezy zgtasza¢ kazdorazowo
w naszym Zaktadzie, a w przypadku stwierdzenia kolizji planowanej inwestycji z istniejgca siecia gazowa {w
szczegolnosci na projektowanych zjazdach, zatokach autobusowych oraz innych miejscach gdzie planuje sie
wymiane istnigjgcych konstrukeji ulicy) nalezy wystapi¢ o wydanie warunkow technicznych na przebudowe
odcinkéw sieci gazowej, z ktérymi koliduje planowana inwestycja, powotujac sie w cdpowiedzi na znak naszego
pisma.

W zatgczeniu odsytamy 1 egz. przestanego nam planu zagospodarowania terenu dotyczgcego

przedmiotowego zadania.

Na podstawie obowigzujgcego w PSG sp. z 0.0. OGddziat w Poznaniu "Cennika Ustug Pozataryfowych", za

uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w zakresie obcych branz pobierana jest optata w wysokosci 213
PLN + 23% VAT. Faktura VAT nr OP/4E/16/00072/F wystana zostanie do Panstwa oddzielng korespondencjs.
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LEGENDA:

:' - nawierzchnia asfaltowa (ul. Wieniawskiego, skrzyzowania)
[ ] - nawierzchnia asfaltowa (skrzyzowanie wyniesione)
[ ] -kostka betonowa grafitowa (zjazdy)
:‘ - kostka betonowa szara (zatoki parkingowe)
[ ] -kostka betonowa szara (dojécia, chodniki)
[ ] - kostka betonowa bezfazowa czerwona ($ciezka rowerowa)
::] - istniejaca nawierzchnia jezdni i parkingow
| - zielen projektowana humus 5cm z obsianiem trawa
[ | - dziaki dzielone i przejmowane decyzja ZRiD
[ ] - dziatki przejete w calcsci decyzig ZRiD

- krawezniki betonowy wystajgcy h=12cm

- krawezniki betonowy witopiony h=0cm

- obrzeze betonowe

- projektowana granica terenow objetych wnioskiem ZRiD
(nieruchomosci dzielone)

Lolaamh 4o frow - H00AD

Polsks Spétka Gazownictwa 5p. 7 0.0.

- drzewa przeznaczaone do wycinki

ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzizt w Poznaaiu

ul. Tama Por
tel. 91 482 4

La4s

P.1g - projektowane oznakowanie poziome )
KRS 000037400

- projektowane oznakowanie pionowe
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Adam Bukowiecki

Grzepnica 1p 72-003 Grzepnica
PRODROM) fax +48 91 88 35 143

tel. +48 608 585 484

e-mall: bluro@prodrom.pl!

Nazwa Przebudowa i budowa drogi 19257

inwestycji ulica H. Wieniawskeigo w Stargardzie
Obiekt: Droga powiatowa 19252  Kategoria XXV Stadium: Projekt budowiany Projekt wykonawczy
Dzialid nr; | Kenoapea g Prageecs-inkisjanaine—il
Adres: 29712, 682, 933, 721/3, 681, 276/3, 1002/2, 680, 236, 602, 531, 566, 544, 184, 1023, 1193, 175, 184,
178, 173/3, 176, 174, 1188, 1192, 89/2, 88/4, 73/3, 89/1 - obreb 0005
Opracowat; Data: iH1.20186
. . upr. 114/82/2002 specjal. /_‘L [
Projektant: | mgr inz. Adam BUKOWIECKI konstrukeyjno - budowlana % Skala: 1500
bez ograniczen cohkin
Sprawdzit: Nr rys.. 3

Nazwa rysunku: Plan zagospodarowania terenu
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