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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i budowy
drogi 19257 ulica H. Wieniawskiego. Dziatki bud. Nr 297/2, 682, 933, 721/3, 276/3, 1002/2, 680,
236, 602, 531, 566, 544, 194, 1023, 1193, 175, 184, 178, 173/3, 176, 174, 1188, 1192, 89/2, 88/4,
73/3, 89/1 - obrgb 0005

Zakres obejmuje opracowanie projektu wykonawczego:

— Przebudowa systemu kanalizacji deszczowe;,

2. podstawa opracowania.
Opracowanie wykonano w oparciu o:
— Zlecenie inwestora
— miejscowy plan zagospodarowania,
— mapg do celow projektowych,

— obowiazujace przepisy budowlane i normy.

3. Rozwigzania projektowe.

Przewidziano przebudowe systemu kanalizacji deszczowej poprzez:

- zmiang lokalizacji wpustoéw istniejacych,

- likwidacje wpustow istniejacych,

- zmiang tras przykanalikow kanalizacji deszczowej,

- budowe nowych studni kanalizacji deszczowe;.

Zaprojektowano rurociagi z rur i ksztattek z PVC klasy S. Rury 1 ksztaltki jednolite systemowo o
pelnym przekroju $cianki, o minimalnej sztywno$ci obwodowej SN8, taczone kielichowo z
uszczelkg EPDM. Srednice i trasy przewodow pokazano w czesci rysunkowe;.

Projektowane studnie kanalizacji deszczowej wykona¢ jako ©@1200mm bet., z prefabrykowana
kinetg. Studnie zaopatrzy¢ w plyte odcigzajaca.

Zwienczenie studni wykona¢ zgodnie z PN-EN 124 w szczegolnosci zachowujac jak ponizej:

e Materiat - zeliwo szare zwykte ptatkowe,

e przeswit korpusu min 600 mm,

e glebokos¢ posadowienia pokrywy w korpusie min 50 mm,

e powierzchnia przylgni a= min 35 mm [ a=dn pokrywy/2 — dn wew. obudowy/2 |

e zabezpieczenie pokrywy / gwarantujace jej stabilno$¢ / powinno by¢ realizowane przez jej
wystarczajacg mase¢ jednostkowa

e w ciggach komunikacyjnych stosowa¢ wtazy o tagcznym ci¢zarze min 130 kg

e pokrywy wzmocnione zebrowaniem,

e otwory montazowe pokrywy umozliwiajace ich unoszenie i wyjmowanie - przelotowe

e w pokrywie zatopiona wktadka thumigca / amortyzujaca / wpuszczana na ,,jaskotczy ogon” o

przekroju poprzecznym trapezowym- nie dopuszcza si¢ wykonanie wktadki wykonanej z
materialu posiadajacego wigzania polimeryczne,

e powierzchnie przylegania — obrabiane mechanicznie,

e catkowita wysokos$¢ korpusu min 140 mm .



Wszystkie przykanaliki wpustow zasyfonowac.

Nowe wilaczenia w studzienki istniejgce wykona¢ poprzez nawiercenie wiertnicg, zabrania si¢
rozkuwania studzienki, oraz wmurowanie systemowej ksztattki przejscia mechanicznego z uszczelka
wargowa. Zewnetrzng $ciane studzienki zaizolowac przeciwwilgociowo preparatami na bazie asfaltu.
Wilaczenia w rurociagi kanalizacji ogbélnosptawnej wykonaé poprzez nawiercenie wiertnicg rury oraz
montaz systemowej ksztattki przej$cia mechanicznego z uszczelka wargowa.

Likwidowane wpusty deszczowe z demontowac i fizycznie usung¢.

Likwidowane rurociggi zamuli¢, a ich konce zaslepi¢ poprzez montaz korka betonowego.

4. Materialy

—  rury kanalizacyjne PVC klasy S. Caly system wykonany z rur i ksztatltek PVC przeznaczony
do kanalizacji zewngetrznej, o powierzchni zewnetrznej gladkiej, jednorodne;j strukturze $cianki
rur 1 ksztaltek, oraz sztywnosci obwodowej min. SN8, taczony kielichowo z uszczelkami EPDM,
— studzienki kanalizacyjne zgodnie z PN-B 10729 jako prefabrykowane z kregéw betonowych
01200 , taczonych na uszczelki gumowe syntetyczne, z plytg wieficzaca i wlazem zeliwnym
obetonowanym typu ci¢zkiego klasyD400 wg. PN EN 124. Glebokos$¢ osadzenia wtazu w
korpusie min. 50 mm.
— konstrukcja studzienek i wpustow powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
- klasa betonu B45,
- mrozoodpornos¢ F-50,
- nasigkliwo$¢ max 4 %
— przej$cia przez $ciang studni wykonac¢ jako mechaniczne, z osadzeniem krdoccea, lub
elementu przegubowego odpowiedniej srednicy
—  zwienczenia studni zgodnie z PN-EN 124:
— Material - zZeliwo szare zwykle ptatkowe,
— przeswit korpusu min 600 mm,
— glebokos¢ posadowienia pokrywy w korpusie min 50 mm,
— powierzchnia przylgni a= min 35 mm [ a=dn pokrywy/2 — dn wew. obudowy/2 |
— zabezpieczenie pokrywy / gwarantujace jej stabilno$¢ / powinno by¢ realizowane przez jej
wystarczajacg mase¢ jednostkowa
— w ciggach komunikacyjnych stosowa¢ wlazy o lacznym ci¢zarze min 130 kg
— pokrywy wzmocnione zebrowaniem,
— otwory montazowe pokrywy umozliwiajace ich unoszenie i wyjmowanie - przelotowe
— w pokrywie zatopiona wkladka ttumigca / amortyzujaca / wpuszczana na ,,jaskotczy ogon” o
przekroju poprzecznym trapezowym- nie dopuszcza si¢ wykonanie wktadki wykonanej z
materialu posiadajacego wigzania polimeryczne,
— powierzchnie przylegania — obrabiane mechanicznie,
— catkowita wysokos$¢ korpusu min 140 mm .
—  pospotka, piasek sredni
—  zaprawy cementowe,
—  cegtykanalizacyjne,
— tasma ostrzegawcza z wkladka metaliczna do rurociggéw kanalizacyjnych deszczowych,

5. Wytyczne wykonania.

5.1. Roboty ziemne.

— wykopy pod projektowane obiekty zasadniczo nalezy wykonaé sposobem mechanicznym
jako wykopy wasko-przestrzenne wykopy,



wykop pod studzienke kanalizacyjng jako jamisty o wymiarach 1,50x1,50m w rzucie,
roboty przy odkrywaniu istniejagcego uzbrojenia wykona¢ sposobem recznym,
dno wykopu oczysci¢ z kamieni i korzeni,

5.2. Montaz rurociggow i studni.

wykona¢ podsypke piaskowa, z pospotki lub piasku $rednio ziarnistego o grubosci:

-dla przewodow -0,10m,
-dla studzienki -0,15m,
podsypke zagesci¢ do stopnia zageszczenia rzedu 0,95 w skali Proctora,

do wykonania obsypki w warstwie ochronnej rurociggéw nalezy stosowac piasek $rednio
ziarnisty,

wysoko$¢ bezposredniej zasypki powinna wynosi¢ 30 cm ponad wierzch rury,

na pierwszej warstwie umiesci¢ tasme z metalizowang przektadka,

zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 30 cm,

przy wykonaniu rurociggéw w obszarze skrzyzowan z istniejacymi sieciami lub w
bezposrednim ich sgsiedztwie zachowaé szczegodlng ostroznosé, cato$¢ prac prowadzié
recznie,

6. Uwagi koncowe

A

A

Przed rozpoczeciem robot ustali¢ doktadnie punkty wiaczenia oraz rzedne w tych
punktach.

Przy robotach ziemnych zwrdci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne. Przy
skrzyzowaniu z innymi przewodami, a szczeg6lnie z czynnymi kablami energetycznymi,
zachowa¢ nalezyta ostrozno$¢

Napotkane podczas rob6t ziemnych nie zinwentaryzowane uzbrojenie traktowac jak
funkcjonujace.

Roboty wykona¢ z aktualnymi wytycznymi:

- ,,Wytyczne projektowania 1 wykonawstwa sieci urzadzen 1 obiektow wodociggowo
kanalizacyjnych oraz wymagan w zakresie przegladéw technicznych dla Miasta Szczecina
oraz wytycznych zintegrowanego systemu zarzadzania i monitorowania gospodarki
sciekowej ZWiK Sp. z 0.0. Szczecin”

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych” COBRIT-
INSTAL.

Przestrzega¢ przepisow BHP i porzadkowych.



INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ NA BUDOWIE

7.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji.

Przedmiotem niniejszego zamierzenia jest przebudowy i budowy drogi 1925Z ulica H.
Wieniawskiego w Stargardzie.

Zakres:

- roboty przygotowawcze,

- roboty geodezyjne,

- roboty rozbiorkowe nawierzchni
- roboty ziemne,

- roboty demontazowe

- montaz rurociaggow,

- roboty koncowe,

7.2 Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dzialek objetych inwestycja 1 w jej bezposrednim sasiedztwie znajduja si¢ nastepujace
sieci uzbrojenia podziemnego:

— sie¢ kanalizacji ogélnosptawne;,

— sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia,
— sie¢ telekominukacyjna

— sie¢ gazowa,

— sie¢ cieptownicza,

sie¢ wodociggowa,
Projektowane wykopy znajduja si¢ w pasie drogowym ul. H. Wieniawskiego.

Cate zamierzone przedsigwzigcie nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.



7.3 Przewidywane zagroZenia wystepujqce podczas realizacji robot.

Rodzaj Izrzewidywanych ;Zzzl;m z;fgsiz;m;la Iy Przew.idyrvane miejsce i czas wystgpienia
zagrozen zagroienia
1 2 3 4 5
Porazenie pradem X Podczas prac instalacyjnych
elektrycznym
Uderzenie przez Prace podczas uktadania rurociggdéw w
spadajace elementy, X wykopach.
przedmioty Montaz instalacji wewnetrznych
Hatas X Zageszczanie gruntu podczas uktadania
Drgania ( wibracja) X rurociggow w wykopie.
Poslizgnigcia , upadki na X
gg;;:l? Z?ZI;Z;?;:’ Przez caly czas trwania budowy
. . X
kanatow, wykopow
Osuniecie terenu -
przysypanie gruntem X Prace wykonywane w wykopach
Przecigzenie uktadu ruchu X Reczne przenoszenie tadunkow, przez
caly czas trwania budowy
Potracenie przez X Prace wykonywane w poblizu robot
poruszajace si¢ pojazdy wykonywanych koparkami i dzwigami.
Uderzenie przez Mechaniczny transport cigzkich
przenoszony tadunek za X elementow, wykonywanie wykopow,
pomocg dzwigu posadowienie zbiornikow
Przektucia, przecigcia x Prace montazowe. Przez caty czas trwania
budowy
Pochwycenie przez
obracajace si¢ elementy X Prace przy wykopach i instalacja
maszyn 1 urzadzen zewngetrznych
technicznych

7.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, Wykonawca robot
zobowigzany jest do zorganizowania instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.
Dla zakresu robot objetych niniejszym projektem robotami szczegdlnie niebezpiecznymi s3:
— prace wykonywane w glebokich wykopach,
— roboty ziemne wykonywane za pomoca maszyn, pod lub w poblizu linii
elektroenergetycznych ( budowa sieci zewngtrznych ),
W ramach instruktazu pracownikom nalezy przekaza¢ informacje zwigzane z:
— mogacymi wystapic¢ zagrozeniami,
— zastosowanymi $rodkami ochronnymi przed zagrozeniami,
— metodami prowadzenia robdt/ prac szczegodlnie niebezpiecznych, w tym migdzy innymi
kolejnos¢ ich wykonywania, imienny podziat pracy, szczegdtowe wymagania przy



wykonywaniu poszczegdlnych czynnos$ci, imienne wskazanie wyznaczonego,
bezposredniego nadzoru nad tymi pracami.

7.5.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych wypadkom.

Prace wykonywane w strefach szczegolnego zagrozenia to:

— roboty ziemne. Wskazane $rodki techniczne: §ciany wykopow o glebokosci wigkszej jak
1,00 m zabezpieczy¢ obudowa petng prefabrykowang. Szerokos¢ dna wykopow w ktérych
montowane beda rurociagi, studnie 1 zbiorniki wykona¢ z uwzglednieniem przestrzeni
roboczej. Do wykopow wykona¢ bezpieczne zejécia/wyjscia. Teren prowadzonych robot
ziemnych wygrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi. Przed przystapieniem do robot
opracowac instrukcje bezpiecznego wykonywania rob6t ziemnych z uwzglednieniem
miejsc 1 sposobow sktadowania wykopanego gruntu. Na terenie objgtym robotami ziemnymi
nie wyklucza si¢ istnienia innych urzadzen podziemnych, niz wskazanych w projekcie.

— prace w przestrzeniach zamknigtych ( studzienki kanalizacyjne, studnie, zbiorniki, itp.)
prowadzi¢ na podstawie pisemnego zezwolenia wydanego w trybie ustalonym przez
Wykonawce robot i pod statym nadzorem, Przed przystgpieniem do robdt opracowad
instrukcje bezpiecznego wykonywania prac w przestrzeniach zamknigtych,

— hatas, drgania : pracownikéw wyposazy¢ w odpowiednio dobrane ochrony indywidualne,

— strefy niebezpieczne; wygradzac i oznacza¢ tablicami ostrzegawczymi, a w szczego6lnosci:
obszary pracy maszyn do rob6t ziemnych, dzwigdéw, roboty wykonywane w poblizu linii
elektroenergetycznych, prace wykonywane w poblizu urzadzen i instalacji podziemnych,

— materialy niebezpieczne ; postepowacé wedtug wskazan okreslonych w karcie charakterystyki
niebezpiecznej substancji / preparatu chemicznego,

— z uwagi na mozliwo$¢ porazenia pragdem elektrycznym prace zwigzane z podiaczaniem,
sprawdzaniem 1 naprawg instalacji 1 urzadzen elektrycznych, moga by¢ wykonywane
wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia ,, E” lub ,,D”,

— wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, 1 sposobu wykonywania tych robot. Bezpieczng
odleglos¢ wykonywania robot , ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg
jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robot
nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi 1 ogrodzic.

— prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie,

— w czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokol wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢
balustrady, zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinna znajdowac¢ si¢ na wysokosci 1,1m nad terenem i w odleglto$ci nie mniejszej niz 1 m
od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych
wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy
wpadni¢cie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw. ,teren robot
mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych
wzdhuz wykopu na wysokosci 1,1m 1 w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu.

Opracowat
mgr inz. Barttomiej Jaskowski



