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PROJEKTOWANIE NADZORY DORADZTWO
Adam Bukowiecki
P R Grzepnica 1p 72-003 Grzepnica

fax +48 91 88 35 143
S.C. tel. +48 608 585 484
e-mail: biuro@prodrom.pl

PROJEKTOWANIE _NADZORY DORADZTWO

Nazwa Przebudowa i budowa drogi 19252
inwestycji ulica H. Wieniawskeigo w Stargardzie
Obiekt: Droga powiatowa 1925Z Kategoria XXV Stadium: Projekt budowlany Projekt wykonawczy
Dziatki nr: - Keneepeja-prog Program-funkejonat yikowy
Adres: 297/2, 682, 933, 721/3, 276/3, 1002/2, 680, 236, 602, 531, 566, 544, 194, 1023, 1193, 175, 184,
178, 173/3, 176, 174, 1188, 1192, 89/2, 88/4, 73/3, 89/1 - obreb 0005
Opracowat: Data: 11.2016
i . upr. ZAP/0084/POOS/10
Projektant: mgr inz. BARTLOMIEJ JASKOWSKI | special. instalacyjna-sanit. Skala: 1:50
do proj. bez ograniczen coris
) . Upr. ZAPIO108/PWOST10
Sprawdzit: mgr inz.PIOTR SURDACKI specjal. instalacyjna-sanit. Nrrys.: 3
do proj. bez ograniczen PobPis

Nazwa rysunku: Schemat studni nabudowywanej na kanale istn.




