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Opis techniczny do projektu —

»Przebudowa Alei Debowej w Stargardzie Szczecinskim”

1. Podstawa opracowania
[1] Umowa Nr 75/UD/P/10 z dnia 29.11.2010r.

[2] Mapa wektorowa do celéw projektowych w skali 1:500

[3] Pomiary geodezyjne

[4] Badania geologiczne

[5] Aktualne wytyczne, normy i katalogi obowigzujgce w budownictwie drogowym

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. Dz. U. Nr 43,
poz. 430 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie.

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. Dz. U. Nr 63,
poz. 735 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie.

2. Cel i zakres opracowania

Planowanym przedsiewzieciem inwestycyjnym beda roboty budowlane polegajace na
przebudowie Alei Debowej stanowigcej droge powiatowg, bedaca w chwili obecnej ulicg
dojazdowg zlokalizowang na obszarach zabudowy jednorodzinnej. Przebudowa Alei Debowej ma
za zadanie polepszenie komfortu przejazdu oraz uporzgdkowanie ruchu pieszych i pojazdéw na
tym odcinku drogi. W ciggu projektowanego odcinka w miejsce istniejgcej nawierzchni betonowej i
asfaltowej wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa o szerokosciach od 3.5 do 4.5m
pokrywajgca sie z obecnymi szerokosciami jezdni. Pobocza stanowi¢ beda trawiaste pasy zieleni
zlokalizowane pomiedzy jezdnig, a chodnikiem lub granicg przylegtych posesji. Na odcinku
przebudowy Alei Debowej zlokalizowane sg istniejgce chodniki betonowe, ktére to w ramach
inwestycji zostang wyremontowane. W miejscach, w ktdérych chodniki nie wystepujg, wybudowane
zostang nowe odcinki zapewniajace kontynuacje ciagdéw pieszych na catej dtugosci Alei Debowe;j.
Omawiane roboty budowlane zlokalizowane bedg w ramach istniejacego pasa/dziatki Alei Debowej
oraz na dziatkach drogowych przecinajgcych Aleje Debowg i tworzacych skrzyzowania drogowe.
W bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych drzew, zlokalizowanych w istniejacych i projektowanych

chodnikach wykonane zostang przykrycia systemu korzeniowego w postaci krat
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zabezpieczajagcych. Rozwigzanie takie ma na celu zabezpieczenie wystajgcych korzeni i
jednoczesnie oddalenie konstrukcji chodnika na odlegtos¢ ok. 1.0m od pnia drzewa. Wykonanie
krat zabezpieczajgcych zniweluje wysadziny powstate na skutek unoszenia nawierzchni chodnika
poprzez system korzeniowy.

W zwigzku z koniecznoscig budowy kanalizacji deszczowej, odwadniajgcej Al. Debowag, na
odcinku Al. Debowej od ul. Jesionowej do ul. Nowowiejskiej wybudowany zostanie kolektor
deszczowy z wylotem do istniejacego systemu kanalizacji. Pozostaty odcinek od ul. Jesionowej do
konca pasa drogowego odwodniony bedzie jak dotychczas w sposdb powierzchniowy

Wymienione roboty budowlane zakresem swoim obejmg przebudowe istniejgcego odcinka
Alei Debowej wraz z przylegtymi poboczami, odtworzenie istniejgcych zjazdéw indywidualnych i
skrzyzowan, odtworzenie i budowe miejsc postojowych, odtworzenie istniejgcych i budowe nowych
odcinkéw chodnikéw oraz wykonanie odwodnienia czesci jezdni poprzez budowe sieci kanalizacji

deszczowej, a takze przebudowe istniejgcego oswietlenia ulicznego.

3. Stan istniejacy
Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej o df. ok. 1000m zlokalizowany jest w powiecie
stargardzkim na terenie gminy miejskiej Stargard Szczecinski. Droga Powiatowa (Aleja Debowa)
jest to ulica o catkowitej dtugosci 1.03km, zlokalizowana w potudniowo — wschodniej czesci
miasta. Ulica ta zapewnia dojazd do przylegtych posesji i petni role ulicy dojazdowej (klasy D) na
catej swej dlugosci. Na odcinku od ul. Jesionowej do korica swojego przebiegu stanowi ulice bez
przejazdu ograniczong na koncu istniejacym nasypem kolejowym. Na poprzedzajgcym odcinku
od ul. Nowowiejskiej do ul. Jesionowej na dtugosci ca. 560m droga ta posiada ruch
jednokierunkowym. Na omawianym odcinku droga powiatowa posiada jezdnie o szerokosci 3.5 —
4.5m ograniczong poboczami gruntowymi oraz w niewielkim odcinku chodnikami dla pieszych.
Odwodnienie jezdni nastepuje poprzez powierzchniowe odprowadzenie wody w przylegte

pobocza. Na catym odcinku istnieje oswietlenia uliczne

4. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy wykonaé nastepujgce prace przygotowawcze:

O usuniecie ziemi urodzajnej humusu zgodnie z zakresem pokazanym na rys. ,Przekroje
poprzeczne”

o rozbiorka nawierzchni drogi Al. Debowej na odcinkach wskazanych na rys. 3.1 — 3.2 ,Plan
zagospodarowania terenu”

o rozbiorka nawierzchni zjazdéw i skrzyzowan zlokalizowanych wzdtuz drogi powiatowej zgodnie

z tabelg zjazdow
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a rozbidorka nawierzchni chodnikéw

0 demontaz istniejgcego oznakowania pionowego zgodnie z projektem statej organizacji ruchu

5. Elementy projektowe

5.1. Parametry techniczne

o klasa drogi D

o predkosc¢ projektowa Vp - 30km/h
a szerokosc¢ jezdni 3.56-4.5m
a szerokos¢ poboczy gruntowych 1.0m

O szerokosc chodnika 1.5-3.3m
a szerokosc pasa zieleni 1.5-3.0m
0 zatamanie krawedzi 1:10 (1:5)

5.2. Warunki gruntowo wodne

Podstawg do okreslenia parametrow wyjsciowych do projektowania konstrukcji nawierzchni jezdni
Al. Debowej byta dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego wykonana przez firme EKO-
GEO. W trakcie prac terenowych wykonano 9 odwiertéw geotechnicznych wraz z odkrywkami
nawierzchni. Wszystkie rodzaje gruntéw poddane zostaty analizie makroskopowej w terenie
okreslajgcej stan zawilgocenia, stopieh zageszczenia, barwe, domieszki gruntu oraz poziom wody
gruntowej. W podtozu dominujg holocenskie piaski rzeczne — drobnoziarniste oraz srednioziarniste
(Pd, Ps), z lokalnymi poziomami akumulacji préchniczej (lokalne laminy namutéw Nm, otwér 9),
Swiadczace o wieloetapowosci powstawania tego fragmentu tarasu rz. Iny.

Od powierzchni zalega warstwa nasypow, w rejonie otworéw 2 — 4 oraz 6 gruzowo — ziemnych (nN
(PdH+gruz)), ktéra tworzy 1,7 — 1,6 m pokrywe. W pozostatych wyrobiskach udokumentowano
rodzimy poziom prochniczy (PdH) zalegajacy 0,7 — 1,0m warstwa.

Warunki wodne okreslono na podstawie badan terenowych i w okresie badan (maj ’11) na
rozpatrywanym terenie byly stosunkowo korzystne. Stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych w
postaci ustabilizowanego ZWG wystepujacego swobodnie na gtebokosci 1,9 — 1,2 mppt, f{j.
wykazujgc spadek ku NW, od otworu 9 na rzednej ~ 1,9 mnpm kierunku otworu 4, 5i 6 (~ 18,5 m
npm). Wody te wystepujg w obrebie dominujgcych serii piaskow rzecznych.

Sa to wody pochodzace z infiltracji woéd opadowych oraz wykazujg hydrauliczng wiez z poziomem
w korycie Iny, wykazujac spadek ku jej dolince. Woda gruntowa gtownie zasilana jest poprzez

infiltracje wod opadowych, natomiast wahania stanéw wod rz. Iny modyfikujg poziom bazowy, w
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stosunku do ktérego zachodzi zjawisko powolnego odptywu podziemnego w kierunku w/w akwenu.
W zwigzku z tym

nalezy sie liczy¢ ze sporymi wahaniami w skali roku £1 m.

W strefie bezposredniego oddziatywania podtoza na nawierzchnie tj. do gtebokosci 0.5m ponizej
spodu nawierzchni nawiercono grunty niewysadzinowe i nasypy budowlane, ktére zaliczone
zostaty do grupy nosnosci podtoza G1/G2. Dla nawierzchni drég publicznych do obliczen
konstrukcji przyjeto grupe nosnoéci G2, dla pozostatych obiektow drogowych opisanych w p. 5.4.3
przyjeto grupe nosnosci G2. Wyniki wiercen geotechnicznych oraz wyniki badan gruntéw z
odwiertow geotechnicznych przedstawione zostaty w Dokumentacji geotechnicznej podioza

gruntowego jako materiaty wyjsciowe do projektowania.

5.3. Ustalenie kategorii ruchu

Dane wyjsciowe

Zgodnie z zaleceniami inwestora, dla wymaganego horyzontu czasowego stanowigcego 10 lat po
oddaniu drogi do eksploatacji na projektowanym odcinku przyjeto kategorie ruchu na poziomie
KR2. Kategoria ta odpowiada 40 osig obliczeniowym na dobe. W przeliczeniu na pojazdy
rzeczywiste w danym przekroju drogi i zatozeniu udziatu pojazdéw ciezarowych z przyczepami o
nacisku 115kN na poziomie 20% w grupie tych pojazdéw, odpowiada to ponizszym wartoscia:

o samochody ciezarowe bez przyczep 40 poj./dobe

o samochody ciezarowe z przyczepami 60 poj./dobe

o autobusy 20 poj./dobe

5.4. Wyznaczenie konstrukcji nawierzchni

Dane wyjsciowe

droga jednojezdniowa dwupasmowa
pobocza gruntowe

kategoria ruchu KR2

obcigzenie projektowane 100 kN/o$
gtebokos¢ przemarzania h=0.8m

podioze gruntowe G2

0O 0 0O 0 0O 0 O

materiat na warstwy konstrukcyjne
0 warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC 11 S
o warstwa podbudowy — beton asfaltowy AC 22 P

Nawierzchnie wykonac¢ nalezy zgodnie z wymaganiami technicznymi WT-2 2010
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5.4.1 Projektowana konstrukcja nawierzchni Al. Debowej i skrzyzowan z drogami

gminnymi i powiatowymi (ul. Sikorskiego, ul. Orkana, ul. Okrezna, ul. Jesionowa)

Przyjeta konstrukcje nawierzchni zastosowac nalezy w miejscach catkowitych rozbiérek
oraz poszerzen nawierzchni: (wg Dz. U. Nr 43 - 5.3.2.a)
o 5 cm — warstwa scieralna AC 11 S
a 7 cm — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P
o 20 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 mm
o 10cm - warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa -

wzmocnienie podioza G2
Horoj. = 5/0.5+7/0.5+20/1.1 = 10.0+14.0+18.0 = 42 cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci konstrukcji dla kategorii ruchu KR2 i grupy nosnosci

podioza G2:

Hyonstr. 2 Hwym = 0.45 h,

Hkonstr = 5.0+7.0+20.0+10.0 = 42 cm
h,— gtebokos$¢ przemarzania — 0.8 m

Hwym. = 0.45 x 80cm = 36 cm

Hkonstr =42cm > Hwym. =36 cm

5.4.2 Projektowane nawierzchnie na pozostatych obiektach drogowych

Zjazdy bitumiczne: (wg Dz. U. Nr 43 - 5.3.1.a)

0 4 cm — warstwa scieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej wg PN-S-96025:2000

o 4 cm — warstwa wigzaca z mieszanki mineralno — asfaltowej wg PN-S-96025:2000

o 20 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31.5 mmkl. | lub Il

o 15 cm - podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa -

wzmocnienie podioza G2

Zjazdy z kostki brukowej: (wg Dz. U. Nr 43 - 5.6.1.a)

o 8 cm — warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej (grafitowa)

o 3cm - podsypka cementowo — piaskowa

o 15 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 mmKl. | lub Il

o 10 cm - podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1.5MPa -

wzmochienie podtoza G2

Zatoki postojowe (parkingi): (wg Dz. U. Nr 43 - 5.6.1.b)
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10 cm — prefabrykowane ptyty azurowe
3 cm - podsypka cementowo — piaskowa

20 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 mmkl. | lub Il

0O 0 0O O

10 cm — warstwa podsypkowa z pospotki — wzmocnienie podtoza G2

Chodniki przy jezdni (wg Dz. U. Nr 43 - 5.7.2.b)

o 8 cm — warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej (szara)

o 5cm - podsypka cementowo — piaskowa

a 15 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 mm kl. | lub Il

o 10 cm — podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1.5MPa —

wzmochienie podtoza G2

Chodniki odsuniete od jezdni (wg Dz. U. Nr 43 - 5.7.3.d)

o 8 cm — warstwa sScieralna z kostki brukowej betonowej (szara)

o 5cm - podsypka cementowo — piaskowa

o 10 cm — podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1.5MPa —

wzmocnienie podioza G2

Kraty ochronne w rejonie istniejacych drzew
0 4 cm - krata zeliwna odlewana 190x190cm

0 4 cm - podsypka piaskowa

5.5. Plan sytuacyjny

Odcinek drogi powiatowej stanowigcy Al. Debowa zlokalizowany jest w powiecie stargardzkim na
terenie miasta Stargard Szczecinski. Poczatek przebudowy Al. Debowej przyjety zostat w km
0+000.00 na styku z krawedzig ul. Nowowiejskiej. Koniec przebudowy ustalono w km 1+023.83 na
kohcu pasa drogowego, przed istniejagcym nasypem kolejowym. Przebieg trasy drogowej zostat
Scisle dostosowany do istniejgcej lokalizacji pasa drogowego, a w szczegdlnosci do przebiegu
jezdni drogi powiatowej. Cato$¢ zadania zlokalizowana jest w istniejagcym pasie drogowym. Na
odcinku od ul. Nowowiejskiej do ul. Jesionowej przebudowywana droga posiada¢ bedzie jezdnie
jednokierunkowg z ruchem w tym samym kierunku natomiast od ul. Jesionowej do konhca
opracowania wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy z zatozeniem, ze na odcinku koncowym
Al. Debowa stanowi ulice bez przejazdu zakonczong dwoma zjazdami do przylegtych posesiji, ktére
to umozliwiajg zawrocenie pojazdu. Na podstawie pomiarow geodezyjnych wykonanych z
postepem co 25.0m z jednoczesnym zageszczeniem na tukach poziomych do postepu co ca.
12.0m odtworzone zostaty parametry tukéw poziomych wraz z jednoczesnym odtworzeniem
przechytek i szerokosci nawierzchni jezdni. Wykaz elementow trasy drogowej wraz z odcinkami

zmiany pochylenia poprzecznego przedstawiono w tablicy 1.
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Tablica 1 Elementy trasy w planie Al. Debowej
Wierzchotek | Promien/ | Element trasy G i% - i% -
o Pikietaz N E
| Zatom Azymut [ ] Typ L [m] SL SP

P.T. 58.37 prosta | 165.69 | 0+000.00 -2 +2 5972516.556 | 3370745.520
Z1 59.10 prosta | 67.88 0+165.69 +2 -2 5972603.447 | 3370886.598
Z-2 60.13 prosta | 65.34 0+233.56 +2 -2 5972638.303 | 3370944.840
R=70 Pt 0+298.90 +2 -2 5972670.844 | 3371001.500

wW-1 o= 16.01 19.56
Kt 0+318.47 +2 -2 5972678.105 | 3371019.598

76.14 prosta | 70.45
R=165 PL 0+388.91 +2 -2 5972694.976 | 3371087.994

W-2 o= 23.84 68.66
Kt 0+457.57 +2 -2 5972697.278 | 3371156.116

99.98 prosta 2.50
R=50 Pt 0+460.06 +2 -2 5972696.846 | 3371158.572

W-3 o= 3996 34.87
Kt 0+494.93 +2 -2 5972679.782 | 3371188.172

139.94 | prosta | 59.81
Z-3 140.75 prosta | 65.34 0+554.74 +2 -2 5972634.004 | 3371226.666
PP 0+618.74 -2 +2 5972584.447 | 3371267.152
R=250 PL 0+633.74 -2 +2 5972572.830 | 3371276.642

w-4 o= 1067 46.57
Kt 0+680.30 -2 +2 5972539.713 | 3371309.283

130.08 | prosta | 81.47
R=250 Pt 0+761.77 -2 +2 5972487.257 | 3371371.621

W-5 a=533 23.25
Kt 0+785.03 -2 +2 5972473.133 | 3371390.084
PP 0+845.96 -2 +2 5972438.403 | 3371440.147

124.75 | prosta | 80.93
R=80 Pt 0+865.96 +3.5 -3.5 5972427.003 | 3371456.580

W-6 o= 27.98 36.07
Kt 0+905.03 +3.5 -3.5 5972397.880 | 3371482.112
PP 0+925.03 +2 -2 5972380.102 | 3371491.276
K.T. 1+023.83 +2 -2 5972292.328 | 3371536.518

W niniejszym opracowaniu zmiany szerokosci jezdni

kilometrach:

zlokalizowane sg w nastepujacych
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Pikietaz Szerokos$¢ jezdni [m] Odlegtos¢ krawedzi pasa
ruchu od osi jezdni [m]
L/P
Al. Debowa

0+000.00 4.00 20/2.0
0+531.95 4.00 20/2.0
0+534.45 3.50 1.75/1.75
0+575.26 3.50 1.75/1.75
0+580.26 4.50 2.25/2.25
0+725.53 4.50 2.2512.25
0+727.83 3.50 1.75/1.75
0+736.16 3.50 1.75/1.75
0+738.66 4.50 2.25/2.25
0+847.85 4.50 2.25/2.25
0+850.35 3.50 1.75/1.75
0+861.70 3.50 1.75/1.75
0+874.25 5.20 2.45/2.75
0+897.04 5.20 245/2.75
0+913.60 3.50 1.75/1.75
0+923.07 3.50 1.75/1.75
0+925.57 4.50 2.2512.25
0+943.18 4.50 2.2512.25
0+945.68 4.00 1.7512.25
0+949.68 4.00 1.75/2.25
0+952.18 4.50 2.25/2.25
0+985.00 4.50 2.25/2.25
0+987.50 3.50 1.75/1.75
1+023.83 3.50 1.75/1.75

W zwigzku z koniecznoscig dowigzania sie do istniejgcego przekroju poprzecznego oraz istniejacej
rzednej nawierzchni z uwzglednieniem rzednych zjazdow do przylegtych posesji na

przebudowywanym odcinku przyjeto catkowitg rozbiorke istniejacej nawierzchni.

Na omawianym odcinku Alei Debowej wybudowane zostanie 8 zatok parkingowych
usytuowanych réwnolegle do osi drogi 0 fgcznej pojemnosci 14 miejsc postojowych. Nowe zatoki
Zlokalizowane zostang w miejscach, w ktérych obecnie znajdujg sie rozjezdzone pobocza
gruntowe. Usytuowanie nowych zatok parkingowych pokazano na rys. 3.1.

W ramach przebudowy drogi powiatowej zastosowano rozwigzanie majace na celu
uspokojenie ruchu samochodowego oraz ochrone cennego drzewostanu. Uspokojenie ruchu
samochodowego wraz z rozwigzaniami zapobiegajgcymi wycince przylegtych drzew, wymuszone
zostanie poprzez odgiecia krawedzi jezdni i wprowadzenie odcinkow zawezenia jezdni z
wprowadzeniem pierwszenstwa dla pojazdéw nadjezdzajacych z przeciwka.

W celu usprawnienia i zabezpieczenia ruchu pieszego na omawianym odcinku zaprojektowano

jednostronny chodnik zlokalizowany na catej dtugosci.

PROJEKT BUDOWLANY
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Dowigzanie wysokosciowe chodnika i zajazdow wykonac nalezy w spadku podtuznym mniejszym
od 6%. Parametry techniczne zjazdéw oraz ich lokalizacja pokazane zostaty na rys. 3.1. — 3.2.
.Plan zagospodarowania terenu” oraz w tabeli zjazdéw i skrzyzowanh i gwarantujg prawidtowg
obstuge przylegtych posesji. Konstrukcje zjazdow nalezy przyja¢ zgodnie z p. 5.4.2. Na
omawianym odcinku w przypadku nie stosowania kraweznika zaprojektowane zostaty pobocza

gruntowe o szerokosci 1.0m

5.6. Profil podiuzny

Jako podstawe do opracowania projektu niwelety Alei Debowej stanowit wysokosciowy pomiarow
geodezyjny opracowany w ramach niniejszego projektu , ktéry odtworzyt istniejacy profil podtuzny
nawierzchni jezdni. W zwigzku z zakresem przebudowy, ktorej celem jest przebudowa istniejgcej
nawierzchni jezdni, projektowang niwelete poprowadzono 2z zatozeniem maksymalnego
wykorzystania istniejgcego uksztattowania nawierzchni. Projekt niwelety minimalnej opierat sie na
kontroli nastepujacych po sobie przekrojow poprzecznych z uwzglednieniem jak najmniejszego
podniesienia rzednych projektowanych w stosunku do rzednych istniejacych zjazdoéw
indywidualnych i skrzyzowan.

Projektowana niweleta, na poczatku trasy dowigzana zostata do istniejgcych rzednych drogi ul.
Nowowiejskiej. Na koricu trasy projektowang niwelete dowigzano do rzednych istniejgcego terenu.
Wykonanie projektu niwelety minimalnej oraz $ciste dowigzanie sie do istniejacego profilu
podiuznego wymusito zastosowanie pochylenia podtuznego w zakresie od i=0.15% do i=1.25%.

Projektowane zatomy niwelety wyokraglone zostaty tukami pionowymi o nastepujgcych

wartosciach:
a tuk wklesty Rmin=2000m Rmax=7000m
a tuk wypukty Rmin=2000m Rmax=8000m

Przebudowa Al. Debowej spowodowata korekte wysokosciowg wszystkich zjazdow i skrzyzowan
zlokalizowanych wzdtuz przedmiotowego odcinka. Rzedne przeciecia osi zjazdu z osig drogi

powiatowej pokazane zostaty na rys. 4 ,Profil podtuzny”

5.7. Roboty ziemne

W zwigzku z zakresem projektu przebudowy jakim jest wymiana i poszerzenie nawierzchni oraz
odtworzenie korpusu drogowego na omawianym odcinku wystgpig roboty ziemne zwigzane
korytowaniem pod projektowane warstwy konstrukcyjne oraz roboty zwigzane z budowg zjazdéw i
skrzyzowanh, chodnikéw i zatok parkingowych. Do podstawowych robdt zwigzanych z robotami
ziemnymi naleza;

o zdjecie humusu gr. 20cm — zgodnie z p. 4 niniejszego opisu

PROJEKT BUDOWLANY
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uzupetnienie skarp nasypow z jednoczesnym profilowaniem spadkéow 1:1.5
wykonanie robét ziemnych na drodze powiatowej

wykonanie robét ziemnych na zjazdach i skrzyzowaniach

0O 0 0O O

korytowanie pod projektowane warstwy konstrukcyjne (jezdnia, zatoki, zjazdy, chodniki,
skrzyzowania itp.)

O uzupetnienie poboczy

O uzupetnienie skarp i poboczy humusem wraz z obsianiem i rozplantowaniem

Objetos¢ robot ziemnych zestawiona zostata w wykazie robét ziemnych.

Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z PN-S-02205

6. Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

W ramach polepszenia bezpieczenstwa ruchu na projektowanym odcinku Al. Debowej wykonane
zostang nowe chodniki zlokalizowane bezposrednio przy jezdni oraz chodniki oddzielone od jezdni
pasem zieleni szerokosci 1.5 — 3.0m. W zakres zwiekszenia bezpieczenstwa wchodzi réwniez
wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego oraz przebudowa Kkolidujacego
oswietlenia ulicznego. Szczegdtowe zasady rozmieszczenia oznakowania pokazane zostaly w
projekcie statej organizaciji ruchu.

Tablice znakéw pionowych pokryte zostang folig odblaskowa Il — generacji. Oznakowanie poziome

wykonane zostanie jako cienkowarstwowe.

7. Odwodnienie

Jako odwodnienie istniejgcego pasa drogowego Al. Debowej na czesci odcinka od ul.
Nowowiejskiej do ul. Jesionowej wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa wigczona do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w rejonie inwestycji. Na pozostatym odcinku
jako odwodnienie zastosowane zostanie odprowadzenie powierzchniowe w pobocza gruntowe i
ziemne elementy korpusu drogowego. Doktadna lokalizacja urzadzen odwadniajgcych oraz

lokalizacja oddania wody deszczowej pokazana zostata w projekcie branzy sanitarnej.

8. Obiekty inzynierskie

W ciggu projektowanego odcinka Alei Debowej nie wystepujg obiekty inzynierskie:

PROJEKT BUDOWLANY
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9. Infrastruktura techniczna
Wzdtuz odcinka drogi objetego projektem przebudowy znajdujg sie nastepujace urzadzenia
obce:
kable telekomunikacyjne
kable energetyczne NN i SN
oswietlenie uliczne

wodociaggi

0O 0O 0O DO D

gazociagi

0 kanalizacja sanitarna ttoczna i grawitacyjna

W przypadkach, w ktérych konieczna jest wymiana istniejacych urzadzen podziemnych
przeznaczonych do regulacji wysokosciowej lub sytuacyjnej zastosowaé nalezy materiaty

rébwnowazne zatwierdzone przez Inzyniera i zarzgdce sieci.

9.1. Warunki ogdlne

o w celu ustalenia przebiegu kabli nalezy wykonaé kontrolne przekopy poprzeczne

o ustala sie 5 — metrowg strefe ochronng z kazdej strony kabli podziemnych i urzadzen
energetycznych, w ktorej prace nalezy prowadzi¢ recznie

o ustala sie 2 — metrowg strefe ochronng z kazdej strony kabli i urzadzen telekomunikacyjnych,
w ktorej prace nalezy prowadzic recznie

o ustala sie 5 — metrowg strefe ochronng z kazdej strony gazociggéw sredniego i niskiego
ciSnienia

o w przypadku odkrycia kabli energetycznych lub telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem stosujgc rury ochronne dzielone

Q w rejonie napowietrznych linii energetycznych SN i NN oraz w rejonie gazocigagéw prace nalezy

prowadzi¢ z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci

9.2. Branza energetyczna

9.2.1 Kolizje z infrastruktura
W toku uzyskiwanych opinii i uzgodnieh od zarzadcéw poszczegodlnych sieci stwierdzono
koniecznos¢ przebudowy nastepujacych urzadzen:
— przebudowa istniejgcej linii kablowej NN 0,4kV
— przebudowa istniejgcej linii kablowej SN 15kV
Na usuniecie wyzej wymienionych kolizji, w ramach niniejszego opracowania wykonane zostang
odrebne projekty branzowe, ktére uwzgledniaé¢ bedg wydane przez Zarzadcéw warunki techniczne

przebudowy.

PROJEKT BUDOWLANY
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9.2.2 Projekt oswietlenia

W ramach przebudowy drogi powiatowej wykonane zostanie réwniez przebudowa
istniejacego odwietlenia drogi kolidujgcego z projektowanymi chodnikami.
Na usuniecie kolizyjnych stupow oswietleniowych wykonane w ramach niniejszego opracowania

wykonane zostang odrebne projekty branzowe.

9.3. Branza sanitarna

9.3.1 Kolizje z infrastruktura
W toku uzyskiwanych opinii i uzgodnien od zarzadcow poszczegolnych sieci, nie
stwierdzono konieczno$ci przebudowy urzadzen podziemnych, a jedynie niwelacje wystepujacych

zawordw, studni, hydrantow do rzednych projektowanych elementéow drogowych.

9.3.2 Projekt kanalizacji deszczowej
W ramach przebudowy drogi powiatowej wykonana zostanie kanalizacji deszczowa, dla

ktérej w ramach niniejszego opracowania wykonane zostang odrebne projekty branzowe.

Uwagi: 1. Nalezy zachowac szczegdlna ostroznos$¢ przy wykonywaniu robot
w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych.
2. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu robét
w poblizu istniejacych urzadzen nadziemnych przechodzacych nad
przebudowywana droga.
3. Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznaé sie z ftrescia
wszystkich decyzji, opinii i uzgodnien branzowych.

10. Ochrona srodowiska

Przebudowa drogi powiatowej (Al. Debowa) ma na celu zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu
drogowego oraz polepszenie warunkow komunikacyjnych zaréwno pieszym jak i zmotoryzowanym
uczestnikom ruchu drogowego. Przebudowa drogi powiatowej nie pociggnie za sobg wzrostu
ruchu samochodowego i wzrostu emisji zanieczyszczen gdyz odcinek przeznaczony do
przebudowy posiada jedynie 1000m dtugosci i nie zmienia przebiegu gtéwnego korytarza ruchu.
Ponad to na okoto 45% swej diugosci droga ta jest ulicg bez przejazdu, a na pozostatym odcinku
funkcjonowac¢ bedzie jako ulica jednokierunkowa.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem mogacym wptynaé na transgraniczne
oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko, a takze nie przebiega przez obszary chronione na
podstawie Dyrektywy Unijnej NATURA 2000.
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Reasumujgc powyzsze, planowana inwestycja nie pogorszy warunkow srodowiskowych jak
rébwniez nie zwiekszy zakresu swojego oddziatywania na $rodowisko. Cato$¢ inwestycji
przeprowadzona zostanie w granicach istniejgcego pasa drogowego, ktory w chwili obecnej
stanowi wtasnos$¢ ZDP w Stargardzie Szczecinskim i eksploatowany jest jako droga powiatowa (Al.
Debowa). Dla niniejszej inwestycji Prezydent Miasta Stargard Szczecinski wydat Decyzje o
Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacyjnych, w ramach ktorej stwierdzono brak potrzeby

przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko.

Opracowat

mgr inz. Adam Bukowiecki
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