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Warunki likwidacji kolizji: WLK nr 51/MT/2011

Dotyczy: kolizji istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej SN-15 kV i
nN-0,4kV w zwigzku z planowang przebudowg Alei Debowej w
miejscowosci Stargard Szczecinski.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 18.05.2011 r. oraz w
nawigzaniu do pisma znak:RD4/ZM4/5G/302/4625/2011 z dnia
26.05.2011 r. ENEA Operator Sp. z ¢.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin
informuje, ze odsyta nie uzgodniony projekt dotyczacy przebudowy Alei
Debowej w miejscowosci Stargard Szczecinski poniewaz w przedtozonym
do uzgodnienia projekcie nie zostata w sposéb szczegdtowy
uwzgledniona kolidujgca infrastruktura elektrcenergetyczna SN i nN.

Wstepnie wyrazam zgode na przebudowe istniejgcej infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujgcej z planowang inwestycjg pod warunkiem,
ze usuniecie kolizji odbedzie sie¢ na koszt wnioskodawcy (Inwestora
budowy) oraz, 2ze projekt zostanie sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami.

|. Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Sieci SN —15kV:
a) Kabla 15kV nr 436 typ HAKNnFtA-3x120/50mm?-12/20kV na
odcinku pomiedzy stacjg transformatorowg SN/nN ,Wiejska” nr 476
a stacja transformatorowa SN/nN ,Debowa II” nr 4899;
b) Kabla 15kV nr 436 typ HAKNnFtA-3x120/50mm?*-12/20kV na
odcinku pomiedzy stacjg transformatorowa SN/nN ,Debowa 11" nr
4899 a stacja transformatorowg SN/nN ,Debowa " nr 4505.

2. SiecinN-04kV:
a) Istniejacej sieci niskiego napiecia oraz o$wietlenia ulicznéa&g.
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1. Wymagania techniczne:

1. Linie kablowe SN i nN wynie$¢ poza obszar kolizji. Nowy odcinek linii
kablowej SN projektowac kablem tyip 3xXRUHAKXS-1x120/50mm?-
12/20kV lub HAKnFtA-3x120/50mm*“-12/20kV.

2. Kable uktada¢ poza obszarem ruchu drogowego. W migjscach w
ktorych muszg sie on krzyzowaé z drogami, podjazdami (wjazdami),
prowadzi¢ po najkrétsze] drodze w odpowiednich ostonach w sposdb
umozliwiajgcy swobodny do nich dostep, bez naruszania nawierzchni.
Nalezy uwzgledni¢ odpowiednia ilos¢ przepustdow wg zasady: ilosé
projektowanych kabli razy 1,5 z zaokragleniem w gére i oznakowac
migjsce ich utozenia. Wszelkie prace w bezposrednie] bliskosci kabla
nalezy wykona¢ recznie. W miejscach niezbednych zblizery sieci
katlowej z istniejgca lub projektowang infrastrukturg, projektowaé
odpowiednie zabezpieczenia i ostony.

3. Kable SN ukfada¢ na gtebokosci 1 m od projektowanych rzednych
terenu. Kable nN-0,4 kV ukiadaé na gtebokosci 0,7 m od
projektowanych rzednych terenu. Nawierzchnie pasa technicznego
projektowac jako naturalng lub tatwo rozbieralng. Wszelkie prace w
bezposrednigj bliskosci kabla nalezy wykonac recznie.

Ill. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1. Wykonac projekt przebudowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami. Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetyczne;j
wymienione w pkt. 1.1 1 1.2 dostosowaé do wymogdw Polskiej Normy
PN-76 / E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”.

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoty
przyjetych w projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w
Rejonie Dystrybucji Stargard Szczecinski — dotyczy sieci 18kV i
nN-0,4kV oraz sieci oswieflenia ulicznego.

3. Stosowac materialy renomowanych firm oraz rozwigzania techniczne
przyjete w ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin.

4. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z o.0., ograniczone
prawo rzeczowe w postaci nieodptatnej na czas nieoznaczony
stuzebnosci przesytu na nieruchomosci/ciach, na ktérejiych bedag
posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres
wykonywania ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu (eksploataciji,
dokonywaniu kontroli, przegladdow, konserwacji, modernizacji i
remontow, usuwaniu awarii, wymianie urzgdzen infrastruktury
elektroenergetyczne] oraz na prawie wstepu na cbcigzony grunt w
celu przeprowadzenia przedmiotowych pr‘ac), przez ENEA Operator
Sp. z 0.0. ze stanowigcych jej wlasnos¢, posadowionych na tejfych
nieruchomoséci/fach urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej w
postaci linii SN-15 kV i nN-0,4kV.

5. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej SN i
nN w pasie drogowym Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng
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10.

11

Projekt techniczny (2 egz.) usuniecia kolizji wraz z dokumentacjg
prawna nalezy przedtozy¢ do sprawdzenia pod katem zgodnosci z
wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji
Stargard Szczecinski. Nastepnie ztozy¢ w ENEA Operator Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Szczecin ul. J. Malczewskiego nr 5/7, w Wydziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym pok.416 celem jej ostatecznego
uzgodnienia.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe prosze sie zglosic w Wydziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym pok. 416 z kosztorysem
inwestorskim w celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji. Sposob
przekazania na majgtek ENEA Operator Sp. z ©.0. nowo
wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznejw zamian
za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

. Inwestor poncsi petng odpowiedzialnos¢é karng | materialng za

uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych powstate w czasie
wykonywania robdt oraz za uszkodzenia | szkody ktére mogty powstac
na skutek prowadzenia robot.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byc z
nig niezgodny albo moze nie obejmowal wszystkich instalacji
podziemnych. W zwiazku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zostac
poprzedzone przekopami kontrolnymi zas$ urzadzenia podziemne
nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomic¢ ich uzytkownikéw.

W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy
zachowac wszystkie wymagania Instrukcji Organizacji Bezpiecznej
Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Energetycznych w ENEA
Operator Sp. z 0.0. i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401 z dnia 19 marca
2003 r.).

.Materialy z demontazu ktérych wiascicielem jest ENEA Operator

Sp. z 0.0. nalezy zda¢ na magazyn Rejonu Dystrybucji
Szczecinski.

Stargard

Niniejsze warunki sq wazne do dnia 08.07.2013r.

UWAGA:

Kfo:
1.
2.
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1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystapienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie
warunkow przyfgezenia | zawarcia umowy © przylaczenie
przedmiotowe warunki likwidacji kolizji moga ulec zmianie. O
powyzszym fakcie nalezy powiadomi¢ Wydziat Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym w .  ENEA Operator
Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin, ulica J. Malczewskiego
5/7, 71- 616 Szczecin.
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