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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa Al. Debowej w Stargardzie Szczecinskim.

Zakres ponizszego opracowania obejmuje projekt budowlany kanalizacji deszczowej w Al.
Debowej w Stargardzie Szczecinskim , dz. bud. Nr 490, 492, 241, 294 — obreb12 m. Stargard
Szczecinski.

2.Podstawa opracowania

/1/ Zlecenie inwestora ,,Zarzad Drog Powiatowych w Stargardzie Szczecinskim
ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard Szczecinski,,

/2/ Wizje w terenie 1 pomiary uzupelniajace,

/3/ Wtornik geodezyjny opracowany przez firme ,,GEO-GIS-PROJEKT” sp. z o.0.

/4/ Pismo z dnia 31.05.2011r. TW-50/507/593/2011 MPGK Stargard Szczecinski,

/5/ Pismo z dnia 20.07.2011r. TW-50/507/821/2011 MPGK Stargard Szczecinski,

/6/ Obowiazujace normy 1 przepisy,

3.Charakterystyka projektowanych rozwiazan

Projektuje sig system kanalizacji deszczowej z rur PVC. Wody opadowe ujmowane beda z
nawierzchni za pomoca wpustow betonowych @550bet, z rusztem zeliwnym klasy D400 1
osadnikiem o glgbokosci hcz=0,8m, nastgpnie przykanalikami @200PVC, przesytane bgda do
studni kierunkowych ©1000bet., a z nich do rurowych zbiornikow retencyjnych. Na koncach
zbiornikow zlokalizowane beda osadniki betonowe, oraz regulatory przeptywu o wydajnosci 2 1/s.
Odcinki wlaczenia do istniejacego systemu kanalizacji projektuje si¢ jako zasyfonowane. Studnie
syfonoéw przyjeto jako studzienki ©315 z wlazem teleskopowym D400 szczegdlowe rozwigzanie
rys. nr3. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne, wysoki poziom wod gruntowych, o wahaniach
polaczonych ze zwierciadtem rzeki Iny, nie projektuje si¢ skrzynek rozsaczajacych. Projektowany
system kanalizacji deszczowej ze wzgledoéw hydraulicznych nie przewiduje mozliwosci wiaczenia

wod deszczowych z przylegajacych poses;ji.
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3.1 Charakterystyka zlewni.
ZLEWNIA nr 1 — od ulicy nowowiejskiej do skrzyzowania Al. Dgbowej z ul. Gen. Wt. Sikorskiego

Do obliczen bilansowych przyjeto nastepujace dane:

-powierzchnie o nawierzchni asfaltowej (drogi) 0,1171 ha
-powierzchnie z kostki betonowej bez spoinowania (zjazdy, chodniki) 0,1256ha
-sumaryczna powierzchnia zlewni 0,24ha
-powierzchnia zredukowana 0,17ha

ZLEWNIA nr 2 — od skrzyzowania Al. Dgbowej z ul. Gen. Wi. Sikorskiego, do skrzyzowania Al.
Debowej z ul. Okr¢zna.

Do obliczen bilansowych przyjeto nastepujace dane:

-powierzchnie o nawierzchni asfaltowej (drogi) 0,0641 ha
-powierzchnie z kostki betonowej bez spoinowania ( zjazdy, chodniki) 0,0650ha
-sumaryczna powierzchnia zlewni 0,13ha
-powierzchnia zredukowana 0,09ha

ZLEWNIA nr 3 — od skrzyzowania Al. Dgbowej z ul. Okrezna do wysokosci posesji nr42.

Do obliczen bilansowych przyjgto nastepujace dane:

-powierzchnie o nawierzchni asfaltowej (drogi) 0,0490 ha
-powierzchnie z kostki betonowej bez spoinowania (zjazdy, chodniki) 0,0411ha
-sumaryczna powierzchnia zlewni 0,24ha
-powierzchnia zredukowana 0,07ha

3.1.1 Roczna i dobowa objetos¢ sciekéw opadowych.

nr powierzchnia roczna roczna dobowa
zlewni zlewni wysokos$é objetos¢ objetos¢
opadu opadu opadu
[ha] [mm] [ m3/rok ] [ m3/d]
ZLEWNIA 1 0,24 550 1083 6,37
ZLEWNIA 2 0,13 550 575 3,38
ZLEWNIA3 0,09 550 401 2,36

Srednig dobowg objetosé $ciekdw opadowych obliczono przy zatozeniu 135 dni pogody deszczowej

w roku obliczeniowym
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3.1.2. Ustalenie srednich wartosci stezen i tadunkéw zanieczyszczen.

WSKAZNIK ROCZNA NATEZENIE STEZENIE WSP. STEZENIE ROCZNY
ZANIECZYSZCZEN OBJETOSC RUCHU WYJSCIOWE | KORYGUJACY | OBLICZENIOWE LADUNEK

OPADOW ZANIECZYSZ
V[m3/rok] tys./doba] [g/m3] SZ[g/m3] Lifkg/rok]

ZLEWNIA NR1 1083 <1

zawiesina ogolna 40 1,6 64 69,3

ekstrakt eterowy 3,2 1,6 5,12 5,55

subst. ropopoch. 1,6 1,6 2,56 2,77

ZLEWNIA NR2 575 <1

zawiesina ogdlna 40 1,6 64 36,8

ekstrakt eterowy 3,2 1,6 5,12 2,94

subst. ropopoch. 1,6 1,6 2,56 1,47

ZLEWNIA NR3 401 <1

zawiesina ogolna 40 1,6 64 25,67

ekstrakt eterowy 3,2 1,6 5,12 2,05

subst. ropopoch. 1,6 1,6 2,56 1,03

3.1.3. Komentarz do wynikow

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006, w sprawie warunkow jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (DZ.U. Nr 137, poz. 984) dopuszczalne wartosci stezenia
zawiesiny ogolnej wynosi 100mg/dm’ , a zwiazkéw ropopochodnych do 15mg/dm*, wobec
powyzszego:

W zakresie zawiesiny og0lnej nie wystepuje przekroczenie dopuszczalnych stezen, nie
wymagane jest zastosowanie osadnika:

Sobl=64 g/m® <Sdop 100 g/m’

W zakresie zawartosci w $ciekach zwiazkoéw ropopochodnych, stezenia obliczeniowe nie
przekraczaja warto$ci dopuszczalnych, stad nie wymagane jest zastosowanie separatora
cieczy lekkich:

Sobl=2,56 g/m’< Sdop 15 g/m’

Bez wzgledu na wyniki obliczen st¢zen charakterystycznych zanieczyszczen przyjgto:
— standardowe wpusty deszczowe z osadnikami o gtebokosci h.,=0,80m,
— prewencyjnie osadniki o przepustowosci 2 I/s i obciazeniu hydraulicznym 7,2 m*/ m* h
przed kazdym z regulatoréw przeptywu.
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3.2. Zbiorniki retencyjne.

Istniejacy system kanalizacji wg uzgodnien z MPGK /4/,/5/dopuszcza wprowadzenie wod
deszczowych z terenu projektowanej drogi w ilosci 6 I/s. Przy obliczeniowym nat¢zeniu doptywu
25 1/s konieczne jest zastosowanie zbiornikéw retencyjnych wspotpracujacych z regulatorami
przeptywu. Przyjeto zbiorniki retencyjne w formie kanaléw o powigkszonej srednicy. Projektuje sig
regulatory przeptywu o wydajnos$ci 2 I/s na kazdej z trzech zlewni.

3.2.1. Obliczenia bilansowe.

Doptyw do Odplyw ze Srednica Dhugos¢ Retencja Retencja ~ Suma

zbiornika  zbiornika  kanalu kanatu kanatowa w retencji
[I/s] [I/s] [mm] retencyjnego [m’] studniach [m’]
[m] [m’]

ZLEWNIA 13 2 315 273.9 18,07 5,92 ~24,00
NR1

ZLEWNIA 7 2 250 100,1 4,13 6,64 ~10,8
NR2

ZLEWNIA 5 2 250 81,33 3,37 8,04 ~11,4
NR3

3.3. Materialy.

* rury kanalizacyjne z PVC klasy S . Caly system wykonany z rur i ksztattek PVC kielichowych z
uszczelnieniem gumowym (EPDM,TPE) , o powierzchni zewngtrznej gladkiej, jednorodne;j
strukturze $Scianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej min. 8kN/m2.

« studzienki kanalizacyjne zgodnie z PN-B 10729 jako prefabrykowane z krggdéw betonowych
1000, taczonych na uszczelki gumowe syntetyczne, z plyta wienczaca i wlazem zeliwnym
obetonowanym typu cigzkiego klasyD400 wg. PN EN 124. Glgboko$¢ osadzenia wtazu w korpusie
min. 50 mm.

* konstrukcja studzienek i wpustéw powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- klasa betonu B45,

- mrozoodpornos$¢ F-50,

- nasigkliwos$¢ max 4 %

* przejscia przez $ciang studni wykona¢ jako mechaniczne, z osadzeniem krdoéca do studziennego,
lub elementu przegubowego odpowiedniej Srednicy

« zwienczenia studni zgodnie z PN-EN 124.( glebokos$¢ osadzenia wlazu w korpusie — 50 mm),

* §rednica rur jak w czg$ci rysunkowe;j

Obliczenia projektowe wykonano w oparciu o przywotlane powyzej parametry techniczne.
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4.Roboty ziemne i montazowe

4.1.Roboty ziemne.

Wykopy wykona¢ sposobem mechanicznym jako wasko przestrzenne o skarpach pionowych,
ubezpieczonych balami drewnianymi

lub wypraskami. W miejscach spodziewanego skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem oraz w
poblizu drzew, zachowac¢ szczegdlna ostroznos¢ wykonujac odkrywki inwentaryzacyjne sposobem
recznym.

4.2. Roboty montazowe

+ standardowe podloze pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ z podsypki z pospéiki o grubosci warstwy
I5 cm

* zaggszczanie zasypki powinno odbywacé si¢ warstwami o grubosci 100 - 300 mm, az do
wysokos$ci 0k.300 mm powyzej powierzchni rur.

» wymagany wskazniku zaggszczenia wynosi Dpr =95 %

* podtoze powinno by¢ utozone ze spadkiem dostosowanym do spadku kolektora

5.Uwagi

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
- obowigzujacymi normami branzowymi,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, obowiazujacymi normami
branzowymi i sztuka budowlana

- wytycznymi i instrukcjami producentdw materiatlow

— W przypadku odkrycia w wykopach nie zinwentaryzowanego uzbrojenia zabezpieczy¢ je
przed mozliwoscia uszkodzenia i powiadomi¢ wlasciwego uzytkownika.
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6. Informacja dotyczaca BiOZ na budowie

6.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji.

Przedmiotem niniejszego zamierzenia jest budowa kanalizacji deszczowej w Al. Dgbowej
w Stargardzie Szczecinskim , dz. bud. Nr 490, 492, 241, 294 — obrgb12 m. Stargard Szczecinski

Zakres:

- roboty przygotowawcze
- roboty geodezyjne

- roboty ziemne

- montaz wpustow i studni
- montaz rurociaggow

- roboty koncowe

6.2 Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki znajduja si¢ nast¢pujace sieci uzbrojenia podziemnego:

— sie¢ kanalizacji sanitarne;j,

sieci elektroenergetyczne niskiego i $redniego napigcia,

sie¢ gazowa,
— sie¢ wodociagowa
Projektowane wykopy znajduja si¢ drogach.

Cale zamierzone przedsigwzigcie nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

6.3 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

) . Poziom zagroienia . c.
Rodzaj przewidywanych : 2 . Przewidywane miejsce i czas
4y preewidywany Duzy |Sredni | Maly cewiayw Jsce T ez
zagrozen wystqpienia zagroZenia
1 2 3 4 5
Porazenie pradem X Podczas prac instalacyjnych i robot
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elektrycznym ziemnych

Uderzenie przez spadajace x Prace podczas uktadania rurociagéw w

elementy, przedmioty wykopach.

Hatas X Zageszczanie gruntu podczas uktadania

Drgania ( wibracja) X rurociagdw w wykopie.

Poslizgnigcia , upadki na x

gg;szl? Zglzr;;;;?;:’ Przez caly czas trwania budowy

. , X

kanatow, wykopow

Osuniecie terenu - X Prace wykonywane w wykopach

przysypanie gruntem

Przeciazenie uktadu ruchu X Reczne przenoszenie tadunkow, przez
caty czas trwania budowy

Potra(ce1}1e przez X Prace wykonywane w poblizu robot.

poruszajace si¢ pojazdy

Uderzenie przez Mechaniczny transport cigzkich

przenoszony tadunek za X elementow, przez caly czas trwania

pomoca dzwigu budowy

Przektucia, przecigcia X Prace montazowe. Przez caly czas
trwania budowy

Pochwycenie przez

obracaj ace Sl ele1,nenty X Przez caty czas trwania budowy

maszyn 1 urzadzen

technicznych

6.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Poza obowiazkowymi szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, Wykonawca robot
zobowiazany jest do zorganizowania instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Dla zakresu robot objgtych niniejszym projektem robotami szczegdlnie niebezpiecznymi sa:

e prace wykonywane w glebokich wykopach,

e roboty ziemne wykonywane za pomoca maszyn, pod lub w poblizu linii elektroenergetycznych

( budowa sieci zewnetrznych ),

W ramach instruktazu pracownikom nalezy przekaza¢ informacje zwiazane z:

- mogacymi wystapi¢ zagrozeniami,

- zastosowanymi $rodkami ochronnymi przed zagrozeniami,

- metodami prowadzenia robot/ prac szczegolnie niebezpiecznych, w tym migdzy innymi
kolejnos¢ ich wykonywania, imienny podziat pracy, szczegétowe wymagania przy
wykonywaniu poszczegdlnych czynnosci, imienne wskazanie wyznaczonego,
bezposredniego nadzoru nad tymi pracami.

6.5.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
wypadkom.

Prace wykonywane w strefach szczegdlnego zagrozenia to:
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e roboty ziemne. Wskazane $rodki techniczne: §ciany wykopdéw o glebokosci wigkszej jak
1,00 m zabezpieczy¢ obudowa pelna prefabrykowana. Szeroko$¢ dna wykopdéw w ktorych
beda uktadane rurociagi wykonaé z uwzglednieniem przestrzeni roboczej. Do wykopow
wykona¢ bezpieczne zej$cia/wyjscia. Teren prowadzonych robot ziemnych wygrodzi¢ i
oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi. Przed przystapieniem do robot opracowac instrukcje
bezpiecznego wykonywania robdt ziemnych z uwzglednieniem miejsc 1 sposobow
skladowania ukopanego gruntu. Na terenie objgtym robotami ziemnymi nie wyklucza sig
istnienia innych urzadzen podziemnych, niz wskazanych w projekcie.

e prace w przestrzeniach zamknigtych ( studzienki kanalizacyjne, studnie, zbiorniki, kanaty
itp.) prowadzi¢ na podstawie pisemnego zezwolenia wydanego w trybie ustalonym przez
Wykonawce robdt 1 pod statym nadzorem, Przed przystapieniem do robdt opracowac
instrukcje bezpiecznego wykonywania prac w przestrzeniach zamknigtych,

e halas, drgania : pracownikow wyposazy¢ w odpowiednio dobrane ochrony indywidualne,

e strefy niebezpieczne; wygradza¢ 1 oznacza¢ tablicami ostrzegawczymi, a w szczegdlnosci:
obszary pracy maszyn do robot ziemnych, dzwigow, roboty wykonywane w poblizu linii
elektroenergetycznych, prace wykonywane w poblizu urzadzen i instalacji podziemnych,

e materialy niebezpieczne ; postgpowaé¢ wedlug wskazan okreslonych w karcie
charakterystyki niebezpiecznej substancji / preparatu chemicznego,

e 7z uwagi na mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym prace zwiazane z podlaczaniem,
sprawdzaniem 1 naprawa instalacji 1 urzadzen elektrycznych, moga by¢ wykonywane
wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia ,, E” lub ,,D”,

e wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociagowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, 1 sposobu wykonywania
tych robot. Bezpieczna odleglto§¢ wykonywania robot , ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wlasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te
instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

e prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac si¢ r¢cznie,

e w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla oso6b niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokol wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady, zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad
powinna znajdowac¢ si¢ na wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m
od krawegdzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych
wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajacy
wpadnigcie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw. ,teren robot
mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin lub ta§m z tworzyw sztucznych, umieszczonych
wzdhuz wykopu na wysokosci 1,1m i w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu.

Opracowat
mgr inz. Bartlomiej Jaskowski
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