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CZESC OPISOWA

Zakres robo6t dla catego zamierzenia Zakres robot

budowlanego i kolejni realizacji - budowa chodnika przylegtego do jezdni wd o szer. 2,0 mm

poszczegolnych obiektéw oraz w czsci odsungtego od jezdni o szer. 1,5 m, |o
nawierzchni z kostki betonowej, acknej powierzchni 654,8
m2

- budowa zjazdéw zwyklych o nawierzchni z kostkidretwe]
na podbudowie z chudego betonu cementowego grubml@
szer. dostosowanej do szer. bram wjazdowych o d@8,3
m2

— budowa zjazdu wzmocnionego o0 nawierzchni z kostki
betonowej na podbudowie z chudego betonu cementoyeg
grub.20 cm o pow. 47,1 m2

— poboczai pasy zieleni o pow. 225,0 m2

— balustrada U-11a o dtug. 6,0 m

Rodzaje robot

— roboty pomiarowe

- oznakowanie i zabezpieczenie frontu robot
Chodniki :

— wykonanie koryta pod nawierzchnie z zagczeniem podia

— wykonanie warstwy odgzapcej grub. 15 cm

— wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub. 6 cm
Zjazdy indywidualne zwykte:

— wykonanie koryta pod nawierzchnie z zagczeniem podia

— wykonanie warstwy odgzapcej grub. 20 cm

— wykonanie podbudowy z chudego betonu cementowego. gr
12 cm

— wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm
Zjazd wzmocniony :

— wykonanie koryta pod nawierzchnie z zagczeniem podia

— wykonanie warstwy odgzapcej grub. 20 cm

— wykonanie podbudowy z chudego betonu cementowegjo. gr

20 cm

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm
Wykaz istniegcych obiektow Zabudowa pasa ulicznego — po lewej i prawej straateudowa
budowlanych jednorodzinna

Elementy zagospodarowania dziatki lug Nie dotyczy
terenu, ktére magstwarz& zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Przewidywane zagenia wysg¢pujace - podczas wykonania koryta pod nawierzchnie jezdagdow i
podczas realizacji robot budowlanych chodnikéw o gibokdsci od 20 cm do 40 cm natg zachowa

szczego6la ostraznosé na styku ze spetem mechanicznym
typu koparka, spycharka, samochégzarowy

— przy zagszczaniu podia pod nawierzchainalezy zwrocic
uwag: na sprzt zag:szczajcy typu zagszczarka, walec

— przy wykonaniu warstwy odszapcej i podbudowy naley
zachowé ostraznos¢ przy wyladunku materiatdbw na te
warstwy i uktadaniu ich w korycie

- przy wykonaniu nawierzchni z kostki szczegplostraznosé
nalezy zachowa przy ckciu kostki za pomag gilotyny lub
pity z tarcz diamentowy

- przy wypetnieniu luki midzy kraweznikiem a jezdri
zachow& ostraznos¢ przy roZcietaniu goscej masy
bitumicznej i pracy sprgu przy jej rozktadaniu

Sposo6b prowadzenia instrukta - naley okreli¢ zasady pogpowania w przypadku
pracownikéw przed przyspieniem do wystapienia zagreenia
realizacji robot szczegolnie - nalezry podkréli¢ koniecznéé stosowania przez pracownikow

niebezpiecznych




srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpiecgsj przed
skutkami zagreen

nalezy okresli¢ zasady bezpgoedniego nadzoru nad praca
szczegOlnie niebezpiecznymi

w przypadku konieczrigi pozostawienia na placu budoy
materiatldw nalgy okresli¢ sposdb zabezpieczenia ich
materialy winny by skladowane poza istnigh jezdnh
wzglednie przy jej krawdzi

vy

Srodki techniczne i organizacyjne,
zapobiegajce niebezpiecZstwom
wynikajacym z wykonywania robot w
strefach szczegélnego zagenia zdrowia
lub ich gsiedztwie

nalezy wiasciwie zaopatrzy i zorganizowa punkt pierwszej
pomocy, przeszkdlipracownika w zakresie udzielania
pierwszej pomocy

miejsce robot naley wydzieli¢ i oznakowé zgodnie z
Instrukci prowadzenia robdt w pasie drogowym stasud
strony istniejcej jezdni state wygrodzenia typu tablice
prowadace i zapory drogowe, od strony zigba — elastyczne
tasmy rozdzielajce

nalezy wskaz& miejsce przechowywania dokumentacji
budowy oraz dokumentéw nieglinych do prawidtowe;j
eksploatacji maszyn i innych udzeh technicznych
materiaty dokumentacyjne naleprzechowywé w baraku na
placu budowy lub w pomieszczeniach statych wskazany
przez Inwestora

miejsce rozmieszczenia spia przeciwpagarowego,
ratunkowego naley uzgodné z Inwestorem i wigciwie
oznakowa

pomieszczenia higieniczno-sanitarne nglelokalizowa w
budynkach podlegagych Inwestorowi, odpowiednio
oznakowa i korzysta w sposob nieutrudnigty
funkcjonowanie samej firmy albo w obiekcie postawim na
placu budowy przez Wykonawc

wszelkie zmiany w technologii wykonania robot rgle
uzgadni& bezpdrednio z projektantem

zmiany zwizane z organizagjplacu budowy naley
bezpdrednio sygnalizowainspektorowi nadzoru i

inwestorowi jako wiécicielowi terenu

Opracowat : mgr in Roman Kaczmarek



