Zat. nr /4
Opis techniczny

do projektu technicznego budowy nowego chodnika wamach przebudowy drogi
powiatowej nr 1727Z Strachocin — Sutkowo - Tychowa m. Strachocin

. Podstawa opracowania

1. Umowa Nr 9/TD/2016 z dnia 6 marca 2017 r. zawarkEarzdem Drég Powiatowych w
Stargardzie.

Podktad geodezyjny — scan wykonany i skalibrowamyapy zasadniczej papierowej
Pomiary sytuacyjne wiasne wykonane w terenie.

Pomiary wysokeéciowe wtasne wykonane w terenie.

Katalogi, normatywy bratowe.

abkwnN

Il. Cel i zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonaniawmerzchni nowych chodnikéw i zjazdow na odcinkwgir
powiatowej nr 1727Z Strachocin — Sutkowo - Tychommebiegajcym w m. Strachocin.
Budowany chodnik zlokalizowany jest wzdhadziatek nr dz. nr 75/2, 158, 159 w ebie
Strachocin.
Nowy chodnik i zjazdy zgodnie z zafona kilometracj powstam po lewej stronie jezdni na
odcinku dlugéci 464,5 m. Z racji diego wzrostu ruchu pojazdéw stat@ siiezlzdnym
wybudowanie ¢jgu pieszego chromiego pieszych aytkownikOw ruchu a tym samym w
miejscu lokalizacji chodnikow budowa utwardzonygazelow z drogi powiatowej. Pougze
roboty kzda finansowane przez Zayad Drog Powiatowych w Stargardzie i GraiStargard.
Lokalizacg przebudowy drogi (chodniki i zjazdy) w skali migjsvasci pokazano na rys. nr 1
.Plan orientacyjny”.

lll.Stan istniej acy

W chwili obecnej droga powiatowa nr 1727Z Strachoei Sutkowo - Tychowo w m.
Strachocin na odcinku od istrieggo chodnika (poprzedni etap wykonany przez @min
Stargard) do przgjia dla pieszych na wysokm szkoty podstawowe] posiada jezelro
nawierzchni bitumicznej szer. 5,6 — 6,2 mswdnim stanie technicznym z wgptijacymi
spekaniami i zapadrciami nawierzchni,

Zabudowa drogi wyspuje po lewej i prawej stronie jezdni w zwartepadowie bez przerw.
Po lewej stronie (budowany chodnik) wystlja pojedyncze utwardzone zjazdy do posesiji.
Droga na projektowanym odcinku przebiega w czteradkach poziomych z jednym
wyraznym zatamaniem trasy w km 0+076,8.

Droga na catkowitej powierzchni odwadniana jest gorchniowo a sptyw wod opadowych
kierowany jest do najgaszego punktu — wpustu ulicznego zlokalizowanegadstr@ejpcym
przepygcie (km 0+185,5).

Uzbrojenie podziemne wygiuje gtownie w obustronnych pasach gruntowych pa ob
stronach jezdni.

IV.Projektowane elementy

1. Plan sytuacyjny

Catkowita dtugeé¢ odcinka drogi powiatowej na ktérym zaprojektowamawy chodnik i
zjazdy w miejscu dotychczasowych o nawierzchni lejgszonej, wynosi 464,5 m.




Na potrzeby projektu przsfo wilasm kilometracg nadajc pocatkowi robo6t kilometr

0+000,00 (koniec chodnika z poprzedniego etapu wskego przez GmgnStargard) a

koncéwce robot w km 0+464,5 (przeje dla pieszych na wysoka szkoty podstawowej ).

Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowe] zagktmerano nasfpujaca lokalizacg

chodnika i zjazdow :

a. od km 0+000,0 do km 0+310,8 chodnik lewostromrzylegty do jezdni, o szer. 2,0 m oraz
nowe zjazdy z kostki na szerégkochodnika czyli 2,0 m

b. od km 0+310,8 do km 0+366,2 chodnik lewostrondgung¢ty od jezdni o 1,0-1,6 m, o
szer. 1,5 m oraz zjazd ze skosami realizowanymamach pasa zieleni

c. od km 0+366,2 do km 0+385,4 chodnik lewostropraylegty do jezdni, o szer. 2,0 m oraz
nowe zjazdy z kostki na szerégkochodnika czyli 2,0 m

d. od km 0+385,4 do km 0+448,0 chodnik lewostropraylegty do jezdni , o szer. 1,15 —
2,00 m z koniecznoia wejscia lokalnie w jezdri w celu otrzymania chodnika o
minimalnej szer. 1,15 m

e. od km 0+448,0 do km 0+464,5 chodnik lewostromnzylegty do jezdni, o szer. 2,0 m
oraz nowy zjazd z kostki na szerégicchodnika czyli 2,0 m

Zawezenie chodnika do 1,65 m wygpuje na wysok€ci istniepcego wpustu ulicznego w km

0+185,5

Zjazdy posiadaj szer. dostosowando bram wjazdowych oraz skosy o module 1:1

zrealizowane w olgbie chodnika lub pasa zieleni w przypadku chodrokisunetego od

jezdni.

Zestawienie powierzchni:

- chodnik - 654,8 m2

- zjazdy indywidualne zwykie — 123,3 m2

- zjazdy wzmocnione — 47,1 m2

- pas zieleni — 225,0 m2

Szczegobly sytuacyjne pokazano narys. nr 2 ,Pr@agbspodarowania terenu”.

2. Plan wysokéciowy

Pomiary wysokéciowe dowazano do rzdnych studni zlokalizowanych w poboczu drogi .
Profil podtwzny chodnika dostosowano do profilu krgdzi ulicy. W przekroju poprzecznym
chodnik o szer. 2,0 m przylegly do jezdni jest iggiony ponad kragdz na 12-15 cm, ze
spadkiem 2% skierowanym do jezdni ulicy. W przypadkodnika odsuniego od jezdni,
krawedz chodnika winna by wyniesiona nad jezdaina 10-30 cm ze spadkiem réwhi2%
skierowanym do jezdni.

Przegcia dla pieszychaswzniesione w stosunku do kraghzi jezdni o 2-3 cm.

Zjazdy % wzniesione w stosunku do kraskzi jezdni o 3-5 cm nad istnigh jezdnk
bitumiczra, a w profilu podlinym zjazdy maj pochylenie réwnig do jezdni drogi
powiatowe).

Szczegotly poteenia chodnikow i zjazdéw w stosunku do keglei jezdni pokazano na rys. nr
3 ,Przekroje konstrukcyjne”.

3. Przekroje konstrukcyjne
1. Podstawa opracowania:

a) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich
usytuowanie, zatzniki nr 4 i 5 oraz "Katalog Typowych Konstrukdjiawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych" z 1997 r. orazwiadczenia wiasne.

b) Grupa néncsci poditaza G2-G3




c) Ustalenia materialowe z inwestorem
Zjazdy publiczne i rolnicze wzmocnione
— kostka betonowa na podbudowie z chudego betonurdemego
Zjazdy indywidualne do poses;ji
— kostka betonowa na podbudowie z chudego betonurdemego
Chodniki
— kostka betonowa na podsypce cementowo - piaskowej
2. Ustalenie konstrukcji nawierzchni:
Zjazdy wzmocnione
- warstwacieralna z kostki betonowej grub. 8 cm
- podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z chudeganibetementowego grub. 20 cm wg PN-S-
96013:1997
- warstwa odgzapca z materiatdw mrozoodpornych o wspotczynnikuddfi k>8 m/d
grub. 20 cm
Zjazdy zwykie
- warstwacieralna z kostki betonowej grub. 8 cm
- podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z chudeganbetementowego grub. 12 cm wg PN-S-
96013:1997
- warstwa odgzapca z materiatdw mrozoodpornych o wspotczynnikuddfi k>8 m/d
grub. 20 cm
Chodniki
- warstwascieralna z kostki betonowej grub. 6 cm
- podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm
- warstwa odgczapca z materiatdw mrozoodpornych o wspoétczynnikudidfi k>8m/d
grub. 15 cm
Wzdhuz postawionych krawznikow i opornikbw na styku z jezdninalezy wykona
wypetnienie magsmineralno-bitumicza .
Oprocz ww. materiatow wzdijezdni ,zjazdow i chodnikow zastosowano:
- krawezniki betonowe prasowane typu lekkiego 15x30x100 cm,
- obrzeza betonowe prasowane 6x20x50 cm
- oporniki betonowe prasowanel2x25x100 cm
wg ,Katalogu Szczegotow Drogowych Ulic, Placéw iridagow Miejskich”.
W obrbie zjazdéw — od strony jezdni najestosowd krawezniki najazdowe 15x22 cm ze
skosami.
Na fawy betonowe zwykite i z oporem naleastosowabeton klasy C12/15.
Propozycja kolorystyczna wykorzystania materialdw Zostki betonowej:
a. kostka betonowa grub. 8 cm — czerwona
- zjazdy
b. kostka betonowa grub. 6 cm - szara
- chodniki
Inne elementy szczego6towe uwidocznione zostatysanr 3 ,Przekroje konstrukcyjne”.

4. Odwodnienie

Odwodnienie bdzie realizowane gtéwnie powierzchniowo i wighie.
Powierzchniowe odwodnienie zapewaiaj

- spadek podiny ciagéw pieszych dostosowany do niwelety jezdni drogi,

- spadki poprzeczne jednostronne 2% chodnikéw enme zjazdéw dostosowane do




uksztattowania terenu.
Wogtebnie woda powierzchniowo zostanie odprowadzonastitiepcego wpustu ulicznego
zlokalizowanego w km 0+185,5 i dalepdeego pod nim przepustu.
Z racji istniepcych pohczen wpustu i przepustu, wpust nie podlega wymianiee@ynie
regulacji i obudowaniu z racji przylegtego chodnika
Odwodnienie natey wykona w oparciu o normd PN-S-02204:1997 ,Drogi samochodowe.
Odwodnienie drog”.

5. Roboty ziemne

Zakres rob6t ziemnych stanowi nadmiar gruntéw pwegkonywaniu koryta pod nowe
nawierzchnie zjazdéw i chodnikow.

Cze$¢ gruntu zostanie przerzucona nha miejscu z wykoplkoryta w nasyp, reszta
przewieziona na odlegié ustalom przez wykonawg Na zieléce (gorna warstwa grub. 5
cm) zostanie wykorzystany grunt humusowy z Kkorytaskamanego pod chodnik
przebiegajcym po gruntach humusowych-ornych a gasie rozplantowany i obsiany traw
Podtze pod konstrukej nawierzchni zjazdéw po zesgczeniu powinny odpowiada
nastpujacym parametrom:

— wskanik zag;szczenia — 1s>=1,0

— wtdrny modut odksztatcenia,B=90

Parametry nasypOow winny speféiaastpujace wymogi:

— wskanik zag;szczenia — 1s>=0,98

— wtdrny modut odksztatcenia,B=90

Podtaze pod konstrukej nawierzchni chodnikédw po zesgczeniu powinny odpowiada
nastpujacym parametrom:

— wskanik zag;szczenia — 1s>=0,95

— wtorny modut odksztatcenia,B=80

Parametry nasypOow winny speféiaastpujace wymogi:

— wskanik zag;szczenia — 1s>=0,95

— wtorny modut odksztatcenia,B=80

Z racji wyshpienia uzbrojenia podziemnego, roboty ziemne w jeggiedztwie nalgy
wykona: z zachowaniem szczegoélnej ostrosci, niewykluczajc sposobu gcznego, pod
scista kontroh wtascicieli mediow.

Roboty ziemne na#y wykona zgodnie z norm PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne”.

6. Roboty rozbiérkowe

Nalezy rozebré i wywiez¢ na odlegté¢ wybram przez wykonawg nastpujace rodzaje

materiatow rozbiérkowych:

- kostlke brukowg z nawierzchni brukowej

- kostlke klinkierowa

- ptyty betonowe aurowe

- hawierzchng bitumiczra na zjazdach i na poszerzeniu chodnika wlolerjezdni drogi
powiatowe;j

- podbudow z bruku kamiennego na poszerzeniu chodnika

Demontau podlega rownieporecz rurowa nad przepustem diug. 5,2 m.




7. Wycinka drzew
Ni przewiduje st wycinki drzew i krzewow.

8. Organizacja ruchu

Nie przewiduje si nowej organizacji ruchu.

Jedynie w miejscu demontowanej starejgpry nad przepustem zostanie zamontowana nowa
typu U-11a o wymiarach 2000x1100 mm i dhégds,0 m.

Opracowat:
mgr irt. Roman Kaczmarek



