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D - 07.06.02 URADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE RUCH PIESZYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y& wymagania dotyexe wykonania i odbioru robot
zwiazanych z urzdzeniami zabezpieczgjymi ruch pieszych podczas wykonania nowej nawtlarzachodnika i
zjazdow w miejscowazi Strachocin w eigu drogi powiatowej 1727Z Strachocin - Tychowo.

1.2. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia robét aganych z urgdzeniami zabezpieczgjymi
ruch pieszych. Urgdzeniami tymi g :
- ptotki szczeblinowe /balustrada U-11a/

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.0grodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczpargce ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z
ksztattownikéw stalowych, siatek na linkach nmgoiwych, ram z ksztattownikéw wypetnionych sigtk

szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznychdakta zbrojonego.

1.3.2.Bariery taacuchowe - przegrody fizyczne oddzieleg ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z rur i
tancuchow stalowych.

1.3.3.Ksztattowniki - wyroby o statym przekroju poprzegemw ksztatcie ztdonej figury geometrycznej, dostarczane
w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjaclowstach lub w poiczeniu z innymi materiatami

budowlanymi.

1.3.4.tancuch techniczny ogniwowy - wyréb zgbéw lub walcowki stalowej o ogniwach krétkicdrednich i diugich
zgrzewanych elektrycznie.

1.3.5.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1

1.4. Ogolne wymagania dotycice roboét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycze materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu gtizen zabezpieczagych ruch pieszy, obfych niniejsa ST, s
- prefabrykowane ptotki szczeblinowe - / balustradala /

- stupki metalowe,

- beton i jego sktadniki,

- drut spawalniczy

- materialy do malowania i renowacji powtok malactk

2.3. Plotki szczelinowe - / Balustrada U-11a /

2.3.1.Wymagania dla ksztattownikow

Ksztattowniki powinny odpowiada_ wymaganiom PN-H338. Powierzchnia ksztattownika powinna by
charakterystyczna

dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widocluséi, peckniecia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne
Sa usunete wady przez szlifowanie lub diutowanie z tym,radiona powierzchnia powinna ndieagodne wygicia

i zaokmglone brzegi, a gruo ksztattownika nie miee zmniejszy sic poza dopuszczadrdolna odchytie wymiarows
dla ksztattownika. Ksztattowniki powinny bybckte prostopadle do osi wzdtuiej ksztattownika. Powierzchnia
koncow ksztattownika nie powinna wykazyévazadzizn, rozwarstwige peknie¢ i sladéw jamy skurczowej
widocznych nie uzbrojonym okiem. Ksztattowniki powy by¢ ze stali St3W lub St4W oraz ndigtasndci
mechaniczne wedtug PN-H-84020 - tablica 1 lub inregjodnionej z liynierem stali i normy.
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Tablica 1. Podstawowe whasiod ksztattownikow wg PN-H-84020 [16]

. . - 1 Whytrzymaldi¢ na rozciganie,
Granica plgstyczrﬁm, MPa, ,mlnlmum dla MPa, dia wyrob6w o grutioi lub
Stal wyrobéw o grubéci lub srednicy srednicy
do | o0d40| od 63| od 80 |od 100| od 150 do od 100
40 mm| do 63| do 80 | do 100| do 150 do 200 | 100mm do 200
St3W | 225 215 205 205 195 185 od 360 od 340
do 490 do 490
St4W | 265 255 245 235 225 215 od 420 od 400
do 550 do 550

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub wamkach z tymze ksztattowniki o masie do 25 kg/m dostarcza si
tylko w wiazkach.

2.3.2.Wymagania dla drutu spawalniczego

Drut spawalniczy powinien spetnia_ wymagania PN-8480, odpowiednio dla spawania gazowego
acetylenowotlenowego

lub innego zaakceptowanego przez In_yniera. _radiatu powinna wynosi_ potavgrubdci elementéw
taczonych lub od 6 do 8 mm, gdy elemeniyzione § grubsze nil5 mm.

Powierzchnia drutu powinna by _ czysta i gtadka, oy, zgorzeliny, brudu lub smaréw.

Wytrzymato___ drutéw na rozci_ganie powinna wynosi_:

_rednica drutu - mm wytrzymalo___ na rozci_ganie

od 1,2 do 1,6 od 750 do 1200 MPa

od 2,0 do 3,0 od 550 do 1000 MPa

powy_ej 3,0 od 450 do 900 MPa.

Druty mog_ by dostarczane w kr_gach, na szpulachvi pakietach. Kr_gi drutow powinny sklada_ sijednego
odcinka drutu, a zwoje nie powinny by spl_taneczna maksymalna masa pakowanych drutow i pr_téwpongnna
przekracza_ 50 kg netto.

Druty i pr_ty powinny by przechowywane w suchyampeszczeniach, wolnych od czynnikéw wywotuj_cych
korozj_.

2.4. Stupki metalowe

2.4.1. Wymiary i najwa_niejsze charakterystyki stupkow

Stupki metalowe ogrodze_ wykonywa_ z ocynkowanyatokr_gtych zgodnie z dokumentacj_ projektow_, 38T
wskazaniami In_yniera.

Wymiary i najwa_niejsze charakterystyki stupkowypnzowa_ zgodnie z tablicami.

Tablica 2.Rury stalowe okygte bez szwu walcowane na goo wg PN-H-74219 [11]

Srednica Grub&t Masa 1 m rury Dopuszczalne odchyiki, %
zewrgtrzna scianki kg/m srednicy grubaci
zewrgtrznej scianki
51,0 od 2,6 do 12,5 od 3,10 do 11,9
54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9
57,0 od 2,9 do 14,2 od 3,87 do 15,0
60,3 od 2,9 dal4,2 od 4,11 do 16,1
63,5 od 2,9 do 16,0 od 4,33 do 18,7 +1,25 +15
70,0 od 2,9 do 16,0 od 5,80 do 21,3
76,1 od 2,9 do 20,0 od 5,24 do 27,7
82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8
88,9 od 3,2 do 34,0 od 6,76 do 34,0
101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2

2.4.2.Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiada_ wymaganiom PN-H-74219, PM4220 lub innej zaakceptowanej przez

Inzyniera.

Powierzchnia zewgirzna i wewntrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek, p_kni__,

zawalcowa_ i naderwa_. Dopuszczalne s_ nieznaden®wno_ci, pojedyncze rysy wynikaj_ce z procestwayzania,
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mieszcz_ce si_ w granicach dopuszczalnych odchwjekiarowych.

Ko_ce rur powinny by obci_te réwno i prostopadbeasi rury.

Po__dane jest, aby rury byly dostarczane o:

diugo_ciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniantipguszczaln_ odchytk  + 10 mm,

dtugo_ciach wielokrotnych w stosunku do zaméwiongleigo_ci doktadnych poni_ej 3 m z naddatkiem 5 naka_de
ci_cie i z dopuszczaln_ odchyik_ dla catej dtugowiglokrotnej, jak dla dtugo_ci doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowéehgldnia od prostej nie powinny przekracza_ 1,5 nam n
1 m dlugo_ci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dapaonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PNH-
84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02itute normy.

Do ocynkowania rur stosuje si_ gatunek cynku RaRkgH-82200.

2.5. Beton i jego sktadniki

Klasa betonu powinna by B 15 lub B 20. Beton pdavirodpowiada_ wymaganiom PN-B-06250. Skladnikagtdbu
s_: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien to cementgrattkim klasy co najmniej ,32,5”, odpowiadaj_cym
wymaganiom

PN-EN 197-1. Transport i przechowywanie cementuipowby zgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08.
Kruszywo do betonu (piasek, _wir, grys, mieszankauszywa naturalnego sortowanego, kruszywa famaneg
otoczakow)

powinno odpowiada_ wymaganiom PN-B-06712.

Woda powinna by_ ,odmiany 1", zgodnie z wymagani&@hi-B-32250. Bez bada_ laboratoryjnych mo_na stasow
wod__ pitn_.

Ewentualne domieszki chemiczne do betonu powinnydmnbierane zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Dsrkie
powinny odpowiada_ PN-B-23010.

2.6. Materiaty do powtok malarskich

Do malowania urz_dze_ ze stali, _eliwa lub metadi rlaznych nale_y u_ywa_materialy zgodne z PN3B85 (tab.
4)

lub stosownie do ustale ST, b_d_wskaza_In_yniera

Tablica 4.Sposoby malowania zewinz budynkow (wycig z tab. 2 PN-B-10285[6])

Lp Rodzaj Rodzaj Rodzaj powtoki Zastosowanie
' podiaza podkladu malarskiej
4 | Stal farba olejnpa) dwuwarstwowa Zelementy $lusarsko-
miniowa 60% lug  farby albo kowalskie petne |
ftalowa miniowa b) jak w a) il azurowe (poecze, kraty
60% jednowarstwowa  zogrodzenie, bramy itp.)
lakieru olejnega
schricego Nng
powietrzu, rodzajul
11
5 |Zeliwo dwuwarstwowa z | budowa latarni
i metale bez podkitadu farby ulicznych, stupki
niezelazne ogrodzeniowe itp. oraz
elementy z metali
niezelaznych

Nie dopuszcza si_ stosowania wyrobdéw lakierowaryaieznanym pochodzeniu, nie maj_cych uzgodnionyghaga
__oraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniammnW przypadku, gdy barwa i potysk odgrywa|_ istorol_,
a nie s_ uj_te w normach, powinny by ustalone ad@dnie wzorce w porozumieniu z dostawc

3. SPRZAT
3.1. Ogdblne wymagania dotyczce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprzt do wykonania urzadzen zabezpieczajcych ruch pieszych
Wykonawca przyspujacy do wykonania urgdzer zabezpieczagych ruch pieszych powinien wykazai
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mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- szpadli, dggbéw stalowych, itp.,

- srodkow transportu materiatow,

- zurawi samochodowych o adigu do 4 t,

- ewentualnych wiertnic do wykonania dotéw pod &iup gruncie zweztym (lecz nie w terenach uzbrojonych w
centrach miast),

- przewanych zbiornikéw do wody,

- betoniarek przewamych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na robkr

- koparek kotowych (np. 0,15 m3)

- sprztu spawalniczego itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycce transportu
0Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagialioe” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Prefabrykowane plotki szczeblinowe i ksztattowmitézna przewozi_ dowolnyrsrodkiem transportu luzem lub w
wi_zkach. W przypadku tadowania na _rodek transpart cej ni_ jednej partii wyrobow nale_y je zabierzy przed
pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotow metatizrych zalecana jest ostro_no__ ze wzgl_du na podat
powtok na uszkodzenia mechaniczne, wyst_puj_ce pdeyzeniach.

Rury stalowe na stupki przewozi_ mo_na dowolnynaidkami transportu. W przypadku zatadowania na kode
transportu wi_cej ni_ jednej partii rur nale_y ghezpieczy przed pomieszaniem.

ta_cuchy techniczne ogniwowe dostarcza si_ luzermoipakowania. Dopuszcza si_ dostaw_ ta_cuchow etget
skrzynkowych. ta_cuchy nale_y przewozi_ dowolnymyitimi _rodkami transportu.

Druty i pr_ty spawalnicze nale_y przewozi_ w warackk zabezpieczaj_cych przed korozj_, zanieczysirein
uszkodzeniem.

Cement nale_y przewozi_ zgodnie z postanowieniadiBB/6731-08, za_ mieszank_ betonow_ wg PN-B-06251.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania urzdze zabezpieczajcych ruch pieszych

W zale_no_ci od wielko_ci robét Wykonawca przedstdevakceptacji In_yniera zakres rob6t wykonywanych
bezpo_rednio na placu budowy oraz rob6t przygotavezgmoh na zapleczu.

Przed wykonywaniem rob6t nale_y wytyczy lokalizapjotkow zabezpieczaj cych ruch pieszych na pedsta
dokumentacji projektowej, ST lub zalece_ In_yniera.

Do podstawowych czynno_ci obj_tych niniejsz_ STyprgkonywaniu ww. rob6t nale_:

- wykonanie dotéw pod stupki,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

- ustawienie stupkow,

- monta_ ptotkéw,

5.3. Wykonanie dotéw pod stupki
Doty pod stupki powinny mie_ wymiary w planie cojmaiej o 20 cm wi_ksze od wymiaréw stupka, a gt &ok od
0,8do1,2m.

5.4. Ustawienie stupkéw wraz z wykonaniem fundameatv betonowych pod stupki

Stupki maj_ by osadzone w betonie uto_onym w dallw oprawione w bloczki betonowe formowane ndexau i
dostarczane do miejsca budowy urz_dzenia zabegjieego ruch pieszych. Po uzyskaniu akceptacjiriers,
bloczki betonowe mog_ by oblo_one kamieniami lulzgm i przysypane ziemi_.

Stupek nale_y wstawi_ w gotowy wykop i napetni_ étwnieszank _betonow . Do czasu zwi_zania betamegt
nale_y podeprze_.

Fundament betonowy wykonany ,na mokro”, w ktérymadmono stupek, mo_na wykorzystywa _do dalszych poac
najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betomie_|i temperatura w czasie wykonywania fundamngast ni_sza
od 100C - po 14 dniach.
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5.5. Ustawienie ptotkdw

Ptotki, bez wzgl_du na rodzaj i sposéb osadzenigksiwv w gruncie, powinny sta_ pionowo. Na ko_cadzma
zalamaniach wygrodzenia o k_cie wi_kszym od 15¢kptmale_y zabezpieczy przed wychylaniem si_ ukmnin
stupkami wspieraj_cymi, ustawiaj_c je wzdiu_ bieggrodzenia pod k_tem okoto 30 do 450.

5.6. Wykonanie urz dze zabezpieczajcych ruch pieszych w formie ptotkéw U-11a

Plotki U-11a oddzielaj_ce ruch pieszy od kotowedonny by wykonane zgodnie z dokumentacj_ projekto8ST
oraz zgodnie z [35].

Maksymaln_ dtugo__ por_czy nie dylatowanych okresilana 50 m pod warunkiem zgody In_yniera.

5.7. Wykonanie spawanych zicz elementéw urzdze zabezpieczajcych ruch pieszych

Zt_cza spawane elementow urz_dze_ zabezpieczaj ragbtpieszych powinny odpowiada_ wymaganiom PN-M-
69011. Wytrzymato__ zm_czeniowa spoin powinna winosl 19 do 32 MPa. Odchyiki wymiaréw spoin nie fravy
przekracza_ + 0,5 mm dla grubo_ci spoiny do 6 mm j0 mm dla spoiny powy_ej 6 mm. Odst_p, w zt_&zac
zaktadkowych

i nadktadkowych, pomi_dzy przylegaj_cymi do siepieszczyznami nie powinien by _wi_kszy ni_ 1 mm.

Zt _cza spawane nie powinny mie_ wad wi_kszych midgme w tablicy 5. In_ynier mo_e dopu_ci_ wady szekni_
podane w tablicy 5 je_li uzna, _e nie maj_ one daisaego wplywu na cechy eksploatacyjne urz_dze_
zabezpieczaj_cych ruch pieszych.

Tablica 5 Dopuszczalne wymiary wad wazzach spawanych wedtug PN-M-69775 [32]

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady w mm

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 15
Porowatd¢ 3,0
Krater 1,5
Wklesniecie lica 1,5
Uszkodzenie mechaniczne 1,0
Réznica wysokdci sasiednich wgtbien

i wypuktosci lica 3,0

5.8. Malowanie metalowych urzdze zabezpieczajcych ruch pieszych

Zaleca si_ przeprowadza_ malowanie w okresie o@ hajwrze_nia, wyt_cznie w dni pogodne, przy zatega
temperaturze

powietrza od 15 do 200C; nie nale_y malowa_ p_dzldnwatkiem w temperaturze poni_ej +50C, jak réavni
malowa_ metod_ natryskow_ w temperaturze poni_Bp€loraz podczas wyst_puj_cej mgly i rosy. Nale_y
przestrzega

__nast_puj_cych zasad przy malowaniu urz_dze_:

- z powierzchni stali nale_y usun___ bardzo staeapmt, kurz, ple_nie, ttuszcz, rdz_, zgorzelin_getualnie
star_tuszcz_c_si_farb_iinne zabrudzenia zrep&gj ce przyczepno__ farby do podio_a; poprzez amisy
usuwanie przy u_yciu szczotek stalowych, odrdzezyimhemicznych, materiatéw _ciernych, piaskowania,
odpalania, tugowania lub przy zastosowaniu innyatkow, zgodnie z wymaganiami PN-ISO-8501-1 i PN-H-
97052,

- przed malowaniem nale_y wypetni_ wgt_bienia iyrps powierzchniach za pomoc_ kitéw lub szpachléwek
0go6lne-go stosowania, a nast_pnie - wygtadzi_ilfesva_ podio_e pod farb_,

- do malowania mo_na stosowa__ farby ogélnego stas@\przeznaczone do u_ytku zewn_trznego, dobrej
jako_ci, z nieprzekroczonym okresem gwaranciji, jako

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farkakiéry przeciwkorozyjne),

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyydtalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.)

oraz

¢) rozcie_czalniki zalecone przez producenta staseyfarby.

Farb_ dilu_ej przechowywan_nale_y przygotowa_ dimwenia przez usuni_cie ,ko_ucha” (zestalonej safgt
btonotwérczej na powierzchni farby), doktadne wysaignie (pot_czenie |_ejszych i ci__szych sktadnikarby),
rozcie_czenie zbyt zg_stniatej farby, ewentualreepedzenie (usuni_cie nierozmieszanych resztekuasadych
zanieczyszcze ),

Malowanie mo_na przeprowadza_ p_dzlami, watkamans&imi lub ewentualnie metod_ natryskow_ (pisteit
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elektrycznymi, urz_dzeniami kompresorowymi itp.)za&sady malowanie nale_y wykona_ dwuwarstwowo; fait
gruntowania i farb_ nawierzchniow_, przy czym kangést pn_warstw_mo_na nato_y po catkowitym wysatiu
farby poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiada_ wymaganiom PN-H-97053.

Rodzaj farby oraz liczb_ jej warstw zastosowanycty pnalowaniu okre_laj ST lub In_ynier na wnios&lgkonawcy.
Nale_y zwraca_uwag_ na doktadne pokrycie farb jsmistykania si_ stupka metalowego z betonem fureatdun ze
wzgl_du na najszybsze niszczenie si_ farby w ty@jsoach i pojawianie si_ rdzawych zaciekdéw sygnalicych
korozje stupka.

Zaleca si_ stosowanie farb mo_liwie jak najmnidjosltiwych dla zdrowia ludzi i _rodowiska, z niskavearto ci_
m.in.

niearomatycznych rozpuszczalnikdw. Przy stosowtario nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do
akceptacji In_yniera badania na zawarto___ szkodlnsktadnikéw (np. truj_cego toluenu jako rozpusheika).
Wykonawca nie dopu_ci do ska_enia farbami wod pmetaiowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki
poprodukcyjne, powstaj_ce przy myciu urz_dze iz araz z samej farby, nale_y usuwa_ do izolowanyc
zbiornikéw, w celu ich naturalnej lub sztucznej malizacji i detoksykacji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet. 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskal producentéw Zaviadczenia o jakei (atesty) oraz
wykona badania materiatdw przeznaczonych do wykonaniétroprzedstawi ich wyniki Inzynierowi w celu
akceptacji materiatow, zgodnie z wymaganiami élloreymi w pkt.2.

Do materiatdéw, ktorych producenci sobowizani (przez wiciwe normy PN i BN) dostarczyawiadczenia o
jakosci (atesty) nales:

- rury i ksztattowniki,

- drut spawalniczy,

- pr_ty zbrojeniowe,

- elementy betonowe

Do materiatow, ktérych badania powinien przeprowad¥ykonawca nale__ materialy do wykonania fundatden
betonowych ,na mokro”. Uwzgl_dniaj_c nieskomplikaweacharakter rob6t fundamentowych, na wniosek Wykazy,
In_ynier mo_e zwolni_ go z potrzeby wykonania badwateriatéw dla tych robot.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania rob6t

6.3.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budow_ z za_agmmiem o jako_ci (atestem) producenta powinny by
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego vaygw.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna By godna z zaleceniami tablicy 6.

Tablica 6.Czgstotliwoi¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw
dostarczonych przez producentéw

Ocena

Lp. | Rodzaj badania Liczba bada Opis bada wynikéw bada

1 | Sprawdzenie |od 5 do 10 Powierzchng zbadé
powierzchni bada z wybra- | nieuzbrojonym okiem. Do ew.
nych losowo sprawdzenia gbokasci wad Wyniki bada
elementéw w | uzy¢ dostpnych narzdzi (np. | powinny by

kazdej dostar- | liniatéw z czujnikiem, zgodne z
czonej partii suwmiarek, mikrometrow itp. | wymaganiami
wyrobéw lica- punktu 2.3.
2 |Sprawdzenie |cej do 10004 PrzeprowadZ uniwersalnym
wymiaréw elementéw przyrzadami pomiarowymi luk

sprawdzianami
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W przypadkach budz_cych w_tpliwo_ci mo_na zlecirawmionej jednostce zbadanie wta_ciwo_ci dostargzion
wyrobéw
i materiatdw w zakresie wymaga_ podanych w p.2.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania urz_dze_ zabezpieczaj_cych pigszych nale_y zbada_:

a) zgodno___ wykonania urz_dze_ z dokumentacj_ ktmje (lokalizacja, wymiary), ST oraz wytycznymi
producenta ptotkow /balustrad/

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

c) prawidtowo___ wykonania dotéw pod stupki

d) poprawno___ wykonania fundamentéw pod stupki,

€) poprawno___ ustawienia stupkow,

f) poprawnd¢ ustawienia ptotkéw szczeblinowych,

g) prawidtowd¢ wykonania ptotkow.

W czasie wykonania spawanycha elementow urgdzen :

a) przed ogl_dzinami, spoin_ i przylegaj_ce do alementy t_czone (od 10 do 20 mm z ka_dej stroalg_y
doktadnie oczy ci_z _u_la, zgorzeliny, odpryskédey, farb i innych zanieczyszcze_ utrudniaj_cych
prowadzenie obserwacji i pomiaréw,

b) ogl_dziny zt_czy nale_y przeprowadzi_ wizualniewentualnym u_yciem lupy o powi_kszeniu od 2 do 4
razy; do pomiaréw spoin powinny by stosowane wikarprzymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

¢) w przypadkach w_tpliwych mo_na zleci_ uprawnjgednostce zbadanie wytrzymato_ci zm_czeniowejrspo
zgodnie z PN-M-06515,

d) zt cza o wadach wi_kszych ni_ dopuszczalne poybby naprawione powtornym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@VBymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows urzadzenia zabezpieczgjego ruch pieszych (ptotkéw, bariendachowych) jest m (metr).
Obmiar polega na okre_leniu rzeczywistej dtugo rzi dzenia zabezpieczaj_cego ruch pieszych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si_ za wykonane zgodnie z dokumentagjjektow_, ST i wymaganiami In_yniera, je_eliwstkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkd&y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndgci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.

9.2. Cena jednostek obmiarowych

Cena 1 m wykonania ogrodze_ ochronnych sztywnyejnalje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéwtidgi ptotkbw oraz materiatdw pomocniczych,

- dostarczenie na plac budowy sktadnikéw oraz priyganie masy betonowej w przypadkach jej u_ycia,
- zainstalowanie urz_dze_ bezpiecze_stwa / ptotdéida / w spos6b zapewniaj_cy stabilno__,

- doprowadzenie terenu wokét wykonanych urz_dzestdou przewidzianego w dokumentacji projektowbj lu
wedtug zalece_ In_yniera,

- przeprowadzenie bada_ i pomiaréw kontrolnych.

Cena 1 m barier ochronnych ta_cuchowych /wygrodzéehil2b/ obejmuje:

- prace pomiarowe przy wytyczeniu linii barier orazstawu stupkow,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéveiblai cuchowych,

- wykopanie dotkéw pod stupki,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéwtidgi barier, ptotkéw, por_czy, paneli oraz intyc
ogrodze_ sztywnych, oraz materiatbw pomocniczych,

- zainstalowanie stupkéw w fundamencie betonowyratd_enie ta_cuchow,
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- doprowadzenie terenu wzdtu_ wykonanych bariestdau pierwotnego (np. ponowne uto_enie rozebranego
chodnika) przewidzianego w dokumentacji projektoalbp wedtug zalece In_yniera,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-H-04651 Ochrona przed korazZKlasyfikacja i okrélenie agresywrkzi korozyjnejsrodowisk

. PN-B-06250 Beton zwykly

. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbaakigrami i emaliami na spoinach bezwodnych

. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz____ 1: Skilad, wymiagiakryteria zgodnéci dotyczice cementu
powszechnegazyitku

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacj&kie lenia

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

7. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane maaggogdlnego zastosowania

8

9

A WDN P

. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ci_gnione caahine na zimno ogoélnego przeznaczenia
. PN-H-82200 Cynk
10. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwy szonejaypato_ci. Gatunki
11. PN-H-84019 Stal w_glowa konstrukcyjna wy_sa&pj ci og6lnego przeznaczenia. Gatunki
12. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggdngrzeznaczenia. Gatunki
13. PN-H-84023-07 Stal okre _lonego zastosowanéa.rst rury
14. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. &ahaw_glania. Gatunki
15. PN-M-84540 ta_cuchy techniczne ogniwowe o ogelwkrotkich
16. PN-M-84541 ta_cuchy techniczne ogniwowe o ogelw_rednich
17. PN-M-84542 ta_cuchy techniczne ogniwowe. Wymiabadania
18. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na_gaor
19. PN-H-93200-02 Walcéwka i pr_ty stalowe okr whkdcowane na gor_co. Walcoéwka i pr_ty ogélnego
zastosowania. Wymiary
20. PN-H-97051 Ochrona przed korozj . Przygotowaoigierzchni stali, staliwa i _eliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne
21. PN-H-97052 Ochrona przed korozj . Ocena praygahia powierzchni stali, staliwa i _eliwa do
malowania
22. PN-H-97053 Ochrona przed korozj . Malowanieskarkcji stalowych. Ogélne wytyczne
23. PN-M-69011 Spawalnictwo. Zt cza spawane w koksfach spawanych. Podziat i wymagania
24. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawamapawania stali
25. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo___ zt czy spayah. Oznaczanie klasy wadliwo_ci na
podstawie ogl_dzin zewn_trznych
26. PN-M-82054 _ruby, wkr_ty i nakr_tki stalowe. &@ge wymagania i badania
27. PN-M-82054-03 _ruby, wkr_ty i nakr_tki stalowita_ciwo_ci mechaniczne _rub i wkr_téw
28. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podito_y stalowycted naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezpkeczonych podto_y
stalowych oraz podio_y stalowych po catkowitym usuaiu wcze _niej nato_onych
powtok
29. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ci_gniar@zimno. Wymiary
30. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozj_. Powtoktatizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i _eliwnych. i¥ggania i badania
31 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty

32. Por_cze mostowe - Ministerstwo Komunikacji, €aine Biuro Studiow i Projektéw Drég i Mostow
Transprojekt - Warszawa, 1976.

33. Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listap1965.

34. Leszek Mikotajkow, ,Urz_dzenia bezpiecze_stwehu na obiektach mostowych”. Wydawnictwa
Komunikacji i £_czno_ci, Warszawa 1988.

35. Szczegodtowe warunki techniczne dla urz_dzepibeze_stwa ruchu drogowego i warunki ich umiesaieza
na drogach zal_cznik Nr 4 do rozporz_dzenia Miaisitfrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéwgnsyow drogowych oraz urz_dze_ bezpiecze_stwa
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ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania ngalch. (Dz.U. NR 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003r.)
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