Zat. nr /4
Opis techniczny

do projektu technicznego przebudowy drogi wraz z bdowa nowego chodnika i zjazdow
w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1754Z Choawvel - Insko w m. Kamienny
Most

. Podstawa opracowania

1. Umowa Nr 6/TD/2017 z dnia 6 marca 2016 r. zawaramadem Drog Powiatowych w
Stargardzie.

Podktad geodezyjny — scan wykonany i skalibrowanyapy zasadniczej papierowej
Pomiary sytuacyjne wiasne wykonane w terenie.

Pomiary wysokeéciowe wtasne wykonane w terenie.

Katalogi, normatywy bratowe.

Badanie stanu technicznego nawierzchni jezdni wsken przez firrm LABOS ze
Szczecina - analogia

Przekopy poprzeczne wykonane na odcinku najbardzsgkodzonym w km 6+766,
6+841, 6+916 i 6+989 — analogia
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Il. Cel i zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie przebudowy uszkodzoesjini drogi oraz budogpwmawierzchni
nowych chodnikéw i zjazdéw na odcinku drogi powwa&p nr 1754Z Chociwel —nkko
przebiegaicym w m. Kamienny Most. Nowy chodnik i zjazdy zgaeElnz zat@om
kilometrach powstala po lewej stronie jezdni na odcinku dhégp263,6 m, a przebudowa
jezdni na odcinku diugoi 181,1 Z racji d@gego wzrostu ruchu pojazdéw statoe si
niezlednym wybudowanie ggu pieszego chromiego pieszych aytkownikéw ruchu a tym
samym w miejscu lokalizacji chodnikow budowa utwamdych zjazdow z drogi powiatowe;.
Powyzsza przebudowa ma poprawkomfort jazdy oraz poruszaniaggpo drodze a tale
wzmocnt konstrukcg nawierzchni i wiaciwie ja odwodng.

Powyzsze roboty bda finansowane przez Zayd Drog Powiatowych w Stargardzie i Grain
Chociwel.

Lokalizacg przebudowy drogi (jezdnia, chodnik i zjazdy) w Iskaiejscowdci pokazano na
rys. nr 1 ,Plan orientacyjny”.

lll.Stan istniej acy

W chwili obecnej droga powiatowa nr 1754Z Chociwelnsko w m. Kamienny Most na
odcinku od zatoki autobusowej w Kamiennym ddie do ostatniego zjazdu do zabudawa
po lewej stronie, posiada jezgrm nawierzchni bitumicznej szer. 6,1 — 6.4 m,sednim
stanie technicznym z nielicznymiganiami.

Po lewej stronie wyspuja dwa zjazdy o nawierzchni bitumicznej , jeden zskywa i jeden
gruntowy. Na znacznym odcinku droga przebiega wokiys nasypie z poboczem gruntowy
o szer. od 1,3 do 2,4 m. W km 0+190,2 zlokalizoyvgest przepust kamienny w @i
zasypany (wskazane oczyszczenie) o szer. 60 cm .

Zabudowa mieszkaniowa wypuje gidwnie na poetku robot i na kacu z jednym obiektem
obstugugacym posrodku zakresu chodnikowego, obecnie aigkiowanym.

Jest to odcinek jezdni przy ktérym po lewej stramizy jezdni powstanie chodnik.

Dalszy odcinek od powsgzego zjazdu do Koa opracowania posiada jezelim nawierzchni
bitumicznej o zmiennej szerokm, wahajca sic w granicach od szer. 6,4 przez 6,8 do 6,1 m.



Droga przebiega w jednym tuku poziomym z maksymalnyzniesieniu drogi w okbie tego
tuku.

Jezdnia bitumiczna jest w ztym stanie technicznyra ¢atej dlugéci tego odcinka wysgpuja
ciagte sgkania i zapadrtia kravwedziowe o szer. od 1,1 do 2,0 m zlokalizowane gt@yo
lewej stronie i na krotkim odcinku po prawej st®njezdni o szer. 1,4-1,5 m. Poza
zapadngciami krawedziowymi przekrdj zachowuje agtos¢ pochylenia z nielicznymi
wybrzuszeniami i sfalowaniami.

Uszkodzenia wynikaj gtownie z niewtaciwego odwodnienia drogi, niedostatecznej
konstrukcji jezdni (niewystarczgja n@nos¢) oraz niewtdciwej polityki utrzymaniowe;.

Droga posiada obustronne pobocza gruntowe @mastych szerokéciach , od 1,3 do 2,6
m. Droga przebiega w wykopie z ptytkim rowem odwiaghtym i wysokim nasypie. Na
dtugasci drogi wystpuja dwa zjazdy , lewostronne na patku zakresu i na kicu. W km
0+463,9 wysipuje przepust drogowy kamienny o szer. 90 cm kidgypodlega wymianie.
Droga na catkowitej powierzchni odwadniana jest gorchniowo a sptyw wod opadowych
kierowany jest do najaszych punktow niwelety i na pobocza.

Uzbrojenie podziemne wygiuje poza jezdai i poboczem, gtdwnie w pasie zieleni korpusu
drogowego.

Droga poza pocitkiem robo6t (zatoka autobusowa) posiada przekiagaohvy.

IV.Projektowane elementy

1. Plan sytuacyjny

Catkowita dtugé¢ odcinka drogi powiatowej na ktorym zaprojektowamowy chodnik i

zjazdy w miejscu dotychczasowych o nawierzchni rhitznej wynosi 266,8 m i jest

zlokalizowany od 0+000,0 do km 0+266,8. Przebudo@mini drogi powiatowej podlega

odcinek dtugéci 181,1 m, od km 0+253,8 do km 0+434,9.

Na potrzeby projektu przsto wiasm kilometracg (uzgodniom z Zarzdca Drogi) nadajc

pocztkowi robot kilometr 0+000,00 (koniec istn. chokkiprzy zatoce autobusowej) a

koncowce robdt w km 0+539,9 (przed lewostronnym zggadio lasu ).

Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej od 0300 do km 0+266,8

zaprojektowano chodnik i zjazdy o ngatjacych parametrach:

- chodnik przylegty do jezdni, o szer. 2,0 m

- dwa nowe zjazdy na szerckochodnika czyli 2,0 mi 1,0 poza chodnik, 0 s80. m ze
skosami 1:1 w okbie szer. chodnika

- istniepce zjazdy o nawierzchni bitumicznej z racjzdgo pochylenia nie podlegagmianie
a jedynie niewielkiej korekcie kragziowe|.

Pobocza wzdlu chodnika ze wzghu na wysokie nasypy i zekszone roboty ziemne

zawezono do 0,5 m z poszerzeniem w ghe przepustu do 1,0 m.

Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej od 385 do km 0+539,9

zaprojektowano przebud@vjezdni zawierajcej nas¢pujace elementy:

- przebudowa wgbna lewostronna szer. 2,0 m od km 0+266,8 do kn39;t6

- przebudowa wgbna prawostronna szer. 1,5 m od km 0+253,8 do k&7 04

- naktadka bitumiczna na catej szer. jezdni 0 Z&m od km 0+253,8 do km 0+434,9,
przegcie z 6,3 na 6,0 m od km 0+434,9 do km 0+489,82er. 6,0 m od km 0+489,9 do km
0+539,9

Umochione pobocza na catym odcinkidip posiadaty statszer. 1,0 m

Zestawienie powierzchni wykonanych robot w zakrésigztorysowym :

- chodnik - 450,4 m2

- zjazdy indywidualne — 24,9 m2

- pobocza i skarpy — 306,4 m2




- naktadka bitumiczna — 1140,9 m2

- przebudowa wgbna — 371,4 m2

- umocnione pobocze — 349,2 m2

SzczegoOly sytuacyjne pokazano narys. nr 2 ,Prgagbspodarowania terenu”.

2. Plan wysokéciowy

Zatozono dwa repery robocze, nr 1 na kedei jezdni w km 0+253,8 o ¢dnej 99,48 m

n.p.m. i nr 2 na cokole ogrodzenia edrmej 101,93 m n.p.m.

Profil poditu zny chodnika i zjazdow

Profil podtwzny chodnika dostosowano do profilu krglzi ulicy. W przekroju poprzecznym

chodnik o szer. 2,0 m przylegly do jezdni jest iggiony ponad kragdz na 12-15 cm, ze

spadkiem 2% skierowanym do jezdni ulicy.

Zjazdy & wzniesione w stosunku do krasizi jezdni o 3-5 cm nad istnigh jezdnk

bitumiczra, a w profilu podtanym spadek zjazdéw dostosowano do lokalnej sytuacji

Profil podtuzny jezdni.

Jezdnia zachowuje wzglna pltynnas¢ podiuzng bez wyranych pojedynczych obien

niwelety. W przekroju poprzecznym wygptije chgtos¢ spadkdw poprzecznych z ptynnym

wchodzeniem w tuk poziomy z jedynymi zapagdyini pasami krawdziowymi ktore g§

przedmiotem przebudowy wginej w oparciu (przy zgodzie Zadcy Drogi) o pomiary

uszkodzonej nawierzchni na innym odcinku tej dmdgim 6+766, 6+841, 6+916 i 6+989.

Wobec powyszego odapiono od projektu niwelety przyjmag standardow procedug przy

przebudowie drogi poleggja na :

- sfrezowaniu catej nawierzchni (na petnej szetokma gkbokas¢ do 4 cm z likwidag
lokalnych wybrzuszei sfalowa

- rozebraniu istnierej konstrukcji nawierzchni z wykonaniem koryta paoha nawierzchng
przewidzian na ruch KR3 na odcinku kragdziowym poddanym przebudowie wbghe]

- wyréwnanie powierzchni jezdni mamineralno-bitumiczaw ilosci usrednionej 50 kg/m2

- utozenie geosiatek na szer. 1,0 m na styku przebudojeadaia — istniejca jezdnia

- wykonanie warstwycieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych gé&b.m na catej
szer. jezdni

Szczegotly poteenia chodnikow, zjazddéw w stosunku do kedwi jezdni i przebudowy jezdni

pokazano na rys. nr 3 ,Przekroje konstrukcyjne”.

3. Przekroje konstrukcyjne
1. Podstawa opracowania:
a) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich
usytuowanie, zatzniki nr 4 i 5 oraz "Katalog Typowych Konstrukdjiawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych" z 1997 r., przeprowadzbadania stanu technicznego
nawierzchni oraz doviadczenia wiasne.
b) Obciazenie ruchem kategorii KR3
c) Grupa nénacsci podtaza G3
d) Ustalenia materialowe z inwestorem
Jezdnia o0 wystarczgjej nGnaosci
- warstwa scieralna na wyréwnaniu bitumicznym z frezowanientnigjacej
nawierzchni

Jezdnia w miejscu wgbnej przebudowy

— warstwascieralna, podbudowa i wyrGéwnanie bitumiczne na rjopadbudowie
bitumicznej i z kruszywa




Zjazdy indywidualne do posesji ngké
— kostka betonowa na podbudowie z chudego betonurdemego
Chodniki
— kostka betonowa na podsypce piaskowe]
2. Ustalenie konstrukcji nawierzchni:
Istniejaca jezdnia — wzmocnienie
- warstwdcieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5 cm WegER 13108-1 1 WT-2
- geosiatka przeciwsaniowa poliestrowa z wykmzeniem bitumicznym o
wytrzymatéci > 100 kN lub widkien szklanych
- warstwa wyrownawczo-profiaga z betonu asfaltowego AC16W lub AC11W wédio
50 kg/m2 wg PN-EN 13108-1 i WT-2
Nowa jezdnia — przebudowa wgibna na szer. 1,5-2,0 m
- warstwécieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5 cm WegER 13108-1 1 WT-2
- geosiatka przeciwgkaniowa poliestrowa lub wtokien szklanych
- warstwa wyrownawczo-profiaga z betonu asfaltowego AC16W lub AC11W o
zmiennej gruldci wg PN-EN 13108-1 i WT-2
- warstwa podbudowy zasadniczej z masy betsfaitowego AC22P grub. 13 cm wg
PN-EN 13108-1 i WT-2
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ktalwanego mechanicznie grub. 20 cm
wg PN-S-06102:1997
- ulepszone podte z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPl.drb cm wg
PN-S-96012:1997
Zjazdy indywidualne zwykte
- warstwacieralna z kostki betonowej grub. 8 cm
- podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z chudeganbetementowego grub. 12 cm wg PN-S-
96013:1997
- warstwa odgzapca z materiatbw mrozoodpornych o wspotczynnikudifi k>8 m/d
grub. 20 cm
Chodniki
- warstwascieralna z kostki betonowej grub. 6 cm
- podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm
- warstwa podsypkowa z materiatdbw mrozoodpornyerspotczynniku filtracji k>8m/d
grub. 15 cm
Wzdhuz postawionych krawznikow i opornikbw na styku z jezdninalezy wykona
wypetnienie magsmineralno-bitumicza .
Oprocz ww. materiatow wzdijezdni ,zjazdow i chodnikow zastosowano:
- krawezniki betonowe prasowane typu lekkiego 15x30x100netawie z oporem,
- obrzeza betonowe prasowane 6x20x50 cm
- oporniki betonowe prasowanel2x25x100 cm na tawigkie]
wg ,Katalogu Szczegotow Drogowych Ulic, Placéw iridagow Miejskich”.
W obrbie zjazdéw — od strony jezdni najestosowd krawezniki najazdowe 15x22 cm ze
skosami.
Na fawy betonowe zwykite i z oporem naleastosowabeton klasy C12/15.
Propozycja kolorystyczna wykorzystania materiatdbw Zostki betonowej:
a. kostka betonowa grub. 8 cm — czerwona
- zjazdy i skrzyowania
b. kostka betonowa grub. 6 cm - szara
- chodniki



Inne elementy szczego6towe uwidocznione zostatysanr 3 ,Przekroje konstrukcyjne”.

4. Odwodnienie

Odwodnienie bdzie realizowane gtéwnie powierzchniowo .

Powierzchniowe odwodnienie zapewaiaj

- spadek podiny ciagéw pieszych dostosowany do niwelety jezdni drogi,

- spadki poprzeczne jednostronne 2% chodnikéw iemme zjazdéw dostosowane do

uksztattowania terenu.

- spadek poprzeczny i podiwy jezdni na przebudowywanym odcinku

Woda powierzchniowa z chodnikéw, zjazdéw i jezdostanie skierowane na pobocze i

wchionite przez przylegty teren

Dodatkowe elementy odwodnienia.

a.Sciek podchodnikowy w km 0+037,9 w najazym punkcie niwelety drogi na odcinku
chodnikowym o diugai pod chodnikiem 2,5 mi 2,5 m poza chodnikiemchWili obecnej
w tym miejscu istnieje gruntowe odprowadzenielywpoza korpus drogi.

Powyzszysciek sktada si z nas¢pujacych elementow :

- §ciek z trzech rgdow kostki betonowej, strzalce 1 cm i szer. 34 enawie betonowej z
betonu klasy C12/15

- $cianki pod przykryciem chodnika z ob#ze8x30 cm na tawie betonowej z betonu klasy
C12/15

- przykryciescieku z ptyt betonowych 50x50 cm wychade 0,5 m poza chodnik z
mocowaniem skrajnych piyt do obgze
Dla zwkkszeniawiatta przeptywu ptyty ména zastpic¢ blachy stalows zebrowan
ocynkowan grub. 10 mm
Z racji mategawiatta przeptywu zrezygnowano zeieku sktadajcego s¢ z dwoch korytek
sciekowych 15x50x50 cm zespolonych zegsob

Wydtu zony istniejacy przepust kamienny

Istniejacy przepust kamienny w km 0+190,2 o szer. 60 cmiwzgoho run polietylenova

spiralnie karbowam o srednicy 500 mm diugmi 4,0 m (0.5 m wsurcie w istniejcy

przepust, 3,5 m poza przepustem). W miejscu wsiaprzepustu przestnzenicdzy starym

przepustem a ramalezy wypeinic mieszank betonovd.

Dno rowu w gsiedztwie przepustu zostanie wzmocnione kruszyweRtianki czotowe

przepustu i przeciwskarpy umocnione dagnin

Droga w myl ustawy nie jest uagiliwa dlasrodowiska.

Odwodnienie natey wykona w oparciu o normd PN-S-02204:1997 ,Drogi samochodowe.

Odwodnienie drog”.

Inne elementy szczego6towe uwidocznione zostatysanr 3 ,Przekroje konstrukcyjne”.

5. Roboty ziemne

Zakres robot ziemnych jest ngstijacy :

- nadmiar gruntéw przy wykonywaniu koryta pod naveavierzchnie zjazdow , chodnikéw
oraz rowki pod kragzniki zostanie przerzucony w nasyp

- niedobdr gruntu zostanie przywieziony z dokopozicielony podtinie wzdhe chodnika.

Na zieleice (gorna warstwa grub. 5 cm) zostanie wykorzysigmyt humusowy z koryta

wykonanego pod chodnik przebiegajm po gruntach humusowych-ornych a gaste

rozplantowany i obsiany traw

Podiaze pod konstrukej nawierzchni zjazdéw po zesgczeniu powinny odpowiada

nastpujacym parametrom:

— wskanik zag;szczenia — 1s>=0,98




— wtdrny modut odksztatcenia,B=90

Parametry nasypOw winny spelaimastpujace wymogi:

— wskanik zag;szczenia — 1s>=0,98

— wtdrny modut odksztatcenia,B=90

Podtaze pod konstrukej nawierzchni chodnikédw po zesgczeniu powinny odpowiada
nastpujacym parametrom:

— wskanik zag;szczenia — 1s>=0,95

— wtdrny modut odksztatcenia,B=80

Parametry nasypOw winny spelaimastpujace wymogi:

— wskanik zag;szczenia — 1s>=0,95

— wtdrny modut odksztatcenia,B=80

Podiaze pod konstrukej nawierzchni jezdni po zagzczeniu powinny odpowiada
nastpujacym parametrom:

— wskanik zag;szczenia — 1s>=1,0

— wtdrny modut odksztalcenia,B=100

Parametry nasypOw winny spelaimastpujace wymogi:

— wskanik zag;szczenia — 1s>=1,0

— wtdrny modut odksztatcenia,B=100

Roboty ziemne na#y wykon& zgodnie z norm PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne”.

6. Roboty rozbiérkowe

Nalezy rozebré i wywiez¢ na odlegté¢ wybramm przez wykonawg nastpujace rodzaje
materiatow rozbiérkowych:

- kraneznik betonowy na tawie betonowej

- nawierzchng bitumiczry z pasa zapadgtego

Ponizszy materiat z rozbiorki z przebudowy wighej naley wykorzystg na umocnione
pobocza :

- frez bitumiczny

- kruszywo z podbudowy

7. Wycinka drzew
Ni przewiduje st wycinki drzew a jedynie przecinkstniepcych krzewdw wzdha chodnika.

8. Oznakowanie poziome i pionowe
Nie przewidug si¢ nowej organizacji ruchu

Opracowat:
mgr irt. Roman Kaczmarek



