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CZESC OPISOWA

Zakres rob6t dla catego zamierzenia
budowlanego i kolejni realizacji
poszczegolnych obiektéw

Zakres robot
naktadka bitumiczna grub.5 cm z wyréwnaniem bitumian
na kcznej powierzchni 1140,9 m2 na jezdni szer. 6,3 m

przebudowa wgbna prawostronna i lewostronna

(zapadnicia nawierzchni)  szer. 1,5-2,0 m nacznej
powierzchni 371,4 m2
utozenie geosiatki poliestrowej na szer. 1,0 m ageziej
powierzchni 184,5 m2

pobocza obustronne o szer. 1,0 m wzmocnione frezem

bitumicznym i kruszywem z koryta nacknej powierzchn
349,2 m2

budowa chodnika przylegltego do jezdni o szer. 2,001
nawierzchni z kostki betonowej, acknej powierzchni 450,4
m2

budowa zjazdow o nawierzchni z kostki betonowej

=

na

podbudowie z chudego betonu cementowego grub. 12 ¢m

szer. dostosowanej do szer. bram wjazdowych o Adyd. m2
pobocza i pasy zieleni o pow. 306,4 m2
sciek z kostki betonowej podchodnikowy dhégb5,0 m
wydtuzenie istn. przepustu kamiennego arysolietylenov
karbowam o $r. 500 mm i dtug. 4,0 m

Rodzaje robot
roboty pomiarowe
oznakowanie i zabezpieczenie frontu robot
Naktadka bitumiczna z wyréwnaniem (istn. jezdnia) :
wykonanie wyréwnania bitumicznego o zmiennej gs&gbo
roztozenie geosiatki poliestrowe;j
wykonanie warstwycieralnej bitumicznej grub. 5 cm
Przebudowa wgkbna na poszerzeniu:
wykonanie koryta pod nawierzchnie z zagczeniem podia
wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementeab.g
grub. 15 cm
wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizeega
mechanicznie grub. 20 cm
wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej grub. 13 cm
roztozenie geosiatki poliestrowe;j
wykonanie warstwycieralnej bitumicznej grub. 5 cm
Chodniki :
wykonanie koryta pod nawierzchnie z zagczeniem podia
wykonanie warstwy odgzapcej grub. 15 cm
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub. 6 cm
Zjazdy indywidualne zwykte:
wykonanie koryta pod nawierzchnie z zagczeniem podia
wykonanie warstwy odgzapcej grub. 20 cm
wykonanie podbudowy z chudego betonu cementowegio. ¢
12 cm
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm

Wykaz istniejcych obiektow
budowlanych

Zabudowa pasa ulicznego — po lewej stronie zabudmwva
pocztku i koncu budowy chodnika , po prawej stronie tylko na
poczitku robot

Elementy zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktére magstwarza zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy

Przewidywane zagenia wyst¢pujace
podczas realizacji rob6t budowlanych

podczas wykonania koryta pod nawierzchnie jezdagzdow i
chodnikéw o gibokasci od 20 cm do 30 cm nadg zachowa
szczegobla ostraznoé¢ na styku ze spgtem mechanicznym




typu koparka, spycharka, samochégzarowy

przy zagszczaniu podiza pod nawierzchninalery zwrécié
uwag: na sprzt zag:szczajcy typu zagszczarka, walec

przy wykonaniu warstwy odszapcej i podbudowy naley
zachowé ostraznos¢ przy wyladunku materiatbw na
warstwy i uktadaniu ich w korycie

przy wykonaniu nawierzchni z kostki szczegplstraznosé
nalezy zachowa przy ckciu kostki za pomag gilotyny lub
pity z tarcz diamentowy

przy wypetieniu luki midzy kraweznikiem a jezdni
zachow& ostraznos¢ przy roZcietaniu goscej masy
bitumicznej i pracy spegu przy jej rozktadaniu

przy robotach rozbiérkowych na jezdni i innych rtdmh
zwréck szczegblan uwag: na panujcy ruch samochodowy
przy zagszczaniu podia pod konstrukej nawierzchni
jezdni naley zwrdck uwag na sprzt zag:szczajcy typu
zagszczarka, walec

przy wykonaniu warstwy stabilizagej i podbudowy naley

zachowé ostraznos¢ przy wyladunku materialdw na te

warstwy i uktadaniu ich w korycie

przy wykonaniu nawierzchni i wyréwnania bitumiczoe
zachow& ostraznos¢ przy roZcietaniu goscej masy
bitumicznej i pracy spegu przy jej rozktadaniu

zwrécik uwag przy ukladaniu geosyntetykow

g

Spos6b prowadzenia instrukta
pracownikéw przed przygpieniem do
realizacji rob6t szczegélnie
niebezpiecznych

nalezy okreli¢ zasady pogpowania w przypadk
wystapienia zagreenia
nalezy podkreli¢ konieczné¢ stosowania przez pracownikd
srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpiecgayj przed
skutkami zagreen

nalezy okreili¢ zasady bezpoedniego nadzoru nad praca
szczegolnie niebezpiecznymi

w przypadku konieczrgi pozostawienia na placu budov
materiatow nalgy okresli¢ spos6b zabezpieczenia ich
materialy winny by skladowane poza istnigh jezdni
wzglednie przy jej krawdzi

W

vy

Srodki techniczne i organizacyjne,
zapobiegajce niebezpieczstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t w
strefach szczegdllnego zagenia zdrowia
lub ich gisiedztwie

nalezy wiasciwie zaopatrzy i zorganizowa punkt pierwsze;j
pomocy, przeszkalipracownika w zakresie udzielania
pierwszej pomocy

miejsce roboét naly wydzieli¢ i oznakowa zgodnie z
Instrukcp prowadzenia rob6t w pasie drogowym staswjd
strony istniejcej jezdni state wygrodzenia typu tablice
prowadzce i zapory drogowe, od strony zigba — elastyczne
tasmy rozdzielagce

nalezy wskazg miejsce przechowywania dokumentaciji
budowy oraz dokumentéw niegiinych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych udzeh technicznych
materiaty dokumentacyjne naleprzechowywé w baraku na
placu budowy lub w pomieszczeniach statych wskazany
przez Inwestora

miejsce rozmieszczenia spia przeciwpagarowego,
ratunkowego naley uzgodné z Inwestorem i wigciwie
oznakowa

pomieszczenia higieniczno-sanitarne gglelokalizowa w
budynkach podlegagych Inwestorowi, odpowiednio
oznakowa i korzysta w sposéb nieutrudniagy
funkcjonowanie samej firmy albo w obiekcie postawim na
placu budowy przez Wykonawc

wszelkie zmiany w technologii wykonania robot rgle

uzgadnié bezpdrednio z projektantem




zmiany zwizane z organizagjplacu budowy naley
bezpdrednio sygnalizowainspektorowi nadzoru i
inwestorowi jako wtécicielowi terenu

Opracowat : mgr in Roman Kaczmarek



