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D - 03.01.04a NAPRAWA PRZEPUSTU PRZEZ WPROWADZENE DO WNETRZA
RURY POLIETYLENOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \S§ wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem naprawy przepustu istgiejo przez wprowadzenie do jegoeivma rury polietylenowe;j
podczas wykonaniem nowej nawierzchni chodnika zdjav oraz przebudowy drogi w miejscaé@oKamienny Most,
w ciagu drogi powiatowej 17547 Chociwel A#sko.

1.2. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem i
odbiorem naprawy istnigfego uszkodzonego przepustu amgj konstrukciji kamiennej szer. 60 cm, ktérego szt
warunki przeptywu umdiwia wprowadzenie do jego wirza rury polietylenowej spiralnie karbowanej HDRE
srednicy fi 500 mm i nagpnie wypetnienie wolnej przestrzeni betonem lubypés piaskov.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamkej obudowy konstrukcyjnej, shacy do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego luasy do ruchu kotowego i pieszego.

1.3.2. Przepust naprawiany — istniey uszkodzony (np. skany) przepust o tdej konstrukcji i ksztalcie,
umazliwiajacym wprowadzenie do jego winza rury lub rur polietylenowych, a naghie wypetnienie przestrzeni
migdzy nimi betonem lub piaskiem.

1.3.3. Polietylen HDPE - wysokoudarowa odmiana polietylewysokiej gstosci, charakteryzujca s¢ dobm
odporndcia na dziatanie roztworu soli i olejow mineralnyclabnograniczomodporndcia na benzyg.

1.3.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowdnye przepust rurowy z polietylenu HDPE, ktérego
zewrgtrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w forspdéralnego karbu o wielkoi i skoku zwoju dostosowanego
dosérednicy rury.

1.3.5.Ztaczka do rur — element gacy do poiczenia dwédch odcinkdw rur, przy montaprzepustu.
1.3.6.Element zaciskowy — opaska zaciskowaduiba zaciskajca zhczke, przy hczeniu dwdch odcinkéw rur.

1.3.7.Pozostale okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1} dk3.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[d] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektovs i aprobad techniczi

Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej &b oraz z
aproba4 techniczi IBDIM.

2.2.2.Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu
— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane orsanetnty 4czace rury, jak ziczki, paski zaciskowe lufruby,
odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej,

Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1754Z Chociwel-lnsko Przebudowa drogi i budowa chodnika w
miejscowosci Kamienny Most



D-03.01.04a NAPRAWA PRZEPUSTU PRZEZ WPROWADZENIE DO WNETRZA RURY POLIETYNOWEJ 33

— material, stanowicy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodmlokumentagj projektows, mieszanka
kruszywa naturalnego (pospoétka) odpowiadaj wymaganiom PN-EN 13242:2004 [8], o uziarnieri2® mm
mm,

— materiat do wypeltnienia wolnej przestrzenidsy starym i nowym przepustem, np.:

a) beton o konsystencji cieklej C 8/10 (B10) lub C26(B20) wg PN-EN 206-1:2003 [9],
b) mieszanka kruszywa naturalnego o niejednorodny@rnigniu do 45 mm,

— materiat do wykonania umocnienia skarp na wloeiglocie, zgodny z dokumentagcprojektows, z:

a) darnina na skarpach,
b) tluczen na wylocie przepust .

2.2.3.Sktadowanie materiatow

Rury polietylenowe oraz gtzki i paski zaciskowe natg przechowywa tak, aby nie ulegty mechanicznemu
uszkodzeniu.

Podiae, na ktérym skiaduje eirury, musi by rowne, umaliwiajace spoczywanie rury na karbach na calej
dtugdéci rury. Rury mana sktadowé warstwowo do wysolkii max 3,2 m. Rury ukladane swobodnie zalega si
uktada& warstwami prostopadtymi wzglem siebie. Uktadanie moa wykonywa z podpdrkami drewnianymi lub
metalowymi zapobiegagymi przemieszczaniu rur. Ksztalt podpdrek must bgki, aby nie wysipowat zbyt day
nacisk na gsiednie warstwy rur, magy spowodowa ich uszkodzenie. Okres sktadowania na wolnym ptratenie
powinien przekracza2 lat.

Sktadowanie innych materiatéw powinno odpowiadaymaganiom norm i ST wymienionych w punkcie
2.2.2.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” ki 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zabesci od potrzeb, powinien wykagasie maozliwoscia

korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robot, jak np.:
— betoniarlg,
— urzadzeniem przenogzym pneumatycznie ruragliem mieszankbetonovd,
— zagszczarlg wibracyjm do mieszanki kruszywa naturalnego,
— sprztem do ewentualnych robét ziemnych przy przeehiu przepustu, np. koparksprztem zagszczajcym,

sprztem transportowym, itp.,
— ew. spretem do roztadunku rur, jak lekkim sgtem dwigowym, wdzkami widtowymi (roztadunek ne tez by¢

wykonywany ecznie).
Uwaga: W czasie roztadunku rur polietylenowych splewrac& uwag;, aby nie uszkodzikarbow rury, np. przez
zbyt energiczne wygganie rur, co powoduje tarcie karbow o pasilo

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach

producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienctgaakceptowany przeziyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamjélioe” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Materiaty sypkie i drobne przedmioty uma przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem minmateriatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury naley utozy¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej obsiebie i zabezpieczy przed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu. Nie najedopucic¢, aby wicej niz 1 m rury wystawato poza obrys
srodka transportowego.

Mieszank betonovy zaleca sj transportowérurocihgiem z betoniarki stacjonarnej.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
0Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania rob6t powinien dygodny z dokumentacjprojektows i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mena korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjhgodanych w
zahcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robo6t obejmayj
1. roboty przygotowawcze,

2. ew. wykonanie wykopu pod taynp. w starym przegaie ptytowym, bez dna betonowego,

3. wykonanie tawy pod nowy przepust,

4. ulozenie rury polietylenowej na tawie,

5. wypetnienie wolnej przestrzeni pogdizy starym a nowym przepustem (betonem lub zaspaskova),
6. ew. wydlwenie istniejcego przepustu,

7. umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

8. roboty wykaczeniowe.

5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lukaza Inzyniera:
— ustali lokalizacg, robét,
— usury¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki itd.,
— ew. odwodni teren budowy w zakresie uzgodnionym zyimierem,
Zaleca s} korzystanie z ustate ST D-01.00.00 [2] w zakresie niezinym do wykonania roboét
przygotowawczych oraz z ustal8T D-02.00.00 [3] przy wyspowaniu robot ziemnych.

5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopéw powinno ldyzgodne z dokumentacjprojektova. Dobér sprztu i metody wykonania
nalezy dostosowé do rodzajow gruntu, objosci robét i odlegtdci transportu.
Wykonanie wykopéw powinno odpowiatlaymaganiom okrdonym w ST D-02.00.00 [3].

5.5. Lawa pod nowy przepust

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie yauod novg rura, to tawa powinna tworzywarstwg
0 grubdci ustalonej w dokumentacji projektowej, z tymm minimalna jej grub&@ powinna wynosi 15 cm. Zaleca §j
aby fawa wykonana byta z mieszanki kruszywa nategd o uziarnieniu np. 0+20 mm, bez zanieczyszc£&orna jej
warstwa o grubéei rownej wysokéci karbu rury powinna hbyluzna, aby karby rury moglty swobodnie; si niej
zagkbic.

tawa powinna miéwyprofilowany spadek podhmy, ustalony w dokumentacji projektowe;.

W okolicy strefy pachwinowej powinien zoétavyprofilowany odpér z kruszywa (podsyphkvspierajca),
zapobiegajcy przemieszczeniom dna rury w czasie zapetniaoiaey przestrzeni porailzy rur a starym przepustem.

Jezeli przepust znajduje sha cieku wodnym, to natg zamkné ciek, tak aby taw pod przepust mima byto
wykonywa na podiau wolnym od plyacej wody. Zamknicie cieku meaéna przeprowadzi przez usypanie watu
ziemnego i spitrzenie wody przed przepustem lub przez przepomp@maody.

5.6. Montaz rury polietylenowej

Montaz rury polietylenowej, w celu umiejscowienia jej wenctrzu wzmacnianego obiektu, m® by
zrealizowany:
— bezpdrednio wewntrz obiektu,
— z czsciowym montaem poza obiektem wzmacnianym i wprowadzeniem elédmedo wretrza wzmacnianego
obiektu i tam ich pafczenie,
— z catkowitym montaem poza obiektem i wprowadzeniem gotowego elememzepustu do wgirza
wzmachianego obiektu.
Wybér sposobu monta zalery od dostpnaici terenu w pobfiu wzmacnianej budowli i doginej przestrzeni
montazowej pod istniejcym obiektem. Wybdr sposobu moitgprzedstawia Wykonawca do aprobatyyimera.
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Zaleca s uktada& rurg w jednym odcinku, j@ mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej didgp
wynikajaca z asortymentu produkcji i rdavosci transportowych. W innych przypadkach, przepdstany z dwoch
lub wiekszej liczby rur powinien miepofaczenia ziczkami poszczegoinych odcinkéw rur.

Rure polietylenows, utozona wewmatrz starego przepustu, najezabezpieczy przed przesuwaniemesiw
czasie péniejszego zapetniania wolnej przestrzeni, za pamodpowiednich usztywnie i klinbw metalowych,
utrzymupcych réwry odlegla¢ odscian starego przepustu.

Zaleca si wnetrze przepustu rurowego wypetniworkami z piaskiem w celu zabezpieczenia przed
odksztatceniami do wewitrz rury.

5.7. Wypelnienie wolnej przestrzeni mieszankbetonowy
5.7.1.0twory podawcze i rewizyjne

Otwory podawcze, ktdreagednoczénie otworami rewizyjnymi do kontroli stopnia wyp&nia mieszank
betonow wolnej przestrzeni, magoy¢ wywiercone w:
— koronie drogi, przechode przez konstrukejstarego przepustu,
— korpusie nasypu, przewiercone przez stary przepust,
— w tymczasowej czotowej przegrodzie (Bpiance z muru ceglanego lgbiance z desek), wykonanej na wlocie i
wylocie przepustu.

Otwory podawcze magby¢ wykonane w miejscach najbardziej dogodnych ze gdzglna technologi
zapetniania mieszankbetonowa wolnej przestrzeni. Naky mie¢ na uwadzeze najlepsz skutecznét dziatania maj
otwory dochodace do gornej agci wypetnianej przestrzeni. W przypadku podawaniaszanki betonowej od czofa
przepustu, mina stosowastopniowanie wysokei podawania przez odpowiedrimiary potozenia otwordw.

Srednica otworéw podawczych powinna zapewsiwobodne umieszczenie Aabwki weza podawczedo i
zaleca si aby nie byta mniejsza od 25 cm.

5.7.2.Wypetnienie betonem

Proces wypelnienia wolnej przestrzeni miesadvdtonowy sktada sj z:
— przygotowania mieszanki betonowej,
— transportu mieszanki betonowej.

Mieszanka betonowa, odpowiageq wymaganiom punktu 2.2.2, powinnatlprzygotowana w betoniarce, a
jej sktadniki dozowane zgodnie z opracowarecepi. Beton o konsystencji cieklej zaleca sizyskiwa poprzez
stosowanie domieszek uplastyczaggich lub uptynniajcych.

Mieszank betonowy zaleca si transportowa z betoniarki rurogigami co pozwala na elastycadaistawienia
betoniarki w stosunku do naprawianego przepust@angport pompowy (pneumatyczny) pozwala n&édduze
odlegtaici przemieszczania mieszanki i zapewniggits¢ betonowania. Powinien odbywaig $cisle wedtug instrukcji
producenta urgzenia.

Kontrola napetniania mieszasmketonowy polega na wprowadzeniu w otwor rewizyjny cechovemgniarek
sztywnych (np. znakowanegoepa, miarki drewnianej), ktére pozwadaja okrélenie wysokdci wypetnienia.

Zagzszczanie mieszanki betonowej o konsystencji ptymnepsadzie nie jest wymagane. W przypadku, gdy
ST przewiduje zagszczanie mieszanki, me st to odbywa recznie za pomag sztychowania ptami stalowymi
kazdej utazonej warstwy, w celu unitiwienia ujscia baikom powietrznym, zawartym w betonie.

Wypetnienie betonem wolnej przestrzeni zalegansikona w jednym cigu technologicznym. W przypadku
konieczndci przerw w betonowaniu, zaleca sitosowaé do ustalé PN-EN 206-1:2003 (PN-88/B-06250) [9].

5.8. Wypelnienie wolnej przestrzeni kruszywem

Kruszywo do wypetnienia wolnej przestrzeni powiroapowiadd wymaganiom okrdonym w punkcie 2.2.2.

Mieszank kruszywa najlepiej jest podawav sposob ¢czny i uktadé ja warstwami grubéci 0,1 + 0,2 m z
uwagi na konieczng wiasciwego zagszczenia, zapobieg@iego ewentualnemu roziieniu. Kada warstwe nalezy
zagsci¢ np. zagszczarkami wibracyjnymi do wskaika zagszczenia 95% Proctora normalnego.

W przypadku akceptacji #ayniera mana wypetnienie wykoraprzy pomocy piasku z wadpod cénieniem,
co nie wymaga osobnego zsgczania kruszywa, gdypiasek tak podany do wolnej przestrzeni ¢gagza si
samoczynnie.

5.9. Wypelnienie wolnej przestrzeni mieszankbetonowg i kruszywem

Czesciowe wypelnienie wolnej przestrzeni kruszywem esciowo betonem wykonuje giw warunkach
utrudniapcych zagszczenia kruszywa. W takim przypadku dobres¢ wolnej przestrzeni wypetnia eskruszywem
(np. do 1/3 wysokéxi), a gorm — mieszank betonow. W niektérych przypadkach utatwia to problem gmgzenia
kruszywa.
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5.10. Wydluzenie istniepcego przepustu

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przevaduydtuzenie istniejcego przepustu, naig:
— rure polietylenova montowa na dtugéc catkowity nowego obiektu, korzystg z zalecé ST D-03.01.03a [5],
— wykona& nowa czs$¢ nasypu (po wypetnieniu wolnej przestrzeni pod ystarprzepustem), ze specjalnym
zwrdceniem uwagi na wykonanie zasypki bezpdnio nad utbonym przepustem.
Zasypka przepustu do wysailod co najmniej 30 cm ponad garirawedz przepustu powinna Kywykonana
mieszank kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o ldasiejednorodniei D5 lub piaskiem gruboziarnistym.
Zasypka powinna dywykonywana:
— réwnomiernie i rbwnoczmie z obu stron przepustu,
— warstwami o grub&i maksimum 30 cm, zagzczonymi do wskaika zagszczenia > 0,95 w strefie
bezpdredniej przy rurze 0,98 w pozostatej strefie,
— przy kontroli rzdnych posadowienia przepustu w celu niedopuszcamiggo wypychania lub przemieszczania
poziomego,
— ze zwréceniem uwagi, aldyednica ziaren kruszywa, uktadanego b&epdnio na rurze, nie przekraczata wieiio
skoku karbu zewgtrznego rury.
Jesli grubos¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m,iyoncateriat zasypowy powinien odpowiada
wymaganiom okrdonym dla zasypki grubci 30 cm. Pozostat czs¢ nasypu ména wykong z materialdw
okreslonych w ST D-02.00.00 [3].

5.11. Umocnienie skarp przy wylocie przepustu
Rodzaje umocnieskarp
Umocnienie skarp przy i wylocie przepustu powinodpowiadé ustaleniom dokumentacji projektowej.
Umocnienie skarp mima wykona z:
— darniny - skarpy,
—  kruszywo — dno rowu przy wylocie.

5.12. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektova i ST. Do robét wykéczeniowych
naleza prace zwizane z dostosowaniem wykonanych rob6t do isfoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
- niezlzdne uzupelnienia zniszczonej w czasie rob@imoosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlfig pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyska wymagane dokumenty, dopuszaeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@waprobaty
techniczne, certyfikaty zgodéa, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawigdyy
— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materialtéw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2,
— sprawdzé cechy zewgtrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktdre naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegolnienie robot CZQEt;)(;IgVOSc Wartasci dopuszczalne
1 | Lokalizacja i zgodng granic terenu 1 raz Wg pktu 5 i dokumentaciji
robot z dokumentagjprojektova projektowej
2 | Ew. wykonanie wykopéw Bigco Wg pktu 5
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Ew. wykonanie tawy przepustu Bigo Wg pktu 5
4 | Wypetnienie wolnej przestrzeni -

pomiedzy starym a nowym przepustem Biezaco Wg pktu 5
5 | Ew. wydhzenie przepustu Bimco Wg pktu 5
6 | Umocnienie skarp przy wlocie i wylocje . .

przepustu Biezaco Wg pktu 5
7 | Wykonanie robét wykiczeniowych Ocena gjta Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogoéine” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) kompleksowego wykonania przepustu
8. ODBIOR ROBOT

8.1. OglIne zasady odbioru robét

Og0llne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, ST | wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— ew. wykonanie wykopu,
— ew. wykonanie tawy fundamentowej,
— wypetnienie wolnej przestrzeni betonem lub mieszdakiszywa naturalnego.
Odbiér tych rob6t powinien lédyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymiigaogoélne” [1] oraz
niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano wST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robat,
— przygotowanie podie,
— dostarczenie materiatéw i spta,
— wykonanie przepustu z ew. wykopem i fgwmontaem rur, wypetnieniem wolnej przestrzeni, zasypkw.
wydtuzeniem przepustu wedlug wymagdokumentacji projektowej, ST i specyfikacji teatumiej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1754Z Chociwel-lnsko Przebudowa drogi i budowa chodnika w
miejscowosci Kamienny Most



D-03.01.04a NAPRAWA PRZEPUSTU PRZEZ WPROWADZENIE DO WNETRZA RURY POLIETYNOWEJ 38

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-03.01.01 Przepusty pod korodrogi

5. D-03.01.03a Przepust pod kogodrogi z rur polietylenowych HDPE
spiralnie karbowanych

6. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki b dla drog i ulic
oraz placéw i chodnikéw

7. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, ravidciekw

10.2. Normy

8. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do nieamanych i zwazanych hydraulicznie
materialdw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie przejowym mazna
stosowé PN-B-11111:1996 Kruszywa  mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowychwir i
mieszanka)

9. PN-EN 206-1:2003 Beton — &¢ 1. Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodnda¢ (W okresie przéciowym mazna stosowé PN-B-
06250:1988 Beton zwykly)
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