INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie art.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane informuje,

ze przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na to, iz przewidywane roboty budowlane
maja trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych
co najmniej 20 pracownikdéw lub pracochtonnos$¢ planowanych robot bedzie wicksza niz
500 osobodni. Specyfika prowadzonych robot budowlanych moze stwarzac ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6lno$ci przysypania
ziemig podczas wykonywania wykopow i robot wykonywanych w wykopach.

1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

- kanalizacja deszczowa

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

W obrebie projektowanych sieci wystepuja skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa:

Teren, na ktorym projektuje sie budowe kanalizacji jest terenem uzbrojonym,
w ktorym podstawowym zagrozeniem jest praca w otwartym wykopie, w poblizu
kabli elektrycznych i teletechnicznych.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozehn wystepujacych podczas realizaciji
robdt budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich
wystgpienia:

Przewidywane zagrozenia:

a/ mozliwo$¢ osuniecia sie gruntu przy nieprawidlowo wykonywanych robotach
ziemnych

b/ mozliwos¢ zalania wykopu woda w przypadku ulewnego deszczu

¢/ mozliwo$¢ naruszenia istniejacego uzbrojenia podziemnego

- Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga
by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu

- Wykopy bez umocnien, o gigbokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej niz 2 m,
mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska

- Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.



Stosowanie zabezpieczenia azurowego Scian wykopow w okresie zimowym jest
zabronione

Ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania wykopow i robot montazowych w wykopach
oraz wykorzystania maszyn i urzadzen technologicznych mogacych w razie
niewlasciwego uzytkowania spowodowac zagrozenie dla 0sob wykonujacych prace
budowlane, oraz niebezpieczenstwo osob postronnych, nalezy zwrdci¢ uwage na
zabezpieczenie miejsca realizacji prac budowlanych oraz dokona¢ niezbednych (
przewidzianych przepisami BHP ) czynnosci w celu przeszkolenia technicznego oraz
dostepnych srodkow ostroznosci majacych na celu eliminacj¢ wszelkich mozliwych
zagrozen.

Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. "W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych":

- Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane na podstawie projektu, okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu
prowadzonych robot

- W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
1 umiesci¢ napisy ostrzegawcze

- Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne cieptownicze, wodociggowe
i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci,

i sposobu wykonywania tych robot. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania tych robot
ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowac¢ napisami
ostrzegawczymi 1 ogrodzi¢

- Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu istniejacych instalacji podziemnych, a takze
glebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie

- W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady z por¢gczami na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci 1 m od
krawedzi wykopu, zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

- Jezeli teren na ktérym sg wykonywane roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewni¢ staty jego dozor

- Sktadowanie urobku. materiatow i wyrobow jest zabronione:

1) w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg
obudowane

- Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio oznakowac

- Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu

- W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia si¢
nawisOw gruntu



- Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu
- Przebywanie os6b pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione
- W czasie wykonywania koparka wykopodw waskoprzestrzennych nalezy wykonywac
obudow¢ wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowa¢ obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wczeéniej przewidzianych urzadzen mechanicznych
- W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowaé
od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miar¢ zasypywania wykopu
- Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopoéw wykonanych:
1) w gruntach spoistych - na glebokosci nie wiekszej niz 0,5 m
2) w pozostatlych gruntach - na glebokosci nie wigkszej niz 0,3 m
- Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glebokosci ponizej | m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob
klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowang

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do realizacji robdt instalacyjno-inzynieryjnych nalezy

przeprowadzi¢ wszelkie wymagane prawem szkolenia pracownikéw wykonujacych

roboty budowlane, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP w porozumieniu

z dostawcami (producentami) wykorzystywanych technologii (materialow, urzadzen)

budowlanych.

Nalezy przestrzega¢ przepisow zawartych w nastepujacych aktach prawnych:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. "W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych":

2) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000r. "W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych"

3) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. "W sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy pracach spawalniczych"

4) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. "W sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
1 drogowych"

5) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. "W sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych"

6) Obwieszczenie ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r.

"W sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy"

Pracodawca jest obowigzany udostgpnic¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa 1 higieny pracy dotyczace:
1) stosowanych procesow technologicznych oraz wykonywania prac zwiagzanych
z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikoéw
2) obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
3) postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi



4) udzielania pierwszej pomocy
Instrukcje te powinny w sposob zrozumiatly dla pracownikow wskazywaé czynnosci,
ktére nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem danej pracy, zasady bezpiecznego
wykonywania pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady
postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

6) wskazanie §rodkow technicznych i1 organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii 1 innych zagrozen:

- Organizacja miejsca budowy zapewni¢ musi dogodno$¢ komunikacyjng umozliwiajaca
sprawna ewakuacje ze stref potencjalnego zagrozenia zdrowia ( oraz ich sasiedztwa ).
Drogi ewakuacyjne oraz drogi do nich nie mogg by¢ zastawiane. Wymagania dla drog
ewakuacyjnych i warunki ewakuacji okreslaja przepisy techniczno-budowlane
i dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.

- Pracodawca jest obowigzany ocenia¢ i dokumentowac ryzyko zawodowe, wystepujace
przy okreslonych pracach, oraz stosowac niezbedne §rodki profilaktyczne
zmniejszajace ryzyko. W szczegolnosci pracodawca obowigzany jest:

1) zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci - z uwzglednieniem
mozliwosci psychofizycznych pracownikow

2) zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie przez
stosowanie technologii, urzadzen, materialow i substancji niepowodujacych
takich zagrozen

- W sytuacji gdy ograniczenie zagrozen w wyniku zastosowanych rozwigzan
organizacyjnych 1 technicznych nie jest wystarczajace, pracodawca jest obowigzany
zapewni¢ pracownikom $rodki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju
1 poziomu zagrozen.

- Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujacy system
pierwszej pomocy w razie wypadku oraz $rodki do udzielania pierwszej pomocy.

- Maszyny do robot ziemnych ( zgodnie z zatacznikiem nr 1 do Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 20.09.2001r. "W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych" ) moga by¢
obshugiwane wylacznie przez osoby, ktore ukonczyly szkolenie i uzyskaty pozytywny
wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Gémictwa Skalnego w Warszawie, otrzymaty §wiadectwo oraz wpis do ksigzki
operatora.



