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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne
1.1. Temat, cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowe;j
w miejscowosci Chlebowko gmina Stara Dagbrowa.

Celem opracowania jest odwodnienie odcinka drogi powiatowej o numerze
ewidencyjnym 291 obreb Chlebowko gmina Stara Dgbrowa.

Zaprojektowana kanalizacja umozliwi odprowadzenie wod opadowych do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;.

Zakres opracowania obejmuje wrysowanie trasy przebiegu sieci oraz podanie
rozwigzan technicznych zwigzanych z technologiami uktadania sieci.

1.2. Inwestor oraz jego adres

Zarzad Drog Powiatowych
ul. Bydgoska 13/15
73-110 Stargard Szcz.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:
- Zlecenie inwestora
- Warunki techniczne wydane przez Zarzad Drog Powiatowych
w Stargardzie Szcz.
- Uzgodnienia z wiascicielem dzialki trasy przebiegu sieci
- Obowigzujace normy i wytyczne projektowania kanalizacji grawitacyjnej
i thocznej oraz sieci wodociggowe;j

3. Roboty ziemne
3.1. Wykopy
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami

technicznymi i normami: PN-68/B-06050 i BN-83/8836-02 oraz szczegétowymi
instrukcjami opracowanymi przez producentow rur.



Wykopy wykonywa¢ mechanicznie. Nalezy pozostawi¢ warstwe¢ gruntu, ponad
projektowang rzedna dna wykopu o grubosci co najmniej 20 cm niezaleznie od rodzaju
gruntu. Dodatkowa glebokos$¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia
struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem r¢cznym. Dno wykopu nalezy doktadnie
oczy$ci¢ oraz zniwelowac.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod
opadowych.

W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarznigcia) rodzimego podtoza na dnie wykopu. W tym celu prace
ziemne prowadzi¢ starannie, szybko, nie trzymajac otwartego wykopu zbyt dtugo.
Rurociagi uktada¢ w wykopie odeskowanym z zastosowaniem rozpar.

Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢
tylko w gruntach suchych, gdy nie wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obcigzony
nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szeroko$ci réwnej co najmniej glgbokosci
wykopu H.

Dopuszczalne glebokosci wykopow o $cianach pionowych bez obudowy wynosza:
- w gruntach skalistych litych nie spgkanych - 4,0 m

- w gruntach spoistych - 1,5 m

- w pozostatych gruntach - 1,0 m

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu
lecz nie mniejsza niz 0,9 m. Wykopy obiektowe ( np. studzienki ) wykonaé
z odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebnego do wykonania obiektu.
Szerokos¢ wykopoéw odeskowanych nalezy przyjmowac:

H SZEROKOSC WYKOPU DLA Dz < 0,4
(m) (m)
Wykopy ptytkie
H<1,8 Dz+0,7
Wykopy $redniej glebokosci 1,8<H<3,5 Dz+0.8
Wykopy glebokie Dz+0,7
H>3,5

Nalezy przewidzie¢ niezbedne zejscia do wykopow w postaci drabin nie rzadziej niz ok.
20m. Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do odeskowan
tak, aby niegrozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

3.2. Podsypka

Rury nalezy uktada¢ na warstwie wyrownawczej gr. 10 cm. Wypoziomowana
podsypka powinna umozliwi¢ wyprofilowanie ksztatty spodu przewodu oraz musi
zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury. Przewod po ulozeniu powinien $cisle
przylega¢ do podloza na catej swej dtugosci na co najmniej 1/4 swego obwodu.

Material uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czgstek statych o
wymiarach powyzej 30 mm. Podloze pod rurocigg moze stanowi¢ grunt rodzimy o ile nie
zawiera ziaren wigkszych od 20 mm.




3.3. Obsypka

Po ulozeniu rurociagu, rury nalezy obsypa¢. Obsypka ma zagwarantowac rurom
dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po
stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch rury z tworzyw sztucznych powinna wynosi¢ co najmniej
0,3 m. Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ min. 0,3 m.
Ztacza rur i ksztaltek powinny by¢ odkryte dla przeprowadzenia odbioru czgsciowego.
Materiat uzyty do wykonania obsypki musi spetniac te same warunki co materiat do
wykonania podloza. Nie moze zawierac¢ grud, ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu, nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm i materiat nie
moze by¢ zmrozony.

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

3.4. Zasypywanie wykopow

Pozostalg czgs¢ zasypki wykopow nad obsypka nalezy wykonac¢ z gruntu
rodzimego.
Z gruntu nalezy usuna¢ duze i ostre kamienie. Zasyp przewodu w terenie do powierzchni
terenu lub wymaganej rzednej powinien by¢ wykonany warstwami. Stopien zageszczenia
pod drogam wynosi min. 90% ZPPr, natomiast poza drogami dla przewoddw o
przykryciu do 4m stopien zaggszczenia do min. 85% ZPPr. Zaggszczenie to uzyska sig
przy zasypce warstwami co 20 cm i zaggszczeniu wibratorem plytowym.
Rozbidrka odeskowania wykopu powinna nastgpowac rownolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos$¢ obsunigcia si¢ $cian
wykopu.

3.5. Badania i odbiory robét ziemnych

Badania i odbiory wykona¢ zgodnie z BN-8836-02. Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wyniki z przeprowadzonych badan podczas
odbioréw czesciowych powinny by¢ ujete w formie protokotdow i wpisane do dziennika
budowy

4. Projektowana kanalizacja deszczowa

Kanalizacj¢ deszczowg zaprojektowano z rur PCV 315x9,2 klasy S (lite) SDR 34

o sztywnosci 8 kN/m? faczonych na wcisk i uszczelke gumowa (EPDM, TPE).
Powierzchnia zewnetrzna rur i ksztattek gltadka, o jednorodnej strukturze $cianki.
Kanalizacje uktada¢ ze spadkiem wykazanym na profilach, na podsypce piaskowe]
grubosci 10cm.

Kanalizacje deszczowa wyposazono w studzienki inspekcyjne Tegra o §rednicy
600mm z kinetami przelotowymi 315mm, studzienke osadnikowa z wpustem ulicznym



D400 oraz betonowa studnie z betonu B45 posadowiong na istniejacym kolektorze
o $rednicy 600mm.
Studzienke osadnikowa wyposazy¢ w Slepa kinete, teleskopowy adapter,
betonowy adapter do wpustu ulicznego D400 oraz wpust uliczny deszczowy D400.
Studzienki inspekcyjne wyposazy¢ w kinety przeptywowe proste, teleskopowy
adapter pod wtazy, betonowy pierscien odcigzajacy oraz wiaz D400 typ 'BEGU"
Wilaczenia projektowanej kanalizacji do istniejacego kolektora zaprojektowano za
pomoca studni betonowej z betonu B45 o $rednicy 1200mm posadowionej na kolektorze
wyposazonej w kinete 315mm, pier§cien odcigzajacy i wlaz zeliwny D400 typ "BEGU".
Wzdhuz trasy przebiegu kanalizacji deszczowej 20cm nad nig utozy¢ tasme koloru
bragzowego.
Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych nalezy wykonac zgodnie z
wymogami PN-92/B-10735 ,,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

5.0 Oddzialywanie na sSrodowisko

Przyjete w projekcie materialy do wykonania sieci kanalizacji deszczowe;j
gwarantujg jej szczelnos$¢ i niezawodnos¢.

Wobec powyzszego projektowana kanalizacja deszczowa jest proekologiczna

1 nie wptywa negatywnie na otaczajace srodowisko.

10. Odbiory

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te etapy robot, ktdre podlegaja zakryciu

przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

Przed przekazaniem przewodow sieci do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbior
techniczny koncowy. W zakres odbioru koncowego wchodzi:

- sprawdzenie protokotow czesciowych

- sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacja wykonania sieci i obiektow na
sieci

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Odbiory wykona¢ zgodnie z ,,Wytycznymi wykonania i odbioru elementow sieci
wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta Stargardu Szczecinskiego”
stanowiacymi zalacznik do uchwaly 218/12 z dnia 21.08.2012.

11. Uwagi koncowe

. Roboty wykonaé zgodnie z projektem i zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. “w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

. Wilaczenie do eksploatacji podiaczen kanalizacyjnych nalezy wykona¢ pod
nadzorem Zarzadcy Drogi po dokonaniu préb szczelnosci i przegladu technicznego.

. Calo$¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami



BHP i zaleceniami producentdw rur i armatury.

. Nalezy przestrzega¢ “Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych tom II - instalacje sanitarne i przemystowe” oraz

“Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych”

. Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym
oraz w poblizu drzew wykona¢ recznie.
. W miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy

wykona¢ przekopy reczne poszukiwawcze (odkrywki) w celu doktadnego
zlokalizowania tego uzbrojenia. Odkryte uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem przez podwieszenie lub podparcie.

. Trasy robot zanikowych (przewodow) musza by¢ zinwentaryzowane w
dokumentacji powykonawczej.
. Mozliwe sg do zastosowania zamienniki materiatow i urzadzen innych firm niz

zaproponowane w projekcie (po konsultacji z projektantem) o ile odpowiadaja
przyjetym w projekcie parametrom.

. Wszystkie uzyte materiaty 1 urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.
A Po zakonczeniu robo6t nalezy teren budowy uporzadkowa¢ a nawierzchni¢ drog

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu uzgadniaé z projektantem.



