Zat. nr /4
Opis techniczny

do projektu technicznego budowy nowego chodnika wamach przebudowy drogi
powiatowej nr 1720Z Chlebowo - Chlebéwko w m. Chle®wko

. Podstawa opracowania

1. Umowa Nr 11/TD/2017 z dnia 6 marca 2017 r. zawarZaradem Drog Powiatowych w
Stargardzie.

Podktad geodezyjny — zeskanowana i skalibrowanamap

Pomiary sytuacyjne wiasne wykonane w terenie.

Pomiary wysokeéciowe wtasne wykonane w terenie.

Katalogi, normatywy bratowe.

abkwn

Il. Cel i zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni nowego chicgln zjazdéw na odcinku drogi
powiatowej nr 1720Z Chlebowo — Chlebéwko w m. Cbleko. Nowy chodnik i zjazdy
zgodnie z zalong kilometracy powstala po lewej stronie jezdni na odcinku dhégol111,9
m. Z racji duego wzrostu ruchu pojazdow stat@ siezlzdnym wybudowanie ggu pieszego
chronacego pieszych aytkownikéw ruchu a tym samym w miejscu lokalizacfiodnikéw
budowa utwardzonych zjazdow z drogi powiatowej. Pmsme roboty bda finansowane przez
Zarzad Drog Powiatowych w Stargardzie i GraiStara Qbrowa.

Lokalizacg przebudowy drogi (chodniki i zjazdy) w skali gmipgkazano na rys. nr 1 ,Plan
orientacyjny”.

lll.Stan istniej acy

W chwili obecnej droga powiatowa nr 1720Z Chlebow&hlebowko w m. Chlebéwko na
odcinku od sklepu do istnigjego chodnika (poprzedni etap) posiada jezdrmawierzchni
bitumicznej szer. od 4,7 m do 6,0 m wednim stanie technicznym z licznymieganiami i
zapadngciami nawierzchni.

Zabudowa drogi na projektowanym odcinku wpstie po lewej i prawej stronie jezdni w
luznej zabudowie z licznymi przerwami.

Po prawe stronie brak utwardzonych zjazdow do poses lewej nieliczne utwardzone
ptytami betonowymi petnymi izairowymi oraz w cgsci brukiem. Droga na projektowanym
odcinku przebiega na pagkowym odcinku w zatamaniu i dalej w linii prostey, terenie
ptaskim z delikatnym spadkiem w kierunku wpusticziiego zlokalizowanego na tuku i ku
koncowi robot.

Droga na catkowitej powierzchni odwadniana jest gorchniowo a sptyw wod opadowych
kierowany do najriszych punktow niwelety jezdni i istnigiego wpustu ulicznego.
Uzbrojenie podziemne wygiuje w obustronnych pasach gruntowych przebudowgyvan
drogi.

IV.Projektowane elementy

1. Plan sytuacyjny

Catkowita dtugeé¢ odcinka drogi powiatowej na ktérym zaprojektowamawy chodnik i
zjazdy w miejscu dotychczasowego pasu gruntowegomgiyl11,9 m.




Na potrzeby projektu przsfo wilasrm kilometracg nadajc pocatkowi robot kilometr
0+000,00 (przéfie dla pieszych na wysosm sklepu i pasa postojowego) ankdwce robot
w km 0+111,9 (przégie dla pieszych na pogtku budowy chodnika z poprzedniego etapu) .
Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowe] zagtmeano nasfpujace elementy
komunikacyjne :

a. od km 0+000,0 do km 0+020,7 i od km 0+058,&mc0+111,9 chodnik lewostronny
przylegty do jezdni, o szer. 2,00 m i nowezdpna szerokii chodnika dostosowane do
bram zjazdowych i ze skosami najazdowymi 1:1

b. od km 0+020,7 do km 0+058,8 chodnik lewostropraylegty do jezdni o szer. 2,0 m
wzmocniony (przeciwdziatanie uszkodzeniu w wynjdzikiego” parkowania), bez
zjazdow

Zestawienie powierzchni:

- chodnik zwykly - 103,5 m2

- zjazdy indywidualne — 57,3 m2

- chodnik wzmocniony — 67,0 m2

- pas zieleni — 99,0 m2

Szczegodly sytuacyjne pokazano narys. nr 2 ,Pr@agbspodarowania terenu”.

2. Plan wysokéciowy
Pomiary wysokéciowe dowazano do rzdnych studni zlokalizowanych na poboczu drogi .
Profil podtwzny chodnika dostosowano do profilu krglzi ulicy. W przekroju poprzecznym
chodnik o szer. 2,0 m przylegly do jezdni jest iggiony ponad kragdz na 12-15 cm, ze
spadkiem 2% skierowanym do jezdni ulicy.

Przegcie dla pieszychaswzniesione w stosunku do kraglzi jezdni 0 2-3 cm .

Zjazdy % wzniesione w stosunku do kraskzi jezdni o 3-5 cm nad istnigh jezdnk
bitumiczra, a w profilu podlinym zjazdy maj pochylenie réwnig do jezdni drogi
powiatowe).

Szczegotly poteenia chodnikow i zjazdéw w stosunku do keglei jezdni pokazano na rys. nr
3 ,Przekroje konstrukcyjne”.

3. Przekroje konstrukcyjne
1. Podstawa opracowania:

a) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich
usytuowanie, zatzniki nr 4 i 5 oraz "Katalog Typowych Konstrukdjiawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych" z 1997 r. orazwimdczenia wiasne.

b) Grupa néncsci podiaza G3

c) Ustalenia materialowe z inwestorem
Zjazdy indywidualne do poses;ji
— kostka betonowa na podbudowie z chudego betonurdemego
Chodniki
— kostka betonowa na podsypce cementowo - piaskowej

2. Ustalenie konstrukcji nawierzchni:

Zjazdy indywidualne zwykte

- warstwacieralna z kostki betonowej grub. 8 cm

- podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z chudeganbetementowego grub. 12 cm wg PN-S-

96013:1997
- warstwa odgzapca z materiatdw mrozoodpornych o wspotczynnikuddji k>8 m/d




grub. 20 cm
Chodnik wzmocniony
- warstwacieralna z kostki betonowej grub. 8 cm
- podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z chudeganbetementowego grub. 12 cm wg PN-S-
96013:1997
- warstwa odgzapca z materiatdw mrozoodpornych o wspotczynnikuddfi k>8 m/d
grub. 20 cm
Chodniki zwykte
- warstwascieralna z kostki betonowej grub. 6 cm
- podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm
- warstwa odgczapca z materiatdw mrozoodpornych o wspoétczynnikudidfi k>8m/d
grub. 15 cm
Wzdhuz postawionych krawznikow i opornikbw na styku z jezdninalery wykona
wypetnienie magsmineralno-bitumicza .
Oprocz ww. materiatdw wzdijezdni ,zjazdow i chodnikow zastosowano:
- krawezniki betonowe prasowane typu lekkiego 15x30x100 cm,
- obrzeza betonowe prasowane 6x20x50 cm
- oporniki betonowe prasowanel2x25x50 cm
wg ,Katalogu Szczegotow Drogowych Ulic, Placéw iridagow Miejskich”.
W obrbie zjazdéw — od strony jezdni najestosowd krawezniki najazdowe 15x22 cm ze
skosami.
Na fawy betonowe zwykite i z oporem naleastosowabeton klasy C12/15.
Propozycja kolorystyczna wykorzystania materiatdbw Zostki betonowej:
a. kostka betonowa grub. 8 cm — czerwona
- zjazdy
b. kostka betonowa grub. 6 cm — szara
- chodniki
c. kostka betonowa grub. 8 cm — szara
- chodnik wzmocniony
Inne elementy szczego6towe uwidocznione zostatysanr 3 ,Przekroje konstrukcyjne”.

4. Odwodnienie

Odwodnienie bdzie realizowane gtéwnie powierzchniowo .

Powierzchniowe odwodnienie zapewaiaj

- spadek podiny ciagéw pieszych dostosowany do niwelety jezdni drogi,

- spadki poprzeczne jednostronne 2% chodnikéw enme zjazdéw dostosowane do
uksztaltowania terenu.

Na wpuscie ulicznym na tuku wyokiglajacym skrzyowania naley ewentualnie zamontowa

zabezpieczafa black ocynkowal a sam wpust wyregulowavysokaciowo.

Odwodnienie naltey wykona w oparciu o normd PN-S-02204:1997 ,Drogi samochodowe.

Odwodnienie drog”.

5. Roboty ziemne

Zakres rob6t ziemnych stanowi nadmiar gruntéw pwegkonywaniu koryta pod nowe
nawierzchnie zjazdow , chodnikdw oraz rowki podvkgzniki.

Czes¢ gruntu zostanie przerzucona na miejscu z wykopkoryta w nasyp, reszta
przewieziona na odlegié ustalom przez wykonawg Na zieléce (gorna warstwa grub. 5




cm) zostanie wykorzystany grunt humusowy z Kkorytaskamanego pod chodnik
przebiegajcym po gruntach humusowych-ornych a gasie rozplantowany i obsiany traw
Podtze pod konstrukej nawierzchni zjazdéw po zesgczeniu powinny odpowiada
nastpujacym parametrom:

— wskanik zag;szczenia — 1s>=1,0

— wtdrny modut odksztatcenia,B=90

Parametry nasypOow winny speféiaastpujace wymogi:

— wskanik zag;szczenia — 1s>=0,98

— wtdrny modut odksztatcenia,B=90

Podtaze pod konstrukej nawierzchni chodnikédw po zesgczeniu powinny odpowiada
nastpujacym parametrom:

— wskanik zag;szczenia — 1s>=0,95

— wtorny modut odksztatcenia,B=80

Parametry nasypOow winny speféiaastpujace wymogi:

— wskanik zag;szczenia — 1s>=0,95

— wtdrny modut odksztatcenia,B=80

Z racji wystpienia uzbrojenia podziemnego, roboty ziemne w jegsiedztwie nalgy
wykona: z zachowaniem szczegélnej ostrosci, niewykluczajc sposobu gcznego, pod
scista kontroh wtascicieli mediow.

Roboty ziemne na#y wykon& zgodnie z norm PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne”.

6. Roboty rozbiérkowe

Nalezy rozebré i wywiez¢é na odlegté¢ wskazam przez inwestora nagiujace rodzaje
materiatdw rozbiérkowych:

- kostlke brukowg z nawierzchni brukowej

- ptyty betonowe petne rzarowe

- kraneznik betonowy

- kostlke betonows z ponownym wykorzystaniem.

7. Wycinka drzew
Ni przewiduje st wycinki drzew i krzewow.

8. Oznakowanie poziome i pionowe
Nie wystpi nowy element oznakowania pionowego i poziomego

Opracowat:
mgr irt. Roman Kaczmarek



