Zat. nr /4
Opis techniczny

do projektu technicznego budowy nowej nawierzchnilwodnika i zjazdéw w ramach
przebudowy i budowy drogi powiatowej nr 1716Z Stargrd — Witkowo — Dolice — do
granicy powiatu w m. Stara Dybrowa

. Podstawa opracowania

1. Umowa Nr 7/TD/2017 z dnia 6 marca 2017 r. zawaramadem Drog Powiatowych w
Stargardzie.

Podktad geodezyjny — scan wykonany i skalibrowanyapy zasadniczej papierowej
Pomiary sytuacyjne wiasne wykonane w terenie.

Pomiary wysokeéciowe wtasne wykonane w terenie.

Katalogi, normatywy bratowe.

abkwn

Il. Cel i zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie nowej nawierzchni ch&dmi i zjazdéw na odcinku drogi
powiatowej nr 1716Z Stargard — Witkowo — Dolice e-gtanicy powiatu przebieggaych w
ciagu ul. Wiejskiej w m. Dolice. Nowa nawierzchnia dmikéw i zjazdoéw zgodnie z
zalazong  kilometracy (ustaloa z Zarzdca Drogi) zlokalizowana jest po prawej stronie
jezdni na odcinku ditugai 508,7 m. Z racji diego wzrostu ruchu pojazdéw state si
niezlednym poprawienie nawierzchniagu pieszego chrogmiego pieszych aytkownikow
ruchu a tym samym w miejscu lokalizacji chodnikomdbwa nowych i wymiana nawierzchni
na istniejcych zjazdach z drogi powiatowej. Pasgye roboty bda finansowane przez Zaya
Drog Powiatowych w Stargardzie i Gmibolice.

Lokalizacg przebudowy drogi (chodniki i zjazdy) w skali migjsvasci pokazano na rys. nr 1
~Plan orientacyjny”.

lll.Stan istniej acy

W chwili obecnej droga powiatowa nr 1716Z Stargar@Vitkowo — Dolice — do granicy
powiatuw m. Dolice na przebudowywanym odcinku, od skmyania z droga wojewodzk
nr 122 do nowego chodnika wykonanego vgorg przez Gmin Dolice o hcznej diugéci
508,7 m, posiada jezdno nawierzchni bitumicznej szer. 6,0-6,2 m, z racdry kanalizacy
deszczow i ogolnosptawn, odwadniajca w dobrym stopniu ulig w s$rednim stanie
technicznym z wyspujacymi sgzkaniami i zapadriciami nawierzchni.

Droga o funkcji ulicy (ul. Wiejska) jest obustroenbkraweznikowana i uzbrojona (zaréwno
w jezdni jak i chodnikach i pasach zieleni.

Zabudowa drogi w jej bliskimasiedztwie wysipuje zarbwno po prawej jak i po lewej stronie
jezdni .

Przebudowywany lewy pas chodnikowy na catej déagwykonany jest kostki betonowej w
krawezniku praktycznie w fazie zaniku (znaczne zniszegro statej szerokai 1,50 m z
lokalnymi przewezeniami do 1,35 m.

Stan techniczny chodnika na catej disigojest przewanie sredni, lokalnie w znacznym
stopniu zaycia.

Powyzsze odcinki chodnikowasprzedzielone zjazdami o jezdni szer. od 2,85 m3gi®
(zjazd do remizy) a nawet do 10,8 m w przypadkugdseewrgtrznej, o nawierzchniach
gtéwnie z trylinki, bruku, nawierzchni bitumiczndjetonowej, ptyt jomb, itp. zazwyczaj w
ztym i érednim stanie technicznym. €2Z zjazdow przebiega w dym pochyleniu
podtuznym.



Droga na przebudowywanym odcinka przebiega w tergutaskim (spadek podtay
skierowany od pocigku ku kaacowi robét) w jednym wyranym duwzym tuku poziomym.

IV.Projektowane elementy

1. Plan sytuacyjny

Catkowita dtugé¢ odcinka drogi powiatowej na ktorym przebudowartaiggacy chodnik i

zjazdy w miejscu dotychczasowego o nawierzchnistkidetonowej wynosi 508,7 m.

Na potrzeby projektu przgto wiasm kilometracg (w uzgodnieniu z Zarzlca Drogi) nadajc

pocztkowi robét kilometr 0+000,0 (skrzpwanie z drog wojewddzk nr 122) a kacoéwce

rob6t km 0+508,7 (poatek chodnika wykonanego wcreej przez Gmig Dolice).

Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej zapgtmeano chodniki i zjazdy o

nastpujacych parametrach :

a. chodnik o statej szerod@ 2,00 m przylegty do jezdni z dwoma odcinkamihm@niku
zawzonym do 1,351 1,75 m

b. zjazdy na szer. chodnika 2,00 m , do ogrodzed@atky prywatry lub ptynnego wdczenia
do istn. zjazdu, o szer. dostosowanej do braazagwych o skosach 1:1 i module 2m/2m

Zestawienie powierzchni przewidzianej do kosztoweaa :

- chodnik - 599,6 m2

- zjazdy indywidualne zwykie —211,0 m2

- zjazdy wzmocnione— 60,1 m2

- pas zieleni — 143,5 m2

SzczegOly sytuacyjne pokazano narys. nr 2 ,Prgagbspodarowania terenu”.

2. Plan wysokéciowy

Pomiary wysokéciowe dowiazano do rzdnych studni telekomunikacyjnych i
kanalizacyjnych zlokalizowanych w chodniku lewostngm i jezdni przebudowywanej drogi
Profil podtwzny chodnika dostosowano do profilu krglzi ulicy. W przekroju poprzecznym
chodnik o statych szerokaach przylegtych do jezdni jest wzniesiony ponaavwkdz na 12-
15 cm, ze spadkiem 2% skierowanym do jezdni ulicy.

Przegcia dla pieszychaswzniesione w stosunku do kraglzi jezdni 0 2-3 cm .

Zjazdy % wzniesione w stosunku do kraskzi jezdni o 3-5 cm nad istniggh jezdnk
bitumiczra, a w profilu podlinym zjazdy maj pochylenie réwnig do jezdni drogi
powiatowej o pochyleniu minimalnym 0,5%.

Szczegotly poteenia chodnikow i zjazdéw w stosunku do kealei jezdni pokazano na rys. nr
3 ,Przekroje konstrukcyjne”.

3. Przekroje konstrukcyjne
1. Podstawa opracowania:

a) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich
usytuowanie, zatzniki nr 4 i 5 oraz "Katalog Typowych Konstrukdjiawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych" z 1997 r. orazwimdczenia wiasne.

b) Grupa néncsci podiaza G3-G4

c) Ustalenia materialowe z inwestorem
Zjazdy publiczne wzmocnione
— kostka betonowa na podbudowie z chudego betonurdemego
Zjazdy indywidualne do poses;ji
— kostka betonowa na podbudowie z chudego betonurdemego




Chodniki
— kostka betonowa na podsypce piaskowe]
2. Ustalenie konstrukcji nawierzchni:
Zjazdy wzmocnione
- warstwacieralna z kostki betonowej grub. 8 cm
- podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z chudeganibetementowego grub. 20 cm wg PN-S-
96013:1997
- warstwa odgzapca z materiatdw mrozoodpornych o wspotczynnikuddfi k>8 m/d
grub. 20 cm
Zjazdy indywidualne zwykte
- warstwacieralna z kostki betonowej grub. 8 cm
- podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z chudeganibetementowego grub. 12 cm wg PN-S-
96013:1997
- warstwa odgzapca z materiatdw mrozoodpornych o wspotczynnikuddfi k>8 m/d
grub. 20 cm
Chodniki
- warstwascieralna z kostki betonowej grub. 6 cm
- podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm
- warstwa podsypkowa z materiatdbw mrozoodpornyerspotczynniku filtracji k>8m/d
grub. 15 cm
Wzdhuz postawionych krawznikow i opornikbw na styku z jezdninalezy wykona
wypetnienie magsmineralno-bitumicza .
Oprocz ww. materiatow wzdijezdni ,zjazdow i chodnikow zastosowano:
- krawezniki betonowe prasowane typu lekkiego 15x30x100netawie z oporem,
- obrzeza betonowe prasowane 6x20x50 cm
- oporniki betonowe prasowanel2x25x100 cm na tawigkie]
wg ,Katalogu Szczegotow Drogowych Ulic, Placéw iridagow Miejskich”.
W obrbie zjazdéw — od strony jezdni najestosowd krawezniki najazdowe 15x22 cm ze
skosami.
Na tawy betonowe zwykite i z oporem naleastosowabeton klasy C12/15.
Propozycja kolorystyczna wykorzystania materiatdw Zostki betonowej:
a. kostka betonowa grub. 8 cm — czerwona
- zjazdy i skrzyowania
b. kostka betonowa grub. 6 cm - szara
- chodniki
Inne elementy szczego6towe uwidocznione zostatysanr 3 ,Przekroje konstrukcyjne”.

4. Odwodnienie

Odwodnienie bdzie realizowane gtéwnie powierzchniowo .

Powierzchniowe odwodnienie zapewaiaj

- spadek podiny ciagéw pieszych dostosowany do niwelety jezdni drogi,

- spadki poprzeczne jednostronne 2% chodnikéw iemmg zjazdéw dostosowane do
uksztattowania terenu.

Woda powierzchniowa z chodnikow i zjazddéw zostapizechwycona przez istnigh
kanalizacg ogolnosptawn i deszczow zlokalizowarn w jezdni.

Odwodnienie naltey wykona w oparciu o normd PN-S-02204:1997 ,Drogi samochodowe.
Odwodnienie drog”.




5. Roboty ziemne

Zakres rob6t ziemnych stanowi nadmiar gruntéw pwegkonywaniu koryta pod nowe
nawierzchnie zjazdéw i chodnikow.

Cze$¢ gruntu zostanie przerzucona na miejscu z wykoplkoryta w nasyp, reszta
przewieziona na odlegié ustalom przez wykonawg Na zieléce (gorna warstwa grub. 5
cm) zostanie wykorzystany grunt humusowy z Kkorytaskamanego pod chodnik
przebiegajcym po gruntach rodzimych organicznych a ¢ase rozplantowany i obsiany
trawa.

Podtaze pod konstrukej nawierzchni zjazdéw i skrzpwan po zagszczeniu powinny
odpowiadé nastpujacym parametrom:

— wskanik zag;szczenia — 1s>=1,0

— wtdrny modut odksztalcenia,B=100

Parametry nasypOow winny speféiaastpujace wymogi:

— wskanik zag;szczenia — 1s>=0,98

— wtdrny modut odksztatcenia,B=90

Podtaze pod konstrukej nawierzchni chodnikédw po zesgczeniu powinny odpowiada
nastpujacym parametrom:

— wskanik zag;szczenia — 1s>=0,95

— wtdrny modut odksztatcenia,B=80

Parametry nasypOow winny speféiaastpujace wymogi:

— wskanik zag;szczenia — 1s>=0,95

— wtorny modut odksztatcenia,B=80

Z racji wyshpienia uzbrojenia podziemnego, roboty ziemne w jeggiedztwie nalgy
wykona: z zachowaniem szczegoélnej ostrosci, niewykluczajc sposobu gcznego, pod
scista kontroh wtascicieli mediow.

Roboty ziemne na#y wykona& zgodnie z norm PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne”.

6. Roboty rozbiérkowe

Nalezy rozebré i wywiez¢ na odlegté¢ wybramm przez wykonawg nastpujace rodzaje
materiatow rozbiérkowych:

- kraneznik betonowy ustawiony wzdhuchodnika

- obrzeze betonowe ustawione wzdtahodnika

- kostke betonows z nawierzchni chodnika

- nawierzchng bitumiczry na chodniku i zjazdach

- ptyty betonowe 50x50 i 35x35 cm z chodnikéw izzjéw
- betonu z nawierzchni zjazdéw

- bruku kamiennego ze zjazdow

- plyt jomb ze zjazddw

- kostkizuzlowej ze zjazdow

7. Wycinka drzew
Ni przewiduje st wycinki drzew i krzewow.

8. Oznakowanie poziome i pionowe
Nie przewiduje s nowej organizacji ruchu.

Opracowat:
mgr irt. Roman Kaczmarek



