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Lokalizacja przedsiewziecia:

woj. zachodniopomorskie, gm. Stargard, m. Lipnik, Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od
skrzyzowania z droga 1703 - Lipnik - Stargard do skrzyzowania z droga Nr 20. Etap A - Przebudowa
drogi 1704Z od wezta Stargard Zachéd drogi krajowej S10 do skrzyzowania z droga gminng w m. Lipnik
wraz z przebudowa skrzyzowania i budowg kanalizacji deszczowej

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dn. 07.07.2017 w sprawie uzgodnienia planu sytuacyjnego ,Przebudowy

drogi powiatowej 1704Z od skrzyzowania z drogg 1703 — Lipnik — Stargard do skrzyzowania z drogg nr 20. Etap

A — Przebudowa drogi 1704Z od wezta Stargard Zachéd drogi krajowej S10 do skrzyzowania z drogg gminng w

miejscowosci Lipnik wraz z przebudowg skrzyzowania’, informujemy, ze w zakresie przedtozonego

opracowania utozona jest czynna sie¢ gazowa $redniego cisnienia, tj.:

* gazocigg dn 90 PE (rok budowy 2007) utozony wzdtuz ul. Gryfa i ul. Lipowej z przejsciem poprzecznym
przez skrzyzowanie w/w ulic z ul. Stargardzka;

e gazociag dn 63 PE (rok budowy 2014) ulozony wzdtuz ul. Stargardzkiej wigczony do wyzej opisanego
gazociggu dn 90 PE w ul. Stargardzkiej;

e  przylacze gazowe dn 32 PE (rok budowy 2014) do budynku na terenie dz. Nr ewid. 32/8, wigczone do wiw
gazociggu dn 63 PE w ul. Stargardzkiej na rys. skrzyzowania z ul. Lipowa;

e przytacze gazowe dn 25 PE (rok budowy 2011) utozone na terenie dz. Nr ewid. 703, do budynku na dz. Nr
ewid. 704/1 wigczone do wyzej opisanego gazociggu dn 90 PE na terenie dz. dr Nr ewid. 26 - ul. Lipowej.

Powyzsza sie¢ gazowa $redniego ci$nienia utozona zostata na glebokosci okoto 1,0 m, a po wybudowaniu

wniesiona na geodezyjne mapy sytuacyjno-wysokosciowe terenu, na ktorych sporzadzony zostat plan

sytuacyjny przedmiotowego zadania. Ponadto zostala ona oznaczona wg. legendy na Zatgczniku Nr 1

(fragmencie Planu sytuacyjnego) do niniejszego pisma.

Opisana powyzej czynna sie¢ gazowa $redniego ci$nienia jest w dobrym stanie technicznym i nie znajduje sie w

obowigzujgcym Planie Inwestycyinym PSG sp. z c.0. do wymiany/przebudowy/modernizacii.

W odniesieniu do w/w czynnych sieci gazowych sredniego cisnienia obowigzuje rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporzgdzeniem, dla opisanych powyzej sieci
gazowych wyznaczone zostaty strefy kontrolowane, tj. obszar po obu stronach osi gazociggu, ktérego linia
srodkowa pokrywa sie z osig gazociagu.

Dla sieci gazowych wybudowanych po dniu 12 grudnia 2001 r. szeroko$é stref kontrolowanych jest stata i
wynosi 1 m.

W strefach kontrolowanych o szerokosci 1 m PSG sp. z 0.0. kontroluje wszelkie dziatania mogace spowodowad
uszkodzenie sieci gazowej lub mie¢ inny negatywny wplyw na jej funkcjonowanie i uzytkowanie. Prace w
obrebie stref kontrolowanych o szer. 1,0 m mogg byé prowadzone tylko po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu
I terminu ich wykonania z operatorem sieci gazowej - Oddziatem Zaktadem Gazowniczym w Szczecinie —
Gazownig w Stargardzie.

Przediozony projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. ,Przebudowa drogi 1704Z od wezta Stargard
Zachod drogi krajowej S10 do skrzyzowania z drogg gminng w miejscowosci Lipnik wraz z przebudowg
skrzyzowania” opiniujemy negatywnie ze wzgledu na niezachowanie minimalnych odlegtosci poziomych miedzy
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siecig gazowg a projektowanymi kraweznikami drogi (miejsca, w ktoérych nie zostaty zachowane minimalne
odlegtosci poziome zostaty oznaczone kolorem niebieskim i opisane jako ,zblizenie 1” i ,zblizenie 2" na
Zatgczniku Nr 1 do niniejszego pisma). Po wprowadzeniu korekty, o ktdrej mowa powyzej w dokumentacji
budowlanej projektowo-wykonawczej dla w/w zadania dodatkowo nalezy uwzgledni¢ ponizsze uwagi:

1. W miejscach, w ktérych zlokalizowana jest czynna sie¢ gazowa nie nalezy zmniejsza¢ warstw jej
przykrycia i obniza¢ rzednych terenu. Warstwy konstrukcyjne drogi, zatoki autobusowej, chodnikow
oraz zjazdow powinny znalez¢ sie ponad wozonymi czynnymi gazociggami $redniego cisnienia dn 90
PE, dn 63 PE i przytaczami gazowymi $redniego ci$nienia dn 32 PE oraz dn 25 PE.

2. Przebudowe drogi nalezy zaprojektowaé w taki sposob, aby odlegtos¢ pozioma mierzona od osi
gazociggdw i przylgczy gazowych do krawedzi kraweznikow wynosita nie mniej niz 0,5 m.

3. W miejscach istniejacej, wbudowane] na sieci gazowej armaturze zaporowej i zaporowo-upustowej,
poziom istniejacych skrzynek ulicznych nalezy dostosowac do poziomu projektowanej nawierzchni.

4. Przy skrzyzowaniu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z przywotanym rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) nalezy zachowa¢ minimalng
odlegtoé¢ pionowa 0,2 m (zaleca sie min. 0,5 m) od zewnetrznej Scianki istniejgcego gazociggu
Sredniego cisnienia dn 90 PE oraz przylfgcza gazowego dn 25 PE — skrzyzowanie 1-3.

5. Prace w strefach kontrolowanych o szerokosci 1 m sieci gazowej sredniego ci$nienia nalezy prowadzic¢
z zachowaniem szczegoinej ostroznosci, a roboty ziemne wykonywaé recznie. Ponadto w strefach tych
nie nalezy wznosi¢ nawet tymczasowych obiektow budowlanych, skiadowaé ziemi pochodzgcej z
wykopdw, materiatéw budowlanych, sadzi¢ drzew oraz podejmowac dziatan moggcych spowodowac
uszkodzenie przewodu gazowego.

6. Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy powiadomi¢ Gazownie w Stargardzie
(dane adresowe: ul. Reymonta 16, 73-110 Stargard, tel. 91 559 27 82, fax. 91 577 27 82) o terminie ich
rozpoczecia, powotujgc sie na znak naszego pisma.

7. Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wykonac przekopy prébne, w celu ustalenia zgodnosci
przebiegu sieci gazowej naniesionej na mapie ze stanem faktycznym.

W przypadku braku mozliwosci przeprojektowania przebiegu drogi — kraweznikéw, nalezy wystapi¢ do naszego
Zakfadu z wnioskiem o wydanie warunkow na przebudowe sieci gazowej, z ktérg koliduje planowana
przebudowa drogi.

Na podstawie obowigzujgcege w PSG sp. z 0.0. "Cennika Ustug Pozataryfowych", za uzgodnienie projektu
budowlanego w zakresie obcych branz pobierana jest optata w wysokosci 83 PLN + 23% VAT. Faktura VAT
wystana zostanie do Panstwa osobng korespondencja.

Z powazaniem

Zalgczniki:
1) Zalgcznik graficzny — fragment Planu sytuacyjnego - 1 egz.

Otrzymuja;
1.) Adresat

2.) Gazownia w Stargardzie
3.) PSG-HOO/DT/ZMS - ala

Sprawe prowadzi: Grzegorz Tobolski, tel.: 91 424 72 85

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczecinie, Tama Pomorzariska 26, 70-952 Szczecin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia M. St. Warszawy w Warszawie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 z|
www.psgaz.pl

Wydrukowano: 25.07.2017 PSGWHO0/DT/ZMS-5000-101217/17 (nr wersji: 2) Strona: 2



