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Orange Polska S.A. " DIM " Pracownia Projektowa Drog i Mostdw
Domena Hurt ul. Sosnowa Ga
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury 71-468 Szczecin

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz
Adres do korespondengji:
ul. Wyzwolenia 70 71-510 Szczecin

Szczecin, 20 kwietnia 2017

Numer pisma:  TODDWBU-S7.2110-20081/17/KK
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci ORANGE POLSKA S.A. w zwiazku z projektowana przebudows drogi
powiatowej 17047 od skrzyzowania z droga 1703 Lipnik - Stargard  do skrzyzowania z droga krajowa nr 20.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowans] przebudowy drogi powiatowe] 17047 od skrzyzowania z droga 1703 Lipnik -
Stargard do skrzyzowania z droga krajowa nr 20, ETAP A — odcinek od wezia Lipnik do skrzyzowania z droga gminng Lubowo —
Grzedzice - Lipnik informujemy, ze projektowana inwestycia koliduje z istniejaca doziemna siecia teletechniczna eksploatowana
przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"), W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istnigjacy, opracowac
projekt i wykona¢ przebudowe istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowana inwestycja,
zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegtodci w zakresie zblizen | skrzyzowarn elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przelozenie, poza obreb projektowane] przebudowy kabli doziemnych miedzianych, kabli $wiattowodowych, studni
kablowych, kanalizacji teletechnicznej wraz z czynnymi kablami. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw
infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne cbiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pozn. Zmianami);

2. W migjscach zjazddw i skrzyzowan z jezdnia kanalizacje teletechniczng oraz doziemne kable telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczyC rurg ochronna gruboscienna przez cata szerokosc jezdni: W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy
wyregulowa¢ poziom ram studni do projektowanej niwelety.

3. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje prawdopodobieristwo
wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez
projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie
zglosic do OPL, uzgodnic z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujac w projekcie przebudowy;

4. Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnionej | zaakceptowane] podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektows], oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czedcl telekemunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt
wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w
Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Szczecinie ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin

Orange Polska Spéika Akcyina z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrylym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072 437 zlotych.
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Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa dokumentacja,
pisemnego Odwiadczenia Inwestora (w przypadku jego przekazania) okredlajacego warunki realizacji zadania przebudowy
istnieface] infrastruktury OPL - rozwiazanie kolizji; ktdrego wzor stanowi zatacznik do ninigjszych Warunkdw Technicznych;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii swiattowodowych oraz
kabli nalezacych do innych operatorow zostana udzielone w Dziale Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w
Szczecinie przy ul. Wyzwolenia 70 (sprawe prowadzi Krzysztof Kacalski. tel. 91 4220395). Przekazane dane nie zwalniaja
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych, ktéra

posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska SPRINT Sp. z 0.0. O/Szczecin (ul. Heyki 27C, 70-631 Szczecin, tel. 91 485 50 00), ktdra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnos¢ TP, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

¢ Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartfomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktora prowadzi
zadania inwestycyjne na rzecz TP, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

¢ Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnos¢ TP, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakos¢ prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub przebudowa sieci,
gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode
poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub z ktorym w tym okresie OPL
rozwiazala taka umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegolnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i warunkow

okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce pehnymi kosztami naprawy oraz

odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez

ORANGE POLSKA S.A umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosc roszczert ORANGE POLSKA S A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wysfanie wniosku o nadzdr wtascicielski. Zasady

wykonywania nadzoru  wiascicielskiego 1 wzdr  wniosku o nadzér  wiascicielski  wskazano na  stronie

www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobow wspdlnych

(Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Wyzwolenia 70, 71 — 510 Szczecin

e-mail: DISU.RNWUUIiISzcz@orange.com
W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjne] o terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic
z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw

Os. Przyjazni 116

61-685 Poznari

mailto: EiSI.OPTOprace_planoweWROCEAW@orange.com

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL  nalezy spetnié wymag
znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy realizujace]
przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na zasadach okreslonych
w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatacznik do Warunkow Technicznych.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdérkom wskazanym w punkcie 9
co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem;



12. Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykcnawczej do WEIZDol/DEIZDol — na 5 dni roboczych

13.

przed planowanym odbiorem prac, przekazujgc ja na adres wskazany w punkcie 9. Do dokumentacji powykonawczej
obligatoryjnie musi by¢ zalaczona kopia decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe Zajecie pasa
drogowego na czas robot i/lub Decyzji na umieszezenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi
danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacii

a. Migjscowosd

b. Ulica/nazwa drogi

e Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS,

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowe| decyzji zajecia pasa drogowego wraz z
zatacznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze speinieniem powyzszych pieciu punktow.

Przepisanie czasowe] decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym odbiorze technicznym
i podpisaniu protokofu odbioru wykonanych prac.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru kontynuowania
prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o ich prolongate badZ wystawienie
nowych.

Integraing cze$¢ Warunkdw Technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik do Warunkdw
Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkow Technicznych zobowiazany jest do
zapoznania sig | stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycii dla ktdrej Warunki Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem /

Zalgeznik: 1. Oswiadczenie inwestora, , 2. Dodatkowe wymagania Orange Polska,






Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A.

Przebudowywana sied¢ nalezy projektowad na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponcwania

nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach

osob trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewnic zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury

telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.

Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztow tych zgod oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych

urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na

gruntach oscb trzecich beda obciazaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istniejacej infrastruktury

telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej

niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednicé regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury

telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanegj

niwelety; (ecapowiednio wybrac) -

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej

planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdinienie

ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i

zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca

1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o

ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,

wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpic¢ do

poszczegolnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia.

Uzyskane dokumenty formalne nalezy dofaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic

w cpracowanej dokumentacii;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie

wystapic z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu

przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego

nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego

odbioru koncowego. Warunkiem podpisania protokofu odbioru robdt przez przedstawiciela OPL jest miedzy

innymi - przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Szczegdty

dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbiordw korncowych oraz cennik tych uslug mozna znalezé na

www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnogci

OPL i bedzie zgtaszane organom scigania !

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierad m.in.:

* informacje o wykonawcy robdt — imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

*  certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

*  uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac,

* jeden komplet dokumentacji projektowe]j (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopiag
pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat

Zarejestrowany.

Opfaty za swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdét wymagajacych nadzoru. Optaty

naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest

Protokot  Odbioru  Koricowego/Nadzoru  Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja

przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora

Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego

podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru



10.

Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokot
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wtascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiace] wtasnos¢ OPL nalezy spetnic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkow Technicznych adres wiasciwe] komorki uzupetniajac przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpeczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktorej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposob trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robat,

- numer telefonu komorkowego do kierownika robot,

- numer zgtoszenia, pod ktdorym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL;

W zwiazku z tym, ze zajetosc kanalizacji teletechniczne] moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkow do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowiazany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej niniejszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Przetozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z
norma ZN-96/TPSA-027 i powiazanymi z nig normami zakladowymi lub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez przerw w facznosci - kable miedziane zrownoleglic na obszarze
wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w
tacznosci.



Oswiadczenie Inwestora
okreslajace warunki realizacji zadania - rozwigzanie kolizji

ZICEZOTIE W TIPNLE 5o caiii cin ssnin sbasmmmsmmnn ammnnesamnss B - 7.4 PR

Dziatalnosci Gospodarczej; BEGON ......oooviviiiiiieiin, TN , zgodnie z
wydrukiem z CEIDG, decyzja o przyznaniu numeru NIP i REGON stanowiacymi zatacznik nr 1 do niniejszego
Oswiadczenia, zwanym dalej Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
0 nastepujacej tresci :

Przedmiotem oswiadczenia jest wskazanie warunkow realizacji przez Inwestora przebudowy —
zabezpieczenia (rozwigzania kolizji ) istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w zwigzku z
][ T PR ——

§1

1. Realizacja robdt, o ktérych mowa w Oswiadczeniu nastapi zgodnie z wydanymi prze OPL dnia
................ warunkami technicznymi znak..............ccccceeeceiinnvnc e .. KEOrych kopia stanowi
zafgcznik 2 do ninigjszego Oswiadczenia

§2
Inwestor oswiadcza, ze wykona przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej, wtasnym staraniem i

na wiasny koszt, pod nadzorem stuzb technicznych OPL. Inwestor moze korzystad z pomocy oséb
trzecich — Wykonawcy.

§3

Koordynatorem W zakresie realizacii obowigzkow Inwestor wyznacza

§4

Inwestor przyjmuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudowanej infrastrukturze nie stanowia jej
ulepszenia w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku dochodowym
od osob prawnych, a wynikajg jedynie z aktualnie obowigzujgcych wymogdw technologicznych.

§5



1. Za szkody powstate w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwiazanych z
przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogolnych odpowiada Inwestor.

2. Za dziatania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialnosc jak za wiasne dziatania i
Zaniechania.

§6

Podstawa rozpoczecia przez Inwestora robot  zwigzanych z  przebudowa infrastruktury
telekomunikacyjne] OPL bedzie protokolarne przekazanie placu budowy dokonane przy udziale
Inwestora, Wykonawcey i OPL

§7
1. Inwestor po zakoriczeniu robdét zwrdci OPL przebudowana infrastrukture telekomunikacyjna.
2. Inwestor najpodzniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL takze dokumentacje powykonawcza
wraz z inwentaryzacja geodezyjnag a takze kopia pozwolenia na budowe.
3. Z czynnosci przekazania sporzadzony zostanie protokdt odbioru technicznego,
4. Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i OPL.

§8

1. Niniejsze oswiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzan finansowych dla OPL
2. Inwestor zrzeka sie w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen finansowych wobec OPL

§9
1. W sprawach nieuregulowanych maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Oswiadczenie sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dla:
- Inwestora - 1egz.
- OPL -2 egz.
§10

1. Integralng czesc niniejszego oswiadczenia stanowig nastepujgce zatgezniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techniczne;

Inwestor

* Niepotrzebne skreslic¢



