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1. Wstep

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych =z przebudowa 1 =zabezpieczeniem infrastruktury
telekomunikacyjnej ORANGE, kolidujacej z nowym uktadem drogowym przebudowywanej
drogi powiatowej 1704Z.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3, Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu budowy
kanalizacji kablowej pierwotnej i wtdérnej, przebudowy kabli telekomunikacyjnych oraz
zabezpieczenia istniejacych kabli telekomunikacyjnych Orange.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
2. Materialy

Stosowane materialy 1 osprzet powinny by¢ zgodne z przyjetymi w dokumentacji
projektowej oraz odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i przepisOw. Zastosowanie
innych materialow jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujagcym trybie z Inwestorem.
Uzyte inne materialty i wyroby musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa jakosci, atesty,
gwarancje. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ na budowe materiaty i wyroby nowe.
Materialy dostarczone na teren budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci
1 zgodnos$ci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sig
watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ wykonywania robot, materialy nalezy poddaé
badaniom okreslonym przez nadzor przed ich wbudowaniem.

Materiaty na budowie powinny by¢ skltadowane w warunkach zapobiegajacych ich
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwosci technicznych wskutek wptywu
czynnikow atmosferycznych Ilub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Kable sktadowane na budowie powinny by¢ na bebnach.

Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ sktadowane na stosie na podtozu ptaskim a wysokos¢
sktadowania nie moze by¢ wigksza jak 1m.

Podstawowymi materiatlami stosowanymi do wykonania robdt wedtug zasad niniejszej S.T.

sa:

a) dla przebudowy infrastruktury ORANGE:
- rury PP110/5 - 171m,

- rury HDPE 110/6 — 68m,

- rury HDPE 32/2,9 — 111m,

- rury dwudzielne ¢$110mm — 16,0m,

- rury dwudzielne $120mm — 22,0m,



- studnia kablowa SKR-1 — 1 szt.,

- studnia kablowa SKR-2 — 6 szt.,

- zlaczka redukcyjna ZRs 40/32mm — 1szt.,
- stelaz zapasu kabla — 1 szt.,

- ostonki spawow — 12 szt.,

- kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 — 113m,

- kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 — 98m,

- kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 — 125m,

- kabel XzZTKMXpw 50x4x0,5 — 125m,

3. Sprzet

Sposob wykonywania robdt powinien by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Przewiduje si¢ zastosowanie nastepujgcego sprzetu:

Sprzet:
- ubijak spalinowy 50 kg
- ubijak spalinowy
- dmuchawa goracego powietrza
- spawarka do wldkien §wiattowodowych
- sprezarka powietrza przewozna spalinowa 0.5 m3/min
- sprezarka powietrza spalinowa 10 m3/min
- urzadzenia do wdmuchiwania kabli metoda tloczkowa
- wciggarka reczna
- zespot pradotworezy jednofazowy 2.5 kVA
- zuraw samochodowy do 4 t

Aparatura do pomiarow:
- generator poziomu do 20 kHz
- miernik poziomu do 20 kHz
- megomierz
- mostek kablowy
- reflektometr
- zestaw do pomiaru mocy optycznej
- zestaw do pomiaru reflektancji
- zestaw telefonow optycznych

4. Transport

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu
1 zabezpieczone w sposOb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP
1 ruchu drogowego.
Wykonawca przystepujacy do budowy powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacych srodkow transportu:

- samochdd dostawczy do 0,9 t

- samochdd montazowy do 0,9 t

- samochdd skrzyniowy do 0,9 t

- samochdd skrzyniowy do 3,5 t

- samochdd skrzyniowy do 3,5 t (Trambus)

- samochdd skrzyniowy do 5 t
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- samochdd samowyladowczy do 5 t
- przyczepa do przewozenia kabli
- przyczepa do przewozenia kabli do 4-t

Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. Wykonywanie robot

Wykonawca przed przystgpieniem do robot opracuje i przedstawi zamawiajgcemu do

akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki,

w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa kanalizacji kablowej pierwotnej

1 wtdrnej, rurociggéw kablowych oraz przebudowg kabli miedzianych doziemnych i kabla

optotelekomunikacyjnego.

W miejscach zblizen do istniejagcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy

wykonywa¢ recznie, w pozostatych miejscach — przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Budowe kanalizacji kablowej pierwotnej i wtérnej, przebudowe kabli ziemnych, nalezy

wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:

- wybudowa¢ nowe odcinki kanalizacji, studnie kablowe, rury ochronne, zgodnie z
opracowaniem projektowym;

- wciggna¢ nowe odcinki kabli miedzianych i istniejacego kabla OTK do
wybudowanej kanalizacji;

- wykona¢ pomiary i potaczenie /bez lub z minimalizacjg przerwy w ruchu/
istniejgcych i1 projektowanych kabli;

- zdemontowac niepotrzebne odcinki kanalizacji, kabli.

5.1. Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej ORANGE

Wytyczenie w terenie kanalizacji kablowej powinno by¢ wykonane przez upowaznione

stuzby geodezyjne na podstawie mapy zaopatrzonej w klauzule zatwierdzajaca wiasciwych

wiladz administracji terenowej. Glebokos¢ utozenia mierzona od gornej powierzchni

kanalizacji do poziomu nawierzchni: 0,7 m, pod drogami min. 0,8m.

Spadek kanalizacji:

- teren poziomy: 0,1-0,3% w kierunku jednej ze studni

- teren pochyly: zgodnie z uksztalttowaniem terenu, ale przy zachowaniu wymagan jak
dla terenu plaskiego.

Roboty ziemne:

Wykop dla uktadania rur powinien by¢ realizowany na odcinku co najmniej pomi¢dzy

poszczegdlnymi studniami. Giebokos¢ 1 szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od ilosci rur

w warstwie 1 ilo$ci warstw oraz pochylenie $cian wykopu i rozmieszczenie ziemi z wykopu,

rur 1 pozostalych materiatow uzytych do budowy zgodnie z ZN-96/TP S.A.-012.

Przed ulozeniem rur dno wykopu powinno by¢ wyrdéwnane, a w miejscach po glazach,

grubych korzeniach, fundamentach itp. ubite.

Ukladanie ciagow kanalizacji

Na dno wykopu nalezy ulozy¢ warstwe rur potaczonych przektadkami dystansowymi

z tworzywa sztucznego. Przed ulozeniem nowej warstwy rur utozone rury nalezy zasypaé

piaskiem lub przesiang ziemia i lekko ubi¢ polewajac woda, w celu doktadnego wypetnienia

szczelin migdzy rurami. Dla zapewnienia spoistosci wielootworowego ciggu kanalizacji,

szczeliny miedzy rurami nalezy w odleglosciach nie mniejszych od 20 m wypehi¢ masg

betonowa (cement i piasek w stosunku 1:3) na odleglosci 0,8 m.

Zasypywanie kanalizacji

Wykop nalezy zasypa¢ po ulozeniu catego ciggu rur pomigdzy dwoma studniami. Ostatnig

warstwe rur nalezy przysypac¢ warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci co najmniej 5
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cm, a nastgpnie warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci 20 cm. Ziemia nie powinna
zawiera¢ gruzu lub kamieni o $rednicy wigkszej od 5 cm. Nastepnie nalezy wykop
zasypywac warstwami gruntu po 20 cm, ubijanymi mechanicznie. Istniejacy grunt nalezy
wykorzysta¢ do zasypywania kanalizacji.

Przed zasypaniem kanalizacji nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

Studnie kablowe

Studnie kablowe zaopatrzone w pokrywe zewnetrzng z ukladem zasuwowo - ryglowym
z zamkiem systemowym powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami ZN-96/TP S.A.-023.
Korpus studni powinien tworzy¢ komor¢, o ksztattach i1 wymiarach zgodnych
z wymaganiami ww. normy, wyposazong w gardta. Komora studni powinna mie¢ $ciany
pionowe, $ciany nie powinny mie¢ ostrych wystepéw ani ostrych krawedzi. W studniach
murowanych $ciany powinny by¢ otynkowane.

Ponadto ze wzgledu na usytuowanie projektowanej kanalizacji na terenie objetym pracami
budowlanymi, w celu zabezpieczenia studni przed najezdzaniem ci¢zkiego sprzetu, nalezy je
wyposazy¢ w pokrywe z rama ciezka.

Sciany z osadnikami i rurami kanalizacji kablowej powinny tworzy¢ plaszczyzne, bez
wystajacych koncoéw rur, a otwory rur powinny tworzy¢ regularne poziome warstwy.

Sciany i stropy catkowicie zmontowanej studni z wprowadzonymi ciaggami rur kanalizacji
teletechnicznej powinny by¢ uszczelnione, aby nie wystepowaly przecieki wody gruntowej
ani zamulanie studni. Zewngtrzne powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajace
1 ochronne pokrycie bitumiczne. Otwory rur kanalizacyjnych wprowadzonych do studni
powinny by¢ uszczelnione aby nie moglo nastagpi¢ zamulenie ani przenikanie gazu
z kanalizacji do studni ani na odwrot. Badania studni i ocena wynikow badan zgodnie z ZN-
96/TP S.A.-023.

5.2.  Przebudowa kanalizacji wtdrnej

Kanalizacja wtorna powinna umozliwia¢ maksymalne wykorzystanie kanalizacji pierwotne;j.
Rury polietylenowe kanalizacji wtornej nalezy zacigga¢ w mozliwie najdtuzszych odcinkach
instalacyjnych. Powinny by¢ one ukladane przy temp. powyzej -5°C. Ciagi kanalizacji
wtérnej na catej ich dtugosci powinny by¢ rozréznialne oraz szczelne w kazdym punkcie,
aby zapewni¢ dlugotrwala sprawnos¢ 1 funkcjonalnos$¢. Zewngtrzna i wewngtrzna
powierzchnia rur powinna by¢ gladka i wolna od wtracen i nieregularnosci. Laczenie rur
polietylenowych kanalizacji wtornej powinno by¢ wykonane przy uzyciu ztaczek rurowych
o wymiarach dostosowanych do $rednicy rur. W studniach rury kanalizacji wtérnej powinny
by¢ wygicte tagodnymi tukami iprzymocowane obejmami do $cian lub sufitu studni,
W sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami w trakcie innych robot w okresie budowy
sieci 1 pdzniej w eksploatacji (zgodnie z norma ZN 96/TP S.A.-013).

5.3.  Przebudowa kabli

Linie kablowe miedziane nalezy wykonywa¢ zgodnie z ZN-96/TP S.A.-027. Kable nalezy
stosowac zgodnie z ZN-96/TP S.A.-029, taczniki zyt zgodnie z ZN-96/TP S.A.-030.

Ostony ztaczowe powinny spetnia¢ wymagania ZN-96/TP S.A.-031. Nalezy wylacznie
stosowac ostony ztaczowe wzmocnione (II generacji).

Kable nalezy przewozi¢ i uktada¢ przy temperaturach wyzszych od -15°C.

Linie kablowe optotelekomunikacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ZN-96/TP S.A.-002, kable
nalezy faczy¢ zgodnie z ZN-96/TP S.A.-006 1 ZN-96/TP S.A.-008.

Ukladanie kabli optotelekomunikacyjnych, sieci miejscowej

w kanalizacji kablowej

- odcinki kabli uktadanych w kanalizacji nalezy dobiera¢ tak, aby liczba ztaczy byla
najmniejsza
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- w pierwszej kolejnosci nalezy zajmowac otwory w dolnej warstwie kanalizacji
- dopuszcza si¢ uktadanie kilku kabli w jednym otworze kanalizacji kablowe;
przy zachowaniu wymagan ZN-96/TP S.A.-027
- kable w studniach powinny by¢ uktadane na wspornikach kablowych
- kable powinny przebiega¢ rownolegle do siebie i $cian studni i nie powinny krzyzowaé
si¢; przy wyginaniu kabli nalezy zachowa¢ wymagane promienie gi¢cia
- zlacza kablowe powinny by¢ usytuowane przy $cianach
Zabezpieczenie kabli ziemnych rurami dwudzielnymi
W miejscach  skrzyzowan istniejacych  telekomunikacyjnych  kabli  ziemnych
z projektowanymi drogami, wjazdami kable nalezy odkopa¢ na calym odcinku kolizji 1 na
kablach nalezy zastosowa¢ dwudzielne rury ochronne, zgodnie z opracowaniem
projektowym. Oba konce rury dwudzielnej nalezy uszczelnic.

6. Kontrola jakoS$ci

Sprawdzenie jakosci 1 odbior powinny by¢ wykonane zgodnie z normami 1 przepisami.

Za jako$¢ wykonanych robdt, zastosowanych materiatow oraz za ich zgodnosé

z dokumentacja projektowa odpowiedzialny jest Wykonawca.

Sprawdzeniu 1 kontroli w czasie wykonywanych robot oraz po ich zakonczeniu powinno

podlegac:

— zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,

— poprawnos$¢ posadowienia studni kablowych i utoZenia rur kanalizacji kablowej,

— ulozenie kabli w kanalizacji kablowej,

— wykonanie prob 1 pomiaréw z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru
koncowego.

7. Obmiar robot.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podaniu rzeczywistych

ilo$ci uzytych materiatow. Obmiar obejmuje roboty ujete zakresem okre§lonym w umowie

oraz ewentualnie roboty dodatkowe lub zamienne, ktoérych konieczno$¢ wykonania

uwzgledniona bedzie migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca w trakcie trwania robot.
Jednostkg obmiaru jest:

Montaz:

- 1 m—dla danego rodzaju kanalizacji kablowej, rury ochronnej

- 1 szt. — dla danego rodzaju studni kablowe;j,

- 1 m linii kablowej o zytach metalowych

- 1 km linii kablowej optotelekomunikacyjnej

Demontaz:

- 1 szt. — dla danego rodzaju studni kablowej

8. Odbior robot
8.1. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi temu podlega¢ bedzie budowa studni kablowych, kanalizacji kablowe;j
i rur dwudzielnych.

Polega¢ bedzie na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

— posadowienia studni,

— wykonania izolacji przeciwwilgociowej,

— zastosowania prawidlowych rur,



— prawidlowosci wykonania podsypki i nasypki,

oraz sprawdzeniu geodezyjnym.

Odbior poszczegdlnych czeSci robdt powinien by¢ przeprowadzony w  okresie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robot bez
hamowania postepu dalszych prac.

Odbidr robdt moze nastgpic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
pomiarow i stwierdzeniu wykonania wszystkich robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczna, a takze odpowiednimi normami i przepisami.

Z odbioru powinien by¢ sporzadzony protokot i podpisany przez Wykonawce i Inzyniera.

8.2. Odbiodr koncowy.

Odbidr koncowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt stanowiacych
zakonczony odrebny element technologiczny lub obiekt wynikajgcy z harmonogramu
realizacji.

Do odbioru nalezy przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robdt objetych Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz robotami dodatkowymi lub zamiennymi
majgcymi wplyw na wykonanie zadania.

Do zgtoszenia odbioru koncowego nalezy dotaczyc¢:

—  protokotly robot ulegajacych zakryciu,

—  protokoty pomiarowe kabli,

—  atesty zastosowanych materiatow 1 urzadzen,

— inwentaryzacj¢ geodezyjna,

— dokumentacj¢ powykonawcza.

Z odbioru sporzadzony zostanie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w trakcie
odbioru.

Protokot ten stanowi podstawe do rozliczenia koncowego z Wykonawcg robot.

8.3. Odbior pogwarancyjny.
Przeprowadzany jest po okresie gwarancyjnym okreslonym w umowie.
0. Podstawa platnosci

Platno$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem, atestami Producenta
oraz oceng jako$ci robdt na podstawie badan laboratoryjnych i pomiarow.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup 1 transport materiatow niezbednych do wykonania robét,

- montaz elementéw budowanych linii telekomunikacyjnych,

- demontaz kolizyjnych odcinkoéw linii,

- transport zdemontowanych materiatow,

- uporzadkowanie miejsca wykonania robot,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw przebudowywanych
linii kablowych,

- sporzadzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

- konserwacja linii w zakresie wynikajagcym z warunkow kontraktu.



10.

Przepisy i normy zwiazane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty

budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 Nr 219 poz. 1864).

ZN-96/TP S.A. — 002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A. — 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia

terenowego. Ogdlne wymagania i1 badania.

ZN-96/TP S.A. - 005 Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosi¢zne.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 006 Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza spajane §wiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 008 Linie optotelekomunikacyjne. Oslony ztagczowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A. - 009 Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice
swiattowodowe. Wymagania i1 badania.

ZN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania
techniczne.

ZN-96/TP S.A. - 012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 013 Kanalizacja wtdérna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 015 Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji
pierwotnej. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 017 Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE).
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 018 Rury polietylenowe (RHDPEDp) przepustowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A. - 020 Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 021 Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania 1
badania.

ZN-96/TP S.A. - 022 Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

ZN-12/TP S.A. - 023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 028 Tory miedziane abonenckie i mi¢dzycentralowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A. - 029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania..

ZN-05/TP S.A. - 030 Laczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-11/TP S.A. — 031 Ostony zlgczowe — termokurczliwe 1 owijane. Wymagania i
badania.



