
20,63

21,80

i=1,6‰

zabruk kamieniem polnym Ø8-12cm)

na podbudowie betonowej gr. 10cm

geotkanina 40kN/m

RURA PVC KL.S

Ø0,40m i=5‰

Palisada z kołków drewnianych

%C4-6cm, L=100cm
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PRZEKRÓJ A-A

podsypka piaskowa gr. 10cm

podsypka piaskowa gr. 20cm
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WIDOK Z GÓRY
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PROJ. STUDZIENKA D1

Ø1,2m BETONOWA

20,64

PROJ. STUDZIENKA D1

Ø1,2m BETONOWA

20,63

A

WYLOT SKRZYNKOWY

Zabruk kamieniem polnym Ø8-12cm

na podbudowie betonowej, gr. 10cm

Palisada z kołków drewnianych

%C4-6cm, L=100cm

WYLOT SKRZYNKOWY

100

Tytuł rysunku:

Temat opracowania:

Stanowisko: Imię i nazwisko: Nr uprawnień:

Podpis:

Nr tomu:

Stadium:

Nr rys.:

Specialność:

Data:

Skala:

mgr inż. Piotr Więckowski

Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyżowania z drogą

1703Z Lipnik - Stargard do skrzyżowania z drogą nr 20. ETAP A

- Przebudowa drogi 1704Z od węzła Stargard Zachód  drogi

krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości

Lipnik wraz z przebudową skrzyzowania.II

Branża:

wod-kan

Projektant

WYLOT WL1 - RYS. TECHN. - KONSTR.

3

Sprawdzający
mgr inż. Dariusz Skuza
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