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ul. Szczecinska, Stargard

24 llos¢

29 llosc

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

02.05.2017

ul. Szczecinska, Stargard / Lista opraw

SCHREDER TECEO 1/5118 /24 LEDS 700mA
NW / 372452

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 5941 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 7171 Im

Moc opraw: 55.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 71 97 100 83

Wyposazenie: 1 x 24 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER TECEO 1/5118 /32 LEDS 700mA
NW / 372452

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 7922 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 9562 Im

Moc opraw: 71.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 71 97 100 83

Wyposazenie: 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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ul. Szczecinska, Stargard

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

02.05.2017

Rondo / Dane planowania

@ T32520m
©
O “
X ®
®
o
. 21240
724.50 857.30 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 4 SCHREDER TECEO 1/5118 /24 LEDS 700mA
NW /372452 (1.000)
> 12 SCHREDER TECEO 1/5118 /32 LEDS 700mA

NW / 372452 (1.000)

Skala 1:1046

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
5941 7171 55.0
7922 9562 71.0

. W sumie:
W sumie: 118828 143428 1072.0
il
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ul. Szczecinska, Stargard _ D |/ \ I_ ux

02.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rondo / Oprawy (lista wspoéirzednych)

SCHREDER TECEO 1/5118 /24 LEDS 700mA NW / 372452
5941 Im, 55.0 W, 1 x 1 x 24 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

©,
®
@ ©
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]

X Y Z X Y Z

1 822.663 221.370 8.000 5.0 0.0 10.5

2 733.690 282.159 8.000 5.0 0.0 179.8

3 733.926 264.620 8.000 5.0 0.0 -0.3

4 792.375 217.723 8.000 5.0 0.0 -13.5

il
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ul. Szczecinska, Stargard

SCHREDER TECEO 1/5118/ 32 LEDS 700mA NW / 372452
7922 Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

® e
o
® oo

©

®
ONG

Z

0 N O Ok WN -

- A
N -~ O ©

X
761.042
763.505
799.458
797.750
820.087
827.548
773.941
795.938
776.030
808.124
782.030
848.472

Pozycja [m]

286.369
258.577
292.987
251.309
240.774
255.668
230.486
322.253
298.043
273.408
246.985
231.675

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

02.05.2017

Rondo / Oprawy (lista wspoéirzednych)

8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000

X
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

Rotacja [°]

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-133.6
-51.6
132.3

-9.9
-29.1
154.7

69.3
86.2
-160.8
99.8
35.2
-14.4

il
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ul. Szczecinska, Stargard

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

02.05.2017

Rondo / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T32520m

T273.44

T223.39

. 21240

783.00

724.50

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ

1 Jezdnia pionowa

Droga dojazdowa z .
parkingiem plonowa

Podsumowanie wynikow

Typ Liczba Srednia [Ix]

pionowa 2 15

801.42

Siatka E

m

[IX]

58 x 58 17

65x 14  9.69
Min. [I]
4.59

857.30 m

min
[IX]
7.43

4.59

Maks. [IX]
27

Skala 1: 1284
max Emin / Emin /
[IX] En E max
27 0.443 0.272
24 0.474 0.195
Emin / Em Emin / Emax

0.31 0.17
il
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— DIALuUx

ul. Szczecinska, Stargard
02.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rondo / 3D Rendering

e
Strona 8



— DIALUX

ul. Szczecinska, Stargard
02.05.2017

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Rondo / Przedstawienie nieprawidtowych koloréow

il
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ul. Szczecinska, Stargard _ D |/ \ I_ ux

02.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rondo / Jezdnia / 1zolinie (E, prostopadie)

62.54 m
60.47

56.88

54.46
52.66
50.82

48.54

46.35
44.51

42.34
40.41

38.13

34.51

29.49
27.47

2513

20.31
18.33

15.38
13.32

11.02
9.00

6.62
4.85

2.28
0.00

0.00 4.14 8.13 11.82 16.30 20.72 25.20 29.83 34.29 38.77 43.91 48.94 53.98 60.36m

Wartosci Lux, Skala 1 : 490

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(752.687 m, 282.004 m, 0.010 m)

Siatka: 58 x 58 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax

17 7.43 27 0.443 0.272

il
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ul. Szczecinska, Stargard _ D | M\ I_ ux

02.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rondo / Droga dojazdowa z parkingiem / I1zolinie (E, prostopadle)

T1514m
13.50

T11.33
To.10
£ 7.16
F 5.19
T3.22

70.00
0.00 3.71 12.15 2274 2881 3498 3991 4474 4992 5458 5998 64.98m

Wartosci Lux, Skala 1 : 465

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(768.895 m, 221.738 m, 0.010 m)

Siatka: 65 x 14 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
9.69 4.59 24 0.474 0.195
il
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ul. Szczecinska, Stargard

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

02.05.2017

M1/ Dane planowania

7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Profil ulicy

Jezdnia 2 (Szeroko$c:

Pas srodkowy 1 (Szerokosc¢: 2.500 m, Wysokos¢: 0.000 m)
Jezdnia 1 (Szeroko$c:

Zielen (Szerokosc¢: 1.250 m)

Cigg pieszo-rowerowy

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokosc¢: 4.000 m)

14)
(3) -
- T16.50 m : ?\
. (1)
- |
To.00
L v
—t — aw
0.00 30.00 m (2)
Oprawa: SCHREDER TECEO 1/5118 / 24 LEDS 700mA NW / 372452

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

5941 Im

7171 Im

55.0 W

obustronnie naprzeciwko
30.000 m

8.000 m

8.075m

0.395m

5.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 479 cd/klm
przy 80°: 132 cd/kim
przy 90°:  0.96 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku os$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy
mocy oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy
indeksu oslepiania D.4.

il
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ul. Szczecinska, Stargard

e DIALUX

02.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

M1 / Wyniki szczego6towe

) ] T16.50 m
—>
—>
Tos0
T7.00
—>
—>
i [ ] 1
0.00
T-1.25
[l 1 1 i -_-5'25
0.00 30.00 m
Skala 1:258

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc¢: 30.000 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.88 0.74 0.90 10 0.80
>0.75 2040 =20.50 <15  20.50

v v v v v

il
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ul. Szczecinska, Stargard

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Cigg pieszo-rowerowy

Dtugosc¢: 30.000 m, Szerokosc¢: 4.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

DIALux

02.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

M1 / Wyniki szczego6towe

Przynalezne elementy uliczne: Cigg pieszo-rowerowy.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Jezdnia 2

Dtugosé: 30.000 m, Szerokos$é: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix] E. [Ix]
5.86 2.98
>5.00 >1.00
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [ed/m?] uo U TI[%] SR
0.88 0.74 0.90 10 0.80
>0.75 2040 2050 <15  20.50

v v v v v

il
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ul. Szczecinska, Stargard

Profil ulicy

Jezdnia 2

Pas srodkowy 1
Jezdnia 1

Zielen

Cigg pieszo-rowerowy

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

=

9.50 m

=
|

l
|
|

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

42.00 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

02.05.2017

M2 / Dane planowania

(Szerokosc¢: 3.500 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokosc¢: 2.500 m, Wysokos¢: 0.000 m)

(Szerokosc¢: 3.500 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokosc¢: 1.250 m)
(Szerokosc¢: 4.000 m)

4}
(3) a
(1)
b4

@

SCHREDER TECEO 1/5118 /24 LEDS 700mA NW / 372452

5941 Im

7171 Im

55.0 W

obustronnie naprzeciwko
42.000 m

8.000 m

8.075m

0.395m

5.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 479 cd/klm
przy 80°: 132 cd/kim
przy 90°:  0.96 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku os$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy
mocy oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy
indeksu oslepiania D.4.

il
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ul. Szczecinska, Stargard _ D | M\ I_ ux

02.05.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
M2 / Wyniki szczego6towe
¥ | T950m
— ®
16.00
1350
— ©,
] ] 1
10.00
@ -1.25
[l 1 1 1 B -525
0.00 42.00 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:344
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Cigg pieszo-rowerowy
Dtugosc: 42.000 m, Szerokos¢: 4.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Cigg pieszo-rowerowy.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.63 3.01
Wartosci zadane wedtug klasy: = 5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: v v

il
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ul. Szczecinska, Stargard

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosc: 42.000 m, Szerokos¢: 3.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Jezdnia 2

Dtugosé: 42.000 m, Szerokos$é: 3.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux

02.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

M2 / Wyniki szczego6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI%] SR
0.89 0.72 0.61 14 0.94
>0.75 2040 =20.50 <15  20.50

v v v v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.89 0.72 0.61 14 0.94
>0.75 2040 20.50 <15  20.50

v v v v v

il
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ul. Szczecinska, Stargard

Profil ulicy

Chodnik 1

Zatoka autobusowa 2
Jezdnia 2

Pas srodkowy 1
Jezdnia 1

Zatoka autobusowa
Cigg pieszo-rowerowy

(Szerokosc¢: 3.000 m)
(Szerokosc¢: 3.000 m)

(Szerokosc¢: 3.000 m)
(Szerokos$c¢: 5.000 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

11870 m
[ ] -
-2.20

0.00 15.00 30.00 m
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): 7922 Im
Strumien swietlny (Lampy): 9562 Im
Moc opraw: 71.0W
Rozmieszczenie: obustronnie na skos
Odstep stupa: 30.000 m
Wysokosé montazu (1): 8.000 m
Wysoko$¢ punktu swietlnego:  8.075m
Nawis (2): -1.805 m
Nachylenie wysiegnika (3): 50°
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m

DIALux

02.05.2017

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

M3 (zatoki) / Dane planowania

(Szerokosc¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokosc¢: 2.500 m, Wysokos¢: 0.000 m)
(Szerokosc¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

M

—(3)

@

SCHREDER TECEO 1/5118 /32 LEDS 700mA NW / 372452

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 479 cd/kim
przy 80°: 132 cd/kim
przy 90°: 0.96 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D 4.

il
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ul. Szczecinska, Stargard

e DIALUX

02.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

M3 (zatoki) / Wyniki szczegbétowe

T22.50 m
®
[ | @ | T18.70
T16.50
—_—
— ©)
—_—
T9.50
T7.00
—
s ®
—
To.00
® |
T-3.00
®
~-8.00

0.00 15.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 30.000 m, Szerokos$é: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

30.00 m

Skala 1:283

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR

0.86 0.74 0.90 12 0.95
20.75 =20.40 2 0.50 <15 2 0.50

v v v v v

il
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ul. Szczecinska, Stargard

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Jezdnia 2

Dtugosc¢: 30.000 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosé: 30.000 m, Szerokos$é: 3.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Zatoka autobusowa

Dtugosé: 30.000 m, Szerokos$é: 3.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

— DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

02.05.2017

M3 (zatoki) / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ]
0.86 0.74 0.90
>0.75 2040 =20.50

v e v

TI [%]
12
<15

v

SR
0.95
20.50

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix]

8.94
27.50

v

Przynalezne elementy uliczne: Zatoka autobusowa.
(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Wybrana klasa oswietleniowa: CE4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

E, [Ix]
13.44
>10.00

v

Emin [IX]
4.55
2 1.50

v

uo

0.51
20.40

il
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ul. Szczecinska, Stargard _ D |/ \ I_ ux

02.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

M3 (zatoki) / Wyniki szczegotowe

Lista p6l oszacowania

5

Pole oszacowania Cigg pieszo-rowerowy

Dtugos¢: 30.000 m, Szerokosé: 5.000 m

Siatka: 10 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Cigg pieszo-rowerowy.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.51 3.49
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: v v

Pole oszacowania Zatoka autobusowa 2

Dtugosé: 30.000 m, Szerokosé: 3.000 m

Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Zatoka autobusowa 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 13.44 0.51
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 = 0.40
Spetnione/nie spetnione: v v
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02.05.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
M4 / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Zielen (Szerokosc¢: 2.000 m)
Ciag pieszo-rowerowy (Szerokos¢: 3.500 m)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
(3)
&
— (1)
- -
0.00 m
hJ
L L L i 2‘_.‘:
0.00 30.00 m (2)
Oprawa: SCHREDER TECEO 1/5118 /32 LEDS 700mA NW / 372452
Strumien swietlny (Oprawa): 7922 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien Swietlny (Lampy): 9562 Im przy 70°: 479 cd/kim
Moc opraW 71 O W przy 80: 132 Cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.96 cd/kim o
Odstep SIupa: 30.000 m W-kazdym klerueru tworzgcym ;.)odany’ka‘t z d()-lna linig pionowg przy
Wvsokosé montazu (1 ) 8.000 m zlalnstalowanym i gc'>tov.vym do .uzytku oswnetletuu:

y o™ A _ ) Zadna moc os$wietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  8.075m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0.395m o$wietleniowej G2.

Nachylenie wysiegnika (3): 50° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D 4.
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02.05.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
M4 / Wyniki szczego6towe
T6.00m
—>
—>
T0.00
T-2.00
[l 1 1 i B -550
0.00 30.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:258
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Cigg pieszo-rowerowy
Dtugos¢: 30.000 m, Szerokos¢: 3.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Cigg pieszo-rowerowy.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Emin [IX]
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.60 3.50
Wartosci zadane wedtug klasy: = 5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: v v
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ul. Szczecinska, Stargard

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos¢: 30.000 m, Szerokos¢: 6.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

—— DIALUX

02.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

M4 | Wyniki szczego6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI%] SR

0.96 0.60 0.88 11 0.75
20.75 20.40 20.50 <15 20.50

v v v v v
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