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1. Część  ogólna 
 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej, 

będącej w posiadaniu ORANGE w Szczecinie, wynikająca z kolizji nowo 

projektowanego układu drogowego przebudowywanej drogi powiatowej 1704Z 

z istniejącymi telekomunikacyjnymi kablami ziemnymi. 

1.2. Podstawa opracowania 

- umowa z Inwestorem nr 17/P-W/2016, 

- projekt zagospodarowania terenu, 

- warunki techniczne ORANGE POLSKA S.A. nr TODDWBU-SZ.2110-

20081/17/KK z dnia 20.04.2017 r., 

- pismo ZDP w Stargardzie nr ZDP.TD.2221.8-5.2017.WB z dnia 04.09.2017 r., 

- inwentaryzacja stanu istniejącego dla potrzeb projektowych, 

- dane zebrane przez projektanta w terenie, 

- uzgodnienia międzybranżowe, 

- obowiązujące normy zakładowe TP S.A. 

1.3. Zakres rzeczowy 

Ogólny zakres rzeczowy niniejszego opracowania obejmuje: 

- budowę kanalizacji kablowej      0,239 kmo, 

            0,124 km, 

- budowę studni kablowej SKR-1      1 szt., 

- budowę studni kablowej SKR-2      6 szt., 

- budowę kanalizacji wtórnej z rury HDPE 32/2,9    0,111 km, 

- wyciąganie kabla światłowodowego z  rurociągu HDPE 40/3,7  0,138 km, 

- wciąganie kabla światłowodowego do kanalizacji wtórnej i montaż linii  

kablowej        0,138 km, 

- budowę kabli magistralnych              15,0 kmp, 

            0,250 km, 

- budowę kabli rozdzielczych      0,98 kmp, 

           0,098 km, 



 

 

-   zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi    0,038 km, 

-   demontaż zasobnika kablowego      1 szt., 

-   demontaż studni kablowej SKR-1      1 szt. 

1.4. Normy i przepisy 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 Nr 219 poz. 1864). 

ZN-96/TP S.A. – 002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

ZN-96/TP S.A. – 004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 

                                     terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A. - 005 Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiężne. 

Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A. - 006 Linie optotelekomunikacyjne. Złącza spajane światłowodów 

jednomodowych. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A. - 008 Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe. Wymagania i 

badania. 

ZN-96/TP S.A. - 009  Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice 

światłowodowe. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

techniczne. 

ZN-96/TP S.A. - 012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A. - 013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A. - 015 Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji 

pierwotnej. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A. - 017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). 

Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A. - 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i 

badania. 

ZN-96/TP S.A. - 020 Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A. - 021 Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i 

badania.  

ZN-96/TP S.A. - 022 Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania. 



 

 

ZN-12/TP S.A. - 023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A. - 027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A. - 028 Tory miedziane abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i 

badania. 

ZN-96/TP S.A. - 029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce 

polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania.. 

ZN-05/TP S.A. - 030  Łączniki żył. Wymagania i badania. 

ZN-11/TP S.A. – 031 Osłony złączowe – termokurczliwe i owijane. Wymagania i 

badania. 

1.5. Inwestor 

Powiat Stargardzki - Zarząd Dróg Powiatowych 
ul. Bydgoska 13/15 
73-110 Stargard 

1.6. Załączniki 

1. Warunki techniczne ORANGE POLSKA S.A. nr TODDWBU-SZ.2110-

20081/17/KK z dnia 20.04.2017 r. 

2. Pismo ZDP w Stargardzie nr ZDP.TD.2221.8-5.2017.WB z dnia 04.09.2017 r. 

3. Uzgodnienie  ORANGE POLSKA S.A. nr TTIDWBU-SZ.2110-58244/17/KK 

z dnia 08.09.2017 r. 

 

 

 





















 

 

2. Część  techniczna 
 

2.1. Stan istniejący 

W chwili obecnej w obszarze inwestycji istnieją elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej ORANGE, tj.: kable ziemne optotelekomunikacyjne i miedziane 

oraz telekomunikacyjne kable ziemne niezidentyfikowane, z którymi koliduje nowo 

projektowany układ przebudowywanej drogi powiatowej.  

 

2.2. Stan projektowany 

Przebudowa powinna być wykonana na czynnej sieci telekomunikacyjnej, bez lub 

z minimalizacją przerw w transmisji. W związku z powyższym całokształt prac 

związanych z przebudową sieci teletechnicznej należy wykonać w następującej 

kolejności: 

- budowa nowej kanalizacji teletechnicznej ORANGE wraz z zabezpieczeniem kabli 

ziemnych, 

- odbiór wybudowanej kanalizacji kablowej, 

- przebudowa kabla optotelekomunikacyjnego i kabli sieci miejscowej metodą złączy 

równoległych przy wykorzystaniu nowej kanalizacji kablowej, 

- odbiór wybudowanych kabli, 

- po przebudowie i dokonaniu odbiorów likwidacja nieczynnej infrastruktury. 

2.2.1. Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej 

W celu usunięcia kolizji istniejących kabli ORANGE z projektowanym 

układem drogowym projektuje się nową kanalizację kablową poza obszarem 

kolizji, która umożliwi przebudowę kolidujących kabli ziemnych i odtworzenie 

stanu sieci sprzed przebudowy. W tym celu projektuje się kanalizację 1- i 2-

otworową z rur PP110/5 i HDPE 110/6,3 metodą wykopu otwartego. 

Przebieg trasowy przebudowy kanalizacji przedstawiono na rysunku 1, 

schemat kanalizacji zawiera rysunek 4. Kanalizację zestawiono w tabeli 1, 

a podstawowe materiały do jej budowy zawiera tabela 4. 

Głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby najmniejsze przykrycie 

liczone od poziomu nawierzchni wynosiło min. 0,7m, pod drogami min. 0,8m.  



 

 

Projektowane studnie kablowe typu SKR-1 i SKR-2 należy wyposażyć 

w pokrywę zewnętrzną z układem zasuwowo - ryglowym z zamkiem 

systemowym. Rzędną pokryw projektowanych studni należy dostosować do 

projektowanej rzędnej terenu. Ponadto ze względu na usytuowanie budowanej 

kanalizacji na terenie objętym pracami budowlanymi, w celu zabezpieczenia 

studni przed najeżdżaniem ciężkiego sprzętu, należy je wyposażyć w ramę 

ciężką.  

W przypadku braku możliwości zastosowania studni prefabrykowanych, 

należy je wymurować. Nabudowanie studni na istniejących kablach ziemnych 

powinno być wykonane ze szczególną ostrożnością tak, aby nie spowodować 

uszkodzenia czynnych kabli. 

2.2.2. Budowa kanalizacji wtórnej  

Do nowo wybudowanej kanalizacji pierwotnej należy zaciągnąć w otwór 

przewidziany dla kabli światłowodowych rury kanalizacji wtórnej HDPE 

32/2,9 z wewnętrzną warstwą poślizgową.  

Zmontowany odcinek kanalizacji wtórnej należy poddać próbie ciśnieniowej 

mającej na celu zbadanie szczelności. Podczas próby odcinek winien 

wytrzymać nadciśnienie powietrza 1MPa w ciągu 30 min. oraz spełnić 

wymagania określone w normie ZN-96/TP S.A.-013. 

W studniach rury kanalizacji wtórnej powinny być wygięte łagodnymi łukami 

i przymocowane obejmami do ścian lub sufitu studni, w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniami w trakcie innych robót w okresie 

budowy sieci i później w eksploatacji (zgodnie z normą ZN 96/TP S.A.-13).   

Do łączenia odcinka instalacyjnego rury kanalizacji wtórnej z rurociągiem 

HDPE 40/3,7 należy zastosować złączkę redukcyjną typu Zrs-40/32 mm. 

Końcówki rur HDPE należy uszczelnić zarówno w trakcie budowy jak 

i eksploatacji, aby uniemożliwić przedostanie się zanieczyszczeń stałych 

i płynnych. Do uszczelniania stosować uszczelki końców rur wg normy 

ZN-96/TP S.A.-021. 

Rury (po zaciągnięciu do nich kabla) należy oznakować przywieszkami 

identyfikacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z normą ZN-96/TP S.A. – 022. 



 

 

2.2.3. Przebudowa kabla światłowodowego OKA 10602 

 

Po zakończeniu prac związanych z wciągnięciem i badaniem szczelności 

kanalizacji wtórnej należy otworzyć istniejącą osłonę złączową umieszczoną 

w zasobniku kablowym w Lipniku w punkcie t2, a następnie kabel 

światłowodowy OKA 10602 typu XOTKtd 12Jm przeciąć przy złączu 

odgałęźnym ZR1 i wycofać go do projektowanej studni kablowej t9, 

kontrolując siłę ciągnienia, aby nie dopuścić do pęknięcia włókien. Wyciągany 

kabel wypętlać lub nawijać w sposób uniemożliwiający załamanie. Podobne 

środki ostrożności zachować podczas zaciągania.  

Po wycofaniu kabla należy go natychmiast wprowadzić do wcześniej 

zaciągniętej rury wtórnej HDPE 32 na odcinku od studni kablowej nr t9 do 

studni kablowej nr t2 metodą pneumatycznego wdmuchiwania w sposób 

niepowodujący przekroczenia dopuszczalnej siły ciągu oraz minimalnego 

promienia gięcia wynoszącego 20 średnic zewnętrznych. Kabel wprowadzić 

z powrotem do istniejącej mufy, przeniesionej z likwidowanego zasobnika 

kablowego do projektowanej w jego miejsce studni t2 i niezwłocznie 

rozpocząć spawanie odpowiadających włókien kabla OKA 10602 z kablem 

OKD 171. Po wykonaniu spawów zamknąć osłonę złączową. Nadmiar kabla 

umieścić na projektowanym stelażu zapasów w studni. Przebudowę kabla 

wykonać zgodnie z rys. 2 i 3. 

W celu poprawnego odwzorowania torów transmisyjnych w trakcie prac 

spawania światłowodów należy dokonywać identyfikacji włókien z przełącznic  

optycznych. Po zespawaniu włókien transmisję uruchamiać na bieżąco.  

Niepodlegający przebudowie kabel OKO 10870, biegnący we wspólnym 

wykopie z kablem OKD 171 należy umieścić w projektowanej, w miejsce 

likwidowanego zasobnika, studni t2. 

Projektowany kabel lokalizacyjno – sygnalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,8 

wprowadzić do projektowanej kanalizacji kablowej na odcinku t2 – t9 

i połączyć z istniejącym kablem w studniach t2 i t9. 

2.2.4. Przebudowa kabli sieci miejscowej 

Przebudowę kabli sieci miejscowej należy wykonać w oparciu o kable 

wzdłużnie uszczelniane typu XzTKMXpw. Schemat przebudowy kabli 



 

 

przedstawia rysunek 4. W celu przebudowy kabli sieci miejscowej należy 

wprowadzić kabel przełączający do nowej kanalizacji, połączyć 

z przełączanym kablem poprzez wykonanie złączy równoległych w studniach 

przy pomocy modułowych łączników żył. Po sprawdzeniu ciągłości 

i poprawności rozszycia żył kablowych należy wyłączyć stary kabel, 

wyciągnąć go z kanalizacji i zamknąć złącza osłoną termokurczliwą II-ej 

generacji.  

W niniejszym opracowaniu uwzględniono również zabezpieczenie istniejących 

kabli ziemnych ORANGE usytuowanych pod projektowanymi drogami 

i wjazdami. Kable te należy zabezpieczyć rurą dwudzielną HDPE 110 lub 

HDPE 120, zgodnie z tabelą 2. 

Odcinki niezidentyfikowanych ziemnych kabli telekomunikacyjnych, 

kolidujących z projektowanym układem drogowym przebudowywanej drogi 

powiatowej należy, zgodnie z załącznikiem 2, pozostawić w dotychczasowej 

lokalizacji bez projektowania dodatkowego zabezpieczenia.  

2.2.5. Uziomy i zabezpieczenia 

Przy wykonaniu złączy kablowych należy zwrócić uwagę na dokładne 

połączenie ekranów kabli wchodzących do złącza.  

2.3. Pomiary 

2.3.1. Pomiary kabli światłowodowych 

Po zmontowaniu odcinka kabla światłowodowego należy wykonać na 

wszystkich włóknach pomiary reflektometryczne dla fal 1310 nm i 1550 nm, 

wg norm ZN-96/TPSA – 006 i ZN-96/TPSA – 007 z obydwu stron – między 

przełącznicami. Spojenia nie spełniające wymogów poprawić.  

Dodatkowo należy wykonać pomiary tłumienności linii metodą transmisyjną 

w obu kierunkach. Protokół z wynikami pomiarów należy opracować 

i dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 

2.3.2. Pomiary kabli sieci miejscowej 

Na przebudowanych kablach sieci miejscowej należy wykonać pomiary 

elektryczne prądem stałym i zmiennym zgodnie z obowiązującymi normami. 

Protokół z wynikami pomiarów należy opracować i dołączyć do dokumentacji 

powykonawczej. 



 

 

3. Uwagi końcowe 
 
Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

normami, wymaganiami zawartymi w załącznikach i uwagami instytucji uzgadniających 

projekt oraz z zachowaniem obowiązujących zasad BHP.  

Przebudowywana sieć telekomunikacyjna ma bardzo ważne znaczenie o charakterze 

międzycentralowym i lokalnym i jej przebudowa odbywać się będzie na czynnych kablach. 

W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego wystąpienia z minimum 14-

dniowym wyprzedzeniem do Orange Polska S.A. Obsługa Techniczna Klienta w Szczecinie, 

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury, al. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin o formalne 

przekazanie placu budowy oraz wystąpić o ustanowienie ciągłego nadzoru na czas 

przebudowy. 

W przypadku prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczęcia prac 

należy powiadomić z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierować na adres: Orange 

Polska S.A., Dostarczanie i Serwis Usług, Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi 

o Infrastrukturze 2 – Wrocław, Os. Przyjaźni 116, 61-685 Poznań. 

Podczas prowadzenia robót związanych z przebudową wszystkie prace w pobliżu kanalizacji 

kablowej Orange i na kablach należy wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności, 

a ewentualne otwarte wykopy, w których znajdować się będą kable, należy zabezpieczyć 

przed ingerencją osób niepowołanych. 

Wszystkie zdemontowane odcinki infrastruktury należy poddać utylizacji na koszt 

wykonawcy lub inwestora. Miejsca przebiegu kanalizacji i kabli Orange Polska S.A. 

w przypadku poruszania się po tym terenie ciężkiego sprzętu powinny być odpowiednio 

zabezpieczone. 

Przed przystąpieniem do prac związanych z przebudową drogi powiatowej zgłosić się do 

ORANGE odnośnie informacji o ewentualnych nowych inwestycjach. 

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu na etapie wykonawstwa należy 

uzgodnić z autorem projektu, inspektorem nadzoru inwestorskiego i przedstawicielem 

z ramienia Orange Polska S.A., a po uzgodnieniu nanieść na odpowiednich rysunkach. 

 



 

 

4. Tabele 
 

4.1. Tabela 1. Zestawienie długości kanalizacji.  
 

Numery Długość Zestaw Ilość

studni zestawu rur RPP RHDPE Razem

L.p. od - do rur 110/5 110/6 kanali- SKR SKR Uwagi

zacja 1 2

 [m] [szt.] [szt.] [m] [m] [kmo] [szt.] [szt.]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1 t1 - t2 11,0 1x2 2 22,0 0,022 2

droga; t1 - przebudowa istn. 

studni, t2 - przebudowa istn. 

zasobnika złączowego

2 t2 - t4 27,0 1x2 2 54,0 0,054 1

3 t4 - t6 18,0 1x2 2 36,0 0,036 1

4 t6 - t7 23,0 1x2 2 46,0 0,046 1 droga

5 t7 - t9 36,0 1x2 2 72,0 0,072 1 t9 - nabudowana

6 t7 - t8 9,0 1x1 1 9,0 0,009 t8 - nabudowana

124,0 171,0 68,0 0,239 1 6

Uwaga: wszystkie proj. studnie należy wyposażyć w pokrywę z ramą ciężką

Razem

 Ilość rur
Typy 

budowanych 

studni 

 
 
 
 

4.2. Tabela 2. Zestawienie obiektów ochronnych. 
 

Lp. 
Nr 

obiektu 
Nazwa 
obiektu 

Technologia 
wykonania 

Rodzaj i długość rur 

Uwagi Rura 
dwudzielna 

110mm 

Rura 
dwudzielna 

120mm 

1 1 droga wykop otw.   9,0 kable Orange 

2 2 wjazd wykop otw. 16,0   kable Orange 

3 3 wjazd wykop otw.   13,0 kable Orange 

   
RAZEM: 16,0 22,0 

  
 
 
 
 

4.3. Tabela 3. Zestawienie odcinków rur do budowy kanalizacji wtórnej. 
 

Długość 

trasowa 

Zapas na 

wyłożenie/f

alowanie

RHDPE 

32/2,9
Ilość

Złączki 

ZRs-

40/32

[m] [m] [m] [kmo] [szt]

1 t2 - t9 104,0 1 7,0 111,0 0,111 1

104,0 7,0 111,0 0,111 1

L.p.
Odcinek od studni do 

studni

Ilość 

rur

RAZEM  
 
 



 

 

 
4.4. Tabela 4. Zestawienie materiałów podstawowych. 

 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość  Uwagi 

1. 2. 3. 4. 5. 

  Studnie:       

1 
Studnia SKR-1 z pokrywą zewnętrzną ciężką z układem 
zasuwowo - ryglowym z zamkiem systemowym 

kpl. 1   

2 
Studnia SKR-2 z pokrywą zewnętrzną ciężką z układem 
zasuwowo - ryglowym z zamkiem systemowym 

kpl. 6   

  Rury:       

3 HDPE 32/2,9 m 111,0   

4 PP 110/5 m 171,0   

5 HDPE 110/6,3 m 68,0   

6 Rura dwudzielna ɸ110mm m 16,0   

7 Rura dwudzielna ɸ120mm m 22,0   

  Osprzęt       

8 Złączka redukcyjna ZRs 40/32mm szt. 1   

9 Stelaż zapasu kabla szt. 1   

10 Osłonki spawów szt. 12   

  Kable XzTKMXpw       

11 2x2x0,8 m 113,0   

12 5x4x0,5 m 98,0   

13 10x4x0,5 m 125,0   

14 50x4x0,5 m 125,0   

 
 
 
 



 

 

5. Rysunki 
 

5.1. Plan zagospodarowania terenu. Rys. 1. 
5.2. Schemat przebudowy kabla OKA 10602. Rys. 2. 
5.3. Schemat optyczny rozpływu włókien kabla OKA 10602. Rys. 3. 
5.4. Schemat przebudowy sieci miejscowej. Rys. 4. 





kabel OKA 10602 wyciągnąć

z istniejącego rurociągu HDPE40/3,7 na

odcinku od złącza ZR1 do studni t9

OKD 171

OKO 10870

kabel OKA 10602 wprowadzić do

projektowanej kanalizacji wtórnej z rury

HDPE 32/2,9

kabel OKA 10602
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GRZĘDZICE
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DIM

SCHEMAT OPTYCZNY ROZPŁYWU

WŁÓKIEN KABLA OKA 10602



5x4x0,5 M201B/04/321-330

50x4x0,5 M201/1

10x4x0,5 M201/2

50x4x0,5 M201/1

10x4x0,5 M201/2

5x4x0,5 M201B/04/321-330

5x4x0,5 M201B/04/321-330

98,0

10x4x0,5 M201/2 - 125,0

50x4x0,5 M201/1 - 125,0
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50x4x0,5 M201/1

10x4x0,5 M201/2
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