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Rys. nr 1. Plan wycinki, skala 1:500.



I. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest plan wycinki w ramptEmowanej inwestycji
pn.:,Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skiayania z drog 1703Z — Lipnik —
Stargard do skrzpwania z drog nr 20. ETAP A — Przebudowa drogi 1704Z aaha
Stargard Zachod drogi krajowej S10 do skmyania z drog gminmg w miejScowsci
Lipnik wraz z przebudayskrzyowania”.

Zakres inwentaryzacji zieleni i plan wycinki zostaigodniony z autorem projektu.

[I.  Formalno-prawna podstawa opracowania

Formalmy podstawg wykonania opracowania jest:
» plan sytuacyjny w skali 1:500, z projektowanymire@ntami inwestyciji,
* wizja w terenie,
 domiary drzew rosgtych w zakresie opracowania, a nie o0znaczonych
geodezyjnie (domiary wykonano za porgoa&my mierniczej),

* pomiary dendrometrycznedonosci rosrgcej w zakresie opracowania.

Podstaw prawry wykonania niniejszego opracowania jest:
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyr¢®z. U. z 2016 r. poz.
2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074).

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnycladash przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznyde( U. z 2015r. poz. 2031; z
2016r. poz. 1250).



lll.  Inwentaryzacja zieleni z planem wycinki

Inwentaryzagj zieleni wykonano w kwietniu 2017r.

Obejmuje ona identyfikagj drzew, podrostu i krzewéw rogtych w kolizji z
projektowan infrastruktug drogows (skrzyzowanie drogi krajowej nr 20 z dreg
powiatowg nr 1704Z i 1703Z Lipnik-Stargard).

Raslinnos¢ kolidujaca, w wiw zakresie, zinwentaryzowano szczegotowo,apad
jej numer porzdkowy, oznaczag gatunek i podag obwod pnia mierzony na wys.
1,3m nad poziomem gruntu, powierzchkizewow lub podrostu oraz ich wysako
wraz z uwagami dotygeymi stanu sanitarnego.

Drzewa i krzewy bdace przedmiotem opracowania, stanpwiv wickszaci
gatunki rodzime, pospolicie wygiujace na tym terenie. Zialeprzydrazng stanows
m.in. dojrzate pojedyncze drzewa rgse fragmentarycznie w postaci nieregularnych
rzedow. § one w r@nym stanie fitosanitarnym opisanym w tabeli inweygacyjnej.
Roslinnos¢ niskg stanowd zwykle zwarte grupy krzewow lub podrostu w postaci
zywoptotow naturalnych lub formowanych. Stan krzewoWwresla si jako dobry

(krzewy w wekszaci 3 wynikiem celowych nasadig

Do planu wycinki zakwalifikowano wszystkie kolizgndrzewa, grupy podrostu
lub krzewy. Pozostata étbnnos¢ wyskpujaca w zakresie projektu przeznaczea d¢o
zachowania i zabezpieczenia podczas prac budowlam@linnosci do zachowania
nie inwentaryzowano.

W tabeli nr 1 zestawiono ¢tinnos¢ kolizyjng do wycinki.

Plan wycinki przedstawiono graficznie na planiauggtyjnym (rys. nr 1).

Wyniki inwentaryzaciji przedstawiono w postaci talzelwieragcej:
l. nr inwentaryzacyjny, ktory odpowiada numerowi nané;
I. nazwa gatunkowa drzewa/krzewu,
[I. obwdd pnia na wys. 1,3m;
IV.  $rednica pnia na wys. 1,3m;
V. szeroka@¢ korony lub powierzchnia zajmowana przez krzewy;
VI.  orientacyjna wysok& roslin;

VII. uwagi (stan fitosanitarny §bn i inne).



TAB. 1. INWENTARYZACJA ZIELENI Z PLANEM WYCINKI
Obwod | Srednica Szer. Planowane
NI pniana | pniana | korony/ WS dziatania w
. Rodzaj/ Gatunek wys. wys. pow. ys: drzewostanie,
inw. i [m]
1,3m 1,3m krzewow
[cm] [cm] [m? Uwagi
I Il 11 v \% VI VI
dziatka nr 22/3, 13/2
DO WYCINKI
Stan zly — pié
1 Jesm_)n wynlosly_ o8 9 1 4 pekniety wzdtuz,
Fraxinus excelsior rozklad drewna
+ podrost z jesionu g
pow. 2 nf i wys. 2m
DO WYCINKI
5 Jesm_)n wynlosly_ 29492 747 15 35 Dwa odebne_ dr_zewa
Fraxinus excelsior + podrost z jesionu g
pow. 2 nf i wys. 3m
3 Kolkwicja chinska ) ) 100 o5 DO WYCINKI
Kolkwitzia amabilis ' Zywoplot naturalny
Jesion wyniosty
4 Fraxinus excelsior 31 10 25 4 DO WYCINKI
5 Kolkwicja chinska ) ) 6 17 DO WYCINKI
Kolkwitzia amabilis ' Zywoplot naturalny
Gp:
6 Lipa drobnolistna - - 10 4 DO WYCINKI
Tilia cordata
6a | 1opola kanadyjska 189 60 15 20 | DO WYCINKI
Populusx canadensis
DO WYCINKI
Topola kanadyjska Piéf i korona
7 P yiska 137 44 10 18 | pochylona, ubytek
Populusx canadensis . .
powierzchniowy u
podstawy pnia
Lipa drobnolistna D.O WYCINKI
8 . 195 62 6 12 Pien pochylony w
Tilia cordata . . .
kierunku jezdni
DO WYCINKI
Ubytek
. : powierzchniowy pnia|
g | Lipadrobnolistna 213 68 8 12 | nawys. 1,5mz
Tilia cordata ;
widocznym
rozkladem drewna,
odrosty korzeniowe
DO WYCINKI
. . Po ckciach
Lipa drobnolistna : .

10 Tilia cordata 158 50 8 10 pl,el¢gna_1cyjnych,
gorny nieliczny
posusz konarowy
DO WYCINKI
Po ckciach

. : pielegnacyjnych, u

11 L!pa drobnolistna 144 46 6 10 podstawy pnia

Tilia cordata
ubytek wgebny z
widocznym
rozkladem drewna

1 | Brzoza brodawkowata 95 30 6 10 | DO WYCINKI

Betula pendula
13 Brzoza brodawkowata 64 20 4 9 DO WYCINKI

Betula pendula




25

i (obwéd DO WYCINKI
13a gll:l]g]sa!: OEti;)\;weC mierzony 8 15 1,8 Korona na
yp na wys. wys. 30 cm
30 cm)
L . 28+25+ DO WYCINKI
1o | Sooletrosmiion | g | 359 3| 2s | o pociacn
9 9y 25+25 pielegnacyjnych
Gp:
15 | Sliwa domowa - - 30 3 DO WYCINKI
Prunus domestica
. 31;31;25;
Gp i Gk: ooo 10;10;8:9
16 | Jablai domowa 28,2828 "9'9.9.8: | 25 35 | POWYCINKI
Malus domestica 28,2519, 6;6;7
19;22 T
Sliwa domowa
17 Prunus domestica 75 24 5 5 DO WYCINKI
Gk:
Kolkwicja chiiska, , Dab: DO WYCINKI
Lilak pospolity Dab: ) ;
SR . 9+9; Zywoptot naturalny
Wisénia pitkowana 28+28; [ FUEE
" - - 8;5;15;17 (lilak i wisnia —
Kolkwitzia amabilis, 25; domieszka), w tym
18 | Syringa vulgaris, Prunus 16;47;53 . 215 1,5-3 . WY
- Ay Lipa:8 kilka mtodych drzew
cerasifera Lipa: 25; . .
. A z samosiewu : gb
Gp: Wisnia: Wisnia: szyputko lipa
Dab szyputkowy, 38 ' -YPUTKOWY, fIpa,
: ; 12 wisnia)
Lipa drobnolistna,
Wisénia pospolita
DO WYCINKI
Lipa drobnolistna Po ckciach

19 Tilia cordata 118 38 6 8 pielegnacyjnych w
koronie
DO WYCINKI
Po ckciach
pielegnacyjnych w

20 L|_p_a drobnolistna 125 40 6 7 koronie, ub_ytek

Tilia cordata wgtebny pnia od
nasady pnia do wys.
2m z widocznym
rozkladem drewna
DO WYCINKI

. : Po ckciach

Lipa drobnolistna . .

21 | ilia cordata 132 42 6 7 pielegnacyjnych w
koronie, odrosty
korzeniowe

. . DO WYCINKI

22 Ligustr pospolity - - 14 1,3 Zywoptot

Ligustrum vulgare ;
ormowany
DO WYCINKI

. . Po ckciach

23 L|_p_a drobnolistna 125 40 6 7 pielegnacyjnych w

Tilia cordata .
koronie, odrosty
korzeniowe
DO WYCINKI

. : Po ckciach

Lipa drobnolistna . .

24 Tilia cordata 80 25 6 7 plele;grlacyjnych w
koronie, odrosty
korzeniowe
DO WYCINKI

. : Po ckciach

Lipa drobnolistna . .

25 Tilia cordata 173 55 6 9 Elele;g_nacy!nych w

oronie, gorny
posusz gakiowy

Lipa drobnolistna DG WYCINKI

26 131 42 6 12 Po ckciach

Tilia cordata

pielegnacyjnych w




koronie, pi@é
pochylony w stroa
jezdni
Projektowany dojazd do posesiji, dziatka nr 27/33
Jarzb pospolity
27 | sorbus aucuparia 37 12 S DO WYCINKI
Modrzew europejski
28 | Larix decidua 67 21 6 | DO WYCINKI
Modrzew europejski
29 | Larix decidua 68 22 6 | DO WYCINKI
Jarzb pospolity
30 | Sorbus aucuparia 24+26 |  8+8 35 | DO WYCINKI
Jarzb pospolity
31 | sorbus aucuparia 20 6 2,5 | DO WYCINKI
27
Czerdnia ptasia (mierzony DO WYCINKI
Prunus avium na wys. korona na wys. 80 cm
80 cm)
33 W|e_rzba iwa i ] 25 50 WYCINKI
Salix caprea

*wg nomenklatury dendrologicznej W. Senety i J. &oWwskiego 2005 r.

Legenda do tabeli:
Gk — grupa krzewow

Gp — grupa podrostu

Drzewa do wycinki:

@ pnia < 10 cm — 27 szt.
@ pnia 10-15 cm — 7 szt.

@ pnia 16-25 cm — 6 szt.
@ pnia 26-35cm — 1 szt.
@ pnia 36-45 cm — 6szt.
@ pnia 46-55cm — 3 szt.
@ pnia 56-65cm —2 szt.

@ pnia

Krzewy i podrost do wycinki:

66-75cm — 1 szt.
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Roboty zwgzane z usugciem drzew obejmuyj

- oznakowanie rob6t zgodne z zatwierdzonym projektgmczasowej organizaciji
ruchu,

- mechaniczne wyecie i wykarczowanie drzew/pniakow i krzewoéw;

- zasypanie dotow po wykarczowaniu (poza miejscarykopow) z wyciem gruntu
pozyskanego z terenu budowy przydatnego do budasypdw i ich zagszczenie;

- doty w obebie wykopow nalgy zabezpieczy przed gromadzeniemesw nich
wody;

- niewykorzystane drewno, gale i karpiny mdna przeznaczy do uzyskania

kompostow organicznych.

Z uwagi na charakter prac zganych z wycink drzew w terenie zabudowanym i w
pasie drogowym nahy powierzy to zadanie firmie daviadczonej w wykonywaniu

prac o podobnym zakresie.

IV. Zabezpieczenie drzew podczas rob6t drogowych
Wytyczne dla Wykonawcy

Prace ziemne oraz inne prace zmnane z wykorzystaniem sgxz mechanicznego lub
urzgdzei technicznych, prowadzone w ebie bryty korzeniowej drzew lub krzewéw
na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny faykonane w sposOb najmniej
szkodzcy drzewom lub krzeworUstawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 880 zpdzm.).

Do podstawowych obowkkow kierownika budowy naisy:

protokolarne przejcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie teremdowy
wraz ze znajdycymi sé na nim obiektami budowlanymi, ydzeniami technicznymi i
statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podigryapi ochronie elementami
srodowiska przyrodniczego i kulturowedblstawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane, (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zrp@m.); Art.22, pkt.1.



Drzewa znajdujace sé¢ na terenie budowy (w tzw. zblteniu do prac
budowlanych) nie mog pozostaw#& bez zabezpieczenia. Zgodnie z wymogami
prawa budowlanego oraz przepisbw mowicych o obowizku ochrony i
utrzymania zieleni w naleytym stanie, drzewa musz byé odpowiednio

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Roboty budowlane naley prowadzi¢ w taki sposob aby drzewa, ktore wykazuy
wartosci materiatu uzytkowego (np. do celéow meblarskich, budowlanych it) nie

utracity tych wiasciwosci w czasie trwania robot.

Zabezpieczenie drzew podczas budowy,zmaowykong w rézny Sposob.
Jednak ze wzgtu na specyfik wykonywanych rob6t proponuje esizastosowa

nastpujacy sposob zabezpieaze

e ZABEZPIECZENIE PNI DRZEW
Sposo6b zabezpieczenia pnia:

Jest to prosty sposob, a dodatkowo pozwala na meyktanie przestrzeni pod
koronami drzew. Pnie drzew rma zabezpiecZy na dwa sposoby: owiig je
derkami lub matami ze stomy, a ngstie nakladajc na nie deski. Powinny one
przyleg& szczelnie na catej powierzchni pnia do min. wyseke 150 cm. Deski
nalezy przymocowa do pnia za pomacopasek z drutu lub g¢mami stalowymi (nie
uzywa¢ do zamocowa gwazdzi itp.). Deski powinny opietasic o podiae, a jéli jest
to nie maliwe z powodu wystacych korzeni, natey je od dotu obsypaziemi lub
zastosowa dodatkows opask druciary. Jéli zastosowanie desek na wszystkich
drzewach podra koszty, mena deski przymocowatylko w tych miejscach, gdzie

pien maze by naraony na kontakt ze spgem.

« ZABEZPIECZENIE KORZENI DRZEW

Niedopuszczalne jest poruszanie @ezkich maszyn i pojazdow powodigych
zagszczanie gruntu i obrywanie korzeni na niezabezpieej powierzchni, pod ktér
znajdup si¢ korzenie drzew. @bokie wykopy drenuce teren lub wykopy
naruszajce stre¢ korzeniows drzew musz posiadd zabezpieczenia chraue
korzenie.Nalezy unikaé¢ magazynowania wszelkich materiatéw budowlanych pod

koronami drzew. Jgli jest to konieczne, nima § czynné¢ wykona na podktadach
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umazliwiajgcych wymiag gazows i nie powodujcych uszkodzenie Kkorzeni
podpowierzchniowych.

Sposoby zabezpieczenia korzeni:

a) wygrodzenie powierzchni zajmowanej przez korzenmas{g korzeni w
przyblizeniu odpowiada&rednicy korony drzewa). W zgzku z tym, za bezpieczn
dla korzeni drzew przyjmuje i odlegid¢ mierzom obrbem korony
powiekszonym o 1 m),

b) wyznaczenie drog poza rzutem koron drzew,

C) utozenie na podsypcewirowej tymczasowej nawierzchni z ptyt perforowahyc
(czasowe drogi za specjalnych elementow prefabrgkgwh (ptyty “jumbo” lub
podobne) nie magby¢ ukliadane bezgoednio na ziemi. Wymagana jest warstwa
gruboziarnistego zwiru lub podobnych materiatdbw izolgych, bardziej

rownomiernie przenogeych obcizenia na ukorzenianglely).

e ZABEZPECZENIA KORONY DRZEW
Sposoby zabezpieaz&orony:

a) wygrodzenie terenu w granicach rzutu koron

b) wyznaczenie drég poza zegiem koron drzew

Niedopuszczalne jest:

» skiadowanie na placu budowy (powierzchni wyznacgongem koron drzew)
niezabezpieczonych przed dostanieng d€io gruntu materiatbw zmieniggych
chemizm gleby (sole, impregnaty, rozpuszczalnilalivea, oleje, wapno, cement,
gips) oraz skiadowanie, rozsypywanie lub wylewaluegruntu odpadévéciekow.

» sktadowanie w okresie wegetacji déj niz 1 miesac materiatdbw ograniczagych
wymiare powietrza glebowego w strefie korzeniowej drzesktgdowisk ziemi,

piasku,zwiru),

e palenie pod drzewami ognisk (podgrzewanie mas hizmych, impregnatéw,
palenie odpadow pobudowlanych),

e poruszanie gi pojazdow zagszczajcych glele pod drzewami oraz obrywsggych

korzenie.



Dopuszcza si¢:

* ruch maszyn po przygotowanych tymczasowych drogamraniczajcych
uszkodzenia korzeni,

 ci¢cia techniczne umitiwiajgce bezkolizyja prae dzwigu lub w celu utatwienia

przejazdu pojazdom wysokim.

Opracowata:

mgr inz. Aneta Krzywania
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