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1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA

Podstawg prawna opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.

Zleceniodawca: "DIM" Pracownia Projektowa Drég i Mostéw ul. Sosnowa 6a;
71-468 Szczecin

Celem opinii jest ustalenie warunkéw geotechnicznych w podiozu projektowanej
przebudowy okolo 1 km drogi powiatowej nr 1704Z w miejscowosci Lipnik (pow./gm.
Stargard).

2. ZAKRES PRAC I WYKORZYSTANE MATERIALY

2.1. Badania terenowe wykonane 6 czerwca 2017 r.

° 21 otworéw matosredniowych do glebokosci od 2,0 m do 7,0; tacznie 57,0 mb.
o 8 przewiertéw przez konstrukcje nawierzchni;
° badania nosnosci Belka Benkelmana

2.2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa rejonu inwestycji.

2.3. Szczegélowa Mapa Geologiczna Polski ark. Wielgowo w skali 1:50 000.

2.4. PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

2.5. PN-B-02479:2002. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.

2.6. PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2.7. PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

2.8. PN-8-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2.9. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cz¢s¢ 1: Zasady ogolne.

2.10. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cze$é 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

Przyblizone rzedne punktéw badawczych przyjeto w oparciu o plan sytuacyjno -
wysokosciowy. Zakres badan ustalono ze Zleceniodawca. Opinia sklada sie z czesci opisowej
oraz zatgcznikow graficznych wymienionych w spisie tresci.

3. OPIS TERENU

Planowana inwestycja obejmie modernizacj¢ drogi powiatowej nr 1704Z na odcinku
okoto 1 km w miejscowosci Lipnik. Przedmiotowy fragment ulicy Stargardzkiej (dawna droga
krajowa nr 10) oraz skrzyzowanie z ulicami Lipowa i Gryfa. Droga gléwnie w obszarze
niezabudowanym, a w sasiedztwie skrzyzowania znajduja si¢ pojedyncze budynki mieszkalno —
ushugowe oraz ogrodki dziatkowe.

Geomorfologicznie jest to pogranicze mezoregionéw Réwnina Pyrzycko -
Stargardzka i Rownina Goleniowska. Droga przebiega w strefie przejsciowej pomigdzy réwning
rzeczno — rozlewiskowg w wysoczyzng polodowcowa. Podloze w rejonie opracowania budujg
piaski i zwiry lodowcowe zalegajace na glinach zwatowych. Droga przekracza obnizenie terenu
(stabo zaznaczajace si¢ w morfologii terenu), ktore wykorzystywane jest przez bezimienny potok
(row odprowadzajacy wody w kierunku jeziora Miedwie).



4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE I OPIS ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI

Odcinek: od poczatku opracowania— km 0+220 (punkty G1 — G2, K1)

Podtoze budujg piaski drobne i piaski drobne z domieszka piasku gliniastego (piaski
zaglinine).

W strefie rozpoznania t.j. do 2,0 m nie stwierdzono obecnosci wody gruntowe;.

Odcinek: km 0+220 — km 0+380 (punkty K2 —K3. G3 — G4)

Na tym odcinku trasa przekracza obnizenie terenu. Przebiega tu réw prowadzacy
wody w kierunku jeziora Miedwie. Podloze budujg tu pisaki drobne i piaski drobne z domieszka
piaskow gliniastych i pytéw oraz grunty organiczne (torfy i namuty). Miazszos¢ serii organicznej
waha si¢ w granicach 1,5 -4,1 m. Lokalnie (w centrum doliny) migzszo$é warstwy torfow czy
namutow moze by¢ zdecydowanie wieksza.

Wode gruntowg na tym odcinku nawiercono na glebokosci 1,8 — 1,9 m w postaci
zwierciadla swobodnego ponad torfami. W punktach G3 i G4 woda jako bardzo intensywne
sgczenia w obrebie torfow wystepowala ponizej glebokosci 0,6 — 1,0 m. Ponizej torféw i
namutléw piaski prowadza wody gruntowe o zwierciadle napietym, ktérego poziom
piezometryczny nawiazywat do pierwszego poziomu lub stabilizowat si¢ nieznacznie powyzej.

Poziom wéd gruntowych na tym odcinku moze ulegaé wahaniom + 0,5 m w
zaleznosci od warunk6w atmosferycznych i stanu wod powierzchniowych w pobliskim rowie.

Odcinek: km 0+380 - koniec opracowania (punkty K4 — K8. G5 - Gl2)

i fragment bocznej ulicy Zgody / Stoneczna (punkt G13)

Na tym fragmencie droga wkracza w obszar wysoczyzny, a podloze buduja tu piaski
drobne oraz piaski gliniaste.

Na tym odcinku w strefie rozpoznania nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej.
Nalezy jednak liczy¢ si¢ z mozliwoscig okresowego wystgpowania saczen lub wody zawieszonej
na stropie stabiej przepuszczalnych piask6w gliniastych po okresach opadéw lub po roztopach.

W poboczu drogi  powierzchniowg warstwe podloza stanowi gleba (humus) o
miazszosci okoto 0,3 — 0,6 m.

Konstrukcja nawierzchni

W punktach oznaczonych K1 do K8 wykonano przewierty przez konstrukcje drogi.
Nawierzchnie stanowi mieszanka mineralno — asfaltowa o gruboéci od 12 ¢m do 32 cm utozona na
podbudowie z kruszywa (0/31 lub 0/63 mm) o grubosci od 15 cm do 50 cm. W punkeie nr K3
stwierdzono kamieni granitowy (prawdopodobnie pozostatos¢ starej nawierzchni).

5. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA

Na podstawie wykonanych wiercen trasg planowanej drogi rowerowej podzielono na
odcinki dla ktorych przeprowadzono ocene warunk6w geotechnicznych (tabela nr 1)
Tab. 1 Grupa nosnosci podloza w zaleinosci od punktu

Nr punktu warunki Rodzaj gruntéw w strefie "
P 1) przemarzania z uwagi na g!'up' .
km wodne : e nosnosci
wysadzinowosé
0};:]’0(?_1_] Ogi 0 dobre piaski drobne — niewysadzinowe Gl
K2-K3, G3-G4 rzecietne i zte brak
04220 + 0+380 przecigtne grumly Org. klasyfikacji
o (f)( i-li %ig:so;r(::c:wania dobre piaski drobne — niewysadzinowe Gl
piaski drobne przewarstwione
Gl12 dobre glinami piaszezystymi — G3
watpliwe/wysadzinowe




Na podstawie przyjetej grupy nosnosci podioza zaklada si¢ warto$é wtérnego
moduhu odksztatcenia (nosno$é podloza), ktéra wynosi E2>80 MPa dla G1 oraz 35MPa < E2 <
50 MPa dla G3. Wartosci te, oszacowane na podstawie kryterium wysadzinowosci gruntu i
warunkéw wodnych, nalezy jednak weryfikowaé na etapie prac ziemnych. W miejscu
wystgpowania gruntéw organicznych podtoze nie zaklasyfikowano do zadnej z grup no$nosci
podioza.

Warunki gruntowe w podtozu przedmiotowej drogi na odcinkach km 0+00 do 0+220
oraz km 0+380 do kofica opracowania sg proste natomiast fragment do km 0+220 do km 0+380
— warunki gruntowe zlozone.

Profile otworéw oraz podstawowe parametry geotechniczne gruntéw usrednione na
podstawie wykonanych badan oraz uogélnione z wykorzystaniem korelacji zawartych w normie
PN-81/B03020 zestawiono na Kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych.

6. AKTUALNA NOSNOSC NAWIERZCHNI
Aktualng nosnos¢ konstrukcji ustalono w oparciu o badanie ugieé sprezystych za pomoca
Belki Benkelmana, przy pomiarach uwzgledniono wplyw pory roku, temperatury, nacisku
pojazdu. Nosnos¢ nawierzchni okreslono w oparciu o ugiecie obliczeniowe dane wzorem:
Uspt = Upnfsfrhp (D
gdzie:

Um — ugigcie miarodajne U,=5"+2S,

fs — wspétczynnik sezonowodci f5=1,04 (kwiecien),

fr — wspéiczynnik temperatury zalezny od temperatury (uwzgledniany w kazdym pomiarze),
fp — wspblczynnik zalezny od rodzaju podbudowy f3=1,0 (podbudowa podatna).

Wyniki ugigé¢ obliczeniowych na przedmiotowym odcinku zestawiono w tabeli 2. W tabeli 3
zamieszczono wymagania dotyczace maksymalnych ugieé obliczeniowych w zaleznosci od
kategorii ruchu.

Tab. 2 Wyniki ugig¢ miarodajnych i obliczeniowych na przedmiotowych odcinkach

Pikietaz St'* Su Um Uobl
[mm] [mm] [mm] [mm]
STRONA LEWA

catosé | 02 [ o010 [ 046 | 048
STRONA PRAWA

catosé | 019 [ 007 [ 033 | 034

* temperatura uwzgledniona zostala w ugigciu $rednim

Tab. 3 Wymagane ugigcie obliczeniowe w zaleznosci od kategorii ruchu

Kategoria Ugiecie
ruchu obliczeniowe*
[mm]
KR1 1,2
KR2 1,1
KR3 0.8
KR4 0,5

*W katalogu umieszczono ugigcie miarodajne

Na podstawie uzyskanych wynikéw ugigé¢ obliczeniowych nalezy stwierdzi¢, ze aktualnie
nosnos¢ nawierzchni spetnia warunki do zaklasyfikowania do ruchu KR4,



7. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Wykonane wiercenia pozwolity na podzielenie trasy na trzy odcinki zréznicowane z uwagi na
warunki gruntowo — wodne:

km 0+00 do 0+220 — srednio zaggszczone piaski drobne oraz piaski drobne z domieszka
piaskéw gliniastych. W strefie rozpoznania nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej
Podloze kwalifikowa¢ mozna do grupy nosnosci G1 a warunki gruntowe okreslié¢ jako proste.

km 0+220 do 0+380 — podtoze budujg $rednio zaggszczone pisaki drobne i piaski drobne
z domieszkg piaskow gliniastych i pyléw oraz grunty organiczne (torfy i namuty). Miazszogé
serii organicznej waha si¢ w granicach 1,5 — 4,1 m. Lokalnie (w centrum obnizenia)
migzszos$¢ warstwy torfow czy namuléw moze by¢ zdecydowanie wigksza. Woda gruntowa
utrzymuje si¢ na glebokosei 1,8 — 1,9 m ponad torfami. Czgste s3 réwniez intensywne
saczenia w obrebie gruntéw organicznych, a ponizej gruntéw organicznych wystepuje woda
gruntowa o zwierciadle napigtym. Podloze, z uwagi na wystgpowanie gruntéw organicznych,
nie zakwalifikowano do zadnej z grup nosnosci. Réwniez z uwagi na wystepowanie gruntow
organicznych, warunki gruntowe opisywa¢ naleiy jako zlozone. Nalezy jednak
przeanalizowaé, czy nasyp drogowy (budowlany) oraz odpowiednio zaprojektowana
konstrukcja nawierzchni, pozwolg na przejecie obcigzenia wynikajgcego z cigzaru konstrukcji
i ruchu, tak by strefa oddzialywania nie objela zalegajqcych glebiej gruntéw organicznych.

W takim przypadku podioze budowlane obejmie tylko strefe o prostych warunkach
gruntowych.

km 0+380 — koniec opracowania — dominujg $rednio zageszczone piaski drobne, a lokalnie
wystepujg rowniez piaski gliniaste twardoplastyczne na granicy plastycznych. Nie
stwierdzono obecnosci wody gruntowej, jednak okresowo moze ona wystepowaé na stropie
stabiej przepuszczalnych piaskéw gliniastych. Podloze kwalifikowaé mozna do grupy
nosnosci G1 a warunki gruntowe okreslic jako proste lokalnie ze wzgledu na przewarstwienia
z gruniow spoistych grupg nosnosci podioza klasyfikuje sig na G3 (odwiert nr G13).

2. Droga posiada nawierzchni¢ z mieszanki mineralno — asfaltowej o zréznicowanej grubosci od
12 cm do 32 cm. Nawierzchnia utozona jest na podbudowie z kruszywa (0/31 lub 0/63 mm)
o grubosci od 15 cm do 50 cm. Lokalnie wystgpuje kamien granitowy (prawdopodobnie stara
nawierzchnia drogi). W poboczu drogi powierzchniowa warstwe podioza stanowi gleba (humus)
0 migzszosci okoto 0,3 — 0,6 m.

3. Na podstawie badan nosnosci stwierdza sig, ze aktualna nosnos¢ nawierzchni spelnia
wymagania do zaklasyfikowania drogi do kategorii ruchu KR4.

4. Zaggszczenie podloza gruntowego (nasypu drogowego) oraz parametry ewentualnego
wzmocnienia podloza iposzczegdlnych warstw konstrukcji nawierzchni powinny byé
zaprojektowane odpowiednio do planowanej kategorii ruchu w celu uzyskania wymaganej
nosnosci (PN-S-02205:1998 pkt. 2.10.).

5. Szczegblng uwage zwraca si¢ na odcinek od km 0+220 do km 0+380. Przy projektowaniu
nasypu i konstrukcji drogi zaleca si¢ wykonanie obliczen stanéw granicznych nognosci
1 uzytkowalnosci podtoza, i analiz¢ wielkosci osiadania podioza pod wplywem dodatkowego
obcigzenia z uwagi na obecno$¢ gruntéw organicznych.

6. Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych dla obiektow budowlanych posadawianych w prostych warunkach gruntowych
przyjmuje si¢ pierwszq kategorig geotechniczng (§ 4.3). Kategoria geotechniczna powinna
zostac ostatecznie okreslona przez Projektanta (§4 pkt 4 Rozporzgdzenia).



7. Z uwagi na liniowy charakter inwestycji zmienno$¢ budowy podloza moze byé wieksza niz
wynika to z punktowego rozpoznania. Weryfikowaé nalezy no$nosé podloza (wartosci
wtornego modutu odksztalcenia E,), ktora przyjeta zostala na podstawie kryterium
wysadzinowosci i warunkéw wodnych. We wszystkich watpliwych sytuacjach w zwiazku
z rodzajem i stanem gruntéw w podiozu konstrukeji ulicy proponuje sie konsultacje (odbior
podloza) przez laboratorium budowlane lub geologa.
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTCHNICZNEGO NR G1

Przebudowa drogi powiatowej 1704Z w miejscowosci Lipnik
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Przebudowa drogi powiatowej 1704Z w miejscowosci Lipnik
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Przebudowa drogi powiatowej 1704Z w miejscowosci Lipnik

SZCZECIN3sp.z0.0.

Data badania:[17.05.2017 [Rzedna: 20,0 m npm | km 0+316  (wg. Projektu)
Nr arch: |2017/273 opracowal: mgr. inz. Pawet Grochowski zatgcznik nr 2.4
E|Z 3 = : | = JELE|E |0
2 a._ 4 ES ) ) ) ES‘ 2 | stangnntu [Z 2B SAZ |8 =
% E ; 2 &b Rodzaj gruntu (nawierzehni, podbudowy) 22| € £ £ gqs¢|Es
2 &l = k= G-

£le|F| "¢ 1k i[5z |°
5 |= £ = 5 " Lo & § |8 |V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0,0 0,0 Hm Gleba: humus - - - - -

0,6 T Torf - w - - - -
1,0

14 T+korz. Torf z korzeniami - w - . - .
2,0
3,0

3,7 Nm Namut » w 0,5 - - - -
4,0

47 Ps Piasek $redni - nw - 0,5 - 2,00 33 -
5,0

54 Pd+I1 Piasek drobny z pylem - nw - 0,5 - 1,90 30
6,0 L] 6,0 Pd+I1 Piasek drobny z pylem - nw - 05 - 1,9 | 30




LABORATORIUM DROGOWE

SZICIECINsp.z0.0

LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTCHNICZNEGO NR G4

Przebudowa drogi powiatowej 1704Z w miejscowosci Lipnik

Data badania: 17.05.2017 |Rzedna: 20,3 m npm | km 0+340  (wg. Projektu)
Nr arch: 2017/273 opracowal: mgr. inz. Pawet Grochowski zatgcznik nr 2.5
— [ .
E|E |2 z -HRE <5LE|E |o
2 e _| & z 8 ) . ; Ez| £ | Stnguotu |2 2B 842 _ ¥ 5
% £EE 2 ER Rodzaj gruntu (nawierzchni, podbudowy) 3.§ g SRS d8C|Eg
2 3 P = = g R ) g =
= = 2 =3 5 V4
] g E = 5 L o 2l 2|18 |”
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0,0 0,0 Hm Gleba: humus - - - - -
0,6 T Torf w - - - -
1,0
20
2,6 Nm Namut - w 0,5 - - - -
3,0
34 Ps Plasek éredni - nw - 0,5 2,00 33 -
3,7 Pd Piasek drobny - nw - 0,5 1,9 | 30 -
4,0
Ps Piasek sredni nw 05 - 2,00 33
5,0 50 Pd Piasek drobny nw 0,5 - 1,90 30




LABORATORIUM DROGOWE

LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTCHNICZNEGO NR K4

Przebudowa drogi powiatowej 1704Z w miejscowosci Lipnik

SZCZECIN sp.zo.0.

Data badania:|17.05.2017 |Rzedna: 23,3 m npm | km 0+416  (wg. Projekiu)
Nr arch:|2017/273 opracowat: mgr. inz. Pawel Grochowski zatgcznik nr 2.6
b:-} g g EE _§>~. Eﬂ Stan gruntu EE .3:‘?;...3“-
£ E;E = 5 & Rodzaj gruntu (nawierzehni, podbudowy) g §_ =} 2EE S 48 =l e <
2ls|3] °2 5% 5 SEPE9:7|g"
G| s i = ] L | I & 8|8 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0,0 0,0 Nawlerzchnia |MMA: 6¢cm, 9cm - - - - - -
0,15 Podbudowa |kruszywo 0/31 mm: 30cm w . “ - “ " n
0,45 Pd Piasek drobny - w - 05 - 1,75 30 -
1,0 1,0 Pg Piasek ginlasty - w 0,25 - - 2,10 14
L4 Pd Piasek drobny - w - 0,5 - 1,75 30
2,0 2,0 Pd Plasek drobny - w - 0,5 - 1,75 30
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTCHNICZNEGO NR G5
Data badania:|17.05.2017 |Rzedna: 24,5 m npm | km 0+546  (wg. Projektu)
Nr arch: 2017/273 opracowal: mgr. inz.. Pawel Grochowski E
= a E «© @ -é- ‘g =
E1E [§] 4 B |4 She| i
5 > 4
g E., E = ‘E Rodzaj gruntu (hawierzchni, podbudowy) § 2| £ 8t grons ‘E :5: .5 = E :,,.f
218 |% = 5% g =2P3 | 5| &
[} B Ll T o e
i £ E ] b TEE| &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0,0 0,0 Hm Gleba: humus = - 5 . - " a
03 Pd Piasek drobny . w - 05 1,75 30 -
1,0
1,8 Pg Piasek giniasty - w 0,25 - - 2,10 14
2,0 2,0 Pg Piasek giniasty - W 0,25 - - 2,10 | 14




LABORATORIUM DROGOWE

LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTCHNICZNEGO NR G6

Przebudowa drogi powiatowej 1704Z w miejscowosci Lipnik

SICZECIN 3p.z0.0
Data badania:|17.05.2017 |Rzedna: 25,8 m npm | km 0+615  (wg. Projektu)
Nr arch: | 2017/273 opracowat: mgr. inz. Pawel Grochowski zalgcznik nr 2.7
] .
E |z £ 2 £ ELE(E |o
‘.g E _ g :S ) . ) EE % Stan gruntu “’-g .3 3 —~ 8 5
£ g E| 3 S @ Rodzaj grantu (nawierzchni, podbudowy) 25| 2 ZE2dc%/2 g
21513 “:2 58 ¢ sEFEqsET[g=
5| = E = & L | Iy 0 I A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0,0 0,0 Hm Gleba: humus - - s g &
0,3 Pd Piasek drobny w - 0,5 - 1,75 30
1,0
20 2,0 Pd Plasek drobny 5 w - | os - |75 | 30 -
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTCHNICZNEGO NR K5
Data badania:|17.05.2017 |Rzedna: 27,6 m npm km  0+670  (wag. Projektu)
Nr arch: 2017/273 opracowal: mgr. inz.. Pawetl Grochowski -
— o = E '™ =
2 3 —
2lez| 2 2 Rodzaj gruntu (nawierzchni, podbudowy) BE| g |Smewm |2EREd 2| o
2% 2 = 58l & SSER| €| ¢
3 | g )5 3 P AR IRAR
& L | Ip 2| |-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0,0 0,0 Nawierzchnia |MMA: 10cm, S5¢m, Scm, 4em, 2em - - &
0,26 Podbudowa |kruszywo 0/31 mm: 38cm & « - +
0,64 Pd Piasek drobny w - 0,5 - 175 | 30
1,0
1,2 Pd+Pg Piasek drobny z plaskiem glinlastym w - 0,5 - 1,75 30
2,0 2,0 Pd+Pg Piasek drobny z plaskiem glinlastym - w - 0,5 - 1,75 30 -




LABORATORIUM DROGOWE

LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTCHNICZNEGO NR G7

SICZECINsp.20.0 I

Przebudowa drogi powiatowej 1704Z w miejscowosci Lipnik

Data badania:|17.05.2017

Rzedna: 28,3 m npm

| km 0+700 (rondo)

(wg. Projektu)

Nr arch:|2017/273

opracowal: mgr. inz. Pawet Grochowski

zalacznik nr 2.8

E' g k] < Q 32

2 g = g 2 ] g g3
2 | 5 EE E;- £ | stanguon | £ 2 .3;%,_.3-;;
% E: E 3 E = Rodzaj gruntu (nawierzchni, podbudowy) 2 g g 14 % :,.; 45 &l2 &
= .§ L ":g ﬁ = o I g8 R
g8 |§ i g |P[wlw] &[5z |7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0,0 0,0 Hm Gleba: humus B - - P . N -

04 Pd Plasek drobny - w - 0,5 - 1,75 30 -
1,0

1,3 Pd+Pg Piasek drobny z piaskiem gliniastym - w - 0,5 - 1,75 | 30
2,0 2,0 Pd+Pg Piasek drobny z piaskiem glinlastym w - 0,5 - 1,75 30

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTCHNICZNEGO NR Ké
Data badania: 17.05.2017 |Rzedna: 28,0 m npm | km wylotD ul. Lipowa
Nr arch: 2017/273 opracowal: mgr. inz.. Pawet Grochowski -
=t @ 2 § o -
=18 || 2 |3 ISR
2 | § - x| 8 | st ! £ B 1
E ez ¢ 2 Rodzaj gruntu (nawierzehni, podbudowy) Bl § | Tmmem E EEZd 2|2
2 - 2 == B 2 o ] & b
% |2 g = o *ePe| =| &
4] (G] &n O =
z £ B & 5| 8| %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0,0 0,0 Nawierzchnia |MMA: S5¢cm, 4cm, 3cm - - . - -

0,12 Podbudowa |kostka kamienna: 15cm - - - - -

0,27 Pd Piasek drobny - w - 0,5 - L75 30
1,0
2,0 2,0 Pd Piasek drobny w 0,5 1,75 30 -




LABORATORIUM DROGOWE

SZCZECINsp.z0.0.

LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTCHNICZNEGO NR K7

Przebudowa drogi powiatowej 1704Z w miejscowosci Lipnik

Data badania: |17.05.2017 |Rzedna: 28,0 m npm | km wylotB ul. Szczecifiska
Nr arch: |2017/273 opracowat: mgr. inz. Pawet Grochowski zatgcznik nr 2.9

E | £ " g =1 & |2
:-3_‘ % é § E ~ ié Stan tu E E g" 3 3
o — = o F= [ = =t —_— v
S |EBE| 2 58 Rodzaj gruntu (nawierzchni, podbudowy) gg| £ T lEEEs e gl
£11 |3 E £° 5 SEBE9E s
S|z £ - g b LD il sy |”
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0,0 0,0 Nawierzchnia |MMA: 6¢cm, 4cm, d4em - - -

0,14 Podbudowa |kostka kamienna: 15cm . " . .

0,29 Pd+Pg Piasek drobny z piaskiem gliniastym w 0,5 1,75 30
1,0

1,2 Pd Plasek drobny w - 0,5 - 1,75 30
2,0 2,0 Pd Piasek drobny w - 0,5 - 1,75 30 -

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTCHNICZNEGO NR G9
Data badania:[17.05.2017  |Rzedna: 28,0 m npm ]| km wylotB ul. Lipowa
Nr arch:|2017/273 opracowat: mgr. inz.. Pawet Grochowski -
o & - =
E|E | E| & L <BLs| 3] S
9 g _ 4 <] 2 @ =
k! EE z % Rodzaj gruntu (nawierzchni, podbudowy) '§_ 'é‘ £ S E = g g q4 2 g
2 z & g8 £ 23| €| ¢
$18 |8 & &5 AR IR AR
& T g &| 4

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
0,0 0,0 Hm Gleba: humus w - i a P

0,3 Pd Plasek drobny - w - 0,5 - 1,75 30
1,0

14 Pg Plasek giniasty - w 0,25 - 2,10 14 15
2,0 2,0 Pg Piasek giniasty w |05 - 210 | 14 | 15




LABORATORIUM DROGOWE

SICZECINsp.z0.0.

LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTCHNICZNEGO NR G8

Przebudowa drogi powiatowej 1704Z w miejscowosci Lipnik

Data badania:|17.05.2017 |Rzedna: 29,4 m npm | km rondo  ul. Szczecifiska
Nr arch: 2017/273 opracowat: mgr. inz. Pawel Grochowski zalgcznik nr 2.10
o © 5
2 - z 2 St tu =B 2 ~|28 =
% ig z E ":;;a Rodzaj gruntu (nawierzchni, podbudowy) -§, '~§ gn R E -5 -«E : g %= e g:
B 5 58] = z2Fgq9E |97
[F g @ A < = a.
g2 |3 . s |*[nlw] &8l |7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0,0 0,0 Hm Gleba: humus - - - - -
03 Pd Piasek drobny w - 0,5 - 1,75 30 -
0,8 Pg Plasek giniasty w 0,25 - - 2,10 14 15
1,0
1,2 Pd Piasek drobny w - 05 1,75 30
2,0 2,0 Pd Piasek drobny w - 0,5 1,75 30
_ KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTCHNICZNEGO NR G10
Data badania:[17.05.2017 [Rzedna: 29,5 m npm | km wylot C ul. Stargardzka/ dr.wspomagajaca
Nr arch: |2017/273 opracowal: mgr. inz. Pawet Grochowski -
= | g E @ é < =
e (8] 3 A ISRk
<2 = Q —
2 |E8E]| 3 3 Rodzaj grunt (nawierzhni, podbudowy) ’5% B E é g7 % %?
£l 3] = £°| & *eri| & s
(&) <] @ & bl
- & L | I gl E| 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0,0 0,0 Hm Gleba: humus E % . g i % g
0,3 Pd Piasek drobny - w - 0,5 - 1,75 30 -
0,7 Pg Piasek giniasty - w 0,25 - - 2,10 | 14 15
1,0
1,2 Pd/fPg Plasek drobny przewarstwiany piaskiem gliniastym - w - 05 - 1,75 30 -
20 2,0 Pd//Pg Piasek drobny przewarstwiany plaskiem gliniastym - w - 0,5 - 1,75 30 -




LABORATORIUM DROGOWE

LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTCHNICZNEGO NR K8

Przebudowa drogi powiatowej 1704Z w miejscowosci Lipnik

SICZECIN sp.z0.0
Data badania:|17.05.2017 |Rzedna: 29,4 m npm | km 0+078 wul. Stargardzka wylot C
Nr arch:|2017/273 opracowat: mgr. inz, Pawel Grochowski zatgcznik nr 2.11
E|Z £ 2 g | 2 ELEIE |o
%2 |§._| & EE .§>~ £ | Stan gruntu “'E g?r'g_.ﬁﬁ
% E, El 2 2 B Rodzaj gruntu (nawierzchni, podbudowy) ] g E @ 3 ¢ s %l g §
2 3 g 5 = z2fbgqs gy =
[ = . ;2 (=3
12 |3 = 12 Tn] &2l |®
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0,0 0,0 Nawierzchnia |MMA: 4cm, S5cm, 8cm, 2,5¢m, 2,5¢m, 3em, 3¢m, 3cm - - - -
0,31 Podbudowa |kruszywo 0/63 mm: 40cm - " - - w %
0,71 Pd Piasek drobny - w 0,5 - 1,75
1,0
1,3 Pd+Pg Piasek drobny z plaskiem gliniastym w - 0,5 - 1,75 30
2,0 2,0 Pd+Pg Piasek drobny z plaskiem gliniastym w - 0,5 - 1,75 30
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTCHNICZNEGO NR G11
Data badania: 17.05.2017 |Rzedna: 29,5 m npm | km 0+138 ul. Stargardzka wylot C
Nr arch: 2017/273 opracowat: mgr. inz, Pawet Grochowski &
e o g = E ":E @
ElE & & g8 T HEIE
— 2 S ‘2
£ a E ; "E Rodzaj gruntu (nawierzchni, podbudowy) 2 @ a cat % -% 28 = g
218 |2 = £°| 5 *sP2| E| &
[} %) | o =
= £ E | & gl E| @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0,0 0,0 Hm+il Gleba: humus z tuilem - - - - "
0,3 Pd Piasek drobny - w - 0,5 1,75 30 -
1,0 1,0 Pg Piasek giniasty - w 0,25 - 2,10 14 15
1,6 Pd Piasek drobny - w - 0,5 - 1,75 30 -
20 2,0 Pd Piasek drobny - w - 0,5 - 1,75 30 -




LABORATORIUM DROGOWE

SZCZECINsp.z 0.0,

LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTCHNICZNEGO NR G12

Przebudowa drogi powiatowej 1704Z w miejscowosci Lipnik

Data badania:|17.05.2017 [Rzedna: 31,5 m npm I km  0+198 ul. Stargardzka wylot C
Nr arch: 2017/273 opracowat: mgr. inz. Pawel Grochowski zalacznik nr 2.12
E|E % 3 % 4 <BLE[E |o
2 | 5 - E &I 2 1 s t 2Bad32 3 =
% BE| 2 ? ® Rodzaj gruntu (nawierzchni, podbudowy) 5| § g ‘E -5 US| E
=2 3 g 5 = b sq8 |§%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0,0 0,0 Pd Plasek drobny - w - 0,5 - 1,75 30 -
04 Pd//Gp Piasek drobny przewarstwiany glina plaszczyst - w - 0,5 - 1,75 30 -
0,9 Pg Piasek ginlasty - w 0,25 - 2,10 14 15
1,0
15 Pd |Piasek drobny - w - 05 - 1,75 30 -
2,0 2,0 Pd Plasek drobny - w - 0,5 - 1,75 30 -
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTCHNIC_ZNEQO NR G13
Data badania: | ?.05.2017 Rzedna: 32,0 m npm | km ul. Zgody/Stoneczna
Nr arch: | 2017/273 opracowat: mgr. inz. Pawel Grochowski -
. = & a .
E|E % 3 A LELE| 3| &
2 g o -] .2 v
tlEe]| ¢ 2 Rodzaj gruntu (nawierzchni, podbudowy) =& B | Hngmh E E E 4 2|9
z =1 = bl s el & = g ] T ]
L[ L 2| E| 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0,0 0.0 Hm Gleba: humus “ - = w %
03 Pd Piasek drobny w - 0,5 - 1,75 30 -
1,0
2,0 2,0 Pd Piasek drobny w 0,5 - 1,75 30 -




Objasnienia symboli i znakéw stosowanych w tabeli
parametréw i na zatgcznikach graficznych

Symbole geotechniczne gruntéw wg PN — 86/B-02480

Znaki graficzne oraz symbole

Grunty Nasypowe
nB — nasypy budowlane (rodzaj i stan odpowiadaja wymaganiom

budowlanym),

nN — nasypy niebudowlane (nie odpowiadaja warunkom budowlanym)
Domieszki; € — gruz ceglany, B — beton, Zl — zuzel, d - drewno, r -refulaty.

l@ 254 - rzedna otworu badawczego

4,0 — glebokosc otworu

® S 8 - nrsondowania

Grunty organiczne (zawartos¢ lom powyzej 2%)

H — grunt prochniczny oznaczany rowniez jako Pdh (2 - 5 % Iom).
INm — namuty organiczne (5 — 30% lom), z podziatem na

Nmp - namuly piaszczyste i

Nmg — namutly gliniaste i

Gy — gytie wapienna (5% CaCQ;).

T - torfy (>30% Iom).

Inne organiczne

WB — wegiel brunatny, WK — wegiel kamienny, kr - kreda jeziorna.

Grunty mineralne skaliste
ST — grunt skalisty twardy, SM — grunt skalisty miekki

Grunty kamieniste Grunty gruboziarniste

KW — zwietrzelina, Z - zwir,

KWg — zwietrzelina gliniasta, Zg — zwir gliniasty,

KR - rumosz, Po — pospolka,

KRg — rumosz gliniasty, Pog — pospoétka gliniasta,
KO - otoczaki

Grunty mineralne drobnoziarniste

Pg — piasek gliniasty

Pr — piasek gruby TP — pyl piaszczysta

Ps — piasek $redni T — pyt

Pd - piasek drobny

Gp - glina piaszczysta
Pr - piasek pylasty

G - glina

G - glina pylasta

Gpz — glina piaszczysta zwigzla
Gz - glina zwigzla

G - glina pylasta zwigzia

Ip - it piaszczysta

I- it

In - it pylasty

Woda gruntowa:
1,5~~~ | saczenie wody

22VVY zwierciadlo swobodne

‘ ’ (mp.p.t)
grunt nawodniony

32V . o
ustabilizowane zwierciadto
wody gruntowej (m p.p.t)
bVAY nawiercone zwierciadlo
wody gruntowej (m p.p.t)
Poziom wody gruntowej
1.2VvY 3.2V

=7

Inne oznaczenia

EQp - wick, geneza gruntu

IIa - warstwa geotechniczna

Io

0 I przekroj geotechniczny

Ip - stopien zaggszczenia

IL — stopien plastycznosci




