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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest:

Umowa nr 32/2016,

Mapa do celéw projektowych — skala 1:500,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie
(Dz. U. 2016, poz. 124 t. j.),

Wizja w terenie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r., w sprawie zmiany znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U.2002 Nr 170
poz. 1393, ze zm.),

Zalaczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220,

poz. 2181, ze zm.).

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1711Z w miejscowosci

Kregpcewo (od km 0+000,00 do km 0+655,18). Przebudowa nawierzchni drogi poprawi

bezpieczenstwo poruszajacych si¢ po niej pojazdéw oraz pieszych i rowerzystow.

Zakresem opracowania jest projekt branzy drogowej w miejscowosci Krepcewo od ok.

0+000,00 do km 0+655,18. Obszar prowadzonych prac rozpoczyna si¢ za skrzyzowaniem drogi

powiatowej nr 1711Z z droga powiatowa nr 1716Z (km 0+000,00). Koniec projektu

zlokalizowany jest w km 0+655,00 (koniec miejscowosci Krgpcewo).

Zaprojektowane roboty drogowe polegaly beda na przebudowie drogi o nawierzchni

bitumicznej wraz z budowa chodnikéw i ciagu rowerowego.

Planowana inwestycja swoim zakresem obejmuje:
— wykonanie rob6t rozbiérkowych,
— przebudowg drogi o nawierzchni bitumicznej,
— budowg zjazdow do dziatek przylegtych,
— budoweg chodnika i ciagu rowerowego,
— budowg przystankéw autobusowych,
— budoweg elementéw odwodnienia powierzchniowego,

— wykonanie paséw zieleni oddzielajacych ciag pieszy 1 chodnik od krawedzi jezdni,



- wyprofilowanie i obsianie mieszanka traw terenéw zielonych,

— wykonanie oznakowania poziomego i oznakowania pionowego.

3. STAN ISTNIEJACY

Istniejaca droga powiatowa nr 1711Z w miejscowosci Krgpcewo, od skrzyzowania z
droga powiatowa nr 1716Z do konca miejscowosci, posiada nawierzchni¢ bitumiczng o
szerokosci jezdni dwukierunkowej réwnej 6,00m. Jezdnia nie posiada krawgznikow.
Odprowadzenie wdéd opadowych odbywa si¢ za pomoca powierzchniowego systemu
odprowadzenia wéd opadowych. Wczesniejszy odcinek drogi w miejscowosci Krgpcewo
wraz z chodnikami i $ciezka rowerowa zostat w latach ubiegtych wyremontowany. Istniejacy
ciag rowerowy szer. 2,0m wystgpuje po stronie lewej. W obszarze projektowanym jest on
kontynuowany. Istniejacy chodnik, po stronie prawej jest obecnie wykonany za
skrzyzowaniem z droga powiatowa nr 1716Z do terenu kosciota. Za kosciotem planuje si¢

chodnik o szerokosci 1,5m w miejscu istniejacego przedeptu.

Zdjecie 1 Widok drogi powiatowej nr 17117 na poczatku opracowania.



Zdjecie 2 Widok drogi powiatowej nr 1711Z w kierunku konca miejscowosci Krgpcewo.

W przestrzeni pomigdzy jezdnia a projektowanym chodnikiem zlokalizowany jest
szpaler drzew. Pas drogowy posiada odwodnienie w postaci powierzchniowego systemu
odprowadzenia wéd opadowych w postaci rowéw przydroznych.

Dostgp do poszczegdlnych posesji zapewniony jest z drogi publicznej za pomoca

zjazdow.

4. PROJEKTOWANA TRASA W PLANIE

Podstawowe parametry techniczne drogi:
- klasa drogi — Z,
- kategoria ruchu — KR 3,
- Vp = 50 km/h — odcinek miejski z ograniczeniem na tuku do 40 km/h,
- szerokos¢ jezdni 6,00m,
- szeroko$¢ chodnikéw od 1,50 m do 4,00 m,
- szerokos$¢ pobocza gruntowego 1,25 m.

Na odcinku przebudowy drogi powiatowej w miejscowosci Krgpcewo zaprojektowano
trzy tuki poziome o promieniach R1=250 m, R2=1000 m, R3=250 m. W km 0+467,26
zaprojektowano zatom.

Pochylenie poprzeczne jezdni drogi powiatowej posiada spadek obustronny (daszkowy)
1 wynosi 2,00%. Pochylenie jednostronne o wartosciach od 2,00% do 4,00% wystgpuja na
tukach poziomych.

Na jezdni drogi powiatowej zaprojektowano dwa przystanki autobusowe:

- w km 0+428,60 po stronie lewej,

- w km 0+504,85 po stronie prawe;j.



Od poczatku opracowania w miejscowosci Krgpcewo, zaprojektowano prawostronny
ciag pieszy o szerokosci 1,5m. Chodniki sa oddzielone od jezdni szerokim pasem zieleni.
Pomiedzy jezdnia a chodnikiem znajduja si¢ istniejace rowy przydrozne, pelniace zbiorniki
zbiorczo — odparowujace. Pochylenie poprzeczne chodnikéw wynosi 2% w stosunku do
jezdni. Istniejace przepusty wykazuja si¢ przecigtnym stanem technicznym. Nalezy wykonaé
ich remont z materiatéw PP lub HDPE oraz umocni¢ wloty oraz odcinki przy wlotowe.

Po stronie lewej zaprojektowano ciag rowerowy o szerokosci 2,0m. Jest on réwniez
oddalony od jezdni. Przestrzen pomigdzy jezdnia a ciagiem pieszym stanowia istniejace rowy,
petniace funkcje odwodnienia powierzchniowego. Pochylenie poprzeczne ciagu rowerowego

wynosi 2% w stosunku do jezdni.

OPIS GEOMETRII TRASY

W1 w2 w3 Wk

x = 5904237.89 x = 5904136.82 x = 5904028.02 x = 5903953.98
y = 550951254 y = 550965453 y = 5509838.73 y = 5509961.36
R = 250.00m R = 1000.00m v = 0.61g R = 250.00m

L = 20.90m L = 85.09m L = 27.65m

T = 10.46m T = 4257m T = 13.84m

Y = 12.96g Y = 5.42g Y = 14.68g
A1=86.603 A1=86.603
K1=30.00m K1=30.00m
A2=86.603 A2=86.603
K2=30.00m K2=30.00m

5. PROJEKTOWANA DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Jezdnia drogi powiatowej:

—  warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC11S) gr. 5 cm,

—  siatka z witdkien weglowych o wytrzymato$ci na rozcigganie min. 100 kN/m,

—  warstwa wyrOwnania z betonu asfaltowego (AC16W) o minimalnej grubos$ci 3 cm,

—  lokalne frezowanie nawierzchni w celu wyprofilowania spadkéw poprzecznych.

Jezdnia drogi powiatowej na poszerzeniach:

—  warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego (AC11S) gr. 5 cm,

—  siatka z witdkien weglowych o wytrzymato$ci na rozcigganie min. 100 kN/m,
—  warstwa podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego (AC16P) gr. 7 cm,

—  podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm.



Nawierzchnia chodnikéw
—  kostka brukowa betonowa - gr. 6 cm,
—  podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. S5cm.

— warstwa odsaczajaca z piasku o wskazniku r6znoziarnistosci U>=5 o gr. 15 cm.

Nawierzchnia zjazdow:
—  kostka brukowa betonowa - gr. 8cm,
—  podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. Scm,

—  podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm.

6. ODWODNIENIE

Odwodnienie z jezdni odbywac¢ si¢ bgdzie poprzez powierzchniowy sptyw wody
opadowej w kierunku istniejacych rowéw przydroznych, zlokalizowanych poza jezdnia
achodnikiem 1 S$ciezka rowerowa. Rowy nalezy odpowiednio uksztaltowaé zgodnie
z przekrojami  poprzecznymi. Istniejace przepusty nalezy wyremontowaé zgodnie

z przekrojami konstrukcyjnymi.

7. OSWIETLENIE

Oswietlenie chodnikéw i ciaggu rowerowego jest obecnie zapewnione za pomoca
istniejacych stupéw oswietleniowych. Projekt nie przewiduje modernizacji istniejacego
oswietlenia.

Istniejace sieci teletechniczne oraz energetyczne, w miejscach projektowanych zjazdéw

nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi o $rednicy 110 mm.

10. UWARUNKOWANIA FORMALNO PRAWNE

Planowane przedsigwzigcie dotyczy przebudowy istniejacego odcinka drogi
powiatowej na dtugosci 0,655 km.
Zgodnie z ustawa z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pdzniejszymi zmianami)
i Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.
1397), wnioskowane przedsigwzigcie nie jest zaliczane do inwestycji mogacych potencjalnie

znaczgco oddzialywac na srodowisko z uwagi na realizowanie przebudowy drogi o dtugosci

6



ponizej 1 km, wobec czego nie jest wymagane uzyskanie decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.

Zakres robot drogowych, polegajacych na przebudowie drogi powiatowej nr 1711Z,
ktory jest zlokalizowany w pasie drogowym oraz czgSciowo wymaga wyjscia poza pas
drogowy, kwalifikuje si¢ do zgloszenia robét budowlanych nie wymagajacych uzyskania
pozwolenia na budowg.

Wykaz dziatek na ktérych bedzie prowadzona inwestycja:

14; 263/5; 263/13; 264 — obreb Krepcewo, gmina Dolice.

Podczas prowadzenia prac ziemnych, w przypadku odkrycia przedmiotu co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzyma¢ wszelkie prace mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot. Inwestor lub Wykonawca ma w takim przypadku
obowiazek zabezpieczy¢ odkryty przedmiot oraz miejsce odkrycia domniemanego zabytku
oraz niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw lub

Woéjta Gminy Dolice.

Projektowat:

mgr. inz. Marcin Denisiuk



