Przekroj normalny na odcinku prostym
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KONSTRUKCJA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO
warstwa Scieralna z AC11 S gr. 5 cm

7.75

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

warstwa odsaczajaca z piasku o wskazniku
roznoziarnistosci Uz5 gr. 15 cm

.

KONSTRUKCJA NA

6.00%
o =
T \\<,>
50

KONSTRUKCJA JEZDNI

warstwa Scieralna z AC11 S gr. 5 cm

siatka z wtokien weglowych 100kN/m

warstwa wyrownania z AC16W gr.min. 3cm

KONSTRUKCJA NA

POSZERZENIACH

frezowanie istniejacej

nawierzchni min. gr. 3 cm

Przekroj normalny prepustu pod zjazdem
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Przepust rurowy z
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* - wartosc pochylenia nalezy
odczytac z planu sytuacyjnego

Podsypka z luznego z piasku gr. 5 cm
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| Fundament z kruszywowy gr. 35 cm

POSZERZENIACH

Przekroj normalny - poszerzenie jezdni, zjazd i chodnik

Przekroj normalny - przepust pod zjazdem
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£ kostka brukowa befonowa gr. 8 cm

KONSTRUKCJA NA POSZERZENIACH

warstwa Scieralna z AC11 S gr. 5 cm

warstwa wigzaca z AC 16 W gr. 7 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
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Skala 1.20
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Kraweznik betonowy 15x30 na

tawie beftonowej C12/15 z
oporem (zakonhczenie zjazdu)
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Kraweznik najazdawy 15x22 na

tawie betonowej C12/15 z
oporem
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KONSTRUKCJA ZJAZDU

KONSTRUKCJA CHODNIKA

| opornik befonowy 15x30

brukowa kostka befonowa gr. 6 cm

brukowa kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cem. - piask. gr. 5 cm

podsypka cem. - piask. gr. 5 cm

warstwa odsaczajaca z piasku o wskazniku

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

roznoziarnistosci Uz5 gr. 15 cm

Szczegot “C”
Skala 1.20
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Sciek przykraweznikowy 8x25
na tawie betonowej C12/15 z
oporem

Szczegot “D"”

na tawie betonowej B15

Przepust rurowy
z HDPE lub PE ¢ 400 mm

poasypka cemenfowo-piaskowa 14 gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/315
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

Fundament kruszywowy - podsypka Zwirowo-piaskowa
o uziarnieniy 0-20mm, zageszczona do wskaznika

zageszczenia min. 0.98% wg Proctora
grubosc 35cm, ostatnie 5cm warstwa pisaku luZnego
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Zmienne

Kraweznik betonowy 20x30 na
tawie beftonowej C12/15 z

warstwa Scieralna z AC11 S gr. 5 cm

siatka z wtokien weglowych 100kN/m

warstwa wigzaca z AC 16 W gr. 7 cm

oporem (perony aufobusowe)

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

ko

Stkd kamienna 9/11 cm

ypetnienie spoin zaprawg cementowg)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5 cm

PRZEKROJE NORMALNE
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