1. UWAGI OGOLNE

1.1.WPROWADZENIE.

Informacja dotyczaca BiOZ skierowana jest do Wykonawcy
opracowujgcego Plan BiOZ, ktéry ma na celu w celu ochrone zdrowia i
bezpieczenstwa zawodowego. Przepisy okreslone w Planie stanowig
wytyczne w zakresie BHP na czas realizacji projektu.

Przepiséw tych nie uwaza sie za wyczerpujace.

1.2. CELE INFORMACJLI.

- ograniczenie potencjalnych zagrozeh poprzez podejmowanie dziatan
zapobiegawczych,

- minimalizacja lub nawet eliminacja mozliwosci wystgpienia wypadkdw,

- minimalizacja lub nawet eliminacja zagrozen dla srodowiska.

Cele te moga by¢é osiggniete poprzez skupienie uwagi na
odpowiedzialnosci kazdego =zatrudnionego, ktory jest odpowiedzialny
podczas wykonywania swojej pracy, za wtasne bezpieczenstwo, a takze
za bezpieczenstwo innych, ktére zaleze¢ moze od jego dziatania.

Osoby nie posiadajgce odpowiedniego przeszkolenia nie mogg
przebywac na terenie budowy.

2. ZAKRES ROBOT

Kolejnos¢ realizacji robét

- rozbiorki elementéw drég,

- roboty ziemne,

- odwodnienie korpusu drogowego — przebudowa rowow i przepustow,
- frezowanie nawierzchni jezdni,

- podbudowy na poszerzeniach,

- nawierzchnie,

- roboty wykonczeniowe,

- urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu,
- elementy ulic,

- inne roboty.

Do nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi jest upowazniony
Kierownik Budowy lub osoba przez niego wyznaczona, posiadajgca
odpowiednie uprawnienia (brygadzista, majster).



3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, MOGACYCH STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA.

Istniejgce elementy zagospodarowania dziatki i sgsiadujgcego
otoczenia nie stwarzajg zagrozenia same w sobie i nie sg objete
opracowaniem.

Na podstawie §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, przewidywane sg
nastepujagce prace, podczas ktérych moze wystepowalé zagrozenie
zdrowia pracownikow:

- praca w rejonie drogi powiatowej w Krepcewie pod ruchem,

- prace przy jezdni (wykonywanie oznakowania pionowego),

- niebezpieczehstwo zwigzane z obstugg maszyn budowlanych, tj.
koparka, tadowarka, frezarka, walec wibracyjny, walec statyczny,
samochody samowytadowcze,

- poziomy i pionowy transport materiatow,

- niebezpieczehstwo podczas prowadzenia robdt w poblizu linii kabli
teletechnicznych, energetycznych, drzew itp.

- niebezpieczenstwo zwigzane z przebywaniem pracownikOw w pasie
drogowym przy otwartym ruchu samochodowym podczas wykonywania
budowy jezdni ulic.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

Wskazania  dotyczgce  przewidywanych  zagrozen  oraz
zastosowane Srodki profilaktyczne:
1) Wykonywanie nasypdéw i wykopow
Zagrozenie:
— najechanie, potracenie przez maszyne lub samochdd ciezarowy.
Zastosowane srodki profilaktyczne:
— oznakowanie robd6t drogowych zgodnie z instrukcjg oznakowania
prowadzonych robo6t drogowych w pasie drogowym;
— stosowanie znakdw ostrzegawczych, informacyjnych, zapér, swiatet
ostrzegawczych;
— stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi;
— zachowanie ostroznosci i uwagi;
—  szkolenie w zakresie BHP.
Zagrozenie:
— potkniecie, poslizgniecie podczas poruszania sie po ptaszczyznie.
Zastosowane $rodki profilaktyczne:
— wyznaczenie ciggow komunikacyjnych o réwnej nawierzchni;
— zapewnienie fadu i porzadku na budowie;



— stosowanie  odpowiedniego obuwia do warunkéw  pracy
(z podeszwami przeciwposlizgowymi);

— szkolenia BHP i profilaktyczne badania lekarskie.

Zagrozenie:

— uderzenie osprzetem maszyn do robét ziemnych.

Zastosowane srodki profilaktyczne:

— praca w bezpiecznej odlegtosci od pracujgcej maszyny;

— nadz6r nad wykonywanymi robotami i wtasciwa organizacja pracy;

—  przestrzeganie przepisdw przez operatoré4w maszyn;

— stosowanie przez pracownikOw odziezy i obuwia roboczego oraz
hetmu;

— szkolenie w zakresie BHP.

Zagrozenie:

— zawalenie sie scian wykopu.

Zastosowane $rodki profilaktyczne:

— zapewnienie odpowiedniej obudowy lub nachylenia scian wykopu
zgodnie z projektem;

— zastosowanie odpowiednich materiatdw na deskowania;

— skladowanie urobku i materiatéw poza klinem odtamu;

—  zapewnienie odpowiednich zejs¢ i wyjs¢ z wykopu, co 20 m;

— wygrodzenie wykopu barierami ochronnymi i oznakowanie tablicami

ostrzegawczymi.
2) Obstuga maszyn i urzadzen
Zagrozenie:

— ruchome czesci maszyn oraz ostre lub wystajace elementy.

Zastosowane $rodki profilaktyczne:

— stosowanie wtasciwych oston czesci ruchomych np. oston tarcz do
pit, napedow pasowych, itp.;

— dobra znajomos¢ instrukcji obstugi;

— oznakowanie oston oraz wystajacych poza gabaryt czesci maszyn |
urzadzen zgodnie z PN;

— odpowiednia odziez robocza bez zwisajacych elementow;

— stosowanie odpowiednich narzedzi tngcych np. kompletna tarcza
pity, itp.;

— porzadek na stanowisku,

— wiasciwy nadzér.

3) Prace przetadunkowe przy pomocy dzwigu

Zagrozenie:

— uderzenie hakiem lub zawieszonym ciezarem.

Zastosowane srodki profilaktyczne:

— stosowanie urzadzen dzwignicowych posiadajacych aktualny odbidr
przez UDT;



— terminowe i zgodne 2z przepisami wykonywanie przegladéw
urzadzen dzwignicowych;

— obstugiwanie  urzadzen  dzwignicowych przez  operatoréw
posiadajgcych wtasciwe uprawnienia;

— stosowanie osprzetu podnosnego zgodnie z instrukcjg obstugi.

4) QObstuga elektronarzedzi

Zagrozenie:

— porazenia pradem elektrycznym.

Zastosowane srodki profilaktyczne:

— dokonywanie konserwacji i przegladéw elektronarzedzi zgodnie z
instrukcja;

— zabezpieczenie przewoddw elekirycznych przed uszkodzeniami
mechanicznymi;

— wykonywanie badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
urzadzen i rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej;

— wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z PN;

— wykonywanie robdét instalacyjnych zgodnie z dokumentacjg |
instrukcija;

— wykonywanie robét instalacyjnych przez pracownikdéw posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia;

— szkolenie BHP.

5) Obstuga zageszczarki ubijakowej i ptytowej

Zagrozenie:

— wibracja.

Zastosowane srodki profilaktyczne:

— stosowanie wtasciwie dobranych amortyzatoréw;

— wprowadzenie nowoczesnych narzedzi recznych o obnizonym
poziomie drgan;

— ograniczenie czasu ekspozyciji na drgania;

— stosowanie ochron indywidualnych: rekawic antywibracyjnych.

Zagrozenie:

— hatas.

Zastosowane srodki profilaktyczne:

— jak pkt. 3.

6) Uktadanie warstw bitumicznych

Zagrozenie:

— oparzenia termiczne.

Zastosowane $rodki profilaktyczne:

— przestrzeganie technologii wykonywania prac;

— stosowanie obuwia ochronnego o spodach o dobrej izolacji cieplnej,
rekawic ochronnych oraz odziezy roboczej.

Zagrozenie:

— opary i dymy asfaltu naftowego.



Zastosowane srodki profilaktyczne:
— przestrzeganie zasad i przepiséw BHP.

5. WSKAZANIA PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy lub
osoba przez niego wyznaczona, zapewni przeprowadzenie instruktazu
ogolnego i stanowiskowego wszystkich pracownikbw w zakresie
przepiséw bhp i ppoz. (zasady ogolne i szczegbtowe w zaleznosci od
charakteru prac i zajmowanego stanowiska).

Kazdy pracownik obowigzany jest do odbycia podstawowego
wstepnego szkolenia i do szkolen okresowych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996r w sprawie szczegdétow zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62, poz. 285 z 1996).

Prace budowlane objete zakresem niniejszego opracowania muszg
by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy, pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do
prowadzenia takich robdt.

6. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem przepisow
BHP (Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997r w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz z Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych), szczegbtowych norm i wymagan technicznych, warunkéw
wykonywania i odbioru robot budowlanych oraz instrukcji producenta.

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby
posiadajgce obowigzujgce sSwiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie  producenta  potwierdzajgce ich  zgodnos¢ z
postanowieniami odpowiednich norm.

Catos¢ robo6t budowlanych prowadzi¢c pod nadzorem oséb
uprawnionych, zgodnie z przepisami BHP.

Wskazania Srodkdéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom sg nastepujace:

- w trakcie realizacji nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajgce
odpowiednie atesty lub zaswiadczenia producenta o zgodnosci z
postanowieniami odpowiednich norm,

- prace w pasie drogowym nalezy oznakowac zgodnie z projekiem
organizaciji ruchu,

- prace w pasie drogowym nalezy zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie
barierkami i tablicami informacyjnymi,



- zabrania sie przebywania w bezposrednim zasiegu koparki,

- wygrodzenie terenu przy prowadzeniu robdt w poblizu stupdw i drzew,

- prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z warunkami technicznymi,

- odpady powstajace podczas robot nalezy wywiez¢ na odpowiednie
sktadowiska odpaddw,

- budowa musi by¢é prowadzona przez firme i osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, z
zachowaniem przepisow BHP, szczeg6towych norm i wymagan
technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz
instrukcji producenta.

Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne muszag
posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami
szczegbtowymi.

Wszystkie instalowane urzadzenia muszag by¢ w petni sprawne,
oraz posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci z polskimi normami.

Obok urzadzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcije
obstugi. Montaz i rozruch nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta, a w razie koniecznosci w jego obecnosci.

Na czas budowy nalezy zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy
medycznej.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie,
wykonawce poszczegoOlnych robét budowlanych obowigzujg: ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, normy
obowigzkowego stosowania i odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktére
to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienia dokumentaciji.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ Iub zapewnic
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia rob6t budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem
Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Inwestycja moze by¢ eksploatowana jedynie zgodnie z jej
przeznaczeniem okreslonym w niniejszej dokumentacji projektowe;.
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