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OCHRONA ISTNIEJACYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY
DROGI

D -01.02.01a

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji techmég (OST) g wymagania dotyexe wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zgdanych z ochranistniegcych drzew w okresie budowy drogi.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest matemgb@mocniczym do opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robédowlanych (ST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanraalizacji robét na drogach, ulicach i
placach.

1.3. Zakres rob6t obj etych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dosyzasad wykonania i odbioru robot trwajych w
okresie budowy drogi, zwganych z ochrani zabezpieczeniem istnieych drzew zlokalizowanych:
— w pasie wykonywania budowlanych rob6t drogowycbhrekdokumentacja projektowa, ST lukzyinier
przewiduje pozostaw@ipo zak@czeniu budowy,
— naterenie tymczasowych drég dojazdowych do pladewy, placow manewrowych i zaplecza budowy,
z uwzgtdnieniem tymczasowego zabezpieczenia na okres pudiadego zabezpieczenia na okres po
zakoiczeniu budowy i pienacji drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia.rob6

1.4. Okre slenia podstawowe
1.4.1.Drzewo - rdlina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniatygdpie gtbwnym (pniu).

1.4.2.Korona — gérna @&¢ drzewa utworzona przez jegedy boczne.

1.4.3.Ziemia urodzajna — ziemia posiaglag wiaciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy
rozwoj.

1.4.4.Forma pienna — forma drzew z pniami wysakad 1,8 do 2,2 m, z wyfaym nie
przycictym przewodnikiem i uformowakoron.

1.4.5.Bryfa korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przéasymi ja korzeniami réliny.

1.4.6.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00ymagania ogdélne” [1] pkt 1.4.

1.5.0gd6lne wymagania dotycz gce robét

Ogolne wymagania dotyaee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1], pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puadev
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatow z dokumentacprojektowa

Materiaty do wykonania robot powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST.

2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ochronie i zabezpieczeniu ista@jch drzew w okresie budowy drogi ama

stosowa nastpujace materiaty:
a) materiaty do wykonania tymczasowej ochronyeudrzak:

— deski iglaste grubei min. 20 mm, stupki drewniangerdzie, itp.,

— maty stomiane,

— zZwyte opony samochodowe,

— drut, t&me stalows, gwazdzie,

- wodk,
b) materialty do wykonania statych konstrukcji moimych wokét drzew, wedtug ustale

dokumentacji projektowej, jak:

— mury kamienne, np. z kamienia famanego na zapriydena sucho,

— mury betonowe i ewzelbetowe,

— mury klinkierowe, z betonowej kostki brukowej, eseglane i inne,

— pomosty zabezpieczgje z rusztow stalowych, plyt betonowych, z ew. atp

fundamentowymi itp.,

c) materiaty pielgnacyjne drzew uszkodzonych, jak:

— preparaty emulsyjne, powierzchniowe,

— $rodki impregnujce,

— WOCk.

Materiaty stosowane do tymczasowej ochrony drzevateriaty pietgnacyjne
powinny by zaproponowane przez Wykonawizaakceptowane przezziniera.
Wymagania dotycge materiatdw do wykonania statych konstrukcji actmych wokot
drzew, powinny odpowiadaustaleniom dokumentacji projektowej, a w przypaakubraku
lub niepetnych danych magdpowiadéa wymaganiom OST D-03.03.01 [4], D-
05.03.02 [5], D-05.03.23a [6], D-06.01.01 [7], D-09.01 [8], D-10.01.01 [9].

Zaleca s, aby:

— elementy stalowe byty ocynkowane lub w inny spozsalbezpieczone przed koregzj
— beton do drobnych elementéw miat kia® najmniej B 35.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne™[1], pkt 3.
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3.2. Sprz et stosowany do wykonania roboét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca, w zatesci od potrzeb, powinien wykagaie
mozliwoscia korzystania ze spegiu dostosowanego do prztgj metody robot:
a) sprztu do tymczasowej ochrony drzew:
— recznego sprgu do prac ziemnych jak szpadleagir topaty,
— samochodu skrzyniowego do transportu,
— sprztu do podlewania, z ew. przewwymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami,
konewkami,
— wyposaenia pomochiczego, drobnych ngizi, drabin itp.,
b) sprztu do wykonania statych konstrukcji ochronnych wati@ew:
— wg ustalé OST wymienionych w punkcie 2.2.2,
c) sprztu do pietgnacji drzew uszkodzonych:
— recznego sprgu pomocniczego, jak: pity, sekatory, diutazepskrobaki,
— recznego sprau do robot ziemnych, jak szpadle, topaty itp.
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej,
ST, instrukcjach producentow lub propozycji Wykorgw powinien by zaakceptowany
przez Irxyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty do wykonania robét mpa przewoz dowolnymisrodkami transportu, w
warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem annny
materiatami i nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszen

Materiaty do wykonania statych konstrukcji ochrgah wokot drzew, wymagage
specjalnego sposobu zabezpieczenia w czasie tndnspaley przewoz¢ wedtug ustalg
OST wymienionych w punkcie 2.2.2.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogolne”
[1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania rob6t powiniendygodny z dokumentagprojektows i ST. W
przypadku braku wystarczaych danych mina korzysté z ustalé podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w ge#nikach.

Podstawowe czyngoi przy wykonywaniu robot obejmayj
1. roboty przygotowawcze,

2. roboty zabezpieczaje drzewo lub czynisoi pielegnacyjne,
3. roboty wykaczeniowe.
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST
lub wskaza Inzyniera:
— ustalt lokalizacg drzewa podlegagego zabezpieczeniu,
— szczeg6lowo wytycay roboty z danymi wysokmiowymi przy statych obiektach

zabezpieczagych drzewa,

— usuryé przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogradick

Zaleca st korzystanie z ustatleOST D-01.00.00 [2] w zakresie niezimym do
wykonania robét przygotowawczych oraz z ustdlsST D-02.00.00 [3] przy wysgbowaniu
robét ziemnych.

5.4. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budo wy

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktore pozestaerenie po zakazeniu robot
drogowych , asnaraone na uszkodzenia w czasie rob6t budowlanych, \ggma/konania
wszystkich czynngi:

— W sposoOb uniemdiwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,

— tylko recznie w zasigu korony drzewa i w odlegdoi co najmniej 2 m na zewtrz od
obrysu korony drzewa, przy czym wikowe zastosowanie Sptm mechanicznego
wymaga zgody layniera.

W zasegu korony drzewa i w odlegtoi co najmniej 2 m na zewtrz od obrysu
korony drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokét drzewd powinno dopéci¢ sie do:

— wykonania placéw sktadowych i drog dojazdowych,

— poruszania gisprztu mechanicznego,

— skladowania materiatéw budowlanych,

— zZmian poziomu gruntu.

Zaleca sg, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie skladogesmentu, kruszywa,
olejow, paliw i lepiszcz.

Zaleca st, aby roboty ziemne w oddvie korzeni drzewa nie byty prowadzone w
okresie wegetacji klin, a szczegolnie w okresie letnim. Najkorzystsigjm okresem do
wykonania tych robétassmiesikce od padziernika do kwietnia.

Zaleca st, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane wigtieorzeniowej
drzew byty wykonywane wyktznie kcznie. Za deskowaniem czasoweggsiego wykopu
powinno s¢ wykon& ostorg korzeni w formie szczeliny o szeragkn 0,3 + 0,5 m i
gkebokasci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. \&gane jest wykonanie takiej
ostony rok wczéniej niz wkasciwy wykop. Z oston takich mma zrezygnowapod
warunkiem wykonania robot instalacyjnych poza o&nesvegetacji rdin (patrz rys. 1).

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powat@mowa:

— owinigcie pnia matami stomianymi (np. w dd 4 nf na jeden pi&) lub zuwytymi
oponami samochodowymi, a ngstie oszalowanie ich deskami do wys&digierwszych
gakzi. Dolna czs¢ kazdej deski powinna opiefasic na podtau, bedac lekko wkopaa w
grunt lub obsypan ziemi. Oszalowanie powinno kbyotoczone opaskami z drutu lub
tasmy stalowej w odlegkxi wzajemnej co 40+60 cm,

— przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi wsiti okoto 4 nf na jedno drzewo,

— podlewanie drzewa wadv ilosci okoto 20 dni na jedno drzewo przez caly okres trwania
robdét, w zalenosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskahayniera.

Po zakaczeniu robét naley wykona demonta zabezpieczenia drzewa, obejguy:
— rozebranie konstrukcji zabezpiecgagj drzewo,

— usuntcie materiatdw zabezpiecaajch,

— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej elna.
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5.5. State zabezpieczenie drzew

Drzewa, ktore dokumentacja projektowa przewiduegstawt po zak@czeniu

drogowych robét budowlanych, mpgodlega:
tymczasowemu zabezpieczeniu, wedtug punktu 54 ,geziom terenu wokot drzewa nie
zmieni sg,

— niewielkim robotom ziemnym, przy nieznacznym aiemiu lub podwyszeniu terenu
wokot drzewa,

— obudowie statymi konstrukcjami ochronnymi wokot elna, przy wekszych rénicach
pomidzy terenem istniefym a projektowanym.

Decyzja, dotycaca sposobu statego zabezpieczenial&go drzewa oraz rodzaju
konstrukcji ochronnej wokét okéonych drzew powinna liyzawarta w dokumentaciji
projektowej. W przypadku niepetnych danychzma przyjmowa nastpujace rozwazania,
po akceptacji ich przez tgniera:

— przy obnieniu terenu o0 1+1,2 m mapa wokoét drzewa pozostaévicicty stazek gruntowy
ze skarpami 1:1, ochranaaly korzenie drzewa (patrz rys. 2a), ew. na skarpaate by
rumosz skalny, otoczakiatz kamienie,

— przy obnieniu terenu ponad 1 m, wokét drzewa zma wykon& $cianke oporows O
ksztalcie oka#gtym lub prostoktnym z kamienia, Kklinkieru, betonowej kostki brukejw
lub betonu z otworami (patrz rys.2b). Wykonandeianki powinno odpowiada
wymaganiom OST D-10.01.01 [9],

— przy podwyszeniu terenu o 0,2 + 0,4 m, a niekiedykkszym, mana wymodelowéa
niecke o tagodnym pochyleniu wokot drzewa pod warunkieenyarunki miejscowe na to
pozwoh, obsypuac drzewo leklg ziemp (patrz rys. 3),

— przy podwyszeniu terenu o okoto 0,2 m pnie drzew zmep obsypa ziemi ponad
pierwotny poziom terenu,

— przy podwyszeniu terenu o 0,2 + 0,5 m pnie drzewzm obsypé ziemi, lecz z
wykonaniem specjalnych napowietragjch warstw zwirowych i uradzen (patrz
rys. 4), ktére mgna wykona stosujc sk do zalecé OST D-03.03.01 [4],

— przy podwyszeniu terenu powgj 0,5 m wykonuje s mury lub studzienki
zabezpieczape pigén przed zasypaniem z wdzeniami napowietrzagymi (patrz
rys. 5), przy korzystaniu z zalec®ST D-10.01.01 [9].

W warunkach miejskich studziegiknazna przykry krat.

5.6. Pielegnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzeniarob Ot
budowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot powigé natychmiast poddane
zabiegom pielgnacyjnym.
Nalezy wykona nastpujace zabiegi pielgnacyjne uzaleione od rodzaju
uszkodzenia:
a) przy uszkodzeniu korzeni:
— zmniejszy kororg drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
— wykona cigcia sanitarne korzeni podatem prostym, dokonua¢ ciecia tam, gdzie
zaczyna s korzer zdrowy gywy),
— zabezpieczgpowierzchng ran preparatem impregnagym,
— posypé& gleln na bieaco zabezpieczone korzenie,
— zashpi¢, przynajmniej w najbiszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasow
ziemig gleln bardziej zasohbmn
b) przy uszkodzeniu gati:
— wykonywa& ciecia gatzi o srednicy powyej 3 cm zawsze trzyetapowo,
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— zabezpieczy/ natychmiast powstakare po usungciu zywej gakzi:

e 0 $rednicy do 10 cm, zasmarowuj w caldci preparatem o dzialaniu
powierzchniowym,

* 0 srednicy ponad 10 cm, zabezpieazajdwuskiadnikowo, tj. krawdzie rany
(miejsca, z ktorych dalzie wyrastata tkankaywa — kalus) i drewno czynne
(pierscien o grubdci 1,5 + 2 cm) —srodkiem o dziataniu powierzchniowym, a
pozostad czes¢ rany wewatrz piescienia —srodkiem impregnujcym,

c) przy ubytkach powierzchniowych:
— wygtadze i uformowa powierzchng rany,
— uformowa krawedz rany (ubytku),
— zabezpiecz§/ cah powierzchng rany, z tymze swieze rany zabezpieczyedynie przez
zasmarowanie w cadoi preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu Dencl,
Lak-Balsam lub Funaben.

5.7. Roboty wyko Aczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny byzgodne z dokumentagcprojektows i ST. Do
robét wykaczeniowych nales prace zwizane z dostosowaniem wykonanych roboét do
istniefacych warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth,
- niezkedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robfitrmosci, np. zatrawienia,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jaka robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa& wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, fikatty zgodndci, deklaracje
zgodndci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawoyy

— ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania
robot, okrélone w pkcie 2 lub ustalone przezymiera,

— sprawdz¢ cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykoweh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaaynierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew

Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew datggzawdzenia:
— obudowy drzewa w zakresie spetniania warunkéw zaibezenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wymienionymi w pkcie 5.4,
— zaopatrzenia drzewa w wedpowietrze, zgodnie z pktem 5.4,
— ewentualnych uszkod#éedrzewa, w tym pnia, korzeni i konaréw, w czasidato
zabezpieczagych.
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6.3.2.Badania w czasie robot statego zabezpieczenia drzew

W czasie robot przy statym zabezpieczeniu drzdezpa
— bad& zgodnd¢ wykonania statego zabezpieczenia drzewa z dokwaognprojektows,
ST lub wymaganiami odpowiednich OST wymienionych punkcie 5.5 niniejszej
specyfikacji,
— sprawdzéa ewentualne uszkodzenia drzewa w czasie robat.

6.3.3.Badania robo6t piegnacyjnych drzew uszkodzonych

Roboty pietgnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy drolgigap na
sprawdzeniu, w nawzaniu do ustalepktu 5.6:
— prawidtowaici wykonania ai¢ (korony, korzeni, gaki),
— poprawndci wykonania zabezpiecaeiszkodzonych fragmentow drzewa (ran),
— zabezpieczegleln uszkodzonych korzeni,
— stopnia zaopatrzenia drzewa w wogbowietrze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@AWymagania ogolne” [1]
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest sztuka zabezpieczonego drzewa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” [1]
pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensgajojektows, ST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
a) w zakresie robot statego zabezpieczenia drzew etyaikre&lone w odpowiednich OST,
wymienionych w pkcie 5.5 niniejszej specyfikacij,
b) w zakresie robdt pieyjnacyjnych drzew uszkodzonych —eae i zabezpieczenie
uszkodzonych korzeni oraz wymiana gruntu w naglalym otoczeniu uszkodzonych
korzeni.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno Sci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano wOST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje:
— roboty przygotowawcze, pomiarowe,
— pozyskanie miejsca sktadowania materiatow,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie zabezpieczenia drzewa lub qgehcji drzewa uszkodzonego, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikdeghnicznej,
— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu,
— uporzdkowanie terenu robot.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i pract  owarzysz gcych

Cena wykonania robot olélenych niniejsa OST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktérea otrzebne do wykonania robét podstawowych, ale spie
przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysce, ktére g niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane
do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenitatd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-03.03.01 sczki podhene

5. D-05.03.02 Nawierzchnia klinkierowa

6. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki bméj dla drég i
ulic oraz placéw i chodnikéw

7. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, nmwdéciekow

8. D-09.01.01 Ziele drogowa

9. D-10.01.01 Mury oporowe

10.2. Inne dokumenty

10. Zasady ochronyrodowiska w drogownictwie. Dziat 4. Ochrosr@dowiska w budowie
drog. GDDP, Warszawa 2002 (projekt)
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ZAr ACZNIKI

ZAt ACZNIK 1
ZASADY TYMCZASOWEGO ZABEZPIECZENIA DRZEW (wg [10 ])

Tymczasowe zabezpieczenie drzewa, ktdre pozostateéesnie po zakiazeniu robot
drogowych i jest nat@ne na uszkodzenia zygiane z robotami drogowymi, wykonuje Si
przede wszystkim:

— na obszarze pasa rob6t drogowych, poza jazddly nie zajd zmiany poziomu gruntu,
— na terenie zaplecza budowy drogi,
— w poblizu drég tymczasowych, zwdanych z dojazdem do placu budowy.

Wokot kazdego zagroonego drzewa z zagrom bryla korzeniows, zaleca si
wydzieli¢c stret bezpieczéstwa o minimalnych wymiarach 4 x 4 m, wygrodazgtotem z
desek lubzerdzi. Konstrukcja wygrodzenia oparta jest na sagbk wbitych w narinikach.
wzmocnienie wygrodzenia dokonuje sirutem lub téma stalows, opasujca catasé
wygrodzenia. Wokét wygrodzenia, w potowie jego Wisei, zaleca s umiescic
pomalowan desk, zwracagca uwag; na wykonane zabezpieczenie. Na rysunku 6
przedstawiono przyktad zabezpieczenia drzewa i lppgly korzeniowej z lokalizagj
urzadzen i materiatow placu budowy.

Zaleca st, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie skiadoseamentu, kruszywa,
olejow, paliw i lepiszcz, jako materiatow powodeych due zagszczenie gruntu wzedinie
niebezpiecznych dla gleb w przypadku awarii, npcieiu.

Drzewa, przy ktorych gtbwnym zadaniem jest ochrichgonia, mog by¢
zabezpieczane w sposob besgpdnio chroricy piei.

ZAt ACZNIK 2

ZASADY STALEGO ZABEZPIECZENIA DRZEW NA TERENIE
BUDOWY DROGI (wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Traogp 982)

Pozostawienie istniggych drzew (niewycinanie ich) przy budowie drogiypano by
najszerzej stosowarpraktyky projektowa i wykonawca.

Najczsciej drzewa pozostawiagsha zewgtrznym terenie granicznym pasa
drogowego (pasa wywtaszczenia), na obszarze pyrysphiejsc obstugi podédych,
parkingéw, miejsc wypoczynku i w pasach dazogch drég dwujezdniowych, pod
warunkiemze w zasadzie:

— teren projektowanydalzie obnkony lub podwyszony w stosunku do terenu istaEggo,
w sposob pozwalagy na zastosowanie rozygen technicznych, umidiwiajacych
pozostawienie drzewa na state w terenie,

— drzewo nie ograniczy widoczeg poziomej i pionowej na drodze,

— system korzeniowy drzewa niedzie zagraat niszczeniem konstrukcji jezdni drogi.

Drzewa, ktore przewidziano do pozostawienia, w iezagkonywania robot ziemnych
moag by¢ poddane niekorzystnym oddziatywaniom, np.:

— w wykopach mog nastpi¢ podckcia korzeni oraz pogorszenie nawodnienia bryty
korzeniowe),
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— W nasypach, zasypanie dolnejega drzewa mee spowodow& gnicie pnia oraz
utrudnienie dospu powietrza i wody do korzeni.

Decyzja o0 pozostawieniu drzewa zal®d stanu zdrowia drzewa i Sposobu
pogorszenia tego stanu w zalesci od wysokdci nasypu, gatunku drzewaghbkasci bryty
korzeniowej i warunkoéw nawodnienia. Drzewa gbgikim systemem korzeniowym, takie jak
dab, s bardziej odporne na zasypanie dolnefgcepnia niz drzewa z powierzchniowym
systemem korzeniowym, takie jakaay, topole, wierzby, akacje. Rodzaj gruntu wptywa
rowniez na maliwos¢ pogorszenia stanu drzewagtkia gleba gliniasta ni®@ pogarszastan
korzeni nawet przy kilkucentymetrowej nadsypcertarenatomiast grunty piaszczyste s
mniej szkodliwe przy grubszej warstwie. Zasypkarem lub kruszywem kamiennym nie jest
zbyt szkodliwa, gdiy umazliwia tatwiejsze napowietrzenie i nawodnienie karze utazenie
warstwy 5+10 cnmewiru zwykle powoduje wypuszczenie nowych korzerwvarstwe.
Réwniez obnizenie terenu o 10+15 cm wokdét drzewavnspduje jego szybkie
dostosowanie sido nowych warunkow.

Przy gkbszych wykopach (ponad 0,5 m), wymagagnspecjalne konstrukcje
chronikce drzewo, zwykle w postaci studni szczelnie chyoyth ucieczk wody lub muru
kamiennego uktadanego na sucho. Przy nasypacmuagrwieztego wokét drzewa z
rozwinieta bryta korzeniowa, wykonuje st wokot pnia okagta studng na wysoké¢ nasypu.
Odlegtas¢ odsciany studni do pni&rednicy 8-10 cm powinno wyndsco najmniej 50 cm.
Na terenach zamieszkatych girze studni pozostawiaespuste, a wierzch studni przykrywa
si¢ metalowym rusztem. Poza terenami zamieszkatynonilng wypetnia s¢ piaskiem i ew.
weglem drzewnym w stosunku 1:1, a na wierzchu ukkagaarstwe 10+12 crawiru
lub kruszywa, tak aby warstwa ta zrownana bytazguoem otaczagego gruntu. W
zaleznosci od potrzeb mina zastosowaodwodnienie studniagszkamizwirowymi lub
ceramicznymi i z tworzyw sztucznych.

Pojedyncze cenne drzewa ma zabezpieczyprzy wigkszej r@nicy obnizonego
terenu, np. przy wysokoi 1 + 1,2 m usypasciety stazek gruntowy ze skarpami 1:1.slle
teren zostanie obiony na gtbokas¢ wieksza od 1 m, wokdét drzewa wykonujegsicianke
oporowg 0 ksztatcie okygtym lub prostoktnym z kamienia, klinkieru lub betonu, z
otworami. Na terenie miejsc wypoczynkowyaianke wokét drzewa miana wykorzysta
jako tawke, odpowiedniog dostosowujc do odpoczynku podg#aych (rys. 2c).

10
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ZAt ACZNIK 3
RYSUNKI

Rys. 1. Wykonywanie wykopow instalacyjnych w ¢lie strefy korzeniowej drzew
(wg [10])

a) stupki lub listwy

wolna przestrzen
na mieszanine piasku
z torfem i kompostem

b) siatka druciana
i tkanina lub wiéknina

B
%‘ nowe =¥ %
h; korzenie
ol piasek

mieszanina piasku

;/ z torfem i kompostem
|

|

|

a) przekroj ogoélny, b) szczegdt wykopu, c) gpsta faza zabezpieczenia, wykonywana
najlepiej rok przed wkxiwym wykopem

Rys. 2. Zabezpieczenie drzew przy alemiu terenu, po wykonaniu wykopow
(wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Traogp 982)

11
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a) pozostawionyciety stazek z gruntu, ochranigpy korzenie drzewa
b) scianka podporowa z kamienia wokét drzewa pozostaggo na skarpie

c) scianka oporowa dostosowana do odpoczynku pogich przez wykonanie tawki na jej
gornej powierzchni

Rys. 3. Niecka o tagodnym pochyleniu, dostosasajdrzewo do otaczgjego terenu
podwyzszonego o 0,2 + 0,4 m (wg [10])

A - pierwotny poziom gruntu B - obsypka z lekkiej ziemi

Rys. 4. Pié drzewa obsypany na wysakd,2 + 0,5 m ze specjalnymi napowietegajmi
warstwamizwirowymi (wg [10])

Gruby 2wir y 60 Lekka ziemia urodzajna

Nowe korzenie

Zwir 15 : 20 lub/grys 15 : 25 {d

Rurka drenarska 210 cm
do napowietrzania

Rys. 5. Studzienka zabezpiecza pigh drzewa przy podwiszeniu terenu powgj 0,5 m
(wg [10])

12
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Przekréj - wariant |

Objasnienia:

A — szyb napowietrzagy z
azurowym przykryciem,

B — nowy poziom terenu,

C —zwir,

D — perforowane rurki drenarskie,
E — kg betonowy,

F — dawny poziom terenu,

G — metalowa krata, H — tawka

Rzut z géry

. <
@
A
. \'/
strefy strefy
napowietrzania  ykorzeniania

Rys. 6. Przyktad ekologicznego zabezpieczenia cizetwryh korzeniows na placu
skladowym (wg [10])

¥ 20m 20m  ,  Stupek

Pomalowana deska

Barak (Oprocz wygrodzenia
i& —| drzewa plotem z desek lub
- zerdzi pokazano z lewej
k= {  sposob sktadowania
» : materiatu, a z prawej
lokalizacg baraku
budowy)

Sktadowany
materiat

oo e oo - - I

£
4{fo
=]
-
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