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I. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja ziefemlanem wycinki dla
planowanej inwestycji pn.;Przebudowa i budowa drogi nr 1711Z skeowanie z
drogg nr 1716Z — Kepcewo-Rzeplino — granica powiatu /Piasecznik/ Efap
Zakres opracowania obejmuje teren inwestycji ts plaogowy w m. Kg¢gpcewo na
odcinku dtugdci 655m. Zakres inwentaryzacji zieleni zostat uagody z gtdwnym

projektantem.

[I.  Formalno-prawna podstawa opracowania

Formalmy podstawg wykonania opracowania jest:

» Zlecenie jednostki projektowej:
,DENDROG” mgr inz. Marcin Denisiuk,
ul. Czeska 8E/6, 73-110 Stargard;

» kopia mapy sytuacyjno-wysokaiowej w skali 1:500;

» plan sytuacyjny w skali 1:500, z projektowanymireéntami inwestyciji,

e Wwizja w terenie,

 domiary drzew rosgtych w zakresie opracowania, a nie o0znaczonych
geodezyjnie (domiary wykonano za porpé&my mierniczej),

* pomiary dendrometrycznedlmnosci rosmcej w zakresie opracowania.

Podstaw prawry wykonania niniejszego opracowania jest:
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrodz. U. z 2016r. poz.
2134 ze zm.) - art. 83 ust.1, art. 86 ust. 1 pkt. 6



lll.  Inwentaryzacja zieleni z planem wycinki

Inwentaryzacja zieleni zostata wykonana w lutym Z20IRalinnos¢ rosmcg w
zakresie opracowania zinwentaryzowano szczegotowadagc im  numer
inwentaryzacyjny, oznaczg gatunek i podag podstawowe dane dendrometryczne
wraz z uwagami dotygzymi stanu sanitarnego dm. Inwentaryzag zieleni

zestawiono w tabeli nr 1.

Wyniki inwentaryzacji i gospodarki drzewostanem gqugtawiono w postaci tabeli
zawierajcej:

l. nr inwentaryzacyjny, ktory odpowiada numerowi nané;

I. nazwe gatunkowy drzewa/krzewu;

[ll.  obwdd pnia na wys. 1,3m;

V.  $rednie pnia (piegnice) na wys. 1,3m;

V. srednic korony drzewa lub powierzchnzajmowan przez krzewy;

VI.  wysoka¢ roslin;

VII. uwagi (stan fitosanitarny §bn i inne);

VIIl. planowane dziatania w drzewostanie.

Inwentaryzagj zieleni i plan wycinki przedstawiono graficznie planie

zagospodarowania terenu w skali 1:500, narys. nr 1

W zwigzku z planowas inwestycj czes¢ zinwentaryzowanych drzew i krzewdw
rosnie w kolizji z projektowanymi rozwzaniami. Reélinnos¢ tg przeznacza sido
usunecia w formie wycinki wraz z karczowaniem pni i wynem urobku drzewnego
na odlegté¢ do 10 km.

Natomiast drzewa i krzewy, ktore r@srw zblizeniu do prac ziemnych ias
przeznaczone do zachowania, ngleabezpieczy zgodnie z wytycznymi opisanymi

w pkt. IV. niniejszego opracowania oraz z zapisaawartymi w ST. D-01.02.01a.



Roboty zwgzane z usugciem drzew i krzewoOw obejmayj

- oznakowanie rob6t zgodne z zatwierdzonym projektgmczasowej organizaciji
ruchu,

- mechaniczne wyecie i wykarczowanie drzew/podrostu, krzewdw i pianak

- zasypanie dotow po wykarczowaniu (poza miejscarykopow) z wyciem gruntu
pozyskanego z terenu budowy przydatnego do budasypdw i ich zagszczenie;

- doty w obebie wykopow nalgy zabezpieczy przed gromadzeniemesiw nich
wody;

- niewykorzystane drewno, gale i karpiny mdna przeznaczy do uzyskania

kompostow organicznych.

Z uwagi na charakter prac zganych z wycink drzew w terenie zabudowanym i w
pasie drogowym, nakg powierzy to zadanie firmie dawiadczonej w wykonywaniu

prac o podobnym zakresie.

TAB. 1. INWENTARYZACJA ZIELENI Z PLANEM WY CINKI - m. Krepcewo
obwed | . . Srednica
: Piersnica | korony [m]
pnia na X Planowane
: na wys. Wysokosé : . .
Nr inw. Gatunek wys. Uwagi dziatania w
1,3m pow. [~m] .
1,3m ! drzewostanie
[cm] [em] krzevgow
[m]
| Il i v \% VI VI Vi
Lipa drobnolistna DO
1 | Tilia cordata 144 46 8 12 Poct. ZACHOWANIA
Po c.t. , zrakowacenia
Lipa drobnolistna pnia, ubytek na wys. DO
2 Tilia cordata 153 49 1 12 1,3m z widocznym ZACHOWANIA
rozktadem drewna
Po c.t., zrakowacenia
Lipa drobnolistna pnia; ubytek DO
3 Tilia cordata 157 50 9 1 powierzchniowy do ZACHOWANIA
wys. 2m
Po c.t.; ubytek wgbny
Lipa drobnolistna na wys. 0,5m z DO
4 Tilia cordata 167 53 1 12 widocznym rozktadem | ZACHOWANIA
drewna
Lipa drobnolistna Korona pochylona w DO
5 Tilia cordata 160 51 10 10 str. jezdni ZACHOWANIA
Lipa drobnolistna DO
6 | Tilia cordata 167 53 11 12 Poct ZACHOWANIA




Lipa drobnolistna Po c.t.; pié lekko DO
7 Tilia cordata 172 55 12 12 pochylony w str. jezdni| ZACHOWANIA
Lipa drobnolistna DO
8 | Tilia cordata 155 49 9 11 Poc.t ZACHOWANIA
Jatowiec ptagcy
9 Juniperus horizontalis i i 2 0.5 i DO WYCINKI
. DO
10 Brak drzewa - - - - Pniak KARCZOWANIA
11 %m‘:g‘(':‘cf;ecgt‘;‘ﬂg' 20+10+10 6+3+3 2,5 2,5 Wielopniowe DO WYCINKI
} . . 15+10+17
12 %m‘:g‘(':‘cf;ecgt‘;‘ﬂg' +9+13+18 IS o 25 | Wielopniowe DO WYCINKI
+9+8
Zywotnik zachodni
13 Thuja occidentalis 30 10 3 2,5 - DO WYCINKI
; DO WYCINKI
14 gﬁmalt( Of]t.o""'ec 51436 | 16+11 4 4 Dwupniowy (zgodnie z zat.
us typhina Decyzh)
Po c.t.; ubytek wgbny
. ) nawys. 2i1,8m;u DO WYCINKI
15 .Il‘_'lﬁz gg?ggg Istna 236 75 10 12 podstawy pnia (zgodnie z zat.
widoczny rozktad Decyzj)
drewna
. DO
16 Brak drzewa - - - - Pniak KARCZOWANIA
Pniak poscietej lipie, DO
17 Brak drzewa - - - - wys. 1m wyprochniaty,
odrosty korzeniowe KARCZOWANIA
Gk:
gﬂv&/ggg(nzachodm, Pow. hczna:
wieczniezielony 11 nf Grupa krzewow i
18 | Swierk biaty ‘Conica’, - - . PO‘{V' 0,8-1,5 m?Odycr} drzewek wraz| 5 \\ycINKI
Jatowiec, zywop qtku ‘ f2zywop otem
Pieciornik krzewiasty, zyw;) tr?f! & ormowanym
Swierk pospolity,
Irga pozioma,
19 ﬂgﬂiguprﬁsfﬁggre - - 7 n? 15 | zywoplot DO WYCINKI
Bez czarny DO
20 | sambucus nigra i i 4nt 2 ) ZACHOWANIA
Bez czarny DO
2L | sambucus nigra i i 7t 3 ) ZACHOWANIA
Gk:
. DO
22 gfzncg‘;srﬁg“ty’ ; ; 7 nf 34 ; ZACHOWANIA
. DO
23 Brak drzewa - - - - Pniak KARCZOWANIA
. DO
24 Brak drzewa - - - - Pniak KARCZOWANIA
. DO
25 Brak drzewa - - - - Pniak KARCZOWANIA




DO

26 Brak drzewa - - - - Pniak KARCZOWANIA
. DO
27 Brak drzewa - - - - Pniak KARCZOWANIA
. DO
28 Brak drzewa - - - - Pniak KARCZOWANIA
Ubytek pow. z
widocznym rozktadem
. . drewna, ubytek
Kasztanowiec biaty ! DO
29 - 156 50 7 7 wgtebny na wys.
Aesculus hippocastanum 1m.:korona ZACHOWANIA
niesymetryczna,
jednostronna
. DO
30 Brak drzewa - - - - Pniak KARCZOWANIA
. DO
31 Brak drzewa - - - - Pniak KARCZOWANIA
Klon pospolity ) DO
32 Acer platanoides 212 87 10 14 ZACHOWANIA
. DO
33 Brak drzewa - - - - Pniak KARCZOWANIA
Réza czteroptatkowa DO
34 | Rosa sericea i i 3 nf L7 ) ZACHOWANIA
Swierk pospolity i DO
35 Picea abies 20 6 2.5 2,5 ZACHOWANIA
Klon pospolity Po c.t.; pié lekko DO
36 Acer platanoides 200 64 1 14 pochylony w str. jezdni| ZACHOWANIA
. DO
37 Brak drzewa - - - - Pniak KARCZOWANIA
. DO
38 Brak drzewa - - - - Pniak KARCZOWANIA
Kasztanowiec biaty DO
39 Aesculus hippocastanum 210 86 7 14 i ZACHOWANIA
op: DO
40 | Kasztanowiec biaty - - 5 nf 1,8 -
Aesculus hippocastanum ZACHOWANIA
Po c.t.; ubytek wgbny
. . u podstawy pnia z
41 ngifllggvl'\?iecgzgytanum 364 116 10 14 widocznym rozktadem ZACH OD\(/)v ANIA
PP drewna, pow. ubytku
ok. 0,5n%
) . Ubytek
Kasztanowiec biaty X . DO
42 . 269 86 12 15 powierzchniowy u
Aesculus hippocastanum podstawy pnia ZACHOWANIA
Jaminowiec wonny . DO
43 Philadelphus coronarus 28+29 9+9 3 3 Dwupniowy ZACHOWANIA
Wierzba ptaczca DO
44 ‘Chrysocoma’ 71 23 6 4 -
Salixxsepulcralis ZACHOWANIA
Kasztanowiec biaty Ubytek pow. pnia na DO
45 218 69 8 4 lwys. 1,5m ZACHOWANIA

Aesculus hippocastanurln




DO

46 Brak drzewa - - - - Pniak KARCZOWANIA
Kasztanowiec biaty DO
a7 Aesculus hippocastanum 158 50 6 ! i ZACHOWANIA
Kasztanowiec biaty Ubytek pow. u DO
48 Aesculus hippocastanum 173 55 6 ! podstawy pnia ZACHOWANIA
. DO
49 Brak drzewa - - - - Pniak KARCZOWANIA
Ubytek wgtbny u
podstawy pnia z
50 Kasztanowiec biaty 197 63 6 5 widocznym rozktadem DO
Aesculus hippocastanum drewna; ubytek pow. ZACHOWANIA
pnia na wys. 1,8,
rozktad drewna
Pien caty porgnicty
51 Kasztanowiec biaty 295 72 6 7 bluszczem pospolitym, DO
Aesculus hippocastanum ubytek wgebny ZACHOWANIA
kominowy na wys. 2m.
. DO
52 Brak drzewa - - - - Pniak KARCZOWANIA
Kasztanowiec biaty Korona zredukowana, DO
53 Aesculus hippocastanum 179 57 4 ! ogtowiona ZACHOWANIA
Kasztanowiec biaty Korona zredukowana, DO
54 Aesculus hippocastanui 195 62 4 ! ogtowiona ZACHOWANIA
55 Kasztanowiec biaty 166 53 6 8 Korona zredukowana, DO
Aesculus hippocastanuin jednostronna ZACHOWANIA
Gp:
56 Klon jesionolistny - - 15 nf 4 - DO WYCINKI
Acer negundo
Swierk pospolity DO
57 | picea abies 40 13 2.5 4 i ZACHOWANIA
Swierk pospolity i DO
58 Picea abies 25 8 2 3 ZACHOWANIA
Kasztanowiec biaty . DO
59 Aesculus hippocastanum 209 67 9 12 Korona jednostronna ZACHOWANIA
Ubytek pow. u
Kasztanowiec biaty podstawy pnia z DO
60 Aesculus hippocastanuim 183 58 1 12 rozktadem drewna; ZACHOWANIA
korona jednostronna
Robinia biata . DO
61 Robinia pseudoacacia 35 11 3 ! Korona jednostronna ZACHOWANIA
Robinia biata . DO
62 Robinia pseudoacacia 36 11 3 ! Korona jednostronna ZACHOWANIA
Robinia biata . DO
63 Robinia pseudoacacia 4l 13 3 ! Korona jednostronna ZACHOWANIA
o Ubytek wgtbny pnia DO WYCINKI
64 Kggimgmecgzzanum 218 69 7 14 | kominowy na wys. (zgodnie 2 zal,
pp 2,5m Decyzj)
Po c.t; ubytek
) . powierzchniowy z DO WYCINKI
65 Ezzihﬁggmecfclzisytanum 281 89 9 15 widocznym rozktadem (zgodnie z zat.
PP drewna od podstawy Decyzj)

pnia do wys. 1,5m.

wg nomenklatury dendrologicznej W. Seneta i J. olaki 2005r.




Oznaczenia do tabeli:

Po c.t. — wykonane w przeszéb ciecia piekgnacyjne w koronie (¢cia techniczne),
Gk — grupa krzewow,

Gp- grupa podrostu,

Gd — grupa drzew.

PODSUMOWANIE GOSPODARKI DRZEWOSTANEM:

Drzewa do wycinki:

@ pnia<10cm — 11 szt.
@ pnia 10-15 cm — 2 szt.
@ pnia 16-25 cm — 1 szt.
@ pnia 66-75 cm — 2 szt.
@ pnia>75cm — 1 szt.

Krzewy do wycinki: 38 nf

Pniaki do karczowanial7 szt.

llo¢ dhuzyc do wywozu: 2,22 ni

lloé¢ gakzi do wywozu: 8,81 mp

lloé¢ karpiny do wywozui18,32 mp




IV. Zabezpieczenie drzew podczas robét drogowych

Wytyczne dla Wykonawcy

Prace ziemne oraz inne prace grnane z wykorzystaniem sgxz mechanicznego lub
urzgdzei technicznych, prowadzone w ebie bryty korzeniowej drzew lub krzewow
na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny taykonane w sposGb najmnigj

szkodzcy drzewom lub krzewom

Do podstawowych obowkkow kierownika budowy naisy:

protokolarne przejcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie teremdowy
wraz ze znajdycymi se na nim obiektami budowlanymi, gdzeniami technicznymi i
statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podigryapi ochronie elementami

srodowiska przyrodniczego i kulturowego

Drzewa znajdujace sé na terenie budowy (w tzw. zblteniu do prac
budowlanych) nie mog pozostaw#& bez zabezpieczenia. Zgodnie z wymogami
prawa budowlanego oraz przepisbw mowicych o obowizku ochrony i
utrzymania zieleni w naleeytym stanie, drzewa musz byé odpowiednio

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Roboty budowlane naley prowadzi¢ w taki sposob aby drzewa, ktére wykazuj
wartosci materiatu uzytkowego (np. do celow meblarskich, budowlanych it) nie

utracity tych wiasciwosci w czasie trwania robot.

Zabezpieczenie drzew podczas budowy,zmao wykong w rézny sposob.
Jednak ze wzgtu na specyfik wykonywanych robot proponuje esizastosowa

nastpujacy sposob zabezpieaze

« ZABEZPIECZENIE PNI DRZEW
Sposo6b zabezpieczenia pnia:

Jest to prosty sposob, a dodatkowo pozwala na meyktanie przestrzeni pod

koronami drzew. Pnie drzew rmma zabezpiecZy na dwa sposoby: owigg je
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derkami lub matami ze stomy, a ngstie nakladajc na nie deski. Powinny one
przyleg& szczelnie na catej powierzchni pnia do min. wyseke 150 cm. Deski
nalezy przymocowa do pnia za pomacopasek z drutu lub g¢mami stalowymi (nie
uzywa¢ do zamocowa gwazdzi itp.). Deski powinny opietasic o podiae, a jéli jest

to nie maliwe z powodu wystacych korzeni, naley je od dotu obsypaziemi lub
zastosowa dodatkovd opask druciary. Jeli zastosowanie desek na wszystkich
drzewach podra koszty, mena deski przymocowatylko w tych miejscach, gdzie

pien maze by naraony na kontakt ze spgtem.

« ZABEZPIECZENIE KORZENI DRZEW

Niedopuszczalne jest poruszanie @ezkich maszyn i pojazdéw powodigych
zag:szczanie gruntu i obrywanie korzeni na niezabezpieej powierzchni, pod ktgr
znajdup si¢ korzenie drzew. @bokie wykopy drenujce teren lub wykopy
naruszagjce stre¢ korzeniows drzew musz posiadd zabezpieczenia chrae
korzenie.Nalezy unikaé¢ magazynowania wszelkich materiatbw budowlanych pod
koronami drzew. Jéli jest to konieczne, nima § czynné¢ wykona na podktadach
umazliwiajagcych wymiag gazows i nie powodujcych uszkodzenie korzeni

podpowierzchniowych.

Sposoby zabezpieczenia korzeni:

a) wygrodzenie powierzchni zajmowanej przez korzenmas§g korzeni w
przyblizeniu odpowiaddrednicy korony drzewa). W zaaku z tym, za bezpiecan
dla korzeni drzew przyjmuje i odlegid¢ mierzory obrbem korony
powiekszonym o 1 m),

b) wyznaczenie drog poza rzutem koron drzew,

C) utozenie na podsypcewirowej tymczasowej nawierzchni z ptyt perforowahyc
(czasowe drogi za specjalnych elementow prefabrgkgwh (ptyty “jumbo” lub
podobne) nie magby¢ uktadane bezpgoednio na ziemi. Wymagana jest warstwa
gruboziarnistego zwiru lub podobnych materiatow izolgych, bardziej

rownomiernie przenogzych obcizenia na ukorzenianglek).

« ZABEZPECZENIA KORONY DRZEW
Sposoby zabezpieaz&orony:

a) wygrodzenie terenu w granicach rzutu koron
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b) wyznaczenie drog poza zegiem koron drzew

Niedopuszczalne jest:

» skladowanie na placu budowy (powierzchni wyznacgongem koron drzew)
niezabezpieczonych przed dostanierg dio gruntu materiatbw zmieniggych
chemizm gleby (sole, impregnaty, rozpuszczalnildlivga, oleje, wapno, cement,
gips) oraz sktadowanie, rozsypywanie lub wylewatuegruntu odpadévéciekow.

» sktadowanie w okresie wegetacji déj niz 1 miesjc materiatdbw ograniczagych
wymiare powietrza glebowego w strefie korzeniowej drzeskigdowisk ziemi,
piasku,zwiru),

» palenie pod drzewami ognisk (podgrzewanie mas hdzmych, impregnatow,
palenie odpadow pobudowlanych),

e poruszanie gi pojazdoéw zagszczajcych glele pod drzewami oraz obrywsggych
korzenie.

Dopuszcza gi

* ruch maszyn po przygotowanych tymczasowych drogamraniczajcych
uszkodzenia korzeni,

» ciccia techniczne umitiwiajgce bezkolizyja prag dzwigu lub w celu utatwienia

przejazdu pojazdom wysokim.

Projekt i opracowanie:

mgr inz. Aneta Krzywania
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