Dolice, dnia 17.08.2017 r.

RGK-601.3.20.2017

DECYZJA Nr 3/2017
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsi¢gwziecia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 75 ust. 1, pkt. 4, art. 79 ust. 1 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jégo ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2016 1., poz. 353 ze zm.), w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddzialywaé¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr 216, poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
15.02.2017 r. /data wplywu 15.02.2017 r./ zlozonego przez firme¢ ,,DENDROG” Marcina
Denisiuk, ul. Czeska 8E/6, 73-110 Stargard

orzekam

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedsiewziecia pn: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej oraz koncepcji na zadanie pt.
przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyzowanie z droga nr 1716Z — Krgpcewo — Rzeplino —
granica powiatu /Piasecznik/”

uzasadnienie

W dniu 15.02.2017 r. firma ,,DENDROG” Marcina Denisiuk, ul. Czeska 8E/6,
73-110 Stargard, ztozyla wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowym uwarunkowaniu
zgody na realizacje w/w przedsiewziecia pn: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej oraz
koncepcji na zadanie pt. przebudowa i budowa drogi 17117 skrzyzowanie z droga nr 1716Z —
Krepcewo — Rzeplino — granica powiatu /Piasecznik/”
Do wniosku zalaczono:
1. karte informacyjng opracowang przez Pana Marcina Denisiuk,
2. kopie mapy ewidencyjnej,
3. upowaznienie Zarzadu Drog Powiatowych w Stargardzie dla Pana Marcina Denisiuk,

Przedsiewziecie zgodnie z rozpoerzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2016
roku, poz. 71) nalezy do kategorii przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko o ktérej mowa w § 3 ust. 1 pkt 60 powyzszego rozporzadzenia.

Zgodnie z art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)
organ do wydania decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach, stwierdza obowiazek
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko po zasiegnigciu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska i Panistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.

W zwigzku z powyzszym podano do publicznej wiadomosci poprzez obwieszczenie
na stronie www.bip.dolice.pl, wywieszenie na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Dolice oraz w
sotectwach Krepcewo, Rzeplino i Bralgein, informacj¢ o wszczeciu postgpowania w
przedmiotowej sprawie.

Wojt Gminy Dolice z dnia 20.02.2017 r. pismem znak: RGK-601.2.3.2017 wystgpit
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska oraz pismem znak: RGK-601.2.2.2017
wystapil do Panstwowego Inspektora Sanitarnego o wyrazenie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej
potrzeby, okreslenia zakresu raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.



Panstwowy  Inspektor Sanitarny przestal wniosek do Zachodniopomorskiego
Inspektora Sanitarnego wg kompetencji. '

Zachodniopomorski Panstwowy Wojewddzki  Inspektor Sanitarny pismem
NZNS.7040.4.3.2017 z dnia 17 marca 2017 roku wyrazit opinig¢, ze dla w/w przedsiewziecia
nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie pismem WONS-
08S.4240.48.2017 KK z dnia 8 marca 2017 roku wezwat do pisemnego ztozenia wyjasnien i
uzupelnien w przedtozonej karcie informacyjnej przedsiewziecia w zakresie:

1. Wskazania miejsc oraz gatunkéw drzew i krzewdéw przeznaczonych do wycinki, z
podaniem: powierzchni (w przypadku krzewéw), obwodu pnia i stanu zdrowotnego.

Do karty informacyjnej przedsiewziecia zostata zataczona inwentaryzacja zieleni - od

m. Krgpcewo do m. Rzeplino, bez wskazania gatunkow drzew oraz krzewdw, ktdre zostang
usuniete w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia.

2. Przedstawienia informacji, jakie dziatania beda podjete w celu ochrony siedlisk
przyrodniczych (legi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, grady subatlantyckie,
pomorski kwasny las brzozowo-debowy) wystepujacych wzdhuz planowanej inwestycji,
podczas prowadzonych prac.

3. Przedstawi¢ konkretne rozwigzania projektowe, techniczne, technologiczne i
organizacyjne, ktére planowane sa do zastosowania w celu zminimalizowania oddzialywania
przedmiotowej inwestycji na S$rodowisko zaréwno na etapie realizacji, jak i eksploatacji
przedsiewzigcia w tym:

a. dotyczacych m.in.: organizacji i lokalizacji zaplecza budowy, miejsc magazynowania
odpadéw 1 materialow, uwzgledniajac nie tylko sgsiedztwo zabudowy mieszkaniowej, ale
rowniez uwarunkowania przyrodnicze i gruntowo-wodne, ze szczegdlnym uwzglednieniem
ciekow, zbiornikow wodnych, terenow podmoktych,

b. wskazania $rodkéw organizacyjnych i technicznych stuzacych do ograniczenia
ewentualnego, niekorzystnego oddziatywania ustalonej emisji (hatas, pyly, gazy, odpady) na
sasiednie tereny, w tym zidentyfikowanie terenéw chronionych akustycznie.

Firma ,,DENDROG” Marcina Denisiuk, ul. Czeska 8E/6, 73-110 Stargard, pismem
DM/3/KD/2017 z dnia 30.03.2017 roku ztozyla wyjasnienia do wezwania Wojta Gminy
Dolice z dnia 14.03.2017 r.

Informacje podane w Kkarcie informacyjnej zostaly przedstawione w sposob
wystarczajacy o stopniu oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko.

Wéjt Gminy Dolice pismem z dnia 05.04.2017 r. przestat do RDOS w Szczecinie
uzupelniong karte informacyjng celem tizyskania opinii.

Regionalny  Dyrektor Ochrony Srodowiska w  Szczecinie pismem  WONS-
0S.4240.48.2017KK z dnia 20 kwietnia 2017 roku wezwal do ponownego uzupetnienia
karty informacyjnej o nastepujace kwestie:

1. Uzasadnienia koniecznosci wycinki ok. 60 drzew, w tym debdw szyputkowych o $rednicy
od ok. 200 - 3000 cm, bedacych w dobrym stanie zdrowotnym, zlokalizowanych po obu
stronach jezdni. Z uwagi na powyzsze, nalezy rozwazy¢ warianty alternatywne realizacji
przedsiewzigcia, w tym np: wycinki drzew po jednej stronie jezdni, najbardziej kolidujacych z
inwestycja.

2. Przedstawienia informacji, jakie dziatania bedg podjete w celu ochrony terendow lesnych
stanowigcych siedliska przyrodnicze (legi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, grady
subatlantyckie, pomorski kwasny las brzozowo-debowy) wystepujacych wzdhuz planowanej
inwestycji, podczas prowadzonych prac. W uzupekieniu do KIP, odniesiono si¢ jedynie do
drzew krzewdw nieprzeznaczonych do usunigcia.

3. Zidentyfikowania terenéw chronionych akustycznie, ciekow, zbiornikéw wodnych oraz
terenéw podmoktych zlokalizowanych na trasie inwestycji, a na ktore inwestycja moze
oddzialywa¢. Powyzsze zagadnienia nalezy przedstawi¢ rowniez w formie graficzne;j.



Firma ,,DENDROG” Marcina Denisiuk, ul. Czeska 8E/6, 73-110 Stargard pismem
DM/1//05KD/2017 z dnia 22.05.2017 roku zwrdcila si¢ o zawieszenie postepowania celem
dokonania uzupetnien w karcie informacyjnej.

Woéjt Gminy Dolice postanowieniem RGK-601.3.10.2017 z dnia 22.05.2017 roku zawiesit

postgpowanie administracyjne.

W dniu 08.06.2017 roku Firma ,,DENDROG” Marcina Denisiuk, ul. Czeska S8E/6,
73-110 Stargard pismem DM/1//06KD/2017 z dnia 22.05.2017 roku ztozyla wyjasnienia do
wezwania Wojta Gminy Dolice.

Wedlug organu informacje podane w uzupehlieniu przedstawily w sposob
wystarczajgcy o stopniu oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.
Wéjt Gminy Dolice pismem RGK-601.3.12.2017 z dnia 12.06.2017 r. przestal do RDOS w

Szczecinie uzupelniong karte informacyjng celem uzyskania opinii jednoczesnie wznowit
postepowanie administracyjne.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w  Szczecinie pismem  WONS-
08.4240.48.2017.KK z dnia 28 czerwca 2017 roku zawiadomit iz dnia 6 lipca 2017 roku
zostanie przeprowadzona lustracja terenowa dotyczaca wydania opinii co do koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w  Szczecinie pismem  WONS-
08.4240.48.2017.KK z dnia 7 lipca 2017 roku wezwat do ponownego uzupenienia karty
informacyjnej o nastepujace kwestie:

- Opisowe i graficzne przedstawienie wariantu alternatywnego realizacji przedsigwzigcia

polegajacego na przebudowie istniejgcego odcinka drogi powiatowej 17117, obejmujacego
wycinki drzew tylko po jednej stronie drogi, ze szczegdlnym uwzglednieniem odcinka drogi
w km ok. 1+700 do 2+500, ktoérego przebudowa koliduje z alejg debowa.

W przypadku braku mozliwosci realizacji inwestycji w innym wariancie nalezy ten fakt
podda¢ wnikliwej analizie i nastgpnie jednoznacznie stwierdzi¢, iz nie istnieja mozliwosci
techniczne zwigzane z przebudowa drogi umozliwiajagce wycinke drzew tylko po jednej
stronie drogi.

W dniu 17.07.2017 roku Firma ,DENDROG” Marcina Denisiuk, ul. Czeska 8E/6,
73-110 Stargard pismem DM/2/07/KD/2017 ztozyta wyjasnienia do wezwania Wéjta Gminy
Dolice, ktore to zostaly wystane do uzgodnienia w dniu 18.07.2017 roku przez Wéjta Gminy
Dolice.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie pismem WONS-

08S.4240.48.2017 KK z dnia 31 lipca 2017 roku wyrazit opinie,

1. Ze stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko
dla przedsiewzigcia pn: ,, Wykonanie dokumentacji projektowej oraz koncepcji na
zadanie pt. przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyzowanie z droga nr 1716Z —
Krepcewo — Rzeplino — granica powiatu /Piasecznik/”.

2. okreSla nastepujace istotne warunki korzystania ze Srodowiska:

a) na odcinku drogi od km 1+700 do km 2+500, po lewe;j stronie nalezy pozostawic¢
istniejgcy drzewostan obejmujacy drzewa gat. dab, zgodnie z przedtozonym przez
inwestora uzupelnienia do Karty Informacyjnej Przedsigwziecia z dnia 17.07.2017 1.,

b) realizowaé inwestycje pod nadzorem przyrodniczym, tj. zapewni¢ nadzor specjalisty —
ornitologa, celem kontrolowania przebiegu prowadzonych prac zwigzanych z wycinka
drzew i wskazania terminu oraz sposobu prowadzenia tych prac,

¢) przed rozpoczeciem prac budowlanych, prowadzony nadzdr przyrodniczy ma
zweryfikowaé mozliwo$¢ wystapienia gatunkéw chronionych na drzewach
planowanych do usuniecia, a w przypadku wystapienia gatunkow chronionych
inwestor zobowigzany jest do uzyskania stosownego zezwolenia na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,




nalezy zlokalizowa¢ zaplecze budowlane, baz¢ materialowo-sprzgtowa oraz miejsca
magazynowania odpadéw na terenach przeksztatconych antropogenicznie, tj. na terenie m.
Rzeplino lub m. Krepcewo.

Z uwagi na fakt odstapienia od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na $rodowisko nie zaistniata konieczno$¢ przeprowadzenia postepowania z
udzialem spoteczenstwa.

Analizujac wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowamach wraz z kartg
informacyjng oraz jej uzupetlnieniami stwierdzono ze:
Przedsigwzigcie stanowi inwestycje drogowa, polegajaca na przebudowie i rozbudowie drogi
17117 wraz z przebudowa istni¢jacych sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego jezeli
znajdg si¢ one w kolizji z przebudowywang drogg powiatowg na dtugosci okoto 4,35 km.
Przebudowa drogi bedzie polegala na wykonaniu wzmocnionej konstrukcji

nawierzchni, wykonaniu nowych ciggéw pieszych i pieszo-rowerowych oraz zatok
autobusowych.

Inwestycja przyczyni si¢ do poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz poprawy
estetyki lokalnego krajobrazu.
Zakres rob6t obejmuje:
- rozbidrke istniejgcej nawierzchni chodnikow,
- frezowanie istniejacej nawierzchni jezdni,
- wykonanie warstw bitumicznych jezdni,
- budowe ciggdw pieszych, pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych,
- przebudowe istniejacych skrzyzowan i zjazdow,
- przebudowe i rozbudowe istniejacej kanalizacji deszczowe;j,
- przebudowe kolidujacych z inwestycjg sieci uzbrojenia terenu,
- ewentualng wycinke kolidujacych drzew,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- oczyszczenie i odtworzenie rowow przydroznych.

Projektowane parametry drogi po przebudowie:

- klasa ulic - Z

- predkos¢ projektowa: 60 km/h (90 km/h odcinek pozamiejski),

- ilo$¢ jezdni: 1, '

- 110$¢ paséw ruchu: 2,

- szeroko$¢ paséw ruchu: 3,00 do 3,50 m,

- szerokos¢ ciggdw pieszych: 1,50 do 2,00 m,

- szerokos¢ ciggdw pieszo-rowerowych: 2,0 m - 3,0 m, ,

- odprowadzanie wod opadowych: w m. Rzeplino poprzez uktad wpustéw ulicznych do
kanalizacji deszczowej (odbiornik: réw melioracyjny), na pozostatym odcinku odwodnienie
powierzchniowe do rowow drogowych i przylegly teren.
Nie beda wystepowaly jakiekolwiek oddzialywania skumulowane z innymi ,poniewaz w tym
rejonie nie sg planowane przedsiewziecia, ktdre moglyby to spowodowac.

Realizacja 1 eksploatacja przedsiewzigcia nie bedzie wigzala si¢ z koniecznos$cia
wykorzystywania zasobow wod powierzchniowych ani podziemnych. Surowce mineralne
(kruszywa naturalne) beda zuzywane dla potrzeb budowy konstrukcji drogowych
(formowanie podloza, itp.) w stosunkowo niewielkiej ilosci, przy jednoczesnym
wykorzystaniu takze materiatdéw rozbidrkowych.

Woda w niewielkich ilo$ciach bedzie uzywana w trakcie budowy tylko ewentualnie
jako sktadnik mieszanek betonowych lub zapraw murarskich oraz w razie potrzeby do
pielegnacji betonu badz pielegnacji podbudéw z kruszyw naturalnych oraz dla okresowych
potrzeb sanitarnych.




Na potrzeby planowanego przedsiewzigcia beda wykorzystywane paliwa i energia
tylko w pracujgcym na budowie sprzgcie i pojazdach transportowych. Do realizacji inwestycji
zostanie wykorzystany sprzet budowlany typu: koparki, spycharki, réwniarki, samochody
skrzyniowe badz samowytadowcze, rozktadarki mas bitumicznych, walce drogowe, ubijaki
itp. o napedzie spalinowym. Projektowane przedsigwzigcie w trakcie jego eksploatacji nie
bedzie wymagalo wykorzystywania paliw. Energia elektryczna bedzie zuzywana w
niewielkich ilo$ciach - tylko dla potrzeb o$wietlenia drogi jak w stanie istniejgcym.
Projektowane przedsiewziecie w fazie realizacji i eksploatacji nie niesie za soba ryzyka
wystapienia powaznej awarii zwigzanej z uzywanymi do przebudowy drog materiatami i
technologia robot drogowych. Na obszarze przebudowywanej drogi powiatowej nie
wystepujg obszary wodno-blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych.
Dla planowanej inwestycji nie stwierdza si¢ mozliwosci transgranicznego oddzialywania na
srodowisko. W fazie eksploatacji inwestycja nie bedzie zrédlem powstawania odpadow, nie
bedzie réwniez oddzialywaé na tereny chronione, w tym na obszar Natura 2000. Realizacja
inwestycji wptynie na zmniejszenie emisji spalin, hatasu czy drgan poruszajacych si¢ po
drodze pojazdéw, co zmniejszy oddziatywanie inwestycji na otoczenie.

Na obszarze przebudowywanej drogi powiatowej nie wystepuja obszary wodno-blotne oraz
inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych.
Inwestycja nie bedzie zlokalizowana na obszarach gorskich.

7 uwagi na powyzsze, nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego oddziatywania na
srodowisko przyrodnicze w tym na obszar chronionego krajobrazu.

Informacje podane w karcie informacyjnej przedstawily w sposdb wystarczajacy o stopniu
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Wéjt Gminy Dolice postanowieniem z dnia znak: RGK-601.3.17.2017 z dnia 01.08.2017 r.
stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialtywania na $rodowisko dla
przedsiewziecia pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej oraz koncepcji na zadanie pt.
przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyzowanie z droga nr 1716Z — Krgpcewo — Rzeplino —
granica powiatu /Piasecznik/”

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. Wojt Gminy Dolice powiadomil strony postgpowania o
zakonczeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedmiotowego przedsiewzigcia oraz o mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do zebranych
materiatow.

Do dnia wydania decyzji nie wptyng¢ly Zzadne uwagi ani wnioski w przedmiotowej sprawie.

Po rozpatrzeniu zebranego materialu dowodowego zgromadzonego w przedmiotowe;j
sprawie, uzgodnien organéw ochrony srodowiska oraz w oparciu o powolane na wstepie
przepisy orzeczono jak w sentencji decyzji.

Integralng czeScig decyzji jest zatacznik — charakterystyka planowanego przedsiewzigcia
zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na §rodowisko.



POUCZENIE

Od decyzji niniejszej shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Szczecinie za posrednictwem Wjta Gminy Dolice, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 ze zm.) decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1.

Whiosek ten powinien by¢ ztozony nie pdzniej niz przed uptywem czterech lat od dnia, w ktérym
decyzja stala sig ostateczna. Wyzej wymieniony termin moze ulec wydhuzeniu o dwa lata, jezeli
realizacja planowanego przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienily sie¢ warunki okre$lone w
niniejszej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zalacznik:

1. Charakterystyka planowanego przedsigwziecia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 ze zm.).

Otrzymuja:

,»DENDROG” Marcina Denisiuk, ul. Czeska 8E/6, 73-110 Stargard

Regionalna Dyrekcja, Ochrony Srodowiska, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
strony postepowania

ala

b=



Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia

Planowane przedsiewziecie dotyczy przebudowy istniejacego odcinka drogi powiatowej na dlugosci
okolo 4,35 km. Sklasyfikowano je zgodnie z §3 ust. 1 pkt 60 (drogi o nawierzchni twardej o
catkowitej dlugosci przedsiewzigeia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32)
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz.1397) jako przedsigwzigcie mogace
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko.

Planowane przedsiewziecie stanowi inwestycje drogowa, polegajaca na przebudowie i
rozbudowie drogi 1711Z wraz z przebudowa istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego
jezeli znajda si¢ one w kolizji z przebudowywana droga.

Przebudowa drogi bedzie polegata na wykonaniu wzmocnionej konstrukcji nawierzchni,
wykonaniu nowych ciagdw pieszych i pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych.

Inwestycja przyczyni si¢ do poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz poprawy estetyki
lokalnego krajobrazu.

Poczatek inwestycji zlokalizowany jest w km 4+590 na z droga powiatowa nr 1777Z. Koniec
opracowania zlokalizowany jest w km 8+895— na konicu m. Rzeplino.

Usytuowanie tego odcinka drogi przedstawiono na zalaczonej do wniosku kopii mapy
ewidencyjnej - Zatgcznik nr 2.

Usytuowanie inwestycji wzgledem zabudowy mieszkaniowej bez zmian w stosunku do uktadu
drogowego w stanie istniejacym. Inwestycja polega wylacznie na przebudowie i miejscowej
rozbudowie istniejacych elementéw drogowych.

Zakres robdt obejmuje:

- rozbidrke istniejacej nawierzchni chodnikow,

- frezowanie istniejacej nawierzchni jezdni,

- wykonanie warstw bitumicznych jezdni,

- budowe ciagdw pieszych, pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych,
- przebudowe istniejacych skrzyzowan i zjazdow,

- przebudowe i rozbudowe istniejacej kanalizacji deszczowej,

- przebudowe kolidujacych z inwestycja sieci uzbrojenia terenu,

- ewentualng wycinke kolidujacych drzew,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- oczyszczenie i odtworzenie rowdw przydroznych.

Projektowane parametry drogi po przebudowie:
- klasa ulic - Z
- predkos¢ projektowa: 60 km/h (90 km/h odcinek pozamiejski),
- ilo$¢ jezdni: 1,
- ilo$¢ paséw ruchu: 2,
- szeroko$¢ paséw ruchu: 3,00 do 3,50 m,

- szeroko$¢ ciggow pieszych: 1,50 do 2,00 m,



- szerokos¢ ciagow pieszo-rowerowych: 2,0 m - 3,0 m,

- odprowadzanie wod opadowych: w m. Rzeplino poprzez uktad wpustéow ulicznych do kanalizacji
deszczowej (odbiornik: réw melioracyjny), na pozostalym odcinku odwodnienie powierzchniowe do
rowdw drogowych i przylegly teren.

Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie wiazala sie z koniecznoscig wykorzystywania
zasobow wod powierzchniowych ani podziemnych. Surowce mineralne (kruszywa naturalne) bedg
zuzywane dla potrzeb budowy konstrukcji drogowych (formowanie podtoza, itp.) w stosunkowo
niewielkiej ilosci, przy jednoczesnym wykorzystaniu takze materiah'?w rozbi()rkowych;

Woda w niewielkich iloSciach bedzie uzywana w trakcie budowy tylko ewentualnie jako
skladnik mieszanek betonowych lub zapraw murarskich oraz w razie potrzeby do pielegnacji betonu
badz pielegnacji podbudéw z kruszyw naturalnych oraz dla okresowych potrzeb sanitarnych.

Na potrzeby planowanego przedsigwzigcia beda wykorzystywane paliwa i energia tylko w
pracujacym na budowie sprzecie i pojazdach transportowych. Do realizacji inwestycji zostanie
wykorzystany sprzet budowlany typu: koparki, spycharki, réwniarki, samochody skrzyniowe badz
samowytadowcze, rozkladarki mas bitumicznych, walce drogowe, ubijaki itp. o napedzie spalinowym.
Projektowane przedsigwzigcie w trakcie jego eksploatacji nie bedzie wymagato wykorzystywania
paliw. Energia elektryczna bedzie zuzywana w niewielkich ilosciach - tylko dla potrzeb oswietlenia
drogi jak w stanie istniejgcym.

Projektowane przedsigwzigcie na etapie realizacji powodowaé bedzie emisj¢ spalin zwigzanych z
praca maszyn budowlanyéh (emisja krotkotrwata) oraz ruchem pojazdéw samochodowych, co w
chwili obecnej réwniez wystepuje. Przebudowa nawierzchni zmniejszy emisje spalin w stosunku do
stanu istniejacego ze wzgledu na zmniejszenie ilosci zatrzyman pojazdéw zwiazanych ze stanem
istniejacej nawierzchni i zlikwiduje wystepujace obecnie emisje kurzu oraz zapewni poprawe
przepustowosci drogi.

Projektowane przedsigwzigcie w fazie realizacji i eksploatacji nie niesie za sobg ryzyka wystapienia
powaznej awarii zwigzanej z uZywanyr;ﬁ do przebudowy drég materiatami i technologia robot
drogowych. Awarie sprzetu budowlanego, ktore mogg si¢ zdarzy¢ np. wyciek plynu hydraulicznego
lub paliwa beda zneutralizowane przy pomocy sorbentow.

Realizacja inwestycji wiaze si¢ glownie z oddzialywaniem na $rodowisko na etapie budowy,
gdzie powstawaé beda odpady, halas zwiazany z praca maszyn i urzadzen oraz bedzie zwigkszona
emisja zanieczyszczen do powietrza. Ponadto beda mialy miejsce chwilowe utrudnienia w ruchu
pojazdéw i pieszych. Uciazliwosei te beda miaty charakter krotkotrwaty i ustapig wraz zakoficzeniem
budowy.

Realizacja inwestycji wplynie na zmniejszenié emisji spalin, hatasu czy drgan poruszajacych
sie po drodze pojazdow, co zmniejszy oddzialywanie inwestycji na otoczenie.

W fazie eksploatacji inwestycja nie bedzie zrodlem powstawania odpadéw, nie bedzie rdwniez
oddziatywa¢ na tereny chronione, w tym na obszar Natura 2000.

Projektowana inwestycja ma zosta¢ zrealizowana przy zastosowaniu najlepszych dostgpnych technik,
potwierdzonych w praktyce, a jednoczesnie nie powodujacych nadmiernych (nieuzasadnionych)

kosztoéw.



W zwigzku z powyzszym projektuje si¢ :
naprawe i wymiang czesci istniejacej i zniszczonej nawierzchni bitumicznej na przebudowyWanej
drodze,
wykonanie nawierzchni drogowych jako bitumicznych, tj. najlepiej ,,thumiacych” hatas powodowany
ruchem pojazdow,
odprowadzanie wod opadowych z nawierzchni drogowych do istniejacej kanalizacji deszczowej oraz
lokalnie powierzchniowo w teren i rowdw przydroznych,
maksymalne wykorzystanie dla potrzeb przebudowy materiatow z rozbiorki istniejqcej nawierzchni i
podbudowy drogi, |
maksymalne mozliwe wykorzystanie gruntu z wykopdéw dla potrzeb budowy ,,na miejscu”,
ograniczenie do niezbednego minimum wycinki istniejacej roslinnosci.
Na podstawie przeprowadzonej analizy i oceny przewidywanego oddzialywania przedmiotowego
przedsiewzigcia na srodowisko, nie stwierdza si¢ potrzeby zastosowania specjalnych rozwigzan w
zakresie ochrony Srodowiska lecz musza by¢ zastosowane standardowe $rodki i procedury
postgpowania wymagane przy budowie i eksploatacji tego rodzaju obiektéw drogowych, w tym w
szczegbInosci nizej wymienione:
stosowanie na budowie wylacznie sprzgtu w peilni sprawnego technicznie i spetniajacego
obowigzujace dla niego standardy emisyjne, zwlaszcza w zakresie emisji do powietrza i emisji hatasu,
wlasciwe zorganizowanie placu budowy, zwlaszcza w odniesieniu do gospodarowania wytwarzanymi
odpadami, tak aby zapewni¢ ich okresowe i bezpieczne dla srodowiska okresowe magazynowanie w
wyznaczonych do tego celu miejscach lub pojemnikach, (odpady niebezpieczne), skad musza one by¢
przekazywane do dalszego zagospodarowania tylko podmiotom posiadajacym zezwolenie na
prowadzenie takiej dzialalno$ci zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, z jednoczesnym
zachowaniem zasady ich maksymalnego ponownego wykorzystania,
maksymalne zabezpieczenie Srodowiska gruntowo - wodnego przed ewentualnymi wyciekami
substancji ropopochodnych ze stosowanyéh maszyn i urzadzen, w tym poprzez ich ,,parkowanie”
wylacznie na powierzchniach utwardzonych i catkowicie szczelnych,
gromadzenie Sciekéw sanitarnych w szczelnych zbiomikach bezodplywowych i ich okresowy wywoz
do oczyszczania,
wykonywanie rob6t budowlanych tylko w porze dzienne;j.

Z uwagi na fakt, ze realizacja przedsiewzigecia wymaga¢ bedzie usuniecia kolidujacej
ro$linnosci, w sytuacjach uzasadnionych, tj. kiedy niektore istniejace drzewa i krzewy maja pozostac,
powinny by¢ przestrzegane zasady ochrony drzew i krzewdéw zgodnie z wymogami prawa
budowlanego oraz inne przepisy nakladajace obowiaéek ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym
stanie, a wszystkie prace muszg by¢ prowadzone w sposob nieszkodzacy drzewom:
wszelkie uszkodzenia systeméw korzeniowych, pni lub koron drzew i krzewow, jezeli powstana,
muszg by¢ usunigte,
wszystkie pozostate drzewa, ktére beda si¢ znajdowaly w bliskim sgsiedztwie prowadzenia prac

budowlanych musza by¢ zabezpieczone na caly okres prowadzenia budowy,




wszelkie czasowe drogi prowadzone w sasiedztwie zachowywanych drzew i krzewoéw powinny zostaé
wykonane ze specjalnych elementéw prefabrykowanych, uktadane na warstwie gruboziarniétego
zwiru lub podobnych materialéw izolujacych, ktére bardziej rbwnomiernie przenosza obcigzenia na
ukorzeniong glebe,

w przypadku drzew z powierzchniowym systemem korzeniowym oraz drzew, w stosunku do ktorych
nastapi zblizenie projektowanych prac na odlegto$¢ min. 1,5 m i mniejsza, wszelkie prace nalezy
wykonac recznie,

w przypadku drzew, u ktérych zajdzie konieczno$¢ wyciecia czgsei korzeni przestrzégane maja by¢
nastepujace zasady:

nie zostanie wycigte wiecej niz 30% korzeni,

roboty ziemne w strefie korzeniowej bedg wykonywane recznie,

do wycinania korzeni nalezy uzy¢ narzedzi recznych, zdolnych do wykonania cie¢ z jakoscig
odpowiadajaca jakosci cie¢ galezi (bez uzywania siekiery),

miejsca cigé korzeni wyznacza granica odstonigtego gruntu,

powierzchnia cig¢ korzeni bedzie zabezpieczona wg zasad zabezpieczania powierzchni cie¢ galezi,

po wykonaniu przewidzianych do usunigcia korzeni proporcjonalnie zmniejszona zostanie masa
asymilacyjna drzewa, redukujac korone wg ogdlnych zasad cie¢ przyrodniczych, a drzewo z wycieta
czescig korzeni oraz zredukowang korong powinno zachowa¢ statyke nie wymagajaca dodatkowych
wzmocnien,

doly wypelnione zostang prochnica zmieszang z piaskiem, w stosunku 2:1, a po wykonaniu
wszystkich zabiegéw drzewa zostang podlane znaczng ilo$cig wody.

Scieki socjalno-bytowe powstate w fazie realizacji inwestycji gromadzone beda w przenosnych
toaletach typu TOY — TOY i oprozniane przez specjalne pojazdy asenizacyjne. W fazie uzytkowania
drogi nie beda powstawa¢ scieki bytowe.

Realizacja oraz uzytkowanie drogi nie bedzie powodowaé powstawania Sciekéw technologicznych.

Z obszaru planowanego przedsiqwzie;cia,wtak jak w stanie istniejacym, bedag odprowadzane $cieki
opadowe (wody opadowe), przy czym beda to bardziej zanieczyszczone wody opadowe z jezdni oraz
praktycznie czyste wody opadowe z chodnikéw i terendw trawiastych. Przewidywane stezenia
weglowodordw ropopochodnych w sciekach opadowych beda znikome (§ladowe).

Zaréwno w fazie budowy jak i eksploatacji wystepowaé bedzie wylacznie niezorganizowana emisja
zanieczyszczen do powietrza. W trakcie budowy beda to oddzialywania wylacznie okresowe i
krotkotrwale, powodowane emisjg niezorganizowang zanieczyszczen ze spalania paliw w pojazdach i
urzgdzeniach stosowanych dla tych potrzeb. Ze wzgledu na bardzo niskie wielkosci ww. emisji oraz
jej lokalny charakter nie bedzie ona miata zadnego ist(;tnego wplywu na jako$¢ powietrza poza placem
budowy.

W czasie eksploatacji drogi, tak jak obecnie, bedzie wystgpowaé wylacznie niezorganizowana emisja
do powietrza ze spalania paliw w przejezdzajacych pojazdach (tj. z tzw. zrédet liniowych).

Na etapie uzytkowania odcinkéw ulic objetych opracowaniem tak jak obecnie, emisja hatasu bedzie

zwigzana z ruchem pojazdéw oraz bedzie miata charakter dlugotrwaly i ciagly.



Po przeprowadzeniu przebudowy ulic emisja hatasu ulegnie na pewno znaczacemu zmniejszeniu w
stosunku do stanu istniejgcego. ‘
Jednoczesnie ocenia si¢, ze emitowany hatas drogowy nie bedzie powodowat nadmiernej ucigzliwosci
dla mieszkancéw i nie bedzie przekroczona wielko$¢ okreslona w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w $rodowisku (Dz. U.
Nr 178, poz. 1841), dla tego rodzaju zabudowy tj: 60 dB (A) dla pory dziennej i 50 dB (A) dla pory
nocne;j.

Emisja (wytwarzanie) odpadéw bedzie miata miejsce jedynie w fazie realizacji' planowanego
przedsiewziecia, natomiast w trakcie jej uzytkowania nie ‘t;e;dq one wytwarzane. Ponizej
przedstawiono informacje dotyczace rodzajéw odpadow, ktdre moga zostaé wytworzone w trakcie
przebudowy przedmiotowego odcinka drogi, z podaniem przewidywanego sposobu ich
zagospodarowania.

Realizacja oraz uzytkowanie drogi nie bedzie powodowaé powstawania zadnych S$ciekow
przemystowych ani bytowych.

W bezposrednim zasiggu oddziatywania przedsiewziecia nie wystepuja zadne obszary objete ochrona
w rozumieniu przepisbw ww. ustawy. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie
zabudowanym (zabudowa mieszkaniowa i produkcyjna) i bedzie polegala na przebudowie istniejacego
uktadu drogowego, a co za tym idzie nie bedzie znaczaco negatywnie oddzialywac na obszary Natura

2000.




