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OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

- Podktad geodezyjny — skala 1:500,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki MorskieRzmarca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpase drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Rozporadzenie Ministrow Transportu i1 Gospodarki Morskiejrab Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. wrawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393

- Zat 1 — 4 do rozpordzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw gnsyow drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanianogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181),

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym

- Wizja w terenie wykonana przez DIM PracowRirojektowg Drog i Mostow.

.  Celizakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu stalganizacji ruchu na ul. Jana Pawia
Il w Dobrzanach.

[ll.  Stan istniejacy
Ulica Jana Pawila Il znajdujeesw obszarze zabudowanym. Przebudowa obejmuje
odcinek od strony pétnocnej miejscosgodo ul. Dworcowej.
W stanie istnigjcym ulica ma ok 6 m szeroka, na czsci znajdug sie chodniki.
Ul. JP Il krzyzuje sk z ulicami:
- z ul. Dworcovd,
- z ul. Zielory,
- z ul. Wiosenan,
- z ul. Zautkowa,
- z ul. Le&sna,

IV. Charakterystyka ruchu
Natezenie ruchu na al. Jana Pawta Il jestelyest to gtdwna ulica prowagta przez
miejscowa¢.

V. Stan projektowany
Zaprojektowano ulie o szerokéci 7 m z chodnikami. Wzdiu jezdnia
zaprojektowano chodniki. Lokalizacja chodnikébw wkani z planu sytuacyjnego i
szerokdci pasa drogowego.
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Na pocatku opracowania, na wlocie do miejscawio zaprojektowano wysp
spowalniagca, asymetryczay z odgetym torem jazd dla wjalzajgcych do miejscowsei.
Wyspa ledzie wyniesiona ponad poziom jezdni.

Istniejgce skrzyowania zostaty zachowane. Na wlocie ul. Zautkovadety zamiené
istniejgcy znak B-2 na B-1 z uwagi na bak wjazdu z 2 stnaligy.

VI. Rodzaje i zasady stosowania znakéw i urz gdzen bezpiecze hstwa

W organizacji ruchu
Ustawienie znakow

Odchylenie poziome tarczy znaku:
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Wymiary znakoéw (w mm):
Kategorie znakow
Grup,y Symbol A B c . D .
znakow ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
diugas¢ boku srednica Diugéc podstawy
srednie S 900 800 600
mini MI 600 400 400

VII. Opis organizacji ruchu

a) Oznakowanie pionowe

Oznakowanie naky wykon& wg planszy organizacji ruchu - Rys 2.
Do oznakowania naky zastosowaznaki z grupy wielkéci mate i mini. Lica znakow natg
wykona z folii odblaskowej Il typu. Znaki powinny posiadaznak bezpiec#zstwa ,B”.
Projektowane znaki natg mocowa na stupach z rur stalowych ocynkowanych.

Znaki powinny by widoczne z odlegkei umailiwiajacej kierupcemu jego
zauwaenie i prawidiows reakcg. Znaki powinny by widoczne o kadej porze dnia i nocy,
dlatego te nalezy zwréck uwag: na odpowiednjich lokalizacg i kat ustawienia.




Budowa drogidczacej ulice Ceglan z terenami ZNTK (03.KDD)gcznie z przebudoyvskrzyzowania z ulig Ceglan oraz
przebudow drogi wewrtrznej kedacej przedtaeniem ulicy Wegierskiej wraz ze skrzpwaniem
z ul. Jugostowiaska w Stargardzie

ID| Nazwa | Blok Stan Szt.
D-6 Projektowane 38
D-1 Projektowane 4
B-1 Projektowane 1
T-16 Projektowane 2
A-7 Projektowane 2
D-15 Projektowane 2
C-9 Projektowane 2

21

b) Oznakowanie poziome

Projekt oznakowania poziomego przedstawiono na Rysskali 1:500. Oznakowanie
poziome nalgy wykona jako grubowarstwowe koloru biatego. Oznakowanieipome
powinno charakteryzowasie dobr widocznacia w kazdych warunkach, jednoznaczn
czytelnagcig znakdéw, zachowaniem prawidiowych wymiaréw geonmnych, wysoka
trwatoscia, wtasciwosciami odblaskowymi, odpowiednia szorstki zblizona do szorstkmi
nawierzchni, na ktorej zostanie wykonane, odpéeiaascieranie i zabrudzenia.

Zestawienie powierzchni oznakowania poziomego

Symbol ‘sz . .
L. . llosé Powierzchnia
znaku llo$¢ na jednostk e
: [mb/szt.] [m2]
poziomego
Linie ci agte
P-4 0,24 m2/mb 512 122,88
P-7b 0,24 m2/mb 140 33,6
P-7d 0,12 m2/mb 370 44.4
SUMA 200,9
Linie przerywane
P-1b 0,04 m2/mb 300 12
P-1e 0,12 m2/mb 131 15,72
P-7c 0,06 m2/mb 86 5,16
P-17 1,71 m2/mb 60 102,6
SUMA 135,5
Linie na przej sciach i skrzy zowaniach
P-10 0,5 m2/mbxs 34 68
P-13 0,2625 m2/mb 13 3,4125
P-21a 0,38 m?2/m?2 58,00 22,04
SUMA 93,5

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu desigtpnia 2018.

Opracowat: dr th Przemystaw Gardas



