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MATERIALY:

Konstrukcja przepustu:

5.00_| Pg mw; tpl; 1L=0.10 Pofqczenia:

9.40_] Pd nw; zg; ID=0.70
9./0_] Pg mw; tpl; 1L=0.10

600 Py mue toh 120,10 Grunt zasypowy.

DANE:

Klasa obcigze:
Dfugos¢ przepustu:
Srednica przepustu:
Kqt ukosu konstrukcij:

SZCZEGOt B

Balustrada stal.

Element pref. lub

wyk. na "mokro”z bet. C 20/25
do zamocowania balustrady
poza obiektem hxb=0.80x0.25m

UWAGI:
1.

Konstrukcja podatna z blach falistych o przekroju rurowym

DN=1400mm ze stali S250GD, wspdfpracujgca z gruntem
zasypowym i istniejqcq konstrukcjg przepustu

Itqczki (opaski zaciskowe), zestawy $rub i nakretek zgodnych

z AT IBDM
Uziarnienie 0-31.5, zageszczony do 1=0.98

"A" PN-85/5-10030
14.95m
$1.40m
54.802°

Przed przystqpieniem do prac nalezy wykonaé reper roboczy w okolicach przepustu. W konstrukcji Scianek czofowych

przepustu nalezy wykona¢ min. 2 szt. reperdw. CzynnoSci tych dokona uprawniony Geodeta.

2. Po zakoficzeniu prac budowlanych teren wokd! nalezy poddaé rekultywaciji.
3

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ odkrywki i zabezpieczenia urzqdzefi obcych oraz zachowaé szczegding

ostrozno&¢ przy wykonywaniu

Wspdtrzedne punktéw charakterystycznych (tycznie obiektu)
Przepust drogowy w km 15+392.02

o X ) Y (N) H
‘ [m] [m] [m n.p.m.]
A 9528495.8454 5914847.7774 -
B 9528502.3745 5914851.1767 86.86
C 5528509.1064 5914854.6816 -

prac w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych.
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