USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
D-01.02.01

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaajhtecznej (SST) g wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgdanych z wycink i karczowaniem drzew oraz
krzewow dla zadania pn,Przebudowa drogi powiatowej 1740Z od skimyania drogi
krajowej nr 20 Chociwel ul. Studzianki — Starzyc®kgie — Biata - Dobrzany ul. Jana
Pawfa Il, ul. Adama Mickiewicza — Szadzko — TarnowoSucha ul. Miyiska do
skrzyowania z drog krajowg nr 10. Przebudowa ul. Jana Pawia Il w Dobrzanach”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest ostasa jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacp6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczobo6t zwhzanych z
mechanicznym scinaniem drzew i karczowaniem pni, pniakdbw oraz naeicznym
karczowaniem krzewow, wykonywanych w ramach robiagygotowawczych i obejmayij

- mechanicznécinanie drzew z karczowaniem pni,
- mechaniczne karczowanie krzewow,
- mechaniczne karczowanie istn. pniakow.

Roboty obgte SST obejmuj

- §cinanie i karczowanie drzewsoedn. <10 cm,

- §cinanie i karczowanie drzewsoedn. 10-15 cm,
- scinanie i karczowanie drzewsoedn. 46-55 cm,
- §cinanie i karczowanie drzewsoedn. 56-65 cm,
- §cinanie i karczowanie drzewsoedn. >75 cm,
- mechaniczne karczowanie krzewow,

- mechaniczne karczowanie istn. pniakow,

- wywdz urobku drzewnego.

1.4. Okredlenia podstawowe.

Stosowane ok#&kenia podstawowe gs zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST0D.00.00 ,Wymagania ogolne”.



1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kowykonanych rob6t oraz za ich
zgodnda¢ z dokumentagj projektows, SST oraz z zaleceniamizyniera.
Wykonawca rob6t powinien posiadaoswiadczenie przy pracach zyganych z wycink
drzew i krzewow.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.

3. SPRAET

3.1.0g06Ine wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.1.Sprzet do usuwania drzew i krzewow

Sprzt powinien odpowiadapod wzgétdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakcepttyym przez layniera.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania wymafa
jakosciowych zostam przez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Do wykonywania rob6t zwzanych zescinaniem i karczowaniem drzew, krzewéw rigle
stosowa:
- pity mechaniczne,
- zestaw maszynowy do karczowania pni,
- spycharki,
- koparki i cagniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac zwanych z wygbem
drzew i transportem urobku drzewnego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 4.

4.2. Transport urobku drzewnego

Urobek drzewny w postaci gal, diuzyc i karpiny naley przewozé transportem
samochodowym.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinmpehsia& wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusngzh obcizen na osie, wymiarow
tadunku i innych parametrow technicznych.

Pozyskany z wycinki urobek drzewny zostanie wywoeyii zagospodarowany przez
Wykonawe.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigénie z warunkami umowy
oraz za jaké& zastosowanych materiatow i wykonywanych robétichezgodné¢ z
Dokumentagj projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji raggracowanym
przez Wykonaweg oraz poleceniami liyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogowywania robot.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewéw

Roboty zwgzane z usugciem drzew i krzewOw obejmajwycigcie i wykarczowanie
ich, wywiezienie urobku drzewnego zgodnie z zasaddmeslonymi w punkcie 4. niniejszej
specyfikacji oraz zasypanie dotéw i ewentualne emal na miejscu pozostam po
wykarczowaniu.

Teren pod budowdrogi w pasie robot ziemnych, w miejscach okopdéw innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowejyvipgen by oczyszczony z drzew i
krzakow.

Wycinke nalezy wykonywa w tzw. sezonie gbnym ustalonym przez hygniera
Kontraktu.

W miejscach dokopdéw i tych wykopdéw, z ktérych gruest przeznaczony do
wbudowania w nasypy, teren nayecatkowicie oczyci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i
usury¢ korzenie, tak aby zawa#i® czgéci organicznych w gruntach przeznaczonych do
wbudowania w nasypy hie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdw teren nale oczysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie
znajdowaly s na gebokasci do 60 cm poriej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu,
z wyjatkiem przypadkow podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniegca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona daigsa,
powinna by przez Wykonawg zabezpieczona przed uszkodzeniemelleoslinnos¢, ktora
ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona pv3g&onawe, to powinna by
ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaataamy przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usungcie drzew i krzewow

Drzewa i krzewy znajdgge s¢ w pasie robét ziemnych, powinny bwykarczowane,
za wyptkiem nasgpujacych przypadkow:

a) Ww obrbie nasypow — jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istaeg rzdna terenu
w tym miejscu znajduje sico najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejdny
drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostag/pod nasypami powinny &y
scicte nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchpiterenu. Powssze odsfpstwo od
0ogolnej zasady, wymaggme] karczowania pni, nie ma zastosowaniazelje
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu podspew nasypu,

b) w obrbie wyokiglenia skarpy wykopu przecirgego s¢ z terenem. W tym przypadku
pnie powinny by sci¢te rowno z powierzchgiskarpy albo porgj jej poziomu.

Doty po wykarczowanych drzewach i krzewach powiroy wypetnione gruntem
przydatnym do budowy nasypow i zagczone, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-
02.00.00. ,,Roboty ziemne”.



Doty w obrbie przewidywanych wykopow, nadg tymczasowo zabezpieczyrzed
gromadzeniem siw nich wody.

5.4. Zniszczenie pozostatoi po usunigtej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostadio po usungte) raslinnosci powinien by zgodny z
ustaleniami SST lub wskazaniamiymiera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewry za pomog specjalistycznego
sprztu, to sposob wykonania powinien odpowiadaaleceniom producenta spia.
Niewzyteczne pozostadci po przerdbce powinny Byusunéte przez Wykonawge z terenu
budowy. Jeeli dopuszczono spalaniesimnosci usunetej w czasie robot przygotowawczych
Wykonawca ma obowrek zadbé, aby odbyto g ono z zachowaniem wszystkich wymogéw
bezpieczéstwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca s stosowanie technologii, umlowiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem
matej ilasci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach afmianie w dotach z wymuszonym
doptywem powietrza. Po zakozeniu spalania ogiepowinien by catkowicie wygaszony,
bez pozostawieniagttych s¢ czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzdly zmusity Wykonawe do odsipienia od
spalenia lub jego przerwania, a nagromadzony nadtdo spalenia stanowi przeszkoo
prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien wsugo w miejsce tymczasowego
skladowania lub w inne miejsce zaakceptowane phzgmiera, w ktérym bdzie maliwe
dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny liyusunéte przez Wykonawg z terenu budowy. 3k
pozostatéci po spaleniu, za zggdnzyniera, § zakopywane na terenie budowy, to powinny
by¢ one uktadane w warstwach. K& warstwa powinna Byprzykryta warstwy gruntu.
Ostatnia warstwa powinna byrzykryta warstw gruntu o grubéci co najmniej 30 cm i
powinna by odpowiednio wyrOGwnana i zagzczona. Pozostaia po spaleniu Ne magbyc
zakopywane pod rowami odwadnigymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorych
odbywa s¢ przeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzewow

Sprawdzenie jaka&i robot polega na wizualnej ocenie komplétousunicia
roslinnosci, zasypania dotdow. Zagzczenie gruntu wypeiniggego doty powinno speinia
odpowiednie wymagania olilene w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg robot zwizanych z usugciem drzew i krzewow jest:
— dladrzew - sztuka (szt.),

- dla krzewéw - metr kwadratowy @n

— dla pniakow — sztuka (szt.),

— dla transportu karpiny, g - metr przestrzenny (mp).



- dla transportu dityc — metr szé&ienny (i)

Obmiar nie powinien obejmowgakichkolwiek roboét nie wykazanych w Dokumentacji
projektowej i SST, z wyikiem zaakceptowanych naspiie przez layniera. Obmiar
powinien by wykonany w jednostkach ustalonych niniejszej SST.

Obmiar powinien b§ dokonany na budowie, w obeaeo Inzyniera. Obmiar wymaga
akceptacji layniera. Wyniki obmiaru &da wpisane do Rejestru Obmiardw.

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upmnegia Irzyniera nie mog stanowé
podstawy do roszcae dodatkow zaptat.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Odbioru robot zwjzanych zescinaniem i karczowaniem drzew, krzewow dokonuje
Inzynier, po zgtoszeniu rob6t do odbioru przez WykoaawOdbiér powinien by
przeprowadzony w czasie usliviajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania posgpu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wihasny kosztterminie ustalonym z
Inzynierem.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng¢ naley przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7.,
zgodnie z obmiarem, po odbiorze robot.
Cena jednostkowa usuia drzew i krzewow obejmuje:
- oznakowanie robot zgodne z zatwierdzonym projakignczasowej organizacji ruchu,
- wycigcie i karczowanie drzew i krzewow;
- karczowanie istn. pniakow;
- uporadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cena jednostkowa transportu ziya, karpiny i ga¢zi obejmuje:
- zaladunek i odwiezienie diyc, karpiny i ga¢zi poza teren budowy przez Wykonawc

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wysepuja.



