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I. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zieteplanem wycinki i dla
zadania pn.;Przebudowa drogi powiatowej 1740Z od skiaywania drogi krajowej
nr 20 Chociwel ul. Studzianki — Starzyce — DiugiBiata - Dobrzany ul. Jana Pawia
II, ul. Adama Mickiewicza — Szadzko — Tarnowo —h&uicul. Miyiska do

skrzyowania z drog krajowg nr 10. Przebudowa ul. Jana Pawia Il w Dobrzanach”.

Zakres opracowania obejmuje dziakwidencyjm nr 224 obgb 2, m. Dobrzany.

Zakres inwentaryzacji zieleni zostat uzgodnionyitoeem projektu.

II.  Formalno-prawna podstawa opracowania

Formalry podstaw wykonania opracowania jest:
» plan sytuacyjny w skali 1:500, z projektowanymireéntami inwestyciji,
e wizja w terenie,
 domiary drzew rosgtych w zakresie opracowania, a nie o0znaczonych
geodezyjnie (domiary wykonano za poré&my mierniczej),
* pomiary dendrometrycznedlmnosci rosmcej w zakresie opracowania,

» dokumentacja fotograficzna.

Podstaw prawry wykonania niniejszego opracowania jest:
« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrd®z. U. z 2004r. nr 92
poz. 880 z pgn. zm.) - oprac. na podst. Dz. U. z 2016 r. po3422249, 2260,
z 2017 r. poz. 60, 132, 1074.
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane, @z 2006r Nr 156, poz.
1118 z pan. zm.).



lll.  Inwentaryzacja zieleni. Plan wycinki.

Inwentaryzacja zieleni zostata wykonana w czerw@Li72.
Zinwentaryzowano szczego6towoslionosé rosmca w istniepcym pasie drogowym
oraz t, ktora rgnie w scistym zblzeniu do projektowanych elementow inwestycji.
Wieksza¢ z nich jednak koliduje z projektem przebudowy dédna Pawia Il i w
zwigzku z tym zostata zawnioskowana do usami. Uzyskano stosownDecyzp
zezwalajca na ich usunicie.
Wsrdod drzew zakwalifikowanych do wycinkia spojedyncze drzewa stanawe

starodrzew uliczny oraz grupy krzewéw ozdobnych.

Wyniki inwentaryzacji przedstawiono w postaci talzaelwierajce;j:
l. nr inwentaryzacyjny, ktory odpowiada numerowi nanpé;
I. nazwa gatunkowa drzewa/krzewu;
[ll.  obwdd pnia na wys. 1,3m;
IV.  powierzchnia zajmowana przez krzewy lub sze¢bkmrony drzewa;
V. orientacyjna wysok& roslin;

VI.  uwagi (stan fitosanitarny §bn i inne).

TAB. 1. Inwentaryzacja zieleni z planem wycinki

obwsd | féenr / Uwagi
Nr Gatunek pnia na owy Wys. (stan sanitarny,
inw drzewa/krzewu wys. 1,3m K how. [m] gospodarka
rzewow
[cm] 2 drzewostanem)
[(m7]
Dziatka nr 224 dr, obreb 2, Miasto Dobrzany
Gk:
Deren biaty
Cornus alba DO WYCINKI
1 Gp: ) 36 34 Rosn na skarpie
Klon pospolity
Acer platanoides
Gtbg jednoszyjkowy DO WYCINKI
2 - 7 4
Crataegus monogyna krzew
Wisnia pospolita DO WYCINKI
3 - 3 1,8
Prunus cerasus krzew
Gk:
4 | Lilak pospolity - 7,5 3,5 DO ZACHOWANIA
Syringa vulgaris
39+38+28
. fo +22+22+
5 | Gimes glabra 2422422 | S 4| Wielopniowe
+16+16+
16




Gk:

6 | Snieguliczka biata - 10 1,8 DO WYCINKI
Symphoricarpos alba
Gk:
Wiaz gérski
Ulmus gabra
7 | Gp: ) 6 > DO WYCINKI
Klon pospolity, klon jawor
Acer platanoides, Acer
pseudoplatanus
. . DO WYCINKI
8 Forsycja pérednia ) 5 18
Forsythia intermedia '
Gk:
Berberys Thunberga
Berberis Thunbergii
Sliwa tarnina
9 P.runus spinosa ) 12 2-2.5 DO WYCINKI
Ligustr pospolity
Ligustrum vulgare
Gp:
Klon jawor
Acer pseudoplatanus
Gk:
10 | Ligustr pospolity - 10 3,5 DO WYCINKI
Ligustrum vulgare
Gioa iednoszviko DO ZACHOWANIA
11 g ylxowy - 5 2 Zywoptot
Crataegus monogyna f
ormowany
DO ZACHOWANIA
. . Zywoptot
12 Glog jednoszyjkowy - 11 1,9 formowany z
Crataegus monogyna L
podrostem z lipy i
klonu posp.
PNIAK DO
13 | Brak drzewa - - - KARCZOWANIA
DO ZACHOWANIA
Berberys Thunberga -
14| Berberis Thunbergii ) 8 1.2 nywop%ot
ormowany
DO WYCINKI
15 Ll_pa drobnolistna 197 7 15 K_orona po gjciach
Tilia cordata pielegnacyjnych,
odrosty korzeniowe
PNIAK DO
16 | Brak drzewa - - - KARCZOWANIA
PNIAK DO
17 | Brak drzewa - - - KARCZOWANIA
DO WYCINKI
Korona po cjciach
Lipa drobnolistna pielegnacyjnych,
18 Tilia cordata 192 ! 1 odrosty korzeniowe,
pien wrasta w istn.
chodnik
DO WYCINKI
Korona po gjciach
. . pielegnacyjnych, na
19 | Lipa drobnolistna 144 4 12 | wys. 1,5m pié
Tilia cordata . .
rozwidla s¢ na dwa
réwnorzdne
przewodniki
PNIAK DO
20 | Brak drzewa - - - KARCZOWANIA
21 Lipa drobnolistna 187 6 17 DO WYCINKI

Tilia cordata

Stan zly ( nie rokuje




na przeszit),
posusz gaiowy
30%, ubytek
powierzchniowy u
podstawy pnia z
widocznym
rozktadem drewna;
ubytek wgébny na
wys. 3m.

Lipa drobnolistna

DO WYCINKI
Korona po gjciach

22 Tilia cordata 195 17 pielg-gnacyjnych, na
wys. 6 m gniazdo
ptasie
DO WYCINKI

. . Korona po cjciach

23 .Lr'iﬁ: gg?ggg Istna 250 16 pielegnacyjnych,
drobny posusz
gakziowy

24 Jatowiec tuskowy ) 01 DO WYCINKI

Juniperus squamata ’ Krzewy — 3 szt.

*wg nomenklatury dendrologicznej W. Senety i J. &oivskiego, 2005 r.

Drzewa do wycinki:

@ pnia<10cm - 9 szt.
@ pnia 10-15 cm — 2 szt.

@ pnia 46-55cm — 1 szt.
@ pnia 56-65 cm — 4 szt.

@ pnia >75 cm — 1 szt.

Krzewy do wycinki: 87 nf

Pniaki do karczowania: 4 szt.

Plan wycinki przedstawiono graficznie na planieagmpdarowania terenu w postaci
mapy w skali 1:500 na rys. nr 1 (arkusze 1-2).

Roboty zwgzane z usugciem drzew obejmuyj

- oznakowanie robo6t zgodne z zatwierdzonym projektgmczasowe] organizacji

ruchu,

- mechaniczne wyecie i wykarczowanie drzew/pniakow i krzewow;

- zasypanie dotdw po wykarczowaniu (poza miejscarykopow) z wyciem gruntu
pozyskanego z terenu budowy przydatnego do budasypdw i ich zagszczenie;

- doty w obebie wykopow nalgy zabezpieczy przed gromadzeniemesw nich

wody;




- niewykorzystane drewno, gaie i karpiny mana przeznaczy do uzyskania

kompostow organicznych.

Z uwagi na charakter prac zganych z wycink drzew w terenie zabudowanym i w
pasie drogowym nahy powierzy to zadanie firmie daviadczonej w wykonywaniu

prac o podobnym zakresie.

IV. Zabezpieczenie drzew podczas rob6t drogowych
Wytyczne dla Wykonawcy

Prace ziemne oraz inne prace grnane z wykorzystaniem sgxz mechanicznego lub
urzgdzei technicznych, prowadzone w ebie bryty korzeniowej drzew lub krzewow
na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny faykonane w sposOb najmniej
szkodzcy drzewom lub krzeworUstawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 880 zpbdzm.).

Do podstawowych obowkkow kierownika budowy naisy:

protokolarne przejcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie teremdowy
wraz ze znajdycymi sé na nim obiektami budowlanymi, gdzeniami technicznymi i
stalymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podigyani ochronie elementami
srodowiska przyrodniczego i kulturowedblstawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane, (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zrp@m.); Art.22, pkt.1.

Drzewa znajdujace sé¢ na terenie budowy (w tzw. zblteniu do prac
budowlanych) nie mo@g pozostaw#& bez zabezpieczenia. Zgodnie z wymogami
prawa budowlanego oraz przepisbw mowicych o obowjzku ochrony i
utrzymania zieleni w naleytym stanie, drzewa musz byé odpowiednio

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Roboty budowlane naley prowadzi¢ w taki sposob aby drzewa, ktore wykazuy
wartosci materiatu uzytkowego (np. do celéw meblarskich, budowlanych it) nie

utracity tych wiasciwosci w czasie trwania robot.



Zabezpieczenie drzew podczas budowy,zmaowykong w rézny Sposob.
Jednak ze wzgtu na specyfik wykonywanych robot proponuje esizastosowa

nastpujacy sposob zabezpieaze

« ZABEZPIECZENIE PNI DRZEW
Sposo6b zabezpieczenia pnia:

Jest to prosty sposob, a dodatkowo pozwala na meyktanie przestrzeni pod
koronami drzew. Pnie drzew rmma zabezpiecZy na dwa sposoby: owigg je
derkami lub matami ze stomy, a ngstie nakladajc na nie deski. Powinny one
przyleg& szczelnie na catej powierzchni pnia do min. wyseke 150 cm. Deski
nalezy przymocowad do pnia za pomacopasek z drutu lub g¢mami stalowymi (nie
uzywa¢ do zamocowa gwazdzi itp.). Deski powinny opietasic o podiae, a jéli jest
to nie maliwe z powodu wystacych korzeni, natey je od dotu obsypaziemi lub
zastosowa dodatkows opask druciary. Jéli zastosowanie desek na wszystkich
drzewach podra koszty, mena deski przymocowatylko w tych miejscach, gdzie

pien maze by naraony na kontakt ze spgtem.

« ZABEZPIECZENIE KORZENI DRZEW

Niedopuszczalne jest poruszanie @ezkich maszyn i pojazdow powodigych
zagszczanie gruntu i obrywanie korzeni na niezabezpieej powierzchni, pod ktér
znajdup si¢ korzenie drzew. @bokie wykopy drenujce teren lub wykopy
naruszagjce stre¢ korzeniows drzew musz posiadd zabezpieczenia chrae
korzenie.Nalezy unika¢ magazynowania wszelkich materiatéw budowlanych pod
koronami drzew. Jéli jest to konieczne, mma § czynnd¢ wykona na podktadach
umazliwiajgcych wymiag gazows i nie powodujcych uszkodzenie Kkorzeni

podpowierzchniowych.

Sposoby zabezpieczenia korzeni:

a) wygrodzenie powierzchni zajmowanej przez korzenmas{g korzeni w
przyblizeniu odpowiada&rednicy korony drzewa). W zgzku z tym, za bezpieczn
dla korzeni drzew przyjmuje i odlegid¢ mierzory obrbem korony
powiekszonym o 1 m),

b) wyznaczenie drég poza rzutem koron drzew,



c) utozenie na podsypcewirowej tymczasowej nawierzchni z piyt perforowahyc
(czasowe drogi za specjalnych elementow prefabrgkgwh (ptyty “jumbo” lub
podobne) nie magby¢ ukliadane bezpoednio na ziemi. Wymagana jest warstwa
gruboziarnistego zwiru lub podobnych materiatdbw izolgych, bardziej

rownomiernie przenogeych obcizenia na ukorzenianglely).

« ZABEZPECZENIA KORONY DRZEW
Sposoby zabezpieaz&orony:

a) wygrodzenie terenu w granicach rzutu koron

b) wyznaczenie drég poza zegiem koron drzew

Niedopuszczalne jest:

» skladowanie na placu budowy (powierzchni wyznacgongem koron drzew)
niezabezpieczonych przed dostanieng d€io gruntu materiatbw zmieniggych
chemizm gleby (sole, impregnaty, rozpuszczalnilalivea, oleje, wapno, cement,
gips) oraz skiadowanie, rozsypywanie lub wylewaluegruntu odpadévéciekow.

» sktadowanie w okresie wegetacji déj niz 1 miesjc materiatdbw ograniczagych
wymiare powietrza glebowego w strefie korzeniowej drzeskigdowisk ziemi,

piasku,zwiru),

e palenie pod drzewami ognisk (podgrzewanie mas hizmych, impregnatéw,
palenie odpadow pobudowlanych),

e poruszanie gi pojazdoéw zagszczajcych glele pod drzewami oraz obrywsggych
korzenie.

Dopuszcza si¢:

* ruch maszyn po przygotowanych tymczasowych drogamraniczajcych
uszkodzenia korzeni,

» ci¢cia techniczne umitiwiajgce bezkolizyja prag dzwigu lub w celu utatwienia
przejazdu pojazdom wysokim.

Opracowata:

mgr inz. Aneta Krzywania



