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Inwestor:

Przedmiot

opracowania:

Skala:

Branża:

Data:

Nazwa rysunku: Nr rys.:

Funkcja: Nr uprawnień Podpis

Projektant:

1:500

DROGOWA

inż. Ireneusz Sinica

Tytuł, imię i nazwisko

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1735Z WIECHOWO-SULINO-SUCHAŃ ul. POLNA,

PRZEBUDOWA ODCINKA OD SŁODKOWA DO SUCHANIA

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY

POWIAT STARGARDZKI

ul. Skarbowa 1

73-110 Stargard

3.1

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone i prawnie chronione.

Przedruk materiałów w części lub całości możliwy tylko i wyłączenie za zgodą autora.

Opracowujący:

"Pro-Trans" Consulting

ul. Wiejsk 9

73-110 Stargard

tel. 601 622 393

Sprawdzający:

Jednostka projektowa:

C O N S U L T I N G

ZAP/0180/POOD/10

Legenda
- projektowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej

- krawędź jezdni/poboczy

- granice własności
- projektowany  drenaż francuski

- projektowane pobocza gruntowe

- projektowane krawężniki wystające

- projektowane zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej
- projektowane chodniki z kostki betonowej drobnowymiarowej

- projektowane krawężki zatopione/obniżone

09.2017

mgr inż. Radosław Żarkiewicz

ZAP/0077/POOD/09

- projektowana bariera energochłonna
- projektowany  ściek trójkątny


