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Jezdnia - KR3

w-wa Scieralna - SMA 11, gr. kem

w-wa wiazaca - beton asfaltowy 0/16 (AC16W), ar. 8cm
podbudowa zasadnicza KtSM (90/3, (BR>80% gr. 20cm
warstwa ulepszoneqo podtoza z mieszanki (1,5/2,0, gr. 20cm
warstwa ulepszoneqo podtoza z mieszanki C0,4/0,5 gr. 15cm
podtoze gruntowe - grupa no$nosci G4 i E2>25MPa

@
Jezdnia - KR3

w-wa Scieralna - SMA 11, gr. kem

w-wa wigzaca - beton asfaltowy 0/16 (ACI6W), gr. 8cm
podbudowa zasadnicza KtSM (€90/3, CBR>80% qar. 20cm
warstwa ulepszoneqo podtoza z mieszanki (1,5/2,0, ar. 20cm
podtoze gruntowe - grupa nosnosci G2 i E2>50MPa

®

Zjazd

w-wa Scieralna - kostka betonowa typu "Polbruk”, gr. 8cm
podsypka piaskowo-cementowa 1:4, gr. 3cm

podbudowa zasadnicza -

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (90/3, gr. 15cm
podtoze gruntowe - grupa no$nosci G2/Gk

®
Chodnik

w-wa Scieralna - kostka betonowa typu "Polbruk”, gr. 8cm
podsypka piaskowo-cementowa 14, gr. 3cm

w-wa 0dsaczajaca z piasku Sredniego, gr. 10cm

podtoze grunfowe - grupa no$nosci G2/Gk
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Kraweznik betonowy wystajacy

kraweznik betonowy 15x30cm
tawa betonowa z oporem (15cm) z betonu (12/15 gr. 15¢cm
podtoze gruntowe - grupa no$nosci G2/Gk
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®
kraweznik betonowy najazdowy

kraweznik betonowy 15x22cm
tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15cm
podtoze gruntowe - grupa no$nosci G2/Gk
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Obrzeza betonowe

obrzeze betonowe 8x30cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 10cm

Pobocze

mieszanka optymalna / destrukt bitumiczny, gr. 10cm
podtoze gruntowe - grupa noSnosci G2/Gk

®

Drenaz francuski

kruszywo naruralne o frakgji 16/63mm
geowtdknina/geotkanina separacyjna wytrzymatosci 15/15kN/m
podtoze gruntowe - grupa no$nosci G2/Gh

®

Sciek tréjkatny

Sciek tréjkatny 50x50x18cm
tawa betonowa z betonu (12/15 gr. 15cm
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki (1,5/2,0, gr. 20cm

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone i prawnie chronione.
Przedruk materiatéw w czesci lub catosci mozliwy tylko i wytgczenie za zgodg autora.
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