OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa prawna

Podstaw prawry niniejszego opracowania stanowi Zlecenie Pracd®vojektowej"Pro-

Trans" Consulting.

2. Podstawa opracowania

1. Warunki techniczne projektowania nr R6/SK/03/201dhia 13.10.2017

2. Wizja lokalna, uzgodnienia inwestorskie i brawe

3. N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnee Ikablowe. Projektowanie i
budowa”.

4. Normy, przepisy, katalogi zgzane z przedmiotem opracowania.

3. Zakres projektu

W zwigzku z projektowas przebudow drogi powiatowej 1735Z Wiechowo — Sulino,
w miejscowdci Sucha przy ul. Polnej wysipuja kolizje z istniegcg siech oswietlenia
drogowego naleycego do ENEA Qwietlenie z projektowandroga. Projektuje silikwidacje
kolizji polegapca na przestawieniu 2 stupow kolidaych projektowas drogy wraz z istn.

izolowary ling napowietrzg AsXSn.

4. Likwidacja kolizji istniej acego éwietlenia z proj droga.

Istniejgca izolowary linig napowietrza wykonary przewodem AsXSn 2x16mm?2
naleey zdemontowé& Nastpnie naley zdemontowa betonowe stupy typu ZN MUiniacze
wyposaone w wys¢gnik z opravg oswietleniowg ze zrédtem swiatta sodowym 100W
zaznaczone na planie zagospodarowania S1, S2. SAdpgnontowane S1, S2 naje
posadowt w nowej lokalizacji. Nagpnie naley na posadowionych stupach w nowej
lokalizacji zatay¢ zdemontowane wyggniki z oprawami éwietleniowymi i podwiesi
zdemontowany przewdd AsXSn 2x16mm2 wraz z napomigin bezpiecznikiem stupowym
za pomog ktorego naley podhczy¢ oprave oswietleniowyg. Posadowienie stupow wykofia
wg planu zagospodarowania. Dla stupa S2ayap@nownie wykoné& uziemienie za pomac
bednarki FeZn 25x4mfnktéry naley powigzat z istn. uziemieniem stupa. Opo#so

uziemienia winna wynoéiR < 10Q.



5. Ochrona przed poraeniem elektrycznym.

System zasilania typu TN.

Zaprojektowano ochr@nprzed dotykiem bezpgcednim poprzez :

a) izolowanie cezsci czynnych,

b) uzycie ogrodzé i obudow,

Jako ochroa przed dotykiem bezgcednim zaprojektowano:

a) SAMOCZYNNE WYL ACZENIE ZASILANIA w uktadzie sieci TN-C .

b) Mozna stosowé& Ochrone polegapca na zastosowaniu urgdzenia
Il klasy ochronnosci lub o izolacji rbwnowaznej.

6. Uwagi koncowe

- Wszystkie prace montawe naley wykona& zgodnie z obowgizujgcymi przepisami
energetycznymi i normami,

- Skuteczné¢ dziatania zabezpiec@g rezystancje izolacji oraz wakm oporngci
uziemienia musi bypotwierdzona pomiarami technicznymi.

- Nalezy wykona powykonawcze pomiary geodezyjne.
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