Zatgcznik nr 7B do SIWZ

Przedmiar robot - kanalizacja deszczowa

Zadanie pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Suchan ul. Polna.

Przebudowa odcinka od Stodkowa do Suchania".
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SST
kanalizacja
deszczowa

Wyznaczenie trasy kolektora i przytagczy w terenie
rowninnym. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa w terenie rowninnym. Wyznaczenie trasy
oraz punktéw wysokosciowych wraz ze sporzadzeniem
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
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SST
kanalizacja
deszczowa

Wykonanie wykopu zabezpieczeniem oraz
utozeniem przykanalikéw wpustéw deszczowych wraz z
podtgczeniem do projektowanych studni wraz z montazem
niezbednych ksztattek oraz przeprowadzenie préby
szczelnosci. Rury z PCV-U lite o Srednicy 160 mm o

wraz z

sztywnosci obwodowej minimum 8 kPa kielichowe tgczone
na wcisk na uszczelke gumowa. Utozenie rur na podsypce
piaskowej na projektowane] gtebokosci i zgodnie z
projektowanymi spadkami. Podsypka piaskowa o grubosci
warstwy 10,0 cm. Zasypanie wykopu materiatem
zasypowym wraz z zageszczeniem. Materiat zasypowy
przywieziony ( catkowita wymiana gruntu, w kosztach
pozycji ujgé¢ pozyskanie materiatu do zasypania ) wraz z
zatadunkiem, roztadunkiem i transportem urobku
pochodzacego z wykonania wykopu do miejsca ktore
wykonawca sam sobie zapewni. Wykonanie przykanalikow.
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SST
kanalizacja
deszczowa

Wykonanie wykopu wraz z zabezpieczeniem oraz utozenie
kolektora kanalizacji deszczowej wraz z podtgczeniem do
projektowanych studni wraz z montazem niezbednych
ksztattek oraz przeprowadzenie préby szczelnosci. Rury z
PCV-U lite o s$rednicy 315 mm o sztywnosci obwodowej
minimum 8 kPa kielichowe faczone na wcisk na uszczelke
gumowa. Utozenie rur na podsypce piaskowej na
projektowanej gtebokosci i zgodnie z projektowanymi
spadkami. Podsypka piaskowa o grubosci warstwy 20,0 cm.
Zasypanie wykopu materiatem zasypowym wraz z
zageszczeniem. Materiat  zasypowy przywieziony
catkowita wymiana gruntu, w kosztach pozycji ujgc
pozyskanie materiatu do zasypania ) wraz z zatadunkiem,
roztadunkiem i transportem urobku pochodzacego z
wykonania wykopu do miejsca ktdre wykonawca sam sobie
zapewni.
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SST
kanalizacja
deszczowa

Wykonanie wykopu i posadownienie studzienki sciekowej
wraz z wpustem ulicznym. Studzienka $ciekowa z
prefabrykowanych elementéw betonowych z osadnikiem i
syfonem, S$rednica wewnetrzna studzienki 500 mm,
gtebokos¢ posadowienia wedtug projektu. Wpust uliczny
zeliwny przejazdowy typu ciezkiego i klasie obcigzenia D t;.
40 ton, krata zeliwna uchylna zatrzaskowa. Studzienka
$ciekowa posadowiona na warstwie piasku o grubosci 20,0
cm po zageszczeniu. Zasypanie powstatego wykopu
materiatem zasypowym wraz z zageszczeniem. Materiat
zasypowy przywieziony ( catkowita wymiana gruntu, w
kosztach pozycji ujg¢ pozyskanie materiatu do zasypania )
wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i transportem urobku
pochodzacego z wykonania wykopu do miejsca ktore
Wykonawca sam sobie zapewni.

szt.

SST
kanalizacja
deszczowa

Wykonanie wykopu i posadownie studni rewizyjnej.
Studnia rewizyjna z prefabrykowanych elementéw
betonowych z monolitycznym dnem osadnikowym,
Srednica wewnetrzna studni 1000 mm, gtebokosé
posadowienia wedtug projektu. Studnia przykryta
zelbetowg ptyta pokrywowa wraz z wiazem zeliwnym z
wypetnieniem betonowym o $rednicy minimum 600 mm i
klasie obcigzenia D tj. 40 ton. Studnia rewizyjna
posadowiona na warstwie piasku o grubosci 20 cm po
zageszczeniu. Zasypanie powstatego wykopu materiatem
zasypowym wraz z zageszczeniem. Materiat zasypowy
przywieziony ( catkowita wymiana gruntu, w kosztach
pozycji ujgé¢ pozyskanie materiatu do zasypania ) wraz z
zatadunkiem, roztadunkiem i transportem urobku
pochodzacego z wykonania wykopu do miejsca ktore
Wykonawca sam sobie zapewni.

szt.




Wykonanie  wykopu i posadownienie separatora
koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem piasku
10/1000 o parametrach technicznych i eksploatacyjnych
nie mniejszych niz:

— przeptyw nominalny Qnom = 10 dm3/s

— przeptyw maksymalny Qmax = 100 dm’/s

— pojemnos¢ czesSci osadczej V = 2510 |

kanzi-zracja —$rednica zewnetrzna separatora Dn = 2300 mm szt 1
deszczowa Separator posadowiony na na warstwie piasku o grubosci
20 cm po zageszczeniu. Zasypanie powstatego wykopu
materiatem zasypowym wraz z zageszczeniem. Materiat
zasypowy przywieziony ( catkowita wymiana gruntu, w
kosztach pozycji ujg¢ pozyskanie materiatu do zasypania )
wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i transportem urobku
pochodzacego z wykonania wykopu do miejsca ktore
Wykonawca sam sobie zapewni.
Umocnienie wylotu kolektora kanalizacji deszczowej
SST brukiem kamiennym 16 - 22 cm i 13 - 16 cm z
kanalizacja |wypetnieniem spoin zaprawga. Zaprawa cementowa 1 : 2. m’ 3,0
deszczowa |Bruk kamienny utozony na warstwie podsypki piaskowo -
cementowej 1:4 gr. 10,0 cm.
SST Wykonanie umocnienie brzegéw cieku kiszkg faszynowa.
kanalizacja m 20,0

deszczowa

Kiszka faszynowa z drewna iglastego.




