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Obreby i nr ewidencyjne dziatek:

DZIALKI POD REALIZACJE INWESTYCJI:

Na terenie wojewodztwa zachodniopomorskiego, miasto Stargard Szczeciniski na dziatkach w obrebach:

Dolice: 229/10, 230, 231/2, 233, 234/2, 234/4, 234/6, 234/7, 234/18, 234/8, 235, 289/29, 290/2, 310/2, 806, 1180/1, 1354,



ZNAK” Drogowa Pracownia Projektowa
80-299 Gdansk, ul. Astronoméw 9

(= gdansk@viakom.pl

@ +48 585224500
Fax+48 58 522 45 10

SPIS DOKUMENTACJI

Stadium projektu

PROJEKT WYKONAWCZY Nr archiwalny 32-ZNAK/GDA/2008

Zamierzenie budowlane/

Obiekt budowlany

Przebudowa DP nr 1711Z Stargard Szczecinski — Witkowo Pierwsze oraz
DP nr 1716Z Witkowo Pierwsze — Dolice — granica powiatu stargardzkiego

wraz ze studium wykonalnosci

DP 1716Z. Etap G msc. Dolice, tj. od km 13+849 do km 15+675

Lp. | Nr tomu | Nr teczki Branza | Czesci sktadowe dokumentacji / Nazwa opracowania
Tom . Projekt Drogowy
1 | Drogowa Ukla_d drogg\w wraz z technologia konstrukcji
nawierzchni
Tom Il. Opracowania branzowe
2. Il 1 Drogowa Stata organizacja ruchu
3. Il 2 Drogowa Gospodarka zielenig
4. Il 3 Drogowa Drogowe obiekty inzynierskie - przepusty
5. Il 4 Sanitarna Sie¢ kanalizacji deszczowej z podtaczeniem wpustéow
6. Il 5 Sanitarna Usuniecie kolizji wod - kan
1. Il 6 Sanitarna Usuniecie kolizji z siecig gazowa
8. I 7 Energetyczna Oswietlenie drogowe wraz z usunigciem kolizji
energetycznych
9. I 8 Energetyczna Budowa przyla:cza’ energetycznego dla zasilania
przepompowni wod deszczowych
10. Il 9 Teletechniczna | Usuniecie kolizji teletechnicznych
Tom lll. Opracowania zwigzane
M. 1 Szczegotowe specyfikacje techniczne
12.1 1 2 Szczegobtowy wykaz robot
13.1 M 3 Kosztorys ofertowy
14. i 4 Badania geotechniczne
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DP 1716Z

Etap ,,G” — msc. Dolice tj. od km 13+849 do km 15+675

I OPIS TECHNICZNY

INFORMACJE OGOLNE O ZADANIU INWESTYCYJNYM

Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora Powiatu Stargardzkiego z siedzibg w Stargardzie
Szczecinskim przy ul. Skarbowej 1 na podstawie umowy nr 50/UD/P/08 z dn. 7 Listopada 2008r. zawartej
pomiedzy Starostg Stargardzkim, a konsorcjum utworzonym przez Drogowg Pracownie Projektowg
LZNAK”, ul. Astronoméw 9, 80-299 Gdansk oraz ,ARKAS - PROJEKT” Pracownia Projektowo
Konsultingowa, ul. Grunwaldzka 18a, 10-124 Olsztyn.

W imieniu Powiatu Stargardzkiego realizatorem umowy jest Zarzadu Drég Powiatowych

w Stargardzie Szczecinskim przy ul. Bydgoskiej 13/15.

1-2Przedmiot opracowania

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycjg celu publicznego polegajacq na przebudowie
i rozbudowie drogi powiatowej nr 1711Z Stargard Szczecifiski — Witkowo Pierwsze oraz drogi powiatowej
nr 1716Z Witkowo Pierwsze — Dolice — granica powiatu stargardzkiego. Inwestycja zostata podzielona na:

— Odcinek 1 - DP 1711Z Stargard Szczecinski — Witkowo Pierwsze:

o Etap ,A” - odc. od skrzyzowania ul. Broniewskiego z ul. Gtéwna do tablicy Stargardu

Szczecinskiego,

o Etap ,B” - odc. od Stargardu Szczecinskiego do Witkowo Drugie, tj. od km 11+630 do
km 11+871,

o Etap,C”-msc. Witkowo Drugie tj. od km 11+871 do km 13+161,

o Etap,D”-odc. od Witkowa Drugiego do Witkowa Pierwszego tj. od km 13+161 do km
15+046,

o Etap ,E" - msc. Witkowo Pierwsze do skrzyzowania z drogg numer 1716Z tj. od km
15+046 do km 15+448,

— Odcinek 2 - DP 1716Z Witkowo Pierwsze — granica Powiatu Stargardzkiego
4
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o Etap ,A” - skrzyzowanie z drogg nr 1711Z do tablicy Witkowo Pierwsze,

o Etap,B”-odc. od Witkowo Pierwsze do Kolin tj. od km 0+088 do km 5+234,

o Etap,C”-msc. Kolin tj. od km 5+234 do km 6+365,

o Etap,D”-odc. od Kolina do Morzycy tj. od km 6+365 do km 9+546,

o Etap ,E” - msc. Morzyca tj. od km 9+546 do km 10+176,

o Etap ,F”-odc. od Morzycy do Dolic tj. km 10+176 do km 13+849,

o Etap,G” - msc. Dolice tj. od km 13+849 do km 15+675

o Etap ,H” - odc. od Dolic do Dobropola Pyrzyckiego tj. od km 15+675 do km 18+169,
o Etap,I”—msc. Dobropole Pyrzyckie tj. od km 18+169 do km 19+279,

o Etap ,J” — odc. od Dobropola Pyrzyckiego do Brzeziny tj. od km 19+279 do km
23+435,

o Etap K" - msc. Brzezina tj. od km 23+435 do km 24+074,

o Etap,L”-odc. od Brzeziny do granicy Powiatu Stargardzkiego tj. od km 24+074 do km
26+401,

Zakres niniejszego opracowania obejmuje odcinek 2 etap G inwestyciji, dalej okreslany jako etap 2G.

Cel zadania inwestycyjnego

Planowana inwestycja ma na celu poprawe funkcjonowania istniejgcego uktadu komunikacyjnego
w ciggu drogi powiatowej nr 1711Z Stargard Szczecinski — Witkowo Pierwsze oraz drogi powiatowe;
nr 1716Z Witkowo Pierwsze — Dolice - granica powiatu stargardzkiego, poprzez poprawe warunkow

techniczno — uzytkowych drogi, a co za tym idzie:

— poprawe parametrow geometrycznych drogi poprzez korekte tukow pionowych, poziomych

oraz skrzyzowan,

— wzmocnienie oraz na niektorych odcinkach przebudowa konstrukcji nawierzchni drég celem

dostosowania no$nosci nawierzchni do obcigzen od ruchu pojazdow,

— poprawe bezpieczenstwa ruchu kotowego, rowerowego i pieszego poprzez wprowadzenie

oznakowania poziomego i pionowego oraz zastosowanie urzadzen BRD,

— budowe/przebudowe drogowych obiektéw inzynierskich (mosty, przepusty),
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Lokalizacja zadania inwestycyjnego
Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie zachodniopomorskim, w potudniowo-

zachodniej czesci powiatu stargardzkiego, w gminie Dolice.
Etap 2G przedmiotowej inwestycji realizowany bedzie na nastepujacych dziatkach:

obreb Dolice: 229/10, 230, 231/2, 233, 234/2, 234/4, 234/6, 234/7, 234/18, 234/8, 235, 289/29, 290/2, 310/2, 806, 1180/1,
1354

Zakres opracowania
Opracowanie zawiera projekt budowlany ukfadu drogowego przedmiotowej inwestycji. Przedmiotowa
inwestycja obejmuje przebudowe i rozbudowe DP 1716Z w msc. Dolice tj. od km 13+849 do km 15+675

oraz zwigzane z tym:
— budowe ciggow pieszych,
— budowe $ciezki rowerowe;j,
— budowe zjazddw indywidualnych i publicznych,
— budowe miejsc postojowych,
— budowe opaski,
— przebudowe wlotéw i wylotow DP 1716Z w skrzyzowaniach z DW 122,
— budowe skrzyzowania z DP 1784Z,
— budowe przepustu drogowego,
— budowe doj$¢ do bramek,
— budowe zamknigtego systemu odwodnienia drogi,
— budowe o$wietlenia,
— zabezpieczenie badz usuniecie kolizji istniejgcej infrastruktury technicznej zwigzanej z budowg

drogi
MATERIALY WYJSCIOWE
Materiaty wyj$ciowe do opracowania:

[1]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43, poz. 430),
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[2].

[3].

[4].

[5].

[6].

[7].

(8].
9.

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca

2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami nr 1-4 (Dz.U. Nr 220,
poz. 2181),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz.U. Nr 177, poz. 1729),

,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych”. Czes¢ | i Il - GDDP, Warszawa 2001r.,

,Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie. Cze$¢ Il: Zagadnienia techniczne” — GDDKIA, Warszawa 2002r.,

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz.721 wraz z pdzniejszymi zmianami),
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych (GDDP-W-wa 1997r.),

Badania natezen ruchu wykonane na zlecenie projektanta w dniach 10 - 17. 02.2009r.,

[10]. Badania ugie¢ sprezystych nawierzchni wykonane na zlecenie projektanta w grudniu 2008r.,

[11]. Wizja lokalna z dnia 18 - 19 lipca 2009, 27 pazdziernika 2009r.,

[12]. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.,

[13]. SIWZ, ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych.,

[14]. Badania geotechniczne wykonane na zlecenie projektanta w marcu 2009r.,

INWENTARYZACJA | OCENA STANU TECHNICZNEGO
DP 1716Z przebiega przez tereny zabudowane w msc. Dolice. W bezpo$rednim sgsiedztwie drogi

wystepuje zabudowa jednorodzinna w postaci: budynkéw mieszkalnych, budynkéw handlowo-ustugowych

oraz budynkdw uzyteczno$ci publiczne;.

Geometria pozioma

Odcinek DP 1716Z objety niniejszym opracowaniem biegnie w msc. Dolice. W miejscowosci tej droga

rozwidla sie tworzac uktad ulic jednokierunkowych, ktére to okrgzajg m. in. koSciét, poczte oraz sklepy i

tacza sie w z powrotem w jedng droge. W centrum Dolic ulice krzyzujg sie z DW 122, tworzac tacznie 3

7
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osobne skrzyzowania zwykte. Szeroko$¢ jezdni drogi z pierwszenstwem przejazdu (DW 122) wynosi ok.
7,5m, a drogi podporzadkowanej (DP 1716Z) ok. 6,0 m, a w przypadku ulic jednokierunkowych 4,8 m. i 6,7
m. Droga na przedmiotowym odcinku posiada przekroj uliczny, a na niedtugim odcinku potuliczny.

Na omawianym odcinku drogi wystepuje przepust, ktérego inwentaryzacja i doktadny opis znajduje sie w

odrebnym opracowaniu.

Profil podtuzny
Odcinek drogi objetej opracowaniem przebiega w terenie umiarkowanie zréznicowanym wysokosciowo.

Istniejace spadki podtuzne nie przekraczajg 2,5%

Nawierzchnia
Szczegotowe informacje na temat nawierzchni na opracowywanym odcinku ujeto w punkcie

5 - Technologia remontu nawierzchni.

Odwodnienie
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg do sieci kanalizacji deszczowejsystemem sieci

kanalizacji deszczowe;.

Podtoze gruntowe
Szczegotowe informacje na temat podioza gruntowego na opracowywanym odcinku ujeto w punkcie

5 - Technologia remontu nawierzchni oraz w opracowaniu Dokumentacja Geotechniczna.
Uzbrojenie terenu
Na opracowywanym odcinku wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
— teletechniczna
— wodociggowa
— gazociggowa
— energetyczna

— kanalizacja sanitarna

3.7. Charakterystyka ruchu
Na drodze wojewodzkiej nr 122 zostaty wykonane pomiary ruchu. Na podstawie wynikéw zaliczono ruch na drodze

wojewodzkiej do kategorii KR 2. Pomiary ruchu na drodze wojewddzkiej nr 122 zostaty wykonane na dwdch
odcinkach: Lubiatowo- Dolice, Dolice — Piasecznik. Na wyzej wymienionych etapach ruch przedstawia sie

nastepujgco:
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1) Lubiatowo — Dolice :
- Pojazdy ogétem - 971
- Samochody ciezarowe bez przyczep - 57
- Samochody ciezarowe z przyczepami — 63
- Ciagniki rolnicze - 78
- Samochody osobowe- 610
- Pozostate pojazdy - 163

2) Dolice- Piaseczniki:
- Pojazdy ogotem - 731
- Samochody cie zarowe bez przyczep — 23
- Samochody ciezarowe z przyczepami — 27
- Ciagniki rolnicze- 29
- Samochody osobowe —519

- Pozostate pojazdy - 133

OPIS PROJEKTOWANEGO UKLADU DROGOWEGO

Zatozenia projektowe
W celu uproszczenia oznaczenia kilometrazu, poczatek kazdego z etapéw oznaczony bedzie jako km
0+000,00.

W celu zaprojektowania poprawnego wigczenia DP 1716Z do DW 122, narysowane zostaty trojkaty
widocznosci przy nastepujacych zatozeniach:

— zastosowanie znaku B-20 na wlotach DP 1716Z do DW 122,
— dopuszczalna predko$¢ na drodze z pierwszenstwem przejazdu — 20 km/h,
— predkos¢ miarodajna na drodze z pierwszeristwem przejazdu — 30 km/h,
Przy powyzszych zatozeniach, zgodnie z [1] odlegtos¢ widocznosci wynosi 40 m.
Geometria pozioma
Projektowang DP 1716Z mozna podzieli¢ na 4 odcinki:

A. Droge dwukierunkowg, kier. Brzezina, w km 0+000 - 04700, 0+910 - 1+850. Jest to droga
dwukierunkowa, jednoprzestrzenna o szerokosci jezdni 6,0 m i przekroju ulicznym, a w km 1+750 —

1+850 przekroju drogowym,
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B. Droge jednokierunkowa, kier. Brzezina, w km 0+710 — 0+910 o szerokosci jezdni 4,5 m i przekroju

ulicznym,

C. Droge jednokierunkowg, kier. Stargard Szczecinski, przed skrzyzowaniem z DW 122 w km 0+000 -

0+200 i przekroju ulicznym,

D. Droge jednokierunkowa, kier. Stargard Szczecinski, za skrzyzowaniem z DW 122 w km 0+000 — 0+154

i przekroju ulicznym,

Rozwigzanie wysoko$ciowe projektowanego uktadu drogowego nie przewiduje wigkszych roznic

wysokosciowych w stosunku do przylegtego terenu.

Na skrzyzowaniu DP 1716Z z DP 1784Z, na zlecenie projektanta, wykonane zostaty pomiary ruchu.

Pojedynczego pomiaru dokonywata osoba obserwujgca, na biezaco notujac podziat pojazdéw ze wzgledu

na strukture rodzajowa i kierunkowa. Wyniki zawarte sg w odrebnym opracowaniu.

Zaprojektowano:

budowe ciggdw pieszych,

budowe Sciezki rowerowej,

budowe zjazdéw indywidualnych i publicznych,

budowe miejsc postojowych,

budowe dojs¢ do bramek,

przebudowe wlotow i wylotow DP 1716Z w skrzyzowaniach z DW 122,
budowe skrzyzowania z DP 1784Z w km 0+503,

budowe zamknigtego systemu odwodnienia drogi,

budowe o$wietlenia,

zabezpieczenie badz usuniecie kolizji istniejacej infrastruktury technicznej zwigzanej z budowq

drogi:

Wioty DP 1716Z do DW 122 zaprojektowane zostaty z uwzglednieniem warunkéw widocznosci na

skrzyzowaniach zgodnie zatozeniami projektowymi z pkt. 4.1.

10
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Profil podtuzny

Profil podtuzny przebudowywanej drogi zblizony jest do przebiegu obecnego. Istniejace spadki

podtuzne na opracowywanym odcinku nie przekraczajg 1,5%. Najwiekszy tuk pionowy wynosi 18000 m, a

najmniejszy 1500 m.

Charakterystyczne parametry uktadu drogowego

DP 1716Z — Odcinek A

Parametr Wartos¢é
Klasa drogi Z
Kategoria ruchu KR 3
Predko$¢ projektowa V,, [km/h] 40
Szeroko$¢ pasa ruchu [m] 3,00
Szeroko$¢ jezdni [m] 6,00 (2x3,00)
Szerokos¢ ciggu pieszego [m] 1,5/2,0
Szerokos¢ $ciezki rowerowej [m] 1,5/2,0
Szerokos¢ zjazdow indywidualnych [m] 3,5*
Szerokos¢ zjazddw publicznych [m] o

*szeroko$¢ zjazddw moze sie roznié od podanej wartosci, z powodu konieczno$é dostosowania szerokosci do istniejacych

warunkow.

DP 17167 — Odcinek B

Parametr Wartos¢

Klasa drogi Z
Kategoria ruchu KR 3
Predko$¢ projektowa V,, [km/h] 40
Szeroko$¢ pasa ruchu [m] 4,50
SzerokosS¢ jezdni [m] 4,50
Szerokosc¢ ciggu pieszego [m] 15/2,0
SzerokosS¢ Sciezki rowerowej [m] 1,5
Szeroko$¢ zjazddw indywidualnych [m] 3,5

*szeroko$¢ zjazddw moze sie roznié od podanej wartosci, z powodu konieczno$é dostosowania szerokosci do istniejacych

warunkow.

DP 1716Z — Odcinek C

Parametr Wartos¢

Klasa drogi Z
Kategoria ruchu KR 3
Predko$¢ projektowa V,, [km/h] 40
Szeroko$¢ pasa ruchu [m] 4,50
SzerokosS¢ jezdni [m] 4,50
Szerokosc¢ ciggu pieszego [m] 1,5/2,0
SzerokosS¢ Sciezki rowerowej [m] 2,0
Szeroko$¢ zjazddw indywidualnych [m] 3,5
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*szeroko$¢ zjazddw moze sie roznié od podanej wartosci, z powodu konieczno$é dostosowania szerokosci do istniejacych
warunkow.

DP 1716Z — Odcinek D

Parametr Wartosé

Klasa drogi Z
Kategoria ruchu KR 3
Predkos$¢ projektowa V, [km/h] 40
Szeroko$¢ pasa ruchu [m] 4,50
SzerokosS¢ jezdni [m] 4,50
Szerokosc¢ ciggu pieszego [m] 1,5/2,0
Szerokos¢ zjazddw indywidualnych [m] 3,5*

*szeroko$¢ zjazdow moze sig roznié od podanej wartosci, z powodu koniecznosé dostosowania szerokosci do istniejacych
warunkow.

Okreslenie rodzaju nawierzchni:

Rodzaj nawierzchni Materiat

Jezdnia Bitumiczna

Drogi boczne Bitumiczna

Zjazdy publiczne Bitumiczna

Ciag pieszy Kostka betonowa fazowana
Opaska Kostka betonowa fazowana
Sciezka rowerowa Kostka betonowa niefazowana
Zjazdy indywidualne Kostka betonowa niefazowana
Parkingi Kostka betonowa niefazowana
Powierzchnia manewrowa (wybrukowanie) Kostka kamienna 9/11
Skarpy nasypow, teren przylegty Trawiasta

Zestawienie diugosci nawierzchni [m:

Rodzaj nawierzchni Dlugosé
Jezdnia 1938
Ciag pieszy 4056
Sciezka rowerowa 755

5.0PIS ORGANIZACJI RUCHU

5.1.Podstawa
Projekt organizacji ruchu wykonano na podstawie:
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1. Ustawy Prawo o Ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 (Dz. U. z 2003r Nr 58, poz. 515
z pbzniejszymi zmianami),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz.
1729).

3. Zataczniki 1, 2, 3, 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz.
2181),

4. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w
sprawie znakdw i sygnatdéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

5. Wizja w terenie.

5.2. Opis docelowej organizacji ruchu
Zmiany w organizacji ruchu polegajg na dostosowaniu istniejgcego oznakowania do sytuacji powstatej w zwigzku z

przebudowg drogi.

Organizacja ruchu wynika z zastosowanych zmian w zwigzku z przebudowg drogi oraz w oparciu
o0 dotychczasowa organizacje ruchu.

5.3. Oznakowanie

Tablice znakow pionowych powinny byé wykonane z folii odblaskowej typu 2 o wymiarach zgodnych z grupg
wielkosci ,$rednie”. Dla znakdw szlakéw rowerowych mozna zastosowac folie odblaskowg typu 2 o wymiarach
zgodnych grupg wielkosci ,mate”. Dla znakéw U-5b tgczonymi z C-9 nalezy zastosowac¢ folie 3 generaciji tzw.
"plaster miodu”. Tarcze znakéw drogowych powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej. Ponadto powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem $wiatta, zmian temperatury ora wptywow atmosferycznych. Odwrotna
strona tarczy znaku, jezeli nie jest wykorzystana do umieszczenia znaku dla jadacych z przeciwka, powinna
posiada¢ barwe szarg. Na odwrotnej stronie tarczy znaku powinny znalez¢ sie informacje o producencie, typie folii
uzytej do wykonania lica znaku oraz miesigc i rok produkciji. Krawedzie tarczy powinny by¢ usztywnione poprzez
podwdjne giecie.

Nalezy zastosowaé stupki do znakéw drogowych wykonane z rury stalowej ocynkowanej o Srednicy 2,5 cala
o grubosci 3,2 mm. Gorna cze$¢ stupka powinna by¢ zabezpieczona nasadkg stalowa ocynkowana, ktéra chroni
stupek przed dostaniem sie do jego wnetrza wody. Stupki kotwi sie w ziemi na gtebokosci min. 70 cm.

Znaki nalezy umieszczaé na wysokosci min. 2,0 m, a przypadku znakow usytuowanych na chodniku min. wysoko$¢
wynosi 2,20 m mierzona od dolnej krawedzi znaku. Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach wraz z zatacznikami nr 1-4 (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)’,
odlegtos¢ znakdw umieszczanych na chodnikach wynosi od 0,5 m. do 2,0 m od krawedzi jezdni. W przypadku

znakow usytuowanych w wiekszej odlegtosci niz 2,0 m nalezy umiesci¢ na konstrukcji z wysiegnikiem.
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Oznakowanie poziomego na drodze nalezy wykonac jako grubowarstwowe. Linie segregacyjne i krawedziowe
ciagte i przerywane nalezy wykonac jako grubowarstwowe. Natomiast oznakowanie na skrzyzowaniach, przejscia
dla pieszych oraz strzatki i inne symbole nalezy wykona¢ z elementéw prefabrykowanych wtapianych w mase.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie dobra widoczno$cig oraz odpowiednim okresem trwatoSci.

Do oznakowania poziomego nalezy zastosowa¢ materiaty posiadajace atest.

Projektowane oznakowanie poziome nalezy wykona¢ przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Zastosowane
oznakowanie powinno spetniaC wymagania zawarte w szczegdtowych warunkach technicznych dla znakow

i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach.

5.4. Zestawienie oznakowania

Zestawienie oznakowania

DP 1716Z ETAP 2G

L.p. OZNAKOWANIE PIONOWE PROJEKTOWANE Jm | llosé
1. |Znaki ostrzegawcze A, srednie z folii typ 2 Szt. 3
2. |Znaki zakazu B, srednie z folii typ 2 szt. 13
3. |[Znaki nakazu C, srednie z folii typy 2 szt. 2
4. |Znaki nakazu C, mate z folii typu 2 Szt. 11
5, Znaki informacyjne D, srednie z folii typ 2 szt 32
6. érjzlflilgf_o;;acyjne D, $rednie z folii typ 2 szt >
7. |Znakitypu E-17a/ 18a, $rednie z folii typ 2 m2 1,06
8. [Tabliczki typu T, Srednie z folii typ 2 m2 2,22
9. [Stupki przeszkodowe U-5a taczone z C-8 szt. 1
10. |Znaki U-18b szt. 1
11. (Stupki Szt. 67
L.p. OZNAKOWANIE POZIOME Jm | llosé
1. |Linie segregacyjne i krawedziowe ciggte grubowarstwowe m2 50,4
2. |Linie segregacyjne i krawedziowe przerywane grubowarstwowe m2 93,4
3 Linie na sk,rzyzowaniach oraz przejéci_a dla pieszych m2 791
z elementow prefabrykowanych wtapianych w mase
4 :qt;zsrgki i inne symbole z elementéw prefabrykowanych wtapianych w m2 26.0
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L.p. OZNAKOWANIE PIONOWE ISTNIEJACE Jm | llosé
1 Usuniecie znakow szt. 35
2. |Usuniecie stupkow szt. 37

Opracowat:

inz. Tomasz Stawarz

mgr inz. Magdalena Browalska
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6.UZGODNIENIA

1.0pinia nr ZZDW.3/tK/4272.5/33/10 z dnia 31.03.2010 wydana przez Zachodniopomorski

Zarzad Drog Wojewddzkich w Koszalinie.
2. Opinia nr Rd -5321-13730/10/SK z dnia 30.04.2010 wydana przez Komende Wojewddzkq

Policji w Szczecinie
3. Zatwierdzenie nr SA.2.Kb.5420-73/10 z dnia 31.05.2010 wydane przez Starostwo

Powiatowe w Stargardzie Szczecinski.

4. Opinia nr ZDP- TD-4271/57/10 z dnia 18.05.2010 wydana przez Zarzad Drég Powiatowych

w Stargardzie Szczecinskim.

5. Opinia nr1.d w Stargardzie Szczecinskim.z.RD-7867/10 z dnia 30.04.2010 wydana przez

Komende Powiatowg Policji
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“ERAK" Ougom Pracownla Projekiows

Wetyngdo doia ... 5“ ?,é‘ y

Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich

w Koszalinie
75-122 KOSZALIN, ul. Szczecinska 31

Telefon centrali: /094/34278 31 NIP: 669-22-14-133
Sekretariat: /094/ 342 56 93 REGON: 330961132
fax:/094/34243 28 hitp://iwww.zzdw. koszalin.pl

e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl

Nr konta: Bank PKO Bank Polski SA I/O Koszalin 52 1020 2791 0000 7402 0093 1246

Koszalin, dnia 31.03.2010 r.
ZZDW. 3/kK/4272.S/33/10

»ZNAK” Drogowa Pracownia Projektowa
Tomasz Stawarz

ul. Chwaszczynska 10

80-871 Gdansk

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.03.2010 r. zawierajacy dwa egzemplarze
projektu, zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 4 rozporzadzenia  Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 poz.1729 z 2003r.),
Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich w Koszalinie opiniuje pozytywnie projekt
zmiany statej organizacji ruchu drogowego dla przebudowy drogi powiatowej nr 17162
w zakresie skrzyzowania z drogg wojewodzkg nr 122, stanowigcy integralny zatgcznik
do niniejszej opinii z nastepujacymi uwagami:

1. Nalezy wprowadzi¢ linie P-14 przed przejéciem dla pieszych.
2. Do projektu nalezy zatgczy¢ wzory ustawienia znakéw drogowych oraz plan
orientacyjny.

Szczegotowy lokalizacje zaprojektowanych znakéw pionowych i poziomych nalezy
ustali¢ bezposrednio w terenie pod nadzorem Rejonu Drog Wojewddzkich w Pyrzycach
bedacego w  administracji Zachodniopomorskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich
w Koszalinie, ktory rowniez dokona ich odbioru pod katem jakosci ngodnoscn z projektem
oraz z aktualnymi przepisami.

Zatgezniki:
1 egz. projektu
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A10 PIONOWE OZNAKOWANIE ISTNIEJACE

A0 PIONOWE OZNAK

| TROJKATY WIDOC

£ PROJEKTOWANE

i

y ;‘,,‘(‘.:;,;?,5/27///{7
apindl ¥ doia Zﬂm‘ﬂé‘dﬁ

Inwestor:

Zarzad Drog Powiatowych

w Stargardzie Szczecinskim
73-110 Stargard Szczeciriski, ul. Bydgoska 13/15

Jednostka projektowa - Lider:

INAK ZNAK" Drogowa Pracownia Projektowa
= 80-871 Gdansk, ul. Chwaszczyriska 10
tel: (058) 522 4500  fax: (058) 522 45 10

Jednostka projektowa - Partner:

"ARKAS PROJEKT"

Pracownia Projektowo - Konsultingowa
10-124 Olsztyn, ul. Grunwaldzka 18A

tel: (089) 5324500  fax: (089) 532 45 10

| Numer sprawy: 50/UD/P/08

{

Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany:
Przebudowa DP nr 1711Z Stargard Szczec. — Witkowo Pierwsze oraz DP
17162 Witkowo Pierwsze - Dolice - gr. powiatu stargardzkiego wraz ze
studium wykonalnosci

DP1716Z. Etap G miejscowos$c.Dolice

Nazwa tomu:

OPRACOWANIE BRANZOWE

Nazwa teczki/nazwa opracowania:

STAtLA ORGANIZACJA RUCHU

mgr inz. Magdalena Browalska

Tytut rysunku:
PLAN SYTUACYJNY
| Branza:
Drogowa |
A
Frolektant bez ogran. spec. drogowa ‘_/{,ﬁ:‘," y
inz. Tomasz Stawarz WAM/0126/PWOD/05 (9 (%

Opracowat:

Sprawdzajacy: bez ogran. s
Biel . Y Bt . spec. drogowa
mgr inz. Arkadiusz Obidzifski WAM/goom/POOD/oe

Nrarch.: |Stadium: "} [Data:

32-ZNAK/GDA/2008 PW %04.2010 1:500 M

Skala; l Nrrys.:
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WYDZIAL RUCHU DROGOWEGO

KOMENDA WOJEWODZKA POLICII <4 (R ice oo
QLI 04,05, zot0r,

| w SZCZECINIE NN Fesik
£ ot Gsnby prEyimURCe] 8T o
71 - 710 Szczecin, ulica Bardzinska la telefon: 1091/ 8 216 025, fax.: 091/ 8 211 026
o e-mail: ruch.drogpwy@szczecin.kWp.gov.pl
Szczecin, dnia 30 kwietpia 2010 1.

Rd - 5321 - 1730/10/SK

ZNAK” Drogowa Pracownia Projektowa
Tomasz Stawarz

ul. Chwaszezyiska 10
§0-871 Gdansk

Dotyczy: statej organizacji ruchu na odcinku drogi wojewddzkiej nr 122.

Odpowiadajac na pismo, ktdre wplyngto do WRD KWP w Szezecinie W dniu 27 kwietnia
2010 r. zgodnie z §7 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Minjstra Infrastruktury Z dnia 23 wrzeénia
2003 1. w sprawie szezegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 22003 1. Nr 177, poz. 1729) informujg, 1% przedstawiony
projeki statej organizacji ruchu dotyczacy (dla zadania drogowego):

Przebudowa drogi powiatowej nr 17 16Z w obrgbie skrzyzowania z droga wojewddzka nx
122 w miejscowosci Dolice uzyskuje opini¢ pozytywna.

Do przedtozonej dokumentacji wnosz¢ miedzy innymi nastgpujace uwagi:

1. Zamiast tabliczki T-3 nalezy zastosowaé tabliczke T-3a tabliczka wskazujaca koniec
miejsca przeznaczonego na posto)”.

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu  zobowiazana jest sawiadomi¢ Komendanta
Powiatowego Policji W Stargardzie Szezecifskim o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7
dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

7, upnwaznienid v
Fomendanta ¥/ < e Pt
w Spezecinie

ACZELNIKA

Dwgm\‘&go

Wyk. w 3 8gz.
il la:

Egz nr 1 adresst

Egz. nr 2 Komendant Powiatowy Policiw Stargardzie Szezaciiskim
Egz.nriafa

a6p. szt. Slanigiaw Kuzniar
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SA.2.Kb.5420-73/10

o

Na podstawie § 3 ust. | pkt

oy

3 rozporzy

"ZNAK" Drogo

Wptyneto dnig E&T%j%’?ﬁ;ﬂ

e, miRsine, )
e N1 6&
i o L

Stargard Szczecinskic 31 maja 2010r.

Drogowa Pracownia Projektowa
Tomasz Stawarz
ul. Chwaszezynska 10

80-871 Gdansk

dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23

wrzesnia 2003r. w sprawice szezegdlowyeh warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz

wykonywaniem nadzoru nad (ym zarzgdzaniem (Dz. U, 220031, Nr 177, poz. 1729 z¢ zm.):

1. Zatwierdzam stalg organizacje ruchu na podstawie zlozonego projekiu. opracowang w

zwigzku z wykonaniem przebudowy drogi powiatowej nr 17117 Stargard Szezecinski

Witkowo Pierv

granica powiatu stargardzkicgo.

2. Zobowiazuj¢ jednostke wprowadzajacy organizacjg ruchu do:

sze oraz drogi powiatowej nr 17167 Witkowo Pierwsze — Dolice

1) powiadomicnia organu zarzadzajacego ruchem o terminie jej wprowadzenia co

najmnicj na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu,

2) zastosowania wskazan okreslonyeh w opinii zarzadey przedmiotowych drog.

3) rysonr IDAN1/2.1 — przejscie dla pieszych- uzupelni¢ oznakowanie poziome linig

P14,

~

3. Termin wprowadzenia zatwicerdzonej organizacji ruchu okreslam na: I stycznia 201 v,

4. Projekt uzyskal pozytywng opini¢ zarzadey drogi oraz Komendanta Powiatowego

Policji w Stargardzie Szezecinskim.

5. Nadano nr ewidencyjny: 696.

Otrzymuja:

1. Adresat

2. aha
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+ Adnotacje urzedowe:

ZATWIERDZAM/

= s
X r £

Date o Bhipis
z up. Stagbsty

Tadeusz Szumski
Wicestaosts

. Nazwal adres Inweslora:
ZARZAD DROG POWIATOWYCH

W Stargardzie Szczecinskim

73-110 Stargard Szczecinski, ul. Bydgoska 13/15

¢ Nazwa i adres Jednostki projektowej: Lider:
! ZNAK DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA
80-871 Gdansk ul. Chwaszczynska 10
M tel. (058) 5224500 fax. (058) 522 45 10
Partner:
,wJARKAS PROJEKT” PRACOWNIA PROJEKTOWO-
\(5/\ KONSULTINGOWA
KOM 10-124 Olsztyn ul. Grunwaldzka 18A
tel. (089) 5324500 fax. (089) 532 45 10
Stadium projektu: ‘
? PROJEKT WYKONAWCZY
+ Numer sprawy:
50/UD/P/08

. Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:

Przebudowa DP nr 1711Z Stargard Szczecinski — Witkowo Pierwsze oraz DP nr 1716Z Witkowo
Pierwsze — Dolice — granica powiatu stargardzkiego wraz ze studium wykonalno$ci
Odcinek DP 1711Z: Etap A, Etap B, Etap C, Etap D, Etap E
Odcinek DP 1716Z: Etap A

| Nazwa tomu:

Opracowania branzowe

| Nazwa teczki/ Nazwa opracowania:

Stata organizacja ruchu - Cz. .

L rana: { Kod 74.23.20.00-4 (2003)

{ Branza Drogowa L ocpv: 71.32.00.00-7 (2008)

| Funkcja: | Imig i nazwisko: ) Specjalnos¢ i nr uprawnien: . Podpis:

i , bz spec. drogowa

- Projektant - inz. Tomasz Stawarz WAMI0126/PWODI0S

. Opracowata = mgrinz. Magdalena Browalska | B alyes

- Sprawdzajacy | mgrinz. Arkadiusz Obidzifski | i i e »

. Nrarchiwalny: . Data opracowania: Nr tomu: { Nr teczki: ! Nregz.:
32-ZNAK/GDA/2008 04.2010 | | 1
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Zarzad Drég Powiatowych
w Stargardzie Szczecifskim
73-110 Stargard Szczecinski, ul. Bydgoska 13/15

tel: 091-577-52-19 NIP: 854-19-93-809
fax.: 091-577-52-19 w. 34 REGON:811804156
e-mail: zdp@powiatstargardzki.pl http://fwwiv zdpstargard.rii.pl

Stargard Szezecifski, dnia 18 maja 2010 1,
ZDP-TD-4271/57/10

ZNAK

Drogowa Pracownia Projektowa
Tomasz Stawarz,

Ul. Astronoméw 9

80-299 Gdansk

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia
23 wrzesnia 2003 w sprawie szezegélowych warunkéw zarzadzania ruchem drogowym oraz
wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz. U. nr 177 poz. 1729 z 2003 ) opiniujg pozytywnie
2 zastrzezeniami projekt docelowej organizacji ruchu na zadanie przebudowy drogi powiatowej
numer 1711Z Stargard Szczecifiski - Witkowo Pierwsze oraz drogi powiatowej numer 17162
Witkowo Pierwsze - Dolice - granica powiatu stargardzkiego:

- prosimy o podanie parametréw technicznych znakdéw pionowych i nosnikéw pod znaki

pionowe, oraz parametry techniczne materiatdw uzytych do oznakowania poziomego
- brak znaku D-17"pierwszenstwo przejazdu” przy wiezdzie na skrzyzowanie z drogi

17167 do drogi 17117 w m. Witkowo Pierwsze.
DYR &OR
wiatowych
;9rzadu’9f£;__0 o

- e e in2. Ryszard. Hudryé

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aa
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“EMAR" mwcwzpr,scawnla Projektow
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KUMENDA POWIATOWA
POLICJI
w Stargardzie Secz., woj, 280hadniopomarskie
l.dz. RD — 7867/10
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Dotyczy - projektu stalej organizacji ruchu wprowadzonej na
drodze powiatowej nr 17117, Stargard Szczecinski - Witkowo I oraz
drogi powiatowej nr 1716 Z Witkowo I — granica powiatu
. i
|

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.04.2010 r. infif)mlujq, ze projekt stalej
organizacji ruchu wprowadzonej na  drodze powiatowej nr 17117 Stargard
Szezecinski - Witkowo T oraz drogi powiatowej nr 1716 7 Witkowo | — granica
powiatu

- uzyskal opinig pozytywngy.
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B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 2G/ll/1/1  Plan orientacyjny

Rys. 2G/Il/1/2.1  Stata organizacja ruchu. Arkusz 1
Rys. 2G/lI/1/2.2 Stata organizacja ruchu. Arkusz 2
Rys. 2G/I1/1/2.3  Stata organizacja ruchu. Arkusz3
Rys. 2G/Il/1/2.4 Stata organizacja ruchu. Arkusz 4
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