Przedmiar robét - usuniecie kolizji z siecig wod. kan.

jJudowa Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Dolicach

Zat. nr 7H do SIWZ

Adres: droga powiatowa nr 1716Z - ulica Wojska Polskiego odcinek od km. 0 + 000,0 do km. 0 + 700,0 i odcinek od km.
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D-00.00.00
D-01.03.05
D-02.00.01
D-03.02.01

Rura ostonowa dwudzielna PE 180 na istniejgcej sieci wodociggowej - dodatkowe
rury ostonowe doliczone z uwagi na aktualizacje projektu sieci kanalizacji
deszczowej.Wykonanie wykopu wraz z zabezpieczeniem oraz montazem rury
ostonowej dwudzielnej z uszczelnieniem koncdw pianka poliuretanowa. Zasypanie
wykopu materialem zasypowym wraz z zageszczeniem. Materiat zasypowy!
przywieziony ( catkowita wymiana gruntu, w kosztach pozycji ujaé pozyskanie
materiatu do zasypania ) wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i transportem urobku
pochodzacego z wykonania wykopu do miejsca ktére wykonawca sam sobie
zapewni.

58,0

D-00.00.00
D-01.03.05
D-02.00.01
D-03.02.01

Rura ostonowa dwudzielna PE 90 na istniejacej sieci wodociggowej - dodatkowe
rury ostonowe doliczone z uwagi na aktualizacje projektu sieci kanalizacji
deszczowej.Wykonanie wykopu wraz z zabezpieczeniem oraz montazem rury
ostonowej dwudzielnej z uszczelnieniem koncow piankg poliuretanowg. Zasypanie
wykopu materialtem zasypowym wraz z zageszczeniem. Materiat zasypowy
przywieziony ( catkowita wymiana gruntu, w kosztach pozycji ujgé pozyskanie
materiatu do zasypania ) wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i transportem urobku
pochodzacego z wykonania wykopu do miejsca ktére wykonawca sam sobie
zapewni.

7,0

D-00.00.00
D-01.03.05
D-02.00.01
D-03.02.01

Rura ostonowa dwudzielna A 110PS na istniejacej sieci energetycznej -
dodatkowa rura ostonowa doliczona z uwagi na aktualizacje projektu sieci
kanalizacji deszczowej.Wykonanie wykopu wraz z zabezpieczeniem oraz
montazem rury ostonowej dwudzielnej z uszczelnieniem manszetami. Zasypanie
wykopu materialem zasypowym wraz z zageszczeniem. Materiat zasypowy
przywieziony ( catkowita wymiana gruntu, w kosztach pozycji ujaé pozyskanie
materiatu do zasypania ) wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i transportem urobku
pochodzgcego z wykonania wykopu do miejsca ktére wykonawca sam sobie
zapewni.

14,0

D-00.00.00
D-01.03.05
D-02.00.01
D-03.02.01

Wykonanie wykopu i demontaz istniejgcej studzienki sciekowej na kanalizacji
deszczowej. Studnia $ciekowa z prefabrykowanych elementéw betonowych o
srednicy 500 mm. Demontaz studni, pokrywy oraz wiazu. Przy robotach ujgé¢
zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz urobku do miejsca ktére Wykonawca
sam sobie zapewni. Zasypanie wykopu powstatego po demontazu studni wraz
zzageszczeniem. Materiat zasypowy przywieziony z poza terenu budowy.

szt.

5,0

D-00.00.00
D-01.03.05
D-02.00.01
D-03.02.01

Wykonanie wykopu i posadowienie studzienki potgczeniowej z tworzyw sztucznych
na istniejgcym przytaczu kanalizacji sanitarnej. Studzienka z z wyprofilowanych
kinet, trzon z rur karbowanych SN4, pierscienie odcigzajgce zelbetowe, Srednica
wewnetrzna studzienki 400 mm, gtebokos¢é posadowienia wedtug projektu. Wtaz
zeliwny D400 wsparty na stozku z tworzywa sztucznego lub teleskopowym
adapterze do wiazéw. Studzienka potgczeniowa posadowiona na warstwie piasku
o grubosci 20,0 cm po zageszczeniu. Zasypanie powstatego wykopu materiatem
zasypowym wraz z zageszczeniem. Materiat zasypowy przywieziony ( catkowita
wymiana gruntu, w kosztach pozycji ujg¢ pozyskanie materialu do zasypania )
wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i transportem urobku pochodzgcego z
wykonania wykopu do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni.

szt.

D-00.00.00
D-01.03.05
D-02.00.01
D-03.02.01

Wykonanie wykopu z zabezpieczeniem i posadowienie studzienki potgczeniowej z
tworzyw sztucznych na istniejacym przytgczu kanalizacji sanitarnej. Studzienka z z
wyprofilowanych kinet, trzon z rur karbowanych SN4, pierécienie odcigzajgce
zelbetowe, Srednica wewnetrzna studzienki 400 mm, gteboko$¢ posadowienia
wedtug projektu. Wtaz zeliwny B125 wsparty na stozku z tworzywa sztucznego lub
teleskopowym adapterze do wlazéw. Studzienka potgczeniowa posadowiona na
warstwie piasku o grubosci 20,0 cm po zageszczeniu. Zasypanie powstatego
wykopu materialem zasypowym wraz z zageszczeniem. Materiat zasypowy
przywieziony ( catkowita wymiana gruntu, w kosztach pozycji ujgé pozyskanie
materiatu do zasypania ) wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i transportem urobku
pochodzacego z wykonania wykopu do miejsca ktére Wykonawca sam sobie
zapewni.

szt.

D-00.00.00
D-01.03.05
D-02.00.01
D-03.02.01

Wykonanie w miejscach kolizji wykopu wraz z zabezpieczeniem oraz rozbiérkg
istniejgcych i utozeniem nowych przylgczy kanalizacji sanitarnej wraz z
podtgczeniem do projektowanych lub istniejacych studni rewizyjnych, montazem
niezbednych ksztattek oraz przeprowadzenie proby szczelnosci. Rury z PCV-U lite
o $rednicy 160 mm o sztywnosci obwodowej minimum 8 kPa kielichowe tgczone
na wcisk na uszczelke gumowg. Ulozenie rur na podsypce piaskowej na
gtebokosci pozwalajgcej na likwidacje kolizji z kolektorem kanalizacji deszczowe;j.
Podsypka piaskowa o grubosci warstwy 10,0 cm. Zasypanie wykopu materiatem
zasypowym wraz z zageszczeniem. Materiat zasypowy przywieziony ( catkowita
wymiana gruntu, w kosztach pozycji ujg¢ pozyskanie materiatlu do zasypania )
wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i transportem urobku pochodzacego z
wykonania wykopu do miejsca kitdére wykonawca sam sobie zapewni. Wykonanie
przykanalikow.

87,5

D-00.00.00
D-01.03.05
D-02.00.01
D-03.02.01

Wykonanie i pdzniejsza rozbiodrka lekkich podwieszen kabli telekomunikacyjnych i
energetycznych o dtugosci do 4,0 m wraz z materiatem

szt.

16,0

D-00.00.00
D-01.03.05
D-02.00.01
D-03.02.01

Rozbidrka odcinka istniejgcego wodociggu AC 80 mm z wbudowaniem rurociggu
PVC 90 mm z zasuwg kotnierzowg 80 mm i blokami oporowymi. Wykonanie
wykopu z zabezpieczeniem, demontaz przewodu, wbudowanie nowego rurociggu
na podsypce piaskowej gr. 20 cm, potgczenie ksztattkami AC/PCV wraz z probg
szczelnosci i dezynfekcja przewodu. Podtgczenie istniejacego przytacza
wodociggowego nawiertkg 90/50.Utozenie nad przewodem folii lokalizacyjnej
koloru niebieskiego. Zasypanie wykopu materiatem zasypowym wraz z
zageszczeniem. Materiat zasypowy przywieziony ( catkowita wymiana gruntu, w
kosztach pozycji ujaé pozyskanie materiatu do zasypania ) wraz z zatadunkiem,
roztadunkiem i transportem urobku pochodzgcego z wykonania wykopu do
miejsca ktére wykonawca sam sobie zapewni.

22,0




Rozbidrka odcinka istniejgcego wodociggu PCV 1100 mm z wbudowaniem
rurociggu PVC 110 mm 2z blokami oporowymi. Wykonanie wykopu z
zabezpieczeniem, demontaz przewodu, wbudowanie nowego rurociggu na

D-00.00.00 podsypce piaskowej gr. 20 cm, potgczenie ksztattkami PCV wraz z prébg
D-01.03.05 szczelnosci i dezynfekcjg przewodu. Utozenie nad przewodem folii lokalizacyjnej
10 R : . m 14,0
D-02.00.01 koloru niebieskiego. Zasypanie wykopu materiatem zasypowym wraz z
D-03.02.01 zageszczeniem. Materiat zasypowy przywieziony ( catkowita wymiana gruntu, w
kosztach pozycji ujgé pozyskanie materiatu do zasypania ) wraz z zatadunkiem,
roztadunkiem i transportem urobku pochodzgacego z wykonania wykopu do
miejsca ktore wykonawca sam sobie zapewni.
Rozebranie elementéw istniejgcych studni kanalizacji sanitarnej na gtebokos$c¢ ok.
0,5 m. Zamiast ptyt pokrywowych zamontowa¢ osmioboczne ptyty wyréwnawcze
do wtazéw ulicznych. Zastosowaé pierscienie dystansowe w celu dostosowania
D-00.00.00 wysokosci studni do projektowanej niwelety drogi. Montowa¢ wlazy zeliwne klasy
D-01.03.05 D400. Wykonanie wykopu z zabezpieczeniem, demontaz studni, regulacja
11 o . . . kpl. 29,0
D-02.00.01 wysokosci. Zasypanie wykopu materialem zasypowym wraz z zageszczeniem.
D-03.02.01 Materiat zasypowy przywieziony ( catkowita wymiana gruntu, w kosztach pozycji
uja¢ pozyskanie materiatu do zasypania ) wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i
transportem urobku pochodzgcego z wykonania wykopu do miejsca ktore
wykonawca sam sobie zapewni.
Wysokosciowa regulacja skrzynek zaséw i hydrantdw w stosunku do
projektowanej  nawierzchni.  Wykonanie wykopu z  zabezpieczeniem,
D-00.00.00 . . . . . .
D-01.03.05 demontazskrzynki, regulacja 'wysokosm.. Zasypanie wy!(opu matena’@m
12 D-02.00.01 zasypowym wraz z zageszczeniem. Materiat zasypowy przywieziony ( catkowita| kpl. 8,0
D-03:02:O1 wymiana gruntu, w kosztach pozycji ujg¢ pozyskanie materialu do zasypania )

wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i transportem urobku pochodzacego z
wykonania wykopu do miejsca ktére wykonawca sam sobie zapewni.




