Budowa :

Adres:

Kosztorys ofertowy - branza kanalizacja deszczowa zat. nr 8G do SIWZ

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Dolicach

droga powiatowa nr 1716Z - ulica Wojska Polskiego odcinek od km. 0 + 000,0 do km. 0 + 700,0 i odcinek od km. 0 + 000,0 do km. 0 + 154,0

Lp

SST

Asortyment robét, opis

j.m

ilos¢

cena brutto
zt
z dokt. 0.01

wartosc
brutto
zt.

D-00.00.00
D-01.01.01

Wyznaczenie trasy kolektora i przytgczy w terenie réwninnym. Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - trasa w terenie rowninnym. Wyznaczenie trasy oraz punktéw wysokosciowych wraz
ze sporzgdzeniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

km

0,96

15000,00

14400,00

D-00.00.00
D-02.00.01
D-03.02.01

Wykonanie wykopu wraz z zabezpieczeniem oraz utozeniem przykanalikow wpustow deszczowych wraz
z podtgczeniem do projektowanych lub istniejacych studni rewizyjnych wraz z montazem niezbednych
ksztaltek oraz przeprowadzenie préby szczelnosci. Rury z PCV-U lite o $rednicy 160 mm o sztywnosci
obwodowej minimum 8 kPa kielichowe tgczone na wcisk na uszczelke gumowa. Utozenie rur na
podsypce piaskowej na projektowanej gtebokosci i zgodnie z projektowanymi spadkami. Podsypka
piaskowa o grubosci warstwy 10,0 cm. Zasypanie wykopu materiatem zasypowym wraz z
zageszczeniem. Materiat zasypowy przywieziony ( catkowita wymiana gruntu, w kosztach pozycji ujaé
pozyskanie materiatu do zasypania ) wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i transportem urobku
pochodzacego z wykonania wykopu do miejsca ktére wykonawca sam sobie zapewni. Wykonanie
przykanalikdw.

138,5

D-00.00.00
D-02.00.01
D-03.02.01

Wykonanie wykopu wraz z zabezpieczeniem oraz utozenie kolektora kanalizacji deszczowej wraz z
podtaczeniem do projektowanych studni rewizyjnych wraz z montazem niezbednych ksztaltek oraz
przeprowadzenie proby szczelnosci. Rury z PCV-U lite o $rednicy 300 mm o sztywnosci obwodowej
minimum 8 kPa kielichowe faczone na wecisk na uszczelke gumowsg. Utozenie rur na podsypce
piaskowej na projektowanej gtebokosci i zgodnie z projektowanymi spadkami. Podsypka piaskowa o
grubosci warstwy 20,0 cm. Zasypanie wykopu materiatem zasypowym wraz z zageszczeniem. Materiat
zasypowy przywieziony ( catkowita wymiana gruntu, w kosztach pozycji ujg¢ pozyskanie materiatu do
zasypania ) wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i transportem urobku pochodzacego z wykonania
wykopu do miejsca ktére wykonawca sam sobie zapewni.

436,8

D-00.00.00
D-02.00.01
D-03.02.01

Wykonanie wykopu wraz z zabezpieczeniem oraz utozenie kolektora kanalizacji deszczowej wraz z
podtaczeniem do projektowanych studni rewizyjnych wraz z montazem niezbednych ksztattek oraz
przeprowadzenie proby szczelnosci. Rury z PCV-U lite o $rednicy 400 mm o sztywnosci obwodowej
minimum 8 kPa kielichowe faczone na wecisk na uszczelke gumowsg. Utozenie rur na podsypce
piaskowej na projektowanej gtebokosci i zgodnie z projektowanymi spadkami. Podsypka piaskowa o
grubosci warstwy 20,0 cm. Zasypanie wykopu materiatem zasypowym wraz z zageszczeniem. Materiat
zasypowy przywieziony ( catkowita wymiana gruntu, w kosztach pozycji ujg¢ pozyskanie materiatu do
zasypania ) wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i transportem urobku pochodzacego z wykonania
wykopu do miejsca ktére wykonawca sam sobie zapewni.

383,7

D-00.00.00
D-02.00.01
D-03.02.01

Wykonanie wykopu i posadowienie studzienki $ciekowej z tworzyw sztucznych wraz z kraweznikowym
wpustem ulicznym. Studzienka sSciekowa z z wyprofilowanych kinet, trzon z rur karbowanych SN4,
pierscienie odcigzajace zelbetowe, $rednica wewnetrzna studzienki 600 mm, gtebokos¢ posadowienia
wedtug projektu. Wpust wpust kraweznikowy D400 z zawiasem wysoko$¢ kraweznika 12 cm wsparty na
stozku z tworzywa sztucznego lub teleskopowym adapterze do wiazéw. Studzienka $ciekowa
posadowiona na warstwie piasku o grubosci 20,0 cm po zageszczeniu. Zasypanie powstatego wykopu
materiatem zasypowym wraz z zageszczeniem. Materiat zasypowy przywieziony ( catkowita wymiana
gruntu, w kosztach pozycji ujg¢ pozyskanie materiatu do zasypania ) wraz z zatadunkiem, roztadunkiem
i transportem urobku pochodzgcego z wykonania wykopu do miejsca ktére Wykonawca sam sobie
zapewni.

szt.

35

D-00.00.00
D-02.00.01
D-03.02.01

Wykonanie wykopu i posadowienie studni rewizyjnej. Studnia rewizyjna z prefabrykowanych elementéw
betonowych z monolitycznym dnem osadnikowym, $rednica wewnetrzna studni 1200 mm, gtebokosé
posadowienia wedtug projektu. Studnia przykryta zelbetowg ptytg pokrywowag wraz z wtazem zeliwnym
D400 wentylowanym o $rednicy minimum 600 mm z wktadka gumowa, zabezpieczony przed obrotem.
Studnia rewizyjna posadowiona na warstwie piasku o grubosci 20 cm po zageszczeniu. Zasypanie
powstatego wykopu materiatem zasypowym wraz z zageszczeniem. Materiat zasypowy przywieziony (
catkowita wymiana gruntu, w kosztach pozycji ujg¢ pozyskanie materialu do zasypania ) wraz z
zatadunkiem, roztadunkiem i transportem urobku pochodzacego z wykonania wykopu do miejsca ktére
Wykonawca sam sobie zapewni.

szt.

21

D-00.00.00
D-02.00.01
D-03.02.01

Zapewnienie prawidtowego odptywu wody z istniejacego kolektora betonowego poprzez mechaniczne
odmulenie rowu ponizej kolektora przy zamuleniu dna 60 cm z wykoszeniem skarp rowu, wycieciem
krzakéw s$redniej gestosci i rozplantowaniem usunietego namutu

200

D-00.00.00
D-02.00.01
D-03.02.01

Zapewnienie prawidiowego odptywu wody istniejgcym kolektorem betonowym $rednicy 500 mm
zagtebionym 1,5 m p.p.t. poprzez jego mechaniczne oczyszczenie przy zamuleniu 1/2 $rednicy z
wykonaniem po oczyszczeniu inwentaryzacji stanu kolektora przy pomocy kamery z gtowicg obrotowg
do badania sieci oraz wykonaniem niezbednych napraw stykéw rur i szesciu studni rewizyjnych

280

D-00.00.00
D-02.00.01
D-03.02.01

Wykonanie wykopu i posadowienie studni potagczeniowej na istniejgcym kolektorze betonowym $rednicy
500 mm, podtaczenie kolektora $rednicy 400 mm. Studnia potgczeniowa z prefabrykowanych
elementow betonowych z monolitycznym dnem osadnikowym, $rednica wewnetrzna studni 1500 mm,
gtebokosé posadowienia wedtug projektu. Studnia przykryta zelbetowg ptyta pokrywowa wraz z wtazem
zeliwnym D400 wentylowanym o $rednicy minimum 600 mm z wktadka gumowa, zabezpieczony przed
obrotem. Studnia rewizyjna posadowiona na warstwie piasku o grubosci 20 cm po zageszczeniu.
Zasypanie powstatego wykopu materiatem zasypowym wraz z zageszczeniem. Materiat zasypowy
przywieziony ( catkowita wymiana gruntu, w kosztach pozycji ujaé pozyskanie materiatu do zasypania )
wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i transportem urobku pochodzacego z wykonania wykopu do miejsca
ktére Wykonawca sam sobie zapewni.

szt.

D-00.00.00
D-02.00.01
D-03.02.01

WyKonanie wyKopu | posadownienie separatora 80/800-8 zintegrowanego z osadnikiem | wewnetrznym
kanatem odcigzajgcym lub rownowaznym o parametrach technicznych i eksploatacyjnych nie
mniejszych niz:

— przeptyw nominalny Qnom = 80 dm%s

— przeptyw maksymalny Qmax =800 dm¥/s

— pojemnosé czesci osadczej V = 7000 dm?®

— $rednica doptywu/odptywu Dn = 400 mm

— wtazy Dn 600 klasy C250

— oczyszczanie filtra bez jego demontazu

Separator posadowiony na na warstwie piasku o grubosci 20 cm po zageszczeniu. Zasypanie
powstatego wykopu materiatem zasypowym wraz z zageszczeniem. Materiat zasypowy przywieziony (
catkowita wymiana gruntu, w kosztach pozycji ujg¢ pozyskanie materiatu do zasypania ) wraz z
zatadunkiem, roztadunkiem i transportem urobku pochodzacego z wykonania wykopu do miejsca ktére
Wvkonawea sam sobie zanewni

szt.




10

D-00.00.00
D-02.00.01
D-03.02.01

Wykonanie wykopu i posadownienie osadnika zawiesiny mineralnej OZM G-6 lub rbwnowaznego o
parametrach technicznych i eksploatacyjnych nie mniejszych niz:

— pojemnos$¢ czynna min. 4,5 m®

— $rednica doptywu/odptywu Dn = 400 mm

—wtaz Dn 600 klasy C250

Osadnik posadowiony na na warstwie piasku o grubosci 20 cm po zageszczeniu. Zasypanie powstatego
wykopu materiatem zasypowym wraz z zageszczeniem. Materiat zasypowy przywieziony ( catkowita
wymiana gruntu, w kosztach pozycji ujgé pozyskanie materiatu do zasypania ) wraz z zatadunkiem,
roztadunkiem i transportem urobku pochodzacego z wykonania wykopu do miejsca ktére Wykonawca

csam csnhie zanewni

suma brutto :




