
Strona 1

Zał. nr I/9

Pomiar ruchu drogowego podczas przebudowy ul. Pierwszej Brygady-Konopnickiej w Stargardzie

motocykle sam. lekie sam. sam.cieżar sam.cież. autobusy ciągniki
                         osobowe dostaw. bez przyc. z przycz. rolnicze
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07.05
6.00 2 580 50 11 17 10 0
7.00 2 648 103 19 15 9 1
8.00 1 745 102 16 11 12 0
9.00 2 730 99 20 11 11 0

10.00 3 698 94 24 13 11 1
11.00 3 723 91 30 13 10 1
12.00 4 771 90 33 14 9 1
13.00 6 763 71 21 11 10 1
14.00 4 891 77 25 11 6 1
15.00 8 965 86 19 10 11 2
16.00 3 844 72 8 6 10 0
17.00 3 702 58 6 4 9 2
18.00 0 592 40 0 5 9 0
19,00 0 501 21 0 6 3 0
20.00 1 350 23 0 3 3 0
21.00 0 285 15 1 4 4 0

Razem 42 10788 1092 233 154 137 10

Odcinek przebudowywanej drogi o gospodarczym charakterze ruchu
Współczynnik P1=0,93

Suma pojazdów samochodowych : 12456
Współczynnik P2=0,97
Obliczenie średniego dobowego ruchu w roku
SDR=X*P1*P2*1,087=12456*0,93*0,97*1,087=
SDR=12 214 poj.dobę
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