OBIEKT: Stargard, ul. Plac Zgody, )
ul. Pierwszej Brygady, ul. MR8t kief, OW PROJEKTOWYCH arkusz 1 (1)

—dz. 375, 123 - wg zakresu

ZAKLAD USLUG przeglad taczenia arkuszy
GEODEZYJNYCH
wojewodztwo: 32, zachodniopomorskie Jerzy Kielan
powiat: 3214, stargardzki ul. Staszica 9/1 A-B 3
miasto: 321401_1, Stargard 78130 Stargard
obreb: 321401_1.0005 '
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
-SKALA:1:500 2
Uktad wspétrzednych:  PL-2000 (5) Wykonano metodg: a) rastrowo b) wektorowo:
Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztadt 1
Kierownik roboty Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: ,fa
£“Z\D.
Jerzy Kielan NG.1.66401.2292.2018.AU 2, 0/00

nr upr. zaw. 9656 zgtoszonej w WGKIK SP w Stargardzie

Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajduja sie punkty osnowy A~
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: dezvinei brak (33 (L/‘eo‘e
geodezyjnej nr: < %
5.198.21.22.4.2, 5.198.21.22.4.1 podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3 . 76;%
'« [e}

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych

WGKIK SP w Stargardzie, z dnia: .2018 r. ;%

Rejestracja:

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

S
R
R
R

1. proj.

Informacje dodatkowe

1. zakres opracowania R
2. Redakcja znakow zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC t‘w&‘&/ 578 >
z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028) / . ,),: N / L
3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru. ” \ae - L
4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celéw projektowych jest X , %A«s&m{& s 2.03 ‘;/
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r. : X S s 3 <
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) , i “'7/////'/;&“\\ e, %% T 4
5. Wszystkie trwafte obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu S £
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego. 2 O
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia, );9
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty X %’,,
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. s :g‘sx;t:t\;s\ e
7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzadzenia ¥ )
MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) éw -
- nadaje sie do projektowania budynkéw w odlegfosci ' "g//f"'iz;,,
mniejszej niz 4,0 m od granicy nieruchomosci. 4,/ -
8. Nie wykonano czynno$ci okreslonych w §80 ust. 4 :
9. M e aebnanugskiaveyahisrRmeadoana pipy WYKRIFZYSBipez. 1572)
mapy zasadniczej w postaci wektorowej w skali 1:500, sekcje nr: <
5
oraz mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:500, g;;:,:f%
sekcje w uktadze 1965s3 nr: %"""
Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: PV
2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery S
W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie e
kompletnosci, a doktadno$¢ pofozenia uzbrojeni; [ \\‘}}\\\/"
Ompletnoscl, a doxiaanosc pofozenia uzbrojenia na maple Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego e
moze byc nizsza od doktadno$ci kartometrycznej mapy J y g yjineg "“3\?}33\‘?,’//,6‘\
Sons D S
Aktualno$c¢ mapy do celéw projektowych na dzien: 2019 r. Jerzy Kielan \e’fg'a,f
Stargard, dnia .04.2019 r.
o
S
s
23 nawierzchnia bitumi “?a sktadajaca sie z warstwy Scieralnej bitumicznej grub. 4 cm, wigzacej
2 e — grub. 6 cm z wyréwnaniem bitumicznym na istniejacej jezdni asfaltowej po jej wezesniejszym
/ sfrezowaniu
o : p
e nawierzchnia bitumiczna o petnej konstrukgji na jezdni bocznej : warstwa $cieralna - 4 cm,
warstwa wigzaca - 4 cm, na podbudowie z kruszywa grub. 20 cm
nawierzchnia bitumiczna o petnej konstrukgji na zjazdach publicznych : warstwa $cieralna - 4 cm,
S warstwa wigzaca - 4 cm, na podbudowie z kruszywa grub. 15 cm
nawierzchnia bitumiczna sktadajaca sie z warstwy $cieralnej grub. 4 cm z wyréwnaniem
bitumicznym na sfrezowanej starej nawierzchni bitumicznej
warstwa regulujgca bitumiczna grub. 4 cm z wyréwnaniem bitumicznym na istniejacych
chodnikach bitumicznych w dobrym stanie
nawierzchnia nowych chodnikéw bitumicznych i zjazdéw indywidualnych sktadajaca sie z warstwy
Scieralnej bitumicznej grub. 5 cm na podbudowie z kruszywa grub. 10 cm
nawierzchnia nowych chodnikéw z ptyt betonowych 50x50 cm
nawierzchnia nowych chodnikéw z kostki betonowej grub. 8 cm
nawierzchnia istniejacych chodnikéw z ptyt betonowych 50x50 cm do regulacji wysoko$ciowej
/ 2 929/ 5/ 2567 nawierzchnia istniejacych chodnikéw z kostki betonowej do regulacji wysokosciowej
30.05 929/6
28.65 929/7 . N
tereny zielone - trawniki
A150
kk kraweznik kamienny nowy 15x30 cm oznaczony kk
OPN/ck,'e : ok K ke ;
/ opornik kamienny starouzyteczny 12x25 cm oznaczony op
Ob obrzeze betonowe 8x30 cm oznaczone ob
kb kraweznik betonowy 20x30 cm oznaczony kb
wymiana i regulacja istniejacych wpustéw ulicznych
WU-4apg
12.29.91
m[ 5 P0V200_ nowe wpusty ulicznewraz z przykanalikami do istniejacej kanalizacji
PROJEKT BUDOWLANY Rvs. nr 2.1
km 0+18183 — — — — —  przekroje skazone Projekt zagospodarowania terenu - plansza drogowa ys. '
Obiekt: Przebudowa ul. | Brygady i ul. Konopnickiej z pominigciem pasa Skala
kolejowego w Stargardzie 1:500
Odcinek od Placu Zgody do ul. Ceglanej, do km 0+029,95 do km '
fif@dtor : Zarzad Drog Powiatowych w Stargardzie Data
ul. Bydgoska 15/16 maj 2019
73-110 Stargard
projektant:  mgrinz. ROMAN KACZMAREK upr. nr 101/Sz/93
sprawdzajacy : mgrinz. JERZY GRZESIAK upr. nr 554/Sz/94
USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17¢ , 73-110 Stargard
tel. kom 0605063972, e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl




