
P R O J E K T    B U D O W L A N Y
Przekroje skażone
Obiekt:   Przebudowa ul. I Brygady i ul. Konopnickiej z pominięciem pasa
               kolejowego w Stargardzie
               Odcinek od ul. Dworcowej do ul. Piłsudskiego, od km 0+756,3 do km
0+984,74

Rys. nr 4.3

Skala
1:10/100

projektant :       mgr inż. ROMAN KACZMAREK upr. nr 101/Sz/93

sprawdzający :  mgr inż. JERZY GRZESIAK          upr. nr 554/Sz/94

USŁUGI  PROJEKTOWO - BUDOWLANE  ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17c , 73-110 Stargard
tel. kom 0605063972, e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl

Data
maj 2019

Inwestor :   Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie
                  ul. Bydgoska 15/16
                  73-110 Stargard
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Legenda :

warstwa ścieralna z masy SMA grub. 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 6 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 5 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 4 cm

warstwa wyrównawczo-profilująca z betonu asfaltowego

w.ść. sma4

w.w. ba6

w.ść. ba5

w.ść. ba4

w.w. ba4

w.w-p. ba

istniejący opornik kamienny do wykorzystania

nowy krawężnik kamienny 15x30 cm

nowy krawężnik betonowy 20x30 cm

nowe obrzeże betonowe 8x30 cm

ok

kk

kb20
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ist. kost. bet.

kost. bet.

płyty 50x50 cm

istniejąca kostka betonowa do przełożenia i wymiany uszkodzonej

istniejący chodnik bitumiczny do rozbiórki przy oporniku kamiennym

nawierzchnia chodnika z płyt betonowych 50x50 cm

wymiana istniejących płyt betonowych 5050 cm na kostkę betonową
grub. 8 cmkost. bet.8

pł.bet 50x50


